OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego konstrukcji dobudowy windy
dla potrzeb SPZOZ Przychodnia w Sosnicowicach.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji dobudowy
windy dla potrzeb SPZOZ Przychodnia w So$nicowicach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Umowa z Inwestorem.

2.2 Projekt budowlany architektury.

2.3 Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne podtoza
gruntowego na terenie Gminnego Osrodka Zdrowia w So$nicowicach
przy ul. Gliwickiej opracowana przez Zaktad Projektowy
mgr Zdzistaw Malik w marcu 2014r.

2.4 Polskie Normy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie skfada sie z:
- opisu technicznego
- wykazow stali
- obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych wykonanych za pomocg programéow
komputerowych opracowanych przez Biuro ,CADSIS” z Opola
- rysunkow konstrukcyjnych.

4. PROJEKT GEOTECHNICZNY POSADOWIENIA.
Kierujac sie geneza, litologig i wtasnosciami fizyko-mechanicznymi gruntu,
podtoze podzielono na 4 warstwy geotechniczne.

Warstwa | — piasek drobnoziarnisty, sredniozageszczony o stopniu
zageszczenia ID = 0,5, na gtebokosci 1,8+2,6 m p.p.t.
Warstwa Il — piasek gliniasty, twardoplastyczny o stopniu
plastycznosci IL = 0,25, na gtebokosci 0,7+1,8 i 2,6+3,8 m p.p.t.
Warstwa lll — piasek $rednioziarnisty, Sredniozageszczony o stopniu

zageszczenia ID = 0,6, na gtebokosci 3,8+4,6 m p.p.t.
Warstwa IV_— glina piaszczysta, plastyczna o stopniu

plastycznosci IL = 0,30, na gtebokosci ponizej 4,6 m p.p.t.
Od gtebokosci 4,20 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;.
Istniejgce warunki gruntowo-wodne rozpatrywanego terenu mozna zaliczyé
do prostych warunkdéw gruntowych.
Grunty wszystkich wydzielonych warstw geotechnicznych mozna zaliczy¢
do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Minimalna wytrzymatos¢ gruntu w rejonie otworu nr 1 w poziomie posadowienia
fundamentoéw wynosi 2,0 kg/cm? ( 200 kPa ).
Dla potrzeb realizacji niniejszej inwestycji nie ma koniecznosci wykonywania
specijalistycznych robo6t geotechnicznych.
Zaleca sie nadzér geologiczny nad inwestycjg na etapie wykonywania robot
ziemnych i odbiér gruntu przez geologa w wykopach fundamentowych.



5. OPIS KONSTRUKCJI.

5.1 Czes¢ ogoina.

Do istniejgcego budynku przychodni zaprojektowano dobudowe windy.
Dobudowe windy zaprojektowano dwukondygnacyjng / parter, pietro /,
podpiwniczong w konstrukcji tradycyjnej, murowane;.

Dobudowe windy oddylatowano na catej wysokosci od istniejacego budynku
przychodni.

5.2 Czes$¢ szczeqotowa.

5.2.1 Fundamenty.

Dobudowe windy posadowiono na fundamencie ptytowym, Zzelbetowym,
wylewanym.

Ptyta fundamentowa zelbetowa gr. 30cm zbrojona siatkg 16 co 15cm

gora i dotem. Plyta fundamentowa jest ptytg dolng szybu windy.

Przed wykonaniem ptyty fundamentowej nalezy podbetonowac sciany
fundamentowe budynku istniejgcego.

Sciany wiatrotapu oraz $ciany pod schody zewnetrzne posadowiono na tawach
fundamentowych o szerokosci 30cm i wysokosci 30cm zbrojone 4J16.
Fundamenty wykona¢ na dwdch warstwach papy niepiaskowanej utozonej na
podktadzie z chudego betonu B15 gr.10cm zatartego na gtadko.

Pod tawami fundamentowymi posadowionymi powyzej ptyty fundamentowej
wykonac¢ do poziomu posadowienia ptyty chudy beton B15 lub podsypke
zwirowo-piaskowg ubijang warstwami do stopnia zageszczenia ID = 0,7.
Powierzchnie fundamentow zaizolowac¢ dwukrotng warstwg lepiku asfaltowego.
Przed betonowaniem fundamentéw ztozy¢ wszystkie rury ochronne dla instalacji
sanitarnych.

Fundamenty wykonac na gruncie nosnym.

Podczas prowadzenia robot nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na rodzaj
odkrywanych gruntow.

W przypadku stwierdzenia zalegania w poziomie posadowienia innych gruntow,
nie opisanych w dokumentacji geotechnicznej, prace nalezy przerwac

i kontynuowaé dopiero po konsultacji z geologiem.

Zaleca sie nadzér geologiczny nad inwestycjg na etapie wykonywania robot
ziemnych i odbiér gruntu przez geologa w wykopach fundamentowych.
Projektowana dobudowa nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;.

5.2.2 Zabezpieczenie wykopow przy drodze dojazdowe.

Wykopy przy drodze dojazdowej nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu grodzic
stalowych. Podczas montazu grodzic stalowych nalezy zastosowac technologie
statycznego wciskania grodzic.

Jest to cicha i bezwibracyjna technologia montazu grodzic stalowych zalecana
w sgsiedztwie istniejacych budynkow.

5.2.3 Podbetonowanie $cian fundamentowych budynku istniejaceqgo.

Pod szyb windy zaprojektowano ptyte fundamentowa, zelbetowg gr. 30cm
posadowiong na poziomie -4,40m.

Ptyta fundamentowa przylega do istniejacego budynku na dtugosci 4,76m.
Sciany fundamentowe istniejacego budynku posadowione sg ok. 80cm powyzej
posadowienia projektowanej ptyty fundamentowej.
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Istniejgce Sciany murowane, przydylatacyjne nalezy podbetonowac ( beton B25 )
do poziomu posadowienia ptyty fundamentowej szybu windy.

Podbetonowanie istniejacych scian nalezy wykonac odcinkami o dtugosci 1,0m

i szerokosci ok. 80cm ( grubo$¢ $ciany fundamentowej ).

Podbetonowanie wykonac¢ na dtugosci projektowanej ptyty fundamentowej

ok. 6,0 mb ( dtugos¢ ptyty + wykop ).

Po wykonaniu ptyty fundamentowej i Scian podszybia wykop nalezy zasypaé
podsypka zwirowo-piaskowg ubijang warstwami do stopnia zageszczenia

ID = 0,7 ( do poziomu posadowienia taw fundamentowych pod schody
zewnetrzne i wiatrotap ).

Ze wzgledow bezpieczenstwa prace muszg by¢ prowadzone z wykorzystaniem
petnych zabezpieczen i przy ciggtym nadzorze.

Grunt w odcinkach sasiednich nie powinien zosta¢ naruszony.

Po usunieciu gruntu mur pracuje jako sklepienie, przekazujgc obcigzenie na
sgsiednie odcinki.

Nalezy Scisle stosowac rezimy zwigzane z maksymalng szerokoscig odcinkéw
i kolejnoscig ich wykonywania ( odcinki o dtugosci 1,0m ).

Nie mozna dopuszcza¢ do zawilgocenia gruntu w wykopach wodg
technologiczng i opadowa.

5.2.4 Sciany piwnic.

Sciany piwnic ponizej poziomu terenu, zasypane gruntem wykonaé gr. 25cm
z cegly petnej klasy 20MPa na zaprawie M15.

Sciany piwnic odstoniete wykonaé gr. 25cm z cegty klinkierowej petnej klasy
30MPa na zaprawie M15.

|zolacje termiczng oraz izolacje przeciwwodng na scianach piwnic

wykonac wg projektu architektury.

5.2.5 Sciany parteru i pietra.
Sciany parteru i pietra zaprojektowano gr. 25cm z cegty klinkierowej petnej
klasy 30MPa na zaprawie klasy M15.

5.2.6 Stropy.

Stropy nad piwnicami, parterem i pietrem zaprojektowano zelbetowe,
ptytowe, wylewane.

Ptyta zelbetowa stropu gr. 12cm oparta na scianach nosnych zewnetrznych
i wewnetrznych, zbrojona dwukierunkowo.

Strop nad pietrem jest rowniez ptytg gérng szybu windy.

W poziomie stropu nad piwnicami, nad parterem i nad pietrem wykonaé
ciagte wience zelbetowe zbrojone 4J12.

W Scianach zewnetrznych zaprojektowano wience o przekroju b/h=19/25cm
( od zewnatrz warstwa cegty klinkierowej ), w $cianach wewnetrznych

o przekroju b/h=25/25cm.

5.2.7 Nadproza okienne i drzwiowe w dobudowie windy.

Nadproza okienne zaprojektowano murowane z cegty klinkierowej ( poz. 3.2 )
oraz zelbetowe, wylewane od zewnatrz przymurowane cegta klinkierowa.
Nadproza drzwiowe zaprojektowano zelbetowe, wylewane ( w scianach
zewnetrznych przymurowane cegtg klinkierowsg ).




5.2.8 Wiezba dachowa.

Wiezbe dachowg zaprojektowano w konstrukcji drewnianej, krokwiowe;.
Krokwie drewniane w rozstawie co 70+65 cm o przekroju b/h = 8/14cm.
Krokwie oparto na na murtatach drewnianych.

Wezet w kalenicy dachu usztywniony deskami o przekroju 2x3,2/14cm.
Murtaty o wymiarach b/h = 14/14cm oparto na ptycie zelbetowej stropu nad
pietrem. Murtaty przykreci¢ do ptyty stropu za pomoca kotew @12 co 50cm
zabetonowanych w ptycie stropu.

Dach pokryto dachowka ceramiczng utozong na tatach drewnianych.
Elementy drewniane wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ preparatem
owado- , grzybo- i ognioochronnym.

5.2.9 Nadproza drzwiowe w budynku istniejgcym.

W budynku istniejgcej przychodni w scianie zewnetrznej zaprojektowano nowe
otwory drzwiowe o rozpietosci 1,0m.

Nad otworami zaprojektowano nadproza stalowe dwuteowe z czterech
dwuteownikow 120.

5.2.10 Schody zewnetrzne na parter.

Schody zewnetrzne na parter zaprojektowano zelbetowe, wylewane.

Ptyta biegu i ptyta podestu gr. 12cm zbrojona @8 co 12cm dotem,

zbrojenie rozdzielcze @6 co 20cm.

Ptyta biegu i ptyta podestu oparta na Scianach murowanych gr. 25cm

z cegty klinkierowe;j.

Sciany murowane posadowié na tawach fundamentowych o wym. 30x30cm
zbrojonych 4 &16.

tawy fundamentowe wykonaé¢ na dwoch warstwach papy niepiaskowanej
utozonej na podktadzie z chudego betonu B15 gr.10cm zatartego na gtadko.
Fundamenty wykonac¢ na gruncie nosnym.

Powierzchnie fundamentow zaizolowac¢ dwukrotng warstwg lepiku asfaltowego.
Balustrade na schodach wykona¢ wg projektu architektury.

5.2.11 Schody zewnetrzne do piwnicy.

Schody zewnetrzne do piwnicy zaprojektowano zelbetowe, wylewane.
Ptyta biegu gr. 12cm zbrojona @12 co 12cm dotem,

@12 co 25cm goérg nad podporami, zbrojenie rozdzielcze @6 co 20cm.
Balustrade na schodach wykona¢ wg projektu architektury.

6. MATERIALY
Beton C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa B500SP A-IIIN

Stal profilowa St3S Al
Cegta petna kl. 20 MPa
Cegta klinkierowa kl. 30 MPa
Drewno sosnowe kl. C27

7. UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace budowlano-konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie warunkami
technicznymi, wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, zgodnie
z przepisami B.H.P oraz pod nadzorem osoby uprawnionej.
Podczas prowadzenia wykopdw w gruntach spoistych prace te nalezy wykonac
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tak , aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopie, gdyz spowoduje to
uplastycznienie tych gruntéw i znacznie obnizy ich parametry wytrzymatosciowe.
W trakcie robét fundamentowych nalezy uwazac, aby nie naruszac struktury
gruntow zalegajgcych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia.

Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawic¢ niezabezpieczonego na okres
zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntow.

Zaleca sie nadzér geologiczny nad inwestycjg na etapie wykonywania robot
ziemnych i odbiér gruntu przez geologa w wykopach fundamentowych.



