|. OBLICZENIA STATYCZNE

Obliczenia statyczno - wytrzymato$ciowe wykonano za pomocg programow
komputerowych opracowanych przez Biuro "CADSIS" z Opola.

Materiaty
konstrukcje zelbetowe :  beton B25 , stal BS500SP A-IIIN

konstrukcje drewniane : drewno klasy C27

belki stalowe : stal profilowa St3S A-I

1. WIEZBA DACHOWA.

Zestawienie obcigzen

gk vf qo

kN/m2 kN/m2
dachdéwka ceramiczna 0,90 kN/m2 0,90 1,2 1,08
taty 0,05 kN/m2 0,05 1,2 0,06
kontriaty 0,05 kN/m2 0,05 1,2 0,06
folia 0,02 KN/m2 0,02 1,2 0,02

q: 1,02 1,22
kN/m2 kN/m2

Obciagzenie Sniegiem - So$nicowice - 2 strefa obcigzenia Sniegiem
Sk=0,9x0,88=0,80 kN/m2  So=1,5x0,80=1,20 kN/m2

Obcigzenie wiatrem - Sosnicowice - 1 strefa obcigzenia wiatrem
pk =0,30 kN/m2, Ce=1,0, Cz=-0,09, Cz=0,37, p=1,8

Ssanie wiatru
pk =0,30x 1,0 (-0,09 ) x 1,8 =-0,05 kN/m2
po=1,5x(-0,05)=-0,075 kN/m2

Parcie wiatru
pk =0,30x 1,0 x 0,37 x 1,8 = 0,20 kN/m2
po=1,5x0,20 = 0,30 KN/m2




1.1 Krokiew dachowa.

Zestawienie obcigzen na krokwie (rozstaw krokwii co 80 cm, kat nachylenia dachu 38*)

A. Obciazenie state + snieg

obcigzenie prostopadte do krokwii
gk=(1,02x0,788 + 0,80 x 0,788 x 0,788 ) x 0,8 = 1,04 kN/mb
gqo=(1,22x0,788 + 1,20 x 0,788 x 0,788 ) x 0,8 = 1,37 kN/mb

obcigzenie réwnolegte do krokwii
gk=(1,02x0,616 + 0,80 x 0,616 x 0,788 ) x 0,8 = 0,81 kN/mb
qo=(1,22x0,616 + 1,20 x 0,616 x 0,788 ) x 0,8 = 1,07 kN/mb

B. Obcigzenie wiatrem
parcie wiatru

pk = 0,20 x 0,8 = 0,16 kN/mb
po = 0,30 x 0,8 = 0,24 KN/mb

Schemat krokwii
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Zaprojektowano krokwie dachowe o wym. b/h = 8/14 cm
w rozstawie co 80 cm z drewna sosnowego klasy C27.
Wezet w kalenicy usztywniony deskami o wym. 2x 3,2/14cm



2. STROPY.

2.1 Strop nad 1 pietrem.

Zestawienie obcigzen

ptyta Zzelbetowa gr. 12cm
tynk

obc. uzytkowe

/ ptyta gérna szybu /

gk vf qo
kN/m2 kN/m2
0,12 x 25 3,00 1,1 3,30
0,015x19 0,29 1,3 0,38
p =5,0 KN/m2 5,00 1,3 6,50
q: 8,30 10,20
kN/m2 kN/m2

Schemat i obcigzenie ptyty

Sity wewnetrzne

M=4,60 kNm , R=9,70 kN

1,900

Zaprojektowano ptyte zelbetowg stropu gr. 12cm zbrojong :
dotem dwukierunkowo ®8 co 12cm.




2.2 Strop nad parterem.

2.3 Strop nad piwnicami.

Zestawienie obcigzen

ptyta Zelbetowa gr. 12cm
tynk

ptytki ceramiczne

obc. uzytkowe

0,12 x 25
0,015x 19

0,40 kN/m2
p = 4,0 kN/m2

gk vf qo

kN/m2 kN/m2
3,00 1,1 3,30
0,29 1,3 0,38
0,40 1,2 0,48
4,00 1,3 5,20

7,70 9,36
kN/m2 kN/m2

Schemat i obcigzenie ptyty

7,700

Sity wewnetrzne

M=4,20 kNm , R=8,90 kN

1,900

Zaprojektowano ptyte zelbetowg stropu gr. 12cm zbrojong :
dotem dwukierunkowo ®8 co 12cm.

\ H=1,900




3. NADPROZA W DOBUDOWIE WINDY.

3.1 Nadproze drzwiowe szybu dzwiqu I1=1,20m.

Zaprojektowano nadproze zelbetowe o wym. b/h = 25/25 cm zbrojone :
3 P12 dotem , 2P12 goérg, strzemiona ®6 co 10cmi co 15cm.

3.2 Nadproze okienne 1=0,60m.

Zaprojektowano nadproze murowane o wys. 25cm z cegty klinkierowej M30
na zaprawie klasy M10.

3.3 Nadproze drzwiowe |1=1.0m.

Zaprojektowano nadproze zelbetowe o wym. b/h = 19/25 cm zbrojone :
3 ®12 dotem , 2P12 goérg, strzemiona ®6 co 10cmi co 15cm.

3.4 Nadproze drzwiowe |1=1.0m.

Zaprojektowano nadproze zelbetowe o wym. b/h = 19/25 cm zbrojone :
3 ®12 dotem , 2®12 gorg, strzemiona ®6 co 10cmi co 15cm.



4. NADPROZA W BUDYNKU ISTNIEJACYM.

4.1 Nadproze drzwiowe na pietrze 1=1,0m.

Zaprojektowano nadproze stalowe z czterech dwuteownikow 120
w $cianie murowanej gr. 38cm.

4.2 Nadproze drzwiowe na parterze 1=1,0m.

Zaprojektowano nadproze stalowe z czterech dwuteownikow 120
w $cianie murowanej gr. 43cm.

4.3 Nadproze drzwiowe w piwnicy 1=1.0m.

Zaprojektowano nadproze stalowe z czterech dwuteownikow 120
w $cianie murowanej gr. 56¢cm.

5. FUNDAMENTY.

Zaprojektowano ptyte fundamentowa, zelbetowg gr. 30cm

zbrojong siatkg ®16 co 15cm goérg i dotem.

Ptyte fundamentowg wykona¢ na dwdch warstawach papy asfaltowe;j
niepiaskowanej utozonej na podktadzie z chudego betonu gr. 10cm
zatartego na gtadko.

Obcigzenie na grunt pod ptytg fundamentows :

ar =1148,0/10,25 = 112,0 kPa < gf = 0,81 x 200 = 162,0 kPa




6. SCHODY ZELBETOWE ZEWNETRZNE NA PARTER.

Zestawienie obcigzen

Ptyta biequ.

tga=15/30=0,5 , cosa=0,894

ptyta biegu gr. 12 cm
stopnie

ptytki ceramiczne
obcigzenie uzytkowe

Piyta podestu

ptyta podestu gr. 18 cm
ptytki ceramiczne
obcigzenie uzytkowe

(0,12 x 25) : 0,894
0,5 x 0,15 x 23
0,40 kN/m2

p = 4,0 kN/m2

q1l:

0,12 x 25
0,40 kN/m2
p = 4,0 kN/m2

q2:

gk vf qo
kN/m2 kN/m2
3,36 1,1 3,70
1,73 1,1 1,90
0,40 1,2 0,48
4,00 1,3 5,20
9,50 11,30
kN/m2 kN/m2
gk vf qo
kN/m2 kN/m2
3,00 1,1 3,30
0,40 1,2 0,48
4,00 1,3 5,20
7,40 9,00
kN/m2 kN/m2




Schemat i obcigzenie ptyty
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Sity wewnetrzne
M=4,10kNm , R1=R2=38,50kN

Zaprojektowano ptyte zelbetowg schodéw gr. 12 cm zbrojong ®8 co 12 cm dotem,
zbrojenie rozdzielcze ®6 co 20 cm.



7. SCHODY ZELBETOWE ZEWNETRZNE DO PIWNICY.

Zestawienie obcigzen

Ptyta biequ.
tga=17/33=0,515 , cosa=0,888
gk vf qo
kN/m2 kN/m2
ptyta biegu gr. 12 cm (0,12 x 25) : 0,888 3,38 1,1 3,72
stopnie 0,5x0,17 x 23 1,96 1,1 2,16
ptytki ceramiczne 0,40 kN/m2 0,40 1,2 0,48
obcigzenie uzytkowe p =4,0 KN/m2 4,00 1,3 5,20
q1l: 9,75 11,56
kN/m2 kN/m2

Schemat i obcigzenie ptyty
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Sity wewnetrzne
M=7,60kNm , R=13,30 kN

Zaprojektowano ptyte zelbetowg schodéw gr. 12 cm zbrojong 12 co 12 cm dotem,
®12 co 25 cm gorg nad podporami, zbrojenie rozdzielcze ®6 co 20 cm.



8. DACH NAD WIATROtAPEM | NAD WEJSCIEM.

8.1 Belka stalowa dachu.

Zestawienie obcigzen

gk vf qo
kN/m2 kN/m2
obcigzenie szktem 0,02 x 26 0,52 1,2 0,62
mocowanie szkta 0,10 KN/m2 0,10 1,2 0,12
obcigzenie $niegiem (1,08;1,62) 1,08 1,5 1,62
q: 1,70 2,36
kN/m2 kN/m2

Obiazenie na belke stalowa

gk =1,70 x 0,9 = 1,53 kN/mb
qo =2,36 x0,9 =2,12 kN/mb

Schemat i obcigzenie belki

Sity wewnetrzne
M2 =-2,90 kNm , R1=190kN , R2=5,65kN

Zaprojektowano belke stalowg z rury prostokatnej 100x50x5mm.

8.2 Belka stalowa dachu.

Sity wewnetrzne
M=3,25kNm , R1=R2=6,05kN

Zaprojektowano belke stalowg z rury kwadratowej 100x100x5mm.






