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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE ORAZ ZIEMNE
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0545-04
2,3 m 2,30
RAZEM 2,30
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-06
4,5 m 4,50
RAZEM 4,50
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z bla- |[m2
d.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
(2,3+2,4*2+4,1)*0,3 m2 3,36
RAZEM 3,36
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.1/0441-02
2,46*4,11 m2 10,11
RAZEM 10,11
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wigzby dachowe proste m2
d.1/0441-06
2,46*4,11 m2 10,11
RAZEM 10,11
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitki z piyt m2
d.1/0440-06
2,46*4,11 m2 10,11
RAZEM 10,11
7 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.1kalk. wtasna
3,4+2,3+11,5+9,1+3,4+7,8 m 37,50
RAZEM 37,50
8|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.1/0353-10 2m2
1,3*2,1 m2 2,73
RAZEM 2,73
9|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-04
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
10|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0353-05
2,05*1,65 m2 3,38
RAZEM 3,38
11/KNNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |m3
d.1/0301-01
<$ciany bud.>((2,28*2+3,51)*2,7-(3,03*2,7)+4,11*(3,22+2,7)*0,5+2,12*2,7+ m3 11,46
2,12*3,16)*0,3
<$ciany podjazdu>((11,3+3,5+12,8)*1,2+8,7*0,85)*0,3 m3 12,15
RAZEM 23,61
12/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,36*2,0*0,45+0,52*2,2*0,57+0,91*2,0*0,44 m3 1,78
RAZEM 1,78
13|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych nadprozy szt.
d.1/0436-04
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
14/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1/0339-07 towej
Krotnosé = 2
1,5*3 m 4,50
RAZEM 4,50
15/KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan nadprozy szt.
d.1/0436-08
poz.13 szt. 6,00
RAZEM 6,00
16|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-06
<schody>(0,15*0,25*0,5)*12*1,35+2,98*1,32*0,12+(0,16*0,33*0,5)*7*1,26+ m3 1,38
2,48*1,26*0,12
<strop>(2,24*4,11+1,35*0,3)*0,3 m3 2,88
RAZEM 4,26
17 Reczna rozbiérka nawierzchni na podjazdach wraz z podtozem m3
d.1kalk. wiasna
<przybudéwka bud.>(3,51*1,98+3,03*1,4)*0,4 m3 4,48
RAZEM 4,48
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cji
18 Reczna rozbidrka posadzek cementowych i wylewek wraz z podtozem m3
d.1|kalk. wtasna
<podjazd>(3,0*1,5+11,35*1,4+7,8*1,4+3,1*1,4)*0,3 m3 10,70
RAZEM 10,70
19 Odwiezienie gruzu z rob6t rozbiérkowych samochodami samowytadowczymi | m3
d.1|kalk. wiasna |na wysypisko wg wskazan Wykonawcy wraz z kosztem sktadowania
(p0z.11+p0z.12+p0z.14*0,25*0,25+p0z.16+p0z.17+p0z.18)*1,4 m3 63,16
RAZEM 63,16
20 Odwiezienie zdemontowanych elementéw z robét rozbiérkowych jw.: okna, kpl
d.1|kalk. wiasna |drzwi, oscieznice, elementy drewniane, stalowe i wyposazenia itp. samocho-
dami samowytadowczymi na wysypisko wg wskazan Wykonawcy wraz z kosz-
tem skltadowania
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
21|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.1/0203-04 z. |25 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadow-
sz. 2.3.12. czymi na odlegto$¢ do 1 km - do 750 m3 w jednym miejscu
9905-02
(6,2+0,5)*(2,5+0,5)*3,3+(3,6+2*0,5)*(1,55)*3,3+(1,55+0,5)*(0,4+2*0,5)*3,3+ m3 135,62
(4,72+0,5)*(1,6+0,5)*2,4+(1,4)*(0,7+0,5)*2,4+(2,1)*(0,5+0,5)*2,4+1,32*1,53*
(4,5-3,6)*0,5
RAZEM 135,62
22|KNR-W 2-01 |Jednostronne petne umocnhienie $cian wykopdéw o gtebokosci do 6.0 m bez m2
d.1/0317-02 wzgledu na kategorie gruntu
(4,0+0,5+8,05+1,75+0,5)*4,5+(2,9+2,3)*3,6 m?2 85,32
RAZEM 85,32
23|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
(poz.21-(poz.25+p0z.26+p0z.28+p0z.29+p0z.78+p0z.79+(4,5*2,28*2,3+5,02* |m3 83,19
1,46*1,2)))
RAZEM 83,19
24 Odwiezienie ziemi z wykopéw samochodami samowytadowczymi na wysypis- |m3
d.1|kalk. wiasna |ko wg wskazan Wykonawcy wraz z kosztem sktadowania
poz.21-poz.23 m3 52,43
RAZEM 52,43
2 ROBOTY KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
25/KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.2|1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
2,5%1,7%(4,4-3,6)+3,7*1,6%(4,4-3,6) m3 8,14
RAZEM 8,14
26| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2|1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
((2,18+1,01)*2+(2,15+0,97)*2+(1,46+3,04*2)+1,45)*0,4*0,3+1,13*0,4*0,1 m3 2,64
(1,13+5,13)*0,5*0,1 m3 0,31
4,86*2,45*0,1 m3 1,19
RAZEM 4,14
27|KNNR 3 Podbicie betonem o grub.do 80 cm faw lub $cian fundament.odcinkami co 1 m |m3
d.2|0201-05 z wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. Il z odwozem nadmiaru
ziemi samochodem samowytad.na odl.do 1 km
6,0*0,8*0,8 m3 3,84
RAZEM 3,84
28|KNR-W 2-02 [Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - reczne m3
d.2/0202-01 uktadanie betonu
((2,18+1,01)*2+(2,15+0,97)*2+(1,46+3,04*2)+1,45+1,13)*0,3*0,3 m3 2,05
(1,13+5,13)*0,4*0,3 m3 0,75
RAZEM 2,80
29/KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.2/0205-01
4,76*2,35*0,3 m3 3,36
RAZEM 3,36
30/ NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2/202 0618-01 |Krotno$¢ = 2
((2,18+1,01)*2+(2,15+0,97)*2+(1,46+3,04*2)+1,45)*0,4+1,13*0,4 m2 9,10
(1,13+5,13)*0, m2 0,00
4,86*2,45 m?2 11,91
RAZEM 21,01
31|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
((2,18+1,01)*2+(2,15+0,97)*2+(1,46+3,04*2)+1,45+1,13)*0,3*2 m?2 13,64
(1,13+5,13)*0,4*2 m2 5,01
RAZEM 18,65
32|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.31 m2 18,65
RAZEM 18,65
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cji
33|KNR-W 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w scianach murowanych dwustronnie deskowane sze-|m3
d.2|0211-04 rokos¢ przewigzek do 0.3 m
(3,85*2+1,65*6+2,25*4+2,38*3)*0,25*0,13 m3 1,10
RAZEM 1,10
34|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - reczne uktadanie betonu  |m2 rzu-
d.2/0219-02 C20/25 tu
<poz.6>1,6*3,3 m2 rzu- 5,28
tu
<poz.7>1,26*1,97 m2 rzu- 2,48
tu
RAZEM 7,76
35|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubos$ci ptyty - reczne m2 rzu-
d.2/0219-06 uktadanie betonu C20/25 tu
Krotnos¢ = 4
poz.34 m2 rzu- 7,76
tu
RAZEM 7,76
36|KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 12 cm ptaskie lub na zebrach - reczne ukta-|m2
d.2/0217-01 danie betonu
0217-05
<po0z.2.1.1>(1,65+0,23)*2,01 m?2 3,78
<poz.2.1.2>(1,65+0,23)*1,6 m?2 3,01
<poz.2.2>(1,65+0,23)*1,6 m?2 3,01
<poz.2.3>(1,65+0,23)*1,6 m?2 3,01
RAZEM 12,81
37|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - reczne |m3
d.2|0210-03 uktadanie betonu
<poz.3.1>(1,67*0,25*0,25)*3 m3 0,31
<poz.3.5>(2,07*0,25*0,25)*3 m3 0,39
RAZEM 0,70
38|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - reczne |m3
d.2/0210-05 uktadanie betonu
<poz.3.1.1>(2,09*0,19*0,25) m3 0,10
<poz.3.3>(1,65*0,19*0,25) m3 0,08
<poz.3.4>(1,65*0,19*0,25) m3 0,08
RAZEM 0,26
39|NR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2/0202-03 nych
1505 kg 1 505,00
RAZEM 1 505,00
40 Dostawa i montaz systemu potgczen istniejgcych elementéw murowanych i kpl
d.2|kalk. wiasna |projektowanych elementow zelbetowych
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
41 Wykonanie podlewki z zaprawy cementowej pod belki stalowe nadprozy i pod- |szt
d.2|kalk. wtasna |ciagi
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
42 Dostawa i montaz konstrukcj stalowych nadprozy ze stali ksztattowej St3S (4 x|m
d.2|kalk. wiasna |dwuteownik "120" zabezpieczony antykorozyjnie) w $cianach istniejgcych
1,4*3 m 4,20
RAZEM 4,20
43 Wypetnienie zaprawg cementowg otworéw i pustek nad belkami stalowymi m
d.2|kalk. wiasna
1,4*3 m 4,20
RAZEM 4,20
44|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcig- |m2
d.2|0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych
1,0*1,0*3 m?2 3,00
RAZEM 3,00
45/KNR-W 4-01 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m2
d.2|0704-01
poz.44 m2 3,00
RAZEM 3,00
3 KONSTRUKCJE DREWNIANE ORAZ POKRYCIE DACHU
46|KNR-W 2-02 |Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej - za- |m3
d.3|0406-02 bezpieczone preparatem owado-, grzybo- i ognioochronnym. drew.
2,15*0,14*0,14*2 m3 0,08
drew.
RAZEM 0,08
47|KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.3/0407-04 cy nasyconej zabezpieczone preparatem owado-, grzybo- i ognioochronnym. |drew.
0,85*0,14*0,14*6 m3 0,10
drew.
RAZEM 0,10
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48|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.3/0408-03 tarcicy nasyconej - zabezpieczone preparatem
owado- , grzybo- i ognioochronnym.
3,2*0,14*0,08*8 m3 0,29
RAZEM 0,29
49|KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie dtugosci do 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad m3
d.3/0406-04 180 cm2 z tarcicy nasyonej zabezpieczone preparatem owado- , grzybo- i drew.
ognioochronnym.
2,15*0,14*0,14*2 m3 0,08
drew.
RAZEM 0,08
50|KNR-W 2-02 |Kleszcze - przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej zabez-|m3
d.3/0408-02 pieczone preparatem owado- , grzybo- i ognioochronnym.
1,0*0,032*0,14*8 m3 0,04
RAZEM 0,04
51|KNR 0-15I1 |Ofacenie potaci dachowych pod przykrycie dachéwka z tarcicy nasyconej wraz |m2
d.3/0517-02 impregnacja, przycieciem i przybiciem kontrfat i fat
2,13*3,17*2 m?2 13,50
RAZEM 13,50
52|KNR 0-15I1 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- |m?2
d.3/0517-03 kreceniem wkretami
2,13*3,17*2 m?2 13,50
RAZEM 13,50
53|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome gr. 20cm z m2
d.3/0612-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
<P7>2,17*3,85 m?2 8,35
RAZEM 8,35
54 NNRNKB Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.3/202 0541-02
(2,13+3,17*2)*2*0,3 m?2 5,08
RAZEM 5,08
55|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - potokragte o $r. 125 mm m
d.3/0524-01
4,0%2 m 8,00
RAZEM 8,00
56 Dostawa i montaz rzygaczy do rynien dachowych szt
d.3/kalk. wiasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
4 ROBOTY MUROWE | OKLADZINOWE
57|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$¢ do 10 m m2
d.4/1609-01
2,12*10,74*2+4,36*12,76 m?2 101,17
RAZEM 101,17
58|KNR-W 2-02 |Fundamenty z cegietl na zaprawie cementowej m3
d.4/0101-02
<S1>((4,36*2+1,65*3)*1,1+(10,85+1,6*5+0,93+1,53+3,34)*1,2)*0,25 - ((1,2* |m3 9,99
2,18)+(1,0*2,05))*0,25
RAZEM 9,99
59|KNR-W 4-01 |Uzupetienie $cian lub $cianek grubosci ponad 1/2 ceg. oraz zamurowanie m3
d.4/0305-03 otworéw w $ciankach i Scianach cegtami klinkierowymi na zaprawie cemento-
wo-wapiennej
0,3*2,0*0,45+0,22*2,2*0,57+0,78*2,0*0,44 m3 1,23
RAZEM 1,23
60|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie cemen- |m2
d.4/0120-05 towej grubosci 1 ceg.
analogia
<S1>(4,1+1,81+1,65*3+0,93)*1,95+3,33*1,95*0,5 + (2,25+1,65)*3,3+(2,25+ m?2 47,76
1,65)*4,23 - (1,2*2,18)*3
<§2>2,13*8,73+2,13*10,9 - (1,2*2,18) - (1,0*2,45) m?2 36,75
<83>4,5*11,7+(4,5*1,82*0,5) - (1,0*2,05) - (0,6*0,8)*2 m?2 53,74
RAZEM 138,25
61/KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet klinkierowych petnych na za- |m2
d.4/0120-05 prawie cementowej grubosci 1 ceg.
analogia
<S4>(5,02+1,21)*1,7+3,34*1,6*0,5+0,73*1,6+1,53*4,15+1,53*3,25 m?2 25,75
RAZEM 25,75
62 Dostawa i montaz systemowych listew dylatacyjnych na przejsciach miedzy is- |kpl
d.4|kalk. wiasna |tniejgcym budynkiem i nowoprojektowanym z szybem windowym (poziome i
pionowe)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
63|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian budynkdéw réwnoczesnie ze wznoszeniem $cian z cegiet, m2
d.4|0123-14 bloczkéw, pustakéw w budynkach wielokondygnacyjnych
<S83>4,5*11,7+(4,5*1,82*0,5) - (1,0*2,05) - (0,6*0,8)*2 m?2 53,74

-6-
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RAZEM 53,74
64 KNR-W 2-02 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowg hiebarwiong m2
d.4/0921-01
p0z.59*2+p0z.61*2+p0z.63 m2 107,70
RAZEM 107,70
65 Izolacje powtokowe, pionowe $cian piwnicznych i fundamentowych z dysper- |m2
d.4|kalk. wlasna |syjnej masy asfaltowo-kauczukowej
<S1-pod poziomem terenu>((4,36*2+1,65*3)*1,1+(10,85+1,6*5+0,93+1,53+ |m2 44,62
3,34)*1,2)
RAZEM 44,62
66| KNR-W 2-02 |Gzymsy z cegiet petnych 12x16 cm - wyknanie nadprozy m
d.4/0125-02
analogia
0,6*2 m 1,20
RAZEM 1,20
67|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.4/0132-01 czych, bloczkéw i pustakéw
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
68|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w scianach murowanych grubosci 1 |szt
d.4/0132-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
69|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.4/0803-03
<S1-pod poziomem terenu>((4,36*2+1,65*3)*1,1+(10,85+1,6*5+0,93+1,53+ m2 89,23
3,34)*1,2)*2
<S1>(4,1+1,81+1,65*3+0,93)*1,95+3,33*1,95*0,5 + (2,25+1,65)*3,3+(2,25+ m?2 55,60
1,65)*4,23
<S§2>2,13*8,73+2,13*10,9 m?2 41,81
<83>4,5*11,7+(4,5*1,82*0,5) m?2 56,74
RAZEM 243,38
70 KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane rgcznie na stropach i podcia- m2
d.4/0803-06 gach
<P5>1,6*2,17*2+2,3*1,6 m?2 10,62
<P7>2,17*3,85 m?2 8,35
RAZEM 18,97
71|KNNR 2 Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na $cianach wykonane na mokro m2
d.4/0902-02 recznie z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo
<S1>(4,1+1,81+1,65*3+0,93)*1,95+3,33*1,95*0,5 + (2,25+1,65)*3,3+(2,25+ m?2 55,60
1,65)*4,23
RAZEM 55,60
72|KNNR 2 Przygotowanie podioza na $cianach- reczne wykonanie narzutu m2
d.4/0903-01
poz.71 m?2 55,60
RAZEM 55,60
73|KNNR 2 Przygotowanie podioza na $cianach- reczne gruntowanie m2
d.4/0903-03
poz.71 m?2 55,60
RAZEM 55,60
74/KNNR 2 Dodatek za zwigkszenie grubosci 0 10 mm na $cianach- rgczne m2
d.4/0903-05
poz.71 m?2 55,60
RAZEM 55,60
75|NNRNKB Docieplenie $cian zewn. budynkéw z przyklejeniem styropianu (styrodur gr. 5 |m?2
d.4|202 2608-01 |cm) i jednej warstwy siatki na scianach petnych i z otworami o pow. betonowej,
otynkowanej, z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego
<§2>2,13*8,73+2,13*10,9 - (1,2*2,18) - (1,0*2,45) m?2 36,75
RAZEM 36,75
76 Naprawa i uzupetnienie ubytkéw wraz z wykornczeniem nawierzchni w istniejg- |kpl
d.4|kalk. wlasna |cym budynku w miejscu ingerencji prazc remontowych (podtogi, Sciany i sufity)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
77/KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4|16 z.s2.5.15 |(poz.:57,63,64,75)
5 PODLOGI | POSADZKI
78/KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.5/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
<P4>(1,65*1,5)*0,15 m3 0,37
<zejscie do piwnicy>1,4*2,8*0,15 m3 0,59
RAZEM 0,96
79/KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.5/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
<P4>(1,65*1,5)*0,1 m3 0,25
<zejscie do piwnicy>1,4*2,8*0,1 m3 0,39
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cji
RAZEM 0,64
80|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 10 cm poziome |m?2
d.5|0608-02 na wierzchu konstrukcji na zaprawie
<P4>1,65*1,5 m2 2,48
<zejscie do piwnicy>1,4*2,8 m2 3,92
RAZEM 6,40
81|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.5/0606-01 ziome podposadzkowe
poz.80 m2 6,40
RAZEM 6,40
82|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m2
d.5/1202-01 gr. 20 mm
<P5>1,6*2,17*2+2,3*1,6+1,2*0,25*3+1,0*0,5*3 m?2 13,02
<P6>1,5*2,0+1,0*0,25 m?2 3,25
RAZEM 16,27
83|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m2
d.5/1202-01 + |gr. 40 mm
KNNR 2
1202-03
poz.80 m2 6,40
RAZEM 6,40
84 NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?2
d.5|202 2805-05 |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
<P4>1,65*1,5+1,2*0,25 m2 2,78
<P5>1,6*2,17*2+2,3*1,6+1,2*0,25*3+1,0*0,5*3 m?2 13,02
<P6>1,5*2,0+1,0*0,25 m2 3,25
<zejscie do piwnicy>1,4*2,8 m2 3,92
RAZEM 22,97
85/NNRNKB Oktadziny schod6éw wewnetrznych z ptytek kamionkowych GRES antyposliz- |m?2
d.5/202 2810-04 |gowych o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
(0,2+0,3)*1,25*7+(0,2+0,3)*1,6*12 m?2 13,98
RAZEM 13,98
86/ NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej |m
d.5/202 2809-01 |w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
(1,4+2,8)*2+((1,87*2+1,6)+0,57*2)+(1,65+1,6*2)+((1,6*2+2,18)+(1,6+2,18*2)+ |m 38,93
0,55*2)+((1,6+2,18*2)+0,4*2)
RAZEM 38,93
87/NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej |/m
d.5/202 2809-01 |na schodach
analogia
(0,2+0,3)*7*2 m 7,00
RAZEM 7,00
6 SLUSARKA
88|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego m2
d.6/1018-05 PCW, przeszklone z szybg bezpieczng, z przegrodg termiczng, 0 wzmocnionej
analogia konstrukcji z nawiewem wraz z oscieznica; drzwi wejsciowe - wyposazenie
standardowe
<Dz1>1,0*2,45 m?2 2,45
<Dz2>1,0*2,05 m?2 2,05
RAZEM 4,50
89|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe z ksztattownikow z wysokoudarowego m2
d.6/1018-05 PCW, przeszklone z szybg bezpieczng wraz z oscieznica; - wyposazenie stan-
analogia dardowe
<D3>1,0*2,05*3 m?2 6,15
RAZEM 6,15
90|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2
d.6/1018-03 rozwieralno - uchylne wg projektu wykonawczego
<01>0,6*1,8*2 m?2 2,16
RAZEM 2,16
91 Dostawa i montaz wytazu dachowego w stropie zelbetowym stropodachu o kpl
d.6|kalk. wtasna |wymiarach 90x90cm wraz z drabinkg wysuwang
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
92|KNNR 7 Aluminiowe werandy z drzwiami aluminiowymi dwuskrzydtowymi z samozamy- |m2
d.6/0506-02 kaczem i daszkiem przeszklonym szybg bezpieczng wg dokumentacji projek-
analogia towej - dostawa i montaz
<Al1>1,65*2,21 + (3,1+0,3)*2,17 m?2 11,02
RAZEM 11,02
93 Dostawa i montaz nad wejsciem daszku szklanego na ciegnach stalowych m2
d.6|kalk. wtasna
1,5*2,0 m?2 3,00
RAZEM 3,00
94|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. do 1 m - parapety wewnetrz- szt
d.6/0135-01 ne z PCV
2 szt 2,00
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RAZEM 2,00
95/KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe stalowe malowane proszkowo wys. 1,1m wg projektu m
d.6/1208-01 wykonawczego
4,0+2,5 m 6,50
RAZEM 6,50
96|KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - balustrady stalowe malowane |m
d.6/1209-01 proszkowo wys. 0,6m na murku oporowym wg projektu wykonawczego
analogia
6,5 m 6,50
RAZEM 6,50
97 Wykonanie otworu wentylacyjnego zabezpieczonego siatkg w $cianie szybu szt
d.6|kalk. wiasna |windowego
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
7 URZADZENIA
98 Dostawa i montaz urzgdzenia do pionowego transportu oséb jako kompletny | kpl
d.7|kalk. wiasna |wyr6b wraz z wykonaniem czynnosci odbiorowych: udzwig 630 kg, liczba pa-
sazeréw 8, wymiary kabiny: 1,4m x 1,1m, liczba wej$¢ 2, liczba przystankéw 3,
drzwi otwierane teleskopowo
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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