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ST.30.00.00. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ST.30.01.00 WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
KLASYFIKACJA WG SLOWNIKA CPV

Dzial : CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robét: CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robét:  CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria robét : Klasyfikacja robét wg wspélnego Slownika Zaméwien :

CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45314310-7 Ukladanie kabli

CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

CPV 45312310-3 Ochrona odgromowa

CPV 45313100-5 Instalowanie wind

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie instalacji elektrycznej zasilania windy dla potrzeb SPZOZ w
Sosnicowicach.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza i obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majgce na celu :

- montaz w istn. rozdzielnicy ,,TR” rozigcznika typu R303-20A

- montaz przewoddow kabelkowych p.t.na odcinek od ,,TR”do Panelu ,, MAP”

- uzupehienie instalacji odgromowe;j

Tlodci i typy ujgto w zestawieniu materiatéw dotaczonym do niniejszego opracowania

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
normami i Specyfikacjg ST.00.00 —,, Wymagania Ogdlne” .

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowsa , obowigzujagcymi normami oraz Specyfikacjg Techniczng .



1.4.1. Zasilanie

Zasilanie projektowanych odbioroéw instalacji elektrycznej windy odbywac si¢ bedzie z
istniejgcej tablicy gtownej budynku ,,TR” usytuowanej w korytarz pomigdzy parterem a
piwnicami budynku Przychodni poprzez wytgcznik dzwigu ,,WD” przy uzyciu przewodu
kabelkowego miedzianego typu YDYpZon4mm2 ulozonego p.t.

Do opracowania projektowego dotgczono rysunki wraz ze schematem ideowym zasilania.
Oprécz powyzszego nalezy wykonaé uzupelnienie ist.instalacji odgromowej przy uzyciu preta
stal.ocynk.fi8mm co pokazano na planach dolgczonych do dokumentacji projektowe;.

1.4.2. Elementy instalacji elektrycznych
1. Przewody instalacyjne

Nalezy stosowaé przewody izolowane (z izolacjg lub izolacja i powloka ) do ukladania na
state pod tynkiem lub w tynku.

Wymagane podstawowe parametry przewodow :

- napiecie znamionowe izolacji 450/750 V

- przekrdj znamionowy zyl : 1,5;2,5; 4 mm? (kazdy rodzaj przewodéw jest produkowany w
okres$lonym zakresie przekrojow )

nalezy stosowaé przewody o zylach miedzianych (Cu) :
- wtynkowych o zytach miedzianych , izolacji i powloce polwinitowej typu YDYpzo do
wykonania instalacji podtynkowych lub wtynkowych.

Uwaga :
W instalacjach elektrycznych budynku nie nalezy stosowaé przewodéw miedzianych o
przekrojach mniejszych niz 1,5 mm’.

2. Aparatura laczeniowa i zabezpieczeniowa

Aparaty taczeniowe
Do wylgczania lub zalgczania obwodu elektrycznego w stanie bezpragdowym nalezy stosowac
rozlgczniki.

Podstawowe parametry roztgcznikéw :
- napiecie znamionowe Uy = 500 VAC
- prad znamionowy In=25 A

- liczba biegunéw : 3.

Laczniki izolacyjne (roztaczniki )

3. Aparaty zabezpieczajace

Wylaczniki instalacyjne

Wytaczniki instalacyjne nalezy stosowaé w instalacjach elektrycznych do zabezpieczania
obwodéw od skutkow przecigzen i zwaré (wylgczania pradow roboczych i zwarciowych )
oraz do ochrony przeciwporazeniowej. W zaleznosci od petnionej funkcji : nadpragdowe ,

réznicowopradowe .



Do zabezpieczenia obwodéw w instalacjach elektrycznych wbudynkach zaleca sie stosowanie
wylgcznikéw instalacyjnych nadpradowych . Wylaczniki powinny byé przystosowane do
instalowania na szynie TH35 .

Nalezy stosowa¢ wylaczniki o charakterystykach B i C natomiast w obwodach zasilajacych
silniki o charakterystykach C i D. Szczeg6towe dane mozna znalez¢é w katalogu producenta .
Do ochrony przeciwporazeniowej w instalacji elektrycznej w budynkach nalezy stosowaé
wylgczniki réznicowopradowe przystosowane do montazu na szynie TH35.

Podstawowe dane techniczne :

- napigcie znamionowe : 230 lub 380 V (400V) : 50 Hz
- prad znamionowy 6 ; 10 ;16 ;20 A

- znamionowy prad réznicowy : 30 mA

- czas zadzialania : ponizej 0,05 s

- zdolnos¢ laczeniowa nie powinna przekraczaé 10kA:

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robat

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za zgodnosé z
wykonywang dokumentacjg projektowg ST .

- Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewodéw , kabli , sprzetu oraz
aparatury i urzgdzen posiadajgcych znak bezpieczenistwa lub dopuszczenia do stosowania w
budownictwie .

- Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny
by¢ tak zainstalowane , aby mozliwe bylo ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie
przegladow i konserwacji .

1.5.1. Montaz instalacji elektrycznych

Trasowanie

- Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednié konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnosé
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i urzgdzeniami.

- Trasa powinna przebiegaé¢ wzdtuz linii prostych — réwnolegtych i prostopadlych do $cian i
strop6w , zmieniajgc swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tuki i rozgalezienia

2. Materialy

Materialy uzywane przez wykonawce powinny uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru.
Wszystkie materialy elektroinstalacyjne nalezy przechowywaé w miejscach do tego
przeznaczonych , suchych o temperaturze , co najmniej + 5°C . Pomieszczenie to powinno
by¢ zamykane na klucz. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za zle sktadowanie materiatow
— wynikiem , czego moga wystapi¢ uszkodzenia ,w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
Zaleca si¢ ubezpieczenia budowy przed skutkami kradziezy itp.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych rob6t. Dotyczy to takze czynnosci
pomocniczych w czasie transportu zatadunku i roztadunku materiatu i sprzetu . Sprzet
uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru. Sprzet
elektromechaniczny stosowany w toku budowy powinien mieé aktualne badania . Stosowane



przedluzacze nie powinny by¢ sztukowane. Kucie wngk wykonywacé recznie lub
mechanicznie z zachowaniem og6lnych zasad bezpieczenstwa.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu , ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Na srodkach transportu materialy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez i wytworce.

5. Wykonanie robét

5.1. Zakres robét objetych niniejszg specyfikacja

- Demontaz rozdzielnic TP ; TP1 zasilania komputeréw n.t. tablicy z wylacznikiem gléwnym
- Uzupetnieni istn. tablicy gléwnej ,,TR”— dostawa , montaz

- Wylacznik dzwigu - dostawa,montaz

- Instalacja odgromowa — dostawa, montaz

- Ochrona od porazen

6. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zalozonej jakosci wykonywanych robot w
obiekcie

Aparaty i urzadzenia elektryczne , przewody i kable powinny posiada¢ atest fabryczny lub
$wiadectwo jakosci wydane przez producenta .

Kontrola w czasie wykonywania robét :

Sprawdzenie ciggtosci zyt.

Sprawdzenie cigglosci zyl roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykona¢ przy
uzyciu przyrzadéw o napieciu 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni , jezeli
poszczegblne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg
oznaczone identycznie.

Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykonaé za pomocg megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV ,
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej warto$ci . Wynik nalezy
uznaé za dodatni , jezeli rezystancja izolacji z papieru nasyconego o napigciu znamionowym
do 1 kV.

50 MQ/km — linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego , 0 napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych , 0,75 dopuszczalnej wartosci
rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300.

Wykonaé nalezy pomiar uziomu instalacji odgromowe;.



Montaz instalacji elektrycznych

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z
zastosowanie wlasciwych materiatléw i urzadzen zaleconych przez dokumentacje projektowa.
Parametry techniczne wyposazenia okreslone dla wyposazenia elektrycznego nie powinny si¢
pogorszy¢ podczas montazu.

Zyly przewoddw powinny byé oznaczone zgodnie z norma IEC 446:1989.

Polaczenia miedzy zylami przewodéw oraz miedzy zytami i innym wyposazeniem powinny
by¢ wykonane w taki sposéb , aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk .

Elementy wyposazenia elektrycznego mogace spowodowa¢ wzrost temperatury lub powstania
tuku elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak , aby nie powstalo ryzyko
zapalenia materiatow palnych .Jezeli temperatura jakichkolwiek ostonietych czesci
wyposazenia moze spowodowaé poparzenie ludzi , czesci te nalezy umie$ci¢ lub ostonié tak
,aby uniemozliwié przypadkowy ich dotyk.

7. Obmiar robét

Obmiar robdt obejmuje calosé instalacji elektroenergetycznych . Jednostkg obmiarowa jest
komplet robét .

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,, Wymagania Ogolne”

Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania
robot

- Dziennik Budowy

- Dokumenty uzasadniajace uzupehienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatléw

- Protokoly i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych

- Swiadectwa jakoéci wydane przez dostawcéw urzadzen i materialéw

- Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen

9. Podstawa platnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. PN-IEC-60364-4-41:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa.

2. PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres , przedmiot i wymagania
podstawowe



3. PN-IEC 60363-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa.
Stosowanie $rodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa . Postanowienia ogolne Srodki
ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

4. PN-IEC 60364-4-483:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarow

5. PN-IEC 60364-4-61:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

6. PN-IEC 60364-5-54:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.

7. PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
— Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczefstwo — Srodki ochrony prze
pradem przetezeniowym.

8. PN-IEC 60364-4-473:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie — Sprawdzanie odbiorcze

9. PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres przedmiot i wymagania
podstawowe

10. PN-IEC 60364-5-51:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogdlne

11. PN-IPC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Obcigzalno$é pragdowa dlugotrwata przewodow.

12. PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego
ilaczenia

13. PN-IEC 61024-1:2001
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych



10.2. Przepisy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst —Dz. U. z 2003 r. Nr
207 , poz. 2016 , z pdzh. zm.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 , poz.
690 oraz z 2003 r. Nr 33 , poz. 270 )

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych , do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu
przez whasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120 , poz. 1128) — obowigzuje od
11.07.2003 r.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru
protokofu obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 132, poz. 1231) — obowiazuje od 1 stycznia
2004 r.

5. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1504).

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn.28.12.2001r. w sprawie warunkow technicznych
dozoru technicznego jakim powinny odpowiadaé¢ dzwigi (Dz.U.2002r.nr 4 poz.43

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452)

8.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 , poz. 93, z
pozn. zm. )

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 , poz. 1650).
10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczefstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. Nr
80, poz. 912).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 , poz. 401)
12.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB



