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OPIS TECHNICZNY 
0.0. INFORMACJE OGÓLNE. 
0.1. Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy  dla zamierzenia 
inwestycyjnego p.t.: „Przebudowa ul. Dolnej w Sierakowicach na działkach  
o nr ewid. 214/20, 25 i 5”. 
Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje : 

a) zagospodarowanie terenu inwestycji 
b) część drogową 
c) wpływ inwestycji na środowisko  
informacja BIOZ  
    

0.2. Podstawa opracowania. 
Podstawę opracowania stanowią : 

a)  Umowa nr RGG/6/2014 zawarta między Inwestorem , a Przedsiębiorstwem Projektowania 
BIPROMAG-1  Gliwice 

b)  Mapa zasadnicza terenu inwestycji zaktualizowana w 2016 r. przez uprawnionego geodetę. 
c)  Ustawę  z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. 2016; poz. 290 z późniejszymi 

zmianami) 
d)  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r poz. 462). 
e)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  

i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa i ochrona zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003 r 
poz. 1126) 

f)  Normy i normatywy techniczne projektowania elementów drogowych i kanalizacyjnych. 
 



CZĘŚĆ 1.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI. 
1.1.0. Przedmiot i zakres zamierzenia inwestycyjnego. 

Objęte niniejszym projektem zamierzenie inwestycyjne swoim zakresem obejmuje: 
 wykonanie rozbiórki istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni asfaltowej  
 wymiana podłoża gruntowego na odcinku 140m licząc od końcówki placu 

manewrowego tj. od góry skarpy rowu przy placu 
 wykonanie krawężnika drogowego wzdłuż krawędzi części jezdni od strony rowu 

melioracyjnego 
 wykonanie jezdni o nawierzchni z płyt betonowych drogowych z uzupełnieniami z 

kostki betonowej oraz z płyt ażurowych 
 wykonanie placu manewrowo-postojowego o nawierzchni  z płyt betonowych w 

końcowym odcinku drogi 
 wymiana istniejących przepustów z rur betonowych na przepusty z rur PVC z 

zachowaniem istniejących średnic 
 wykonanie drenażu. 

 
1.1.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu inwestycji z omówieniem 

projektowanych rozbiórek. 
1.1.1.1. Stan własności zagospodarowywanego terenu. 
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 214/20, 25 i 5 będących 
własnością Inwestora tj. Gminy Sośnicowice. 
 

1.1.1.2. Istniejące ukształtowanie oraz geologia terenu. 
Istniejący teren na trasie projektowanej drogi pod względem wysokościowym jest nieznacznie 
zróżnicowany i opada : 
- od rzędnej 220,30 przy ul. Długiej do rzędnej 218,50m. n.p.m. na działce nr 5 
przeznaczonej pod plac manewrowy. 
Istniejącą rzeźbę terenu pokazano na planie zagospodarowania – rysunek nr 372/B-01  
Zgodnie z opinią geotechniczną sporządzoną w 2015 r przez Biuro Badawczo-Projektowe 
Geologii i Ochrony Środowiska GEOBIOS Sp. z o.o. w Częstochowie stwierdza , że w strefie 
realizacji i oddziaływania projektowanej drogi występują utwory antropogeniczne, 
podbudowa z kruszywa łamanego oraz nasypy niekontrolowane o zmiennym składzie 
mineralnym, głównie gliniasto-piaszczyste, piaszczysto-kamieniste z domieszką żwirów i 
gleby oraz zmiennej miąższości które można uwzględnić przy wykonaniu nawierzchni przy 
uprzednim ich wzmocnieniu. Grunty rodzime zalegające pod warstwą utworów 
antropogenicznych to głównie utwory niespoiste (piaski średnie) należące zgodnie z [B] do 
gruntów o grupie nośności G1 (grunty niewysadzinowe przy przeciętnych i złych warunkach 
wodnych) oraz utwory spoiste gliny pylaste zwięzłe należące do gruntów o grupie nośności 
G3/G4 (grunty bardzo wysadzinowe przy przeciętnych i złych warunkach wodnych). Grunty 
te należy doprowadzić do grupy nośności G1 poprzez wymianę na nasyp budowlany bądź 
wzmocnienie. 
Powyższe grunty zalegają na długości około 140m od końcówki placu manewrowego. Woda 
gruntowa występuje na poziomie ~1,2m od powierzchni terenu. 
 
 
1.1.1.3. Istniejąca zabudowa podziemna i nadziemna. 

Aktualnie na trasie projektowanej drogi usytuowana jest częściowo ścieżka pieszo-
rowerowa szerokości ~1,5m o nawierzchni asfaltowej.  
Z elementów  uzbrojenia  terenu w rejonie projektowanej drogi przebiegają : 



 kanalizacja sanitarna 
 napowietrzna linia elektryczna, 
 kable teletechniczne, 
 przepusty z rur betonowych 300 i 400 dla odprowadzenia wód opadowych poprzez 

ścieżkę do rowu melioracyjnego od strony północno-zachodniej. 
Ich przebieg pokazano na rysunku planu zagospodarowania – rysunek nr 372/B-01 

 
1.1.1.4. Opis robót  rozbiórkowych. 

Realizacja projektowanej drogi wymaga uprzedniej likwidacji następujących elementów 
drogowych : 
a) rozebranie  nawierzchni  asfaltowej  wraz  z  podbudową istniejącej ścieżki pieszo-

rowerowej. 
      Powierzchnia  ścieżki do rozebrania  -  ~529,0 m2 
b) demontaż istniejących przepustów z rur betonowych 300 – 2 szt. dł. ok. 5m każdy,  
                                                    400 – 1 szt. dł. ok. 6m 

 
1.1.2. Projektowane elementy zagospodarowania terenu. 
1.1.2.1. Roboty ziemne makroniwelacyjne. 

W ramach robót makroniwelacyjnych należy dokonać likwidacji elementów istniejącego 
zagospodarowania terenu wyszczególnionych w pkt. 1.1.1.4.  

 
1.1.2.2. Projektowane elementy drogowe. 

Szczegółową charakterystykę projektowanych obecnie elementów drogowych podaje 
niniejszy opis w części 1.2. 

 
1.1.3. Zestawienie powierzchni poszczególnych elementów  
 zagospodarowania. 

a) powierzchnia terenu objęte niniejszym opracowaniem     –  0,5 ha 
b) powierzchnia projektowanej drogi wraz z mijanką i placem manewrowym –  1195 m2 
 

1.1.4. Inne dane charakteryzujące zagospodarowywany teren. 
Objęty niniejszym zagospodarowywaniem teren : 
a) nie jest poddany wpływom eksploatacji górniczej  
b) nie jest objęty ochroną konserwatorską. 
 



CZĘŚĆ 1.2. DROGOWA. 
1.2.1. Zakres robót drogowych.  

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy obejmuje następujące roboty drogowe : 
a) likwidację nawierzchni asfaltowej na istniejącym ciągu pieszym 
b) likwidację istniejących przepustów pod nawierzchnią ciągu pieszego 
c) wymianę gruntów wątpliwych w podłożu gruntowym 
d) wykonanie podbudowy i nawierzchni na projektowanej drodze oraz na zatoczce 

mijankowej i placu postojowym w końcowym odcinku drogi 
e) wykonanie drenażu na części drogi 
f) wymiana przepustów pod jezdnią drogi. 

 
1.2.2. Roboty likwidacyjne 
Roboty rozbiórkowe omówiono w pkt. 1.1.1.4. opisu zagospodarowania terenu. 
 
1.2.3. Wymiana gruntów w podłożu drogowym 
Na końcowym odcinku drogi długości 140,0m projektuje się wymianę gruntów gliniasto-
pylastych i częściowo nasypów gliniasto-pylastych występujących w podłożu drogowym 
średniej grubości 50cm na 50cm warstwa piasku średnioziarnistego. 
Rozścieralny piasek należy zagęścić mechanicznie spychaczem do Is=0,95. 
 
1.2.4.  Układ  projektowanej drogi w planie. 
W miejsce istniejącego ciągu pieszo-rowerowego projektuje się drogę o zmiennej szerokości 
wynoszącej 2,1m na zwężeniach i 3,0m na pozostałych odcinkach. 
Usytuowanie drogi pokazano na planie zagospodarowania przy pomocy domiarów do stałych 
punktów terenowych tj. do ogrodzeń działek prywatnych właścicieli. 
Powierzchnia projektowanej drogi o nawierzchni z płyt drogowych wynosi 830,0m2 
Powierzchnia drogi o nawierzchni z płyt ażurowych  -  37,0m2 

Powierzchnia drogi o nawierzchni z kostki betonowej wynosi 50,0m2 
Powierzchnia zatoki mijankowej – 37,0m2 
Powierzchnia końcowej pętli do zawracania wraz z miejscami postojowymi – 241,0m2 
Wysokościowo niweletę drogi dowiązano do rzędnej niwelety istniejącej ulicy w punkcie 
włączenia oraz do rzędnych wysokościowych istniejących wjazdów do prywatnych posesji w 
linii ich ogrodzenia. 
 
1.2.5. Profil podłużny. 
Projektowana droga posiada zmienne pochylenia podłużne wynoszące od 0,5% do ~2,0% 
 
1.2.6. Przekroje poprzeczne. 
W przekroju poprzecznym projektowana droga opada w kierunku przyległego od strony 
północnej zachodniej rowu melioracyjnego. 
Powyższy spadek waha się od 1,0% do 2,0% 
 
1.2.7. Konstrukcja nawierzchni. 
Nawierzchnię ostateczną na projektowanej drodze oraz zatoczce mijankowej i miejscach 
postojowych stanowić będą płyty drogowe betonowe o wymiarach 3,0x1,5x0,15m 
ułożone na 50cm warstwie zagęszczonej do Is=0,50 podsypki piaskowej na odcinku 
wymienionego gruntu oraz 20cm warstwie podsypki piaskowej na pozostałym odcinku drogi. 
W klinach powstałych po ułożeniu płyt drogowym na odcinkach przyległych do drogi w łuku 
poziomym jako nawierzchnię projektuje się kostkę betonową ułożoną na 3 cm warstwie 



cementowo-piaskowej, 15cm podbudowie tłuczniowej rozścielanej na gruncie rodzimym 
zagęszczonym do Is=0,95 
Na zawężonych do szerokości 2,1m odcinkach drogi jako nawierzchnię na poszerzeniu 
powyżej 1,5m (jedna płyta drogowa) projektuje się płyty betonowe ażurowe o wymiarach  
0,40x0,60x0,10m, ułożone na 3cm podsypce cementowo-piaskowej i 15cm warstwie tłucznia. 
Od strony północnej jezdni projektuje się na wydzielonych odcinkach drogi krawężnik 
betonowy 15x30x100cm. 
Projektowany krawężnik zabudowany jako obrzeże płyt drogowych zostanie częściowo jako 
wyniesiony a częściowo jako wtopiony. Dla umożliwienia spływu wód opadowych z jezdni 
drogi  poza krawężnik wyniesiony, przewiduje się jego zabudowę z 20cm przerwami. 
Długość krawężnika zabudowanego jako wyniesiony – 228,0mb jako wtopiony – 70m. 
Usytuowanie krawężników pokazano na rys. nr 372/B-2.0 natomiast szczegóły konstrukcyjne 
na rysunku przekroi konstrukcyjnych drogi i placu. 
 
1.2.8. Odwodnienie projektowanego ciągu pieszo-jezdnego oraz wymiana istn. 

przepustów. 
W  projekcie  przewiduje  się  głównie odwodnienie powierzchniowe drogi. 
Odwodnienie  powierzchniowe  jezdni drogi zapewniają projektowane pochylenia podłużne i 
poprzeczne nawierzchni drogi. Woda opadowa zostanie skierowana na przyległe od strony 
północnej trawniki. Odwodnienie wgłębne projektuje się w początkowym odcinku drogi przy 
pomocy sączka drenarskiego z rur perforowanych  100 włączonego do istniejącego rowu 
poprzecznego za wymienianym przepustem. Przekrój nawierzchni drogi z sączkiem 
drenarskim pokazano na rys. nr 372/B-4.0. 
Z uwagi na zły stan techniczny istniejących przepustów pod nawierzchnią chodnika 
przewiduje się ich wymianę na rury PVC o średnicy: 315 – 13 mb , 400 – 6 mb. 
Usytuowanie wymienianych przepustów pokazano na planie zagospodarowania – rys. nr 
372/B-0.1 oraz na szczegółowym planie sytuacyjno-wysokościowym elementów drogowych 
– rys. nr 372/B-0.2. 
 
1.2.9.  Roboty  ziemne. 
Roboty ziemne obejmują wymianę gruntu oraz wykorytowanie podłoża pod nawierzchnię. 
Wymiana gruntu – warstwa grubości 0,50m przewiduje się na 140m odcinku drogi licząc od 
końcówki placu manewrowego w pasie szerokości 4,0m i na całej powierzchni placu 
manewrowego.. 
Kubatura gruntu wymienianego do ukopania i wywiezienia w miejsce wskazane przez 
Inwestora wynosi 330,5m. 
Odległość odwozu – do 10km. 
Wykorytowanie gruntu pod nawierzchnię na pozostałym odcinku drogi w pasie szerokości 
3,0m  wykonać należy spychaczem 100kM przemieszczając masy ziemne na przejściowe 
zwały, skąd przy pomocy koparki załadować na samochody wywrotki i odtransportować na 
składowisko wskazane przez Inwestora. 
Odległość odwozu – do 10km. 
Kubatura mas ziemnych z wykorytowania gruntu pod nawierzchnię wynosi 112,0m3. 
 
1.2.10. Zabezpieczenie kabla teletechnicznego. 
Po wykonaniu robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni asfaltowej dokonać należy 
zabezpieczenia istniejącego kabla teletechnicznego. W tym celu należy ręcznie odkopać na 
całym przebiegu w pasie drogi, nałożyć na kabel rurę osłonową dwudzielną typu AROT oraz 
zasypać ziemią z wykopów. 
Długość kabla teletechnicznego do zabezpieczenia wynosi – 140,0 mb. 



 
1.3.  WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
1.3.1. Emisja  zanieczyszczeń  gazowych  i  pyłowych. 
Nie  występuje 
 
1.3.2. Odpady. 
Odpady powstałe w trakcie likwidacji nawierzchni asfaltowej na istniejącym ciągu pieszo-
rowerowym zostaną odwiezione do najbliższej wytwórni Mas Bitumicznych. 
 
1.3.3. Hałas , wibracje , promieniowanie. 
Nie  występują 
 
1.3.4. Wpływ  inwestycji  na  drzewostan , wody  i  gleby. 
Budowa  projektowanej  drogi  nie  będzie  wywierała  wpływu  na  glebę , wody  
powierzchniowe  ani  podziemne.  Drzewa  i  krzewy  -  nie  zagrożone.  
                                           
1.3.5. Wnioski. 
Przebudowa ul. Dolnej w Sierakowicach na działkach o nr ewid. 214/20, 25 i 5 nie  będzie  
wywierać  negatywnego  wpływu  na  środowisko  naturalne  w  czasie  budowy  ani  podczas  
eksploatacji  obiektów. 



CZĘŚĆ 1.4.  INFORMACJA  BIOZ 
1.4.1. Zakres  robót budowlanych i kolejność ich realizacji 
W zakres projektowanej inwestycji wchodzą: 
-  Roboty  przygotowawcze  i  inżynieryjne obejmujące: 

 roboty  rozbiórkowe istniejącej nawierzchni 
 roboty kanalizacyjne 
 roboty  nawierzchniowe projektowanej drogi 

Kolejność  ich  realizacji  zostanie  ustalona  w  harmonogramie  rzeczowo-finansowym  
opracowanym  przez  Wykonawcę  inwestycji. 
 
1.4.2. Wykaz  istniejących  obiektów  budowlanych 
Na  terenie  projektowanego drogi brak jest obiektów kubaturowych.  
 
1.4.3. Wskazanie  elementów  zagospodarowania  terenu , które  mogą  stworzyć  

zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi. 
Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi to istniejąca napowietrzna linia elektryczna. W trakcie realizacji robót należy zachować 
szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót przy zbliżeniu z istniejącą linią elektryczną. 
 
1.4.4. Wskazania  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  

realizacji  robót budowlanych. 
W  trakcie  realizacji  inwestycji  mogą  wystąpić  zagrożenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia  
ludzi  przy  wykonywaniu  n/w  robót : 
 
Lp Rodzaj  zagrożenia Czas  wystąpienia Stopień  i  elementy  

zagrożenia 
1 Zagrożenia wynikające z zastosowania 

sprzętu  mechanicznego 
Cały okres budowy Duży 

Najechanie pracownika 
sprzętem. 
Niewłaściwe 
użytkowanie sprzętu 
mechanicznego 

 
1.4.5.  Wskazania  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  
przystąpieniem  do  realizacji  robót. 
Realizację zadania  należy  poprzedzić  szkoleniem  pracowników  w  tematyce  prowadzenia  
zmechanizowanych  i  ręcznych  robót  ziemnych, prowadzenia  robót  w  pobliżu  uzbrojenia  
terenu  oraz  w  obrębie  dróg  komunikacyjnych. 
Szkolenia  powinien  prowadzić  specjalista  d/s  BHP. 
Z  chwilą  wejścia  na  teren  budowy  każdy  z  pracowników  musi  zostać  poddany  
szkoleniu  stanowiskowemu  w  zakresie realizowanych  prac  co  powinno  być  odnotowane  
w  zeszycie  szkoleń.  Instruktaże  winny  być  powtarzane  w  cyklach  tygodniowych. 
Każdy  zatrudniony  powinien  znać  zasady  postępowania  w  przypadku  występowania  
zagrożeń: 
- przebywania  w  pobliżu  pracującego  sprzętu  zmechanizowanego  (koparek, ładowarek, 

samochodów  itp), 
- pracy  w  pobliżu  uzbrojenia  energetycznego, 
- stosowania  środków  ochrony  osobistej, 
- udzielenia  pierwszej  pomocy  w  razie  wypadku. 



W  przypadku  pojawienia  się  jakiegokolwiek  zagrożenia , pracownicy  przebywający  w  
niebezpiecznej  strefie, powinni  się  z  niej  wycofać, powiadamiając  osobę  dozoru  o  
powstałej  sytuacji. 
Na  terenie  prowadzenia  prac  każdy  pracownik  winien  posiadać  niezbędny  sprzęt  
ochrony  osobistej, tj. hełm  ochronny, rękawice  ochronne, ubranie  i  buty  robocze.  Odzież  
robocza  pracowników  powinna  mieć  naszywki  z  nazwą  firmy.  Dodatkowo , pracownicy  
pracujący  w  pobliżu  dróg  powinni  być  ubrani  w  kamizelki  odblaskowe.  Prowadzenie  
robót  powinno  się  odbywać  pod  bezpośrednim  nadzorem  brygadzisty  lub  mistrza  
budowy, zaś  dopuszczenie  do  prac  niebezpiecznych  winno  być  prowadzone  na  
podstawie  szczegółowych  przepisów. 

 
1.4.6. Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegających  
niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  
szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  jej  sąsiedztwie  w  tym  zapewniających  
bezpieczną  i  sprawna  komunikację  umożliwiające  szybką  ewakuację  na  wypadek  
pożaru , awarii  i  innych  zagrożeń. 

- przed  rozpoczęciem  realizacji  robót  wyznaczyć  strefy  niebezpieczne , przejścia  i  
dojścia , odpowiednio  je  oznakować, 

- wyposażyć  pracowników  w  odpowiednią  odzież  roboczą , sprzęt  ochronny  
osobisty, 

- na  budowie  urządzić  punkt  pierwszej  pomocy  obsługiwany  przez  
przeszkolonego  pracownika, 

- zapewnić  należyty  dozór  techniczny, 
- wszelkie  prace  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami  BHP, normami  i  

sztuką  budowlaną.   
- roboty  budowlane  należy  wykonać  pod  nadzorem  osoby  uprawnionej                   

Wykonawcy  przedmiotu  projektu  zobowiązani  są  do  przestrzegania  
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002 r  (Dz. U. nr 75 poz. 
690  z  2002 r  z  późniejszymi  zmianami)  w  sprawie  warunków  technicznych  
jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  oraz  Rozporządzenie  
Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997 r  (Dz. U.  nr 129  poz. 844  
z  1997 r  z  późniejszymi  zmianami)  w  sprawie  ogólnych  przepisów  
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy, 

- w  realizacji  należy  stosować  wyłącznie  materiały  posiadające  atesty , aprobaty  
techniczne, certyfikaty  i  dopuszczenia  w  budownictwie  ze  szczególnym  
uwzględnieniem  materiałów  służących  ochronie  przeciwpożarowej. 

Ponadto  przy  wystąpieniu  różnego  rodzaju  zagrożeń  należy  stosować  n/w  środki   
zapobiegawcze: 
 

Lp Rodzaj  zagrożenia Środki  zapobiegawcze 
1 Najechanie  pracownika  

sprzętem budowlanym i 
samochodowym 

Stosowanie  sprzętu  z  sygnalizacją  biegu  wstecznego. 
Zwrócenie uwagi pracownikom  na  stosowanie  sprzętu  
ciężkiego  w  okresach  jego  wykorzystania. 

2 Niewłaściwe  
użytkowania  sprzętu  
mechanicznego 

Dokonywanie  przez  kadrę  kierowniczą  instruktażu  
właściwego  stosowania  sprzętu  mechanicznego. 
Kontrola  odpowiedniego  zastosowania  narzędzi  
mechanicznych. 
Przestrzeganie  instrukcji  użytkowania. 
W  przypadku stosowania  sprzętu  podlegającego 
odbiorowi  UDT  dokonanie  takiego  odbioru. 



 
1.4.7. Wytyczne  do  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia. 
Na  mocy  ustawy  z  dnia  7.07.1994 r  Prawo  Budowlane , Kierownik  Budowy  
zobowiązany  jest  do  sporządzenia  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Plan  
BiOZ).  Plan  BiOZ  należy  sporządzić  m.in.  zgodnie  z: 

- Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r  w  sprawie  informacji  
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  
zdrowia  (Dz. U. Nr 120,  poz. 1126) 

- Rozporządzeniem  Ministra  Przemysłu  i  Handlu  z  dnia  31.08.1993 r  w  sprawie  
bezpieczeństwa i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz. U. Nr 
47, poz. 401), 

- Rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16.06.2003 r  
w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków, innych  obiektów  budowlanych  i  
terenów     (Dz. U. Nr  121, poz. 1138), 

- Rozporządzeniem  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28.05.1996 r  w  sprawie  
szczegółowych  zasad  szkolenia  w  dziedzinie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy                         
(Dz. U. Nr 62, poz. 285), 

- Rozporządzeniem  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28.05.1996 r  w  sprawie  
rodzajów  prac , które  powinny  być  wykonywane  przez  co  najmniej  dwie  osoby                
(Dz. U. Nr 62,      poz. 288), 

- Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  z  dnia  27.04.2000 r  w  sprawie  
bezpieczeństwa  i  higieny  przy  pracach  spawalniczych. 

Kierownik  budowy  opracuje  plan  BIOZ  dla  wykonywanych  robót, który  zostanie  
zaaprobowany  przez  Inwestora  i  złożony  w  Wydziale  Architektury  Starostwa  
Powiatowego  w  Żywcu. 
Ponadto  budowę  należy  zaopatrzyć  w  ogólną  instrukcję  BHP  z  którą  należy  zapoznać  
wszystkich  pracowników  na  budowie  oraz  tablicę  informacyjną  budowy  z  
wyszczególnionymi  telefonami  alarmowymi. 
 

 


