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0.0. INFORMACJE OGOLNE.

0.1.

0.2.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy pn:
»Zagospodarowanie terenu wokét stawu w Rachowicach. 44-156 Rachowice.
Dziatka nr 496/115, obreb Rachowice.

Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora

- mapa do celéw projektowych

- wizja lokalna i pomiary uzupetniajgce

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity z dnia 2
pazdziernika 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002r. z
pdzn. zm.).

1.0. ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne swoim zakresem obejmuje budowe
Sciezki spacerowej wokét stawu wraz z elementami matej architektury, wiaty
grillowej, lamp oswietleniowych, ktadek drewnianych, placu zabaw dla dzieci oraz
drobnych nasadzen.

2.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI.

2.1.

Lokalizacja inwestycji.

Teren objety przedmiotowg inwestycjg potozony jest w Rachowicach na
dziatce nr 496/115. Zgodnie z Uchwatg Nr XXII1/224/2005 Rady Miejskiej w
Sosnicowicach z dnia 22.03.2005 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sosnicowice dla terenu
zurbanizowanego w sotectwie Rachowice, nalezy do terenu szczegéinej
ochrony waloréw przyrodniczych oznaczonym symbolem ZPE — tereny
zieleni w strefach naturalnych ciggéw ekologicznych. Jest to teren nie
ogrodzony, z wjazdem od ulicy Wiejskiej, z jednej strony graniczacy z droga
wewnetrzng a z drugiej z terenami prywatnymi, uzbrojony w energie
elektryczng, wode, kanalizacje sanitarng. Przedmiotowy tereny jest w
zasadzie ptaski, na srodku znajduje sie istniejacy staw wody opadowej z pol
uprawnych (z drenazu pol) z dwoma doptywami i jednym odptywem. Projekt
jest zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obowigzujgcego na obszarze objetym inwestycja.

3.0. ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

3.1.

Zagospodarowanie terenu.

Plan zagospodarowania terenu obejmuje:

- Sciezke spacerowg wokot stawu

- elementy matej architektury tj. tawki i kosze na $mieci, stojaki na rowery,
barierki ochronne,

- systemowa drewniana wiata grillowa



3.2.

- stupy oswietlenia

- dwie kfadki dla pieszych

- lokalizacje placu zabaw dla dzieci
- drobne nasadzenia zieleni

Plac zabaw.

Charakterystyka nawierzchni.

Nawierzchnia placu zabaw — piasek 30cm na gruncie.

Elementy malej architektury.

Wyposazenie placu zabaw stanowi¢ bedg:

1. Hustawka podwodjna metalowa z rury
Wymiary urzgdzenia: 360x210x220cm
Strefa bezpieczenstwa: 360x725¢cm
Liczba uzytkownikéw: 2
Wysokosé swobodnego upadku —130cm
Opis:
Konstrukcja wykonana z rury metalowej @ 60mm. Lancuchy wykonane ze
stali nierdzewnej @ 6mm. Siedziska gumowe z wktadem metalowym,
atestowane. Utozyskowania ocynkowane ogniowo.

2. Drazki do przewrotow — urzadzenie zrecznosciowe.
Wymiary urzgdzenia: 310x10x130cm
Strefa bezpieczenstwa: 610x310cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku — max 130cm
Opis:
Drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90mm impregnowane oraz
malowane drewnochronem typu bursztynowo-ztoty. Drewno frezowane
wzdtuznie w celu eliminacji naturalnych peknieé. Powierzchnie czotowe
belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa. Porecze stalowe
ocynkowane oraz malowane proszkowo lub wykonane z rury nierdzewnej
& 33mm.

3. Zabawka na sprezynie - Kaczka
Wymiary urzgdzenia:83x48x76cm
Strefa bezpieczenstwa: @ 350cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku — max 50cm

Liczba uzytkownikéw: 1



3.3.

Opis:

Korpus wykonany z wysokowytrzymatego tworzywa HDPE gr. 15mm.
Uchwyty wykonane z rurki stalowej 34”. Sprezyna @ 180mm ocynkowana
oraz malowana proszkowo. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE gr.
10mm. Sruby zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

4. Zabawka na sprezynie - Kura
Wymiary urzgdzenia: 90x48x67cm
Strefa bezpieczenstwa: @ 350cm
Wysokos$é swobodnego upadku — max 50cm
Liczba uzytkownikéw: 1

Opis:

Korpus wykonany z wysokowytrzymatego tworzywa HDPE gr. 15mm.
Uchwyty wykonane z rurki stalowej 34”. Sprezyna @ 180mm ocynkowana
oraz malowana proszkowo. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE gr.
10mm. Sruby zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

5. Linozjazd.
Wymiary urzgdzenia: 400x2500x310 cm
Strefa bezpieczenstwa: 400x2500 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku — max 90 cm

Opis:

Konstrukcja wykonana z profilu 90x90mm i 70x70mm ocynkowanych i
malowanych proszkowo. Podest wykonany ze sklejki wodoodpornej
pokrytej filmem antyposlizgowym na konstrukcji stalowej. Wozek ze stali
nierdzewnej z automatycznym hamulcem. Lina stalowa ocynkowana.
Nacigg regulowany — czesci metalowe ocynkowane ogniowo. Siedzisko
gumowe z wktadem metalowym.

6. Tablica z regulaminem i instrukcja uzytkowania urzadzen.

Nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu regulamin uzytkowania obiektu.
Wysokos¢ 2m

Szerokos¢ 1m

Powierzchnia tablicy 80x80cm

- fundament wykonany wedtug instrukcji producenta

Ogrodzenie placu zabaw.

Plac zabaw ogrodzono ogrodzeniem systemowym drewnianym o wys. 1,2m.
Panel ogrodzeniowy wykonany z przesta o szerokosci 200cm. Stupki
drewniane o przekroju 9x9cm, grubos¢ sztachety 19mm. Furtka drewniana
jednoskrzydtowa o szerokosci 100cm zamykana na zasuwe. Drewno
sosnowe malowane drewnochronem w kolorze orzech. Przy ogrodzeniu
obrzeze betonowe 8x30cm.



3.4.

3.5.

Sciezka spacerowa wokét stawu.

Wokoét stawu zaprojektowano chodnik z kostki betonowej jasno szarej i
ciemnoszarej prostokatnej gr. 6cm, o wym. 178mm x 118mm na
podbudowie cementowo-piaskowej gr. 10cm, o szerokosci 1,5m. Obrzeze
systemowe trawnikowe z tworzywa wys.58mm, dt. 1000mm, szer. 80mm
kotwione do podtoza kotwami dt. 250mm. Chodnik wokét stawu nalezy
wykonac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz ok. 1,8m od palisady stawu.

Elementy matej architektury.
1. Lawki i kosze na sSmieci.

Wzdtuz Sciezki spacerowej zaprojektowano 4 tawki: siedzisko i oparcie z
listw z drewna iglastego pokryte lakierobejcg w kolorze: orzech, podstawa
tawki zeliwo lakierowane przykrecane do podtoza, wymiary: wys. 74cm,
szer. 58, dt. 1,80. wraz z koszami na Smieci: obudowa z betonu
odlewniczego malowany w kolorze grafitowym, pojemnik ze stal
ocynkowanej, wymiary: wys. 63cm, szer. 43, dt. 43, poj. 40I.

4

Projektuje sie systemowe stojaki na rowery z rury stalowej okragtej
ocynkowanej ogniowo & 50mm malowanej proszkowo w kolorze
grafitowym, zabetonowanej na gtebokos$¢ 25cm.
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2. Stojaki na rowery.

3. Barierki ochronne.

Przy odnogach stawu od strony ulicy
projektuje sie 3 systemowe barierki
ochronne rurowe U11 z ramg wypetniong
szczeblinami pionowymi z rury wraz z
systemowym fundamentem. Barierka z rury
stalowej ocynkowanej ogniowo @ 60,3mm
o grubosci scianki 2,5-3,2 mm, dt. 2500mm.
Rama wypetniona pionowymi szczeblinami

z rury stalowej @26,9 mm o grubosci
$cianki 2,3 mm i malowanej proszkowo w
kolorze grafitowym.



4. Latarnie.

Przy tawkach projekiuje sie 4 latarnie
podtgczone do istniejgcej sieci zgodnie z b
projektem elektrycznym. Dodatkowo projektuje i
sie lampe solarng na wysepce.

5. Kitadki dla pieszych.

Nad odnogami stawu zaprojektowano 2 kfadki
dla pieszych z drewna zakotwione do
fundamentu. Dzwigary kiadki z drewna
klejonego sSwierkowego. Chodnik ktadki oraz
balustrada z modrzewia zgodnie z rysunkiem nr
4/2016/B-04.Drewno malowane drewnochronem
w kolorze orzech.

6. Nasadzenia.

Przy tawkach na zmiane zaprojektowano zielen w

postaci krzewdw 3 letnich:

- Ognik szkartatny Red Kolumn 3 szt.

- Ognik szkartatny Orange Glow 3 szt.

- Deren Kousa 3 szt.

- Robinia Hispida 3 szt.

7. Wiata gilowa.

Systemowa wiata grillowa drewniana o wym. 4x4m wys.3m.

3.6. Zestawienie ogdlne powierzchni.

Istniejgca nawierzchnia trawiasta: 1168,9 m?
Istniejgcy staw: 816,6 m?
Sciezka spacerowa (Chodnik): 200,1 m?
Wiata grillowa: 16 m2
Plac zabaw: 222,5 m?
W tym pow.
- Z piasku: 214,2 m2
- chodnik: 8,5 m?

4.0. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
odpowiada¢ atestom technicznym zgodnie z odpowiednimi normami. Roboty
budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami PN-EN 1176, PN-EN
1177 i instrukcjami producentow oraz Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét. Dopuszcza sie zmiane wymiardw jak i rodzaju urzadzen przy
zachowaniu wielkosci i grubosci stref bezpieczenstwa dla danego urzadzenia.



