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SPIS  DOKUMENTACJI 
 

1. Strona  tytułowa 372/OR2-ST 

2. Spis  dokumentacji 372/OR2-SD 

3. Opis  techniczny 372/OR2-OT 

   

 Rysunki  

1. Plan  orientacyjny 372/OR1-0.0 

2 Organizacja ruchu docelowa 372/OR2-1.0 
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OPIS  TECHNICZNY 
0.0. INFORMACJE  OGÓLNE : 
0.1.  Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy docelowej  organizacji ruchu w pasie  
drogowym ul. Dolnej i Długiej w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.t. Przebudowa ul. Dolnej  
w Sierakowicach na działkach o nr ewid. 214/20, 25 i 5. 
Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje: 
a) część opisową 
b) część rysunkową 
  
0.2  Podstawa opracowania 
- Umowa  zawarta  między  Inwestorem  a  Przedsiębiorstwem  Projektowania   

BIPROMAG-1  Sp. z o.o. 
- Ustawa  z  dn. 20.06.1997 r  Prawo  o  ruchu  drogowym  (tekst jednolity Dz. U. 2017  

poz. 128) 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.09.2003 r  w  sprawie  

szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonania  nadzoru  
nad  tym  zarządzeniem  (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784) 

- Instrukcja  oznakowania  robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym , w tym   
-  instrukcja  o  znakach  drogowych  pionowych 
-  instrukcja  o  znakach  drogowych  poziomych  

- przepisy  o  ruchu  drogowym 
- projekt  budowlano-wykonawczy  branży  drogowej  dla  projektowanego  zamierzenia  

budowlanego  nr  projektu  372/B 
  
1.0. CHARAKTERYSTYKA UL. SIENKIEWICZA 
Przebudowywana  droga  będzie  posiadała  nawierzchnię  z  płyt betonowych i betonowej kostki 
brukowej ograniczoną  krawężnikami  ulicznymi. 
 
2.0. UWAGA OGÓLNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA 
Przewidziane w projekcie znaki należy umieszczać po prawej stronie jezdni dla każdego kierunku, w 
odległości min. 0,5m od krawędzi jezdni (droga z krawężnikami). Należy stosować znaki pionowe 
wielkości „średnie”. 
Lica znaków należy wykonać z folii odblaskowej. 
 
3.0. OZNAKOWANIE PIONOWE ISTNIEJĄCE NA UL. DOLNEJ – DO USUNIĘCIA 
 

- Znak C16/13 droga dla pieszych i rowerów    
 
4.0. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE NA UL. DOLNEJ 
 

- Znak informacyjny droga bez przejazdu D-4a  szt. 1 
- Znak ostrzegawczy ustąp pierwszeństwa A-7  szt. 1 

 
 


