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INFORMACJE WST EPNE.

1.0 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyjaki@chniczna wykonania i odbioru robétbudowlanych
przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenigeistycyjnego pt Przebudowa ul. Dolnej w Sierakowicach na
dzialkach o nr ewid. 214/20, 25i 5.

Jednostka ewidencyjna: Sucowice 240506 _5. Obb ewidencyjny: 0005 Sierakowice

2.0. Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikaog opracowano w oparciu o :

- Umowe zawary pomidzy Gmirg Sasnicowice, a Przeddbiorstwem Projektowania BIPROMAG-1 Gliwice

- Projekty wykonawcze z przedmiarami robét opracowar2916 przez projektantow firmy BIPROMAG-1

- Katalog p.t. ,\Wspolny Stownik Zamoéwié

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegd@go zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rolisdidowlanych oraz programu funkcjonalno zytkowego (Dz.
U. z 2005 r nr 2002 poz. 2072)



1.0 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB I0RU ROBOT BUDOWLANYCH
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SST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA — CZESC OGOLNA WYMAGANIA WSPOLNE

1.0 CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamOwienia nadana przez Inwestora.

Gmina Sénicowice jako Inwestor projektowanego zamierzeniddwlanego nadat nagtujaca nazwe: ,Przebudowa
ul. Dolnej w Sierakowicach na dziatkach o nr evidii4/20 i 5.

Jednostka ewidencyjna: Suocowice 240506 _5. Obb ewidencyjny: 0005 Sierakowice

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych.

Obijete niniejszym projektem zamierzenie inwestycyjneiswvzakresem obejmuje:

« wykonanie rozbiodrki istniejcej sciezki pieszo-rowerowej o nawierzchni asfaltowe;

* wymiana podtaa gruntowego na odcinku 140m lkczod kacodwki placu manewrowego tj. od gory skarpy
rowu przy placu

e wykonanie krawznika drogowego wzdtukrawedzi czsci jezdni od strony rowu melioracyjnego

« wykonanie jezdni o nawierzchni z ptyt betonowycbgbwych z uzupetnieniami z kostki betonowej orgeyz
azurowych

« wykonanie placu manewrowo-postojowego 0 nawierzchpiyt betonowych w kitcowym odcinku drogi

e wymiana istniejcych przepustéw z rur betonowych na przepusty zRME z zachowaniem istnigjych
srednic

¢ wykonanie drenau.

1.3.Opis prac towarzyszych i robét tymczasowych.

Prace towarzysze obejmuj wykonanie:

a) wykonanie dokumentacji powykonawczegymieryjnej - naley do obowizkéw Wykonawcy

Roboty tymczasowe obejmuyabezpieczenie ruchu na okres budowy i odpowieiggie oznakowanie oraz udzenie
zaplecza dla Wykonawcy- nakedo obowizkéw Wykonawcy.

1.4.Informacje o terenie budowy.

1.4.1. Lokalizacja inwestycji.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na daieth nr 214/20, 25 i 5¢olacych wiasnécia Inwestora tj. Gminy
Sasnicowice.

1.4.2. Opis stanu istnietego.

Istniejacy teren na trasie projektowanej drogi pod wdgm wysokéciowym jest nieznacznie zzdicowany i opada :

- od rzdnej 220,30 przy ul. Dtugiej do¢dnej 218,50m. n.p.m. na dzialce nr 9.

Istniejaca rzezbe terenu pokazano na planie zagospodarowania —eksun372/B-01

Zgodnie z opini geotechniczp sporadzomy w 2015 r przez Biuro Badawczo-Projektowe GeoldgiOchrony
Srodowiska GEOBIOS Sp. z 0.0. w @tochowie stwierdza ze w strefie realizacji i oddziatywania projektowjine
drogi wystpuja utwory antropogeniczne, podbudowa z kruszywa tagaroraz nasypy niekontrolowane o zmiennym
sktadzie mineralnym, gtéwnie gliniasto-piaszczygtieaszczysto-kamieniste z domieszkvirOw i gleby oraz zmiennej
miazszasci mozna uwzgédnic przy wykonaniu nawierzchni przy uprzednim ich wzmieniu. Grunty rodzime
zalegagce pod warstw utworéw antropogenicznych to gtéwnie utwory nigspe (piaskisrednie) nalgace zgodnie z
[B] do gruntéw o grupie nmosci G1 (grunty niewysadzinowe przy przgiaiych i ztych warunkach wodnych) oraz
utwory spoiste gliny pylaste zgdte naleace do gruntéw o grupie &ocsci G3/G4 (grunty bardzo wysadzinowe przy
przecktnych i ztych warunkach wodnych). Grunty te rgleloprowadzi do grupy nénosci G1 poprzez wymianna
nasyp budowlanydulz wzmocnienie.

Powyzsze grunty zalegajna ditugdci okoto 140m od kacowki placu manewrowego. Woda gruntowa wpsie na
poziomie ~1,2m od powierzchni terenu.

1.5. Nazwy i kody

Dziat robot

45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robot

45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszeomplketnych obiektéw budowlanych lub

ich czsci oraz roboty w zakresie gnierii ladowej i wodnej
Klasa robot
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiodiektéw budowlanych. Roboty ziemne.
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowyociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisidéek

Kategoria robot

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terevtutpudowvg i roboty ziemne
45112710-5 Roboty w zakresie ksztalttowania tereni@onych
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45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowyciagéw, cagdw komunikacyjnych i
linii energetycznych

45231100-6 Ogblne roboty budowlane gmine z budow rurocagéw

45232130-2 Ruroggi do odprowadzania wody burzowej

45232452-5 Roboty odwadniap

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

1.6. Okrdlenia podstawowe.
Uzyte w OST wymienione pozgj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.
1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.

1.6.10.

1.6.11.

1.6.12.

1.6.13.

1.6.14.

1.6.15.

1.6.16.

1.6.17.

Dziennik budowy-zeszyt z ponumerowanymi stronanatomny pieczcia

organu wydajcego, wydany zgodnie z oba@ujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, shey do notowania zdargei okoliczndci zachodzcych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbig przekazywania poletiei innej korespondenc;ji
technicznej pomidzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, WykongainRrojektantem.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posi@dapdpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyk
zawodows, oraz uprawnienia budowlane, wykomea samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej Inwestor powierza nadzor nad realigad)iektu budowlanego. Reprezentuje on interesy stova
na budowie i wykonuje biaca kontrok jakaosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach
odbiorach robét zakrywanych i zanikeych, jak rownie przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwposiadajca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne, praktyk zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykosmg samodzielnie funkcje
techniczne w budownictwie upowdona do kierowania robotami budowlanymi i egystpowania w
imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji koktra

Projektant - upowaniona osoba prawna lub fizycznedhca autorem dokumentaciji technicznej.

Certyfikat zgodnéci - jest to dokument wydany przez notyfikowanjednostl certyfikujaca,
potwierdzajcy , ze wyrdb i proces jego wytwarzaniaa szgodne ze zharmonizowanspecyfikacy
technicza.

Deklaracja zgodnii - oswiadczenie producenta lub jego upamianego przedstawiciela , stwierdzzg
na jego wyiczmy odpowiedzialnét ,ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowaspecyfikacy technicza.

Dokumentacja projektowa - ¢hca do opisu przedmiotu zamoOwienia na wykaomaniobot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozw@emia budow - sklada & w szczegélnei z:
projektu  budowlanego, projektow wykonawczych zemmiaru robot i informacji  dotygzej

bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si dokumentacji budowy z naniesionymi zmiaham
w projekcie budowlanym i wykonawczym , dokonamy w trakcie wykonywania robét , a tak
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innydbkumentéw.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznaczaolafca ocer technicza zdatnéci produktu do
uzycia, dokonam w oparciu o podstawowe wymagania w zakresibot budowlanych, przy zyciu
wlasnej charakterystyki produktu oraz dkweych warunkéw jego zastosowania dycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenuuporadkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, az@knformacje o podmiotach wiadeych sieci.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budoydh - zespdl czynriei zmierzajicych do okrélenia
przydatndci gruntow na potrzeby budownictwa oraz parametigeotechnicznych podia gruntowego,
wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy , klasy , kategorie rob6t - nafe przez to rozumie grupy, klasy, kategorie oldlene w
rozporadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r waws Wspdlnego Stownika Zamoéwtie(Dz. U. |
340z 16.12.2003 r.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) pracowana przez projektanta lub dostawarzdzen
technicznych i maszyn , olajaca rodzaje i kolejn&@ lub wspéizalenos¢ czynndci obstugi, przegidow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkeych ich efektywne i bezpieczneytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rowriektadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu tmthnego.

Istotne wymagania - oznacgzajwymagania dotyeare bezpieczestwa , zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspoélnego jakie gnapelnig roboty budowlane.

Normy europejskie - oznacaajnormy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (GEbBraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechmieg (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)ib
»=dokumenty harmonizacyjne (HD)" , zgodnie z ogdm zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych rob6t budmmwich , dokonywany w celu weryfikacji ich o w
przypadku zmiany parametrow praych w przedmiarze rob6t, albo obliczenia w&nit robot
dodatkowych, nie obfych przedmiarem.

Odbiér czsciowy (rob6t budowlanych) - nieformalna nazvealbioru robé6t ulegagych zakryciu, a
takze dokonywanie préb i sprawdzdnstalacji, uradzexr technicznych. Odbiorem exiowym nazywa
sie talkee odbiér czsci obiektu budowlanego wykonanego w stanielapgym sk do uytkowania,
przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektudowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbiér
koncowy”.
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1.6.18. Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalmeamzwa czynn@i , zwanych te ,odbiorem
koncowym” , polegaicym na protokolarnym przgiu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez oseblub grug oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowyelyznaczon
przez Inwestora, ale niecdnca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tejldwie. Odbioru dokonuje
sic po zgloszeniu przez Kierownika Budowy fakizakaczenia rob6t budowlanychadznie z

zagospodarowaniem i upadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendpvzylegtych ,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po yga@owaniu przez niego dokumentacji
powykonawcze;.

1.6.19. Przedmiar robét - to zestawienie przewidzidnydo wykonania rob6t podstawowych w koléfio
technologicznej ich wykonania , ze szczegotowyopisem lub wskazaniem podstaw ust@hagh
szczegOtowy opis oraz wskazanie szczegolowgpbcyfikacji technicznych wykonania i odbiorabét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniemsdiojednostek przedmiarowych robd6t podstawowych.

1.6.20. Roboty podstawowe - minimalny zakres pracrekt@po wykonaniu s mazliwe do odebrania pod
wzgledem ilcsci i wymogow jakéciowych oraz uwzgldniaja przyjty stopié scalenia roboét.

1.6.21. Wspdlny Stownik Zamoéwie - jest systemem Kklasyfikacji produktdéw , gsti rob6t budowlanych ,
stworzonych na potrzeby zaméwiepublicznych. Skiada i ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupehniagcego. Obowizuje we wszystkich krajach Unii Europejskiefgodnie z postanowieniami
Rozporadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do &dm&a przedmiotu zamowienia przez
zamawiagcych z Owczesnych Rstw Czionkowskich UE stato esiobowazkowe z dniem 20.12.2003 r
Polskie Prawo zamowie publicznych przewidzialo obouwdek stosowania klasyfikacji CPV paeszy
od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.0942r

1.6.22. Wyr6b budowlany - naly przez to rozumie wyrob w rozumieniu przepisbw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania , witavania , zainstalowania lub zastosowania w
sposOb trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzodo obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobéw.

1.6.23. Jezdnia - wyznaczone pasy terenu przeznacdtmeuchu samochodowego oraz pieszych.

1.6.24. Koryto - element uformowany w korpusie jezdnioglu ut@enia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.6.25. Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw zghych do przejmowania i rozktadania atiehh od ruchu
na podiage gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu

1.6.26. Podlaee nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowygzaty pod nawierzchni do gkbokaosci
przymarzania.

1.6.27. Odpowiednia (bliska ) zgod&b - zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerandjana
jesli przedziat tolerancjami nie zostal olleny - z przegitnymi tolerancjami , przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowl&nyc

1.6.28. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego W#&zel polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji robot lub innych sprawiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.6.29. Przetargowa dokumentacja projektowa -es€zdokumentacji projektowej , ktéra wskazuje dlikacje,
charakterystyk i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.6.30. Rekultywacja — roboty mage na celu upogdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcjirdaowym
naruszonym w czasie realizacji zadania budosda.

1.6.31. Teren budowy - teren udgstiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz innejsoee
wymienione w kontrakcie jako terenu budowy.

1.7. Ogoélne wymagania dotygze robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonywanych robot, oraz bezpieagavo wszelkich czynrioi.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy.

Inwestor w terminie oki&onym w dokumentach kontraktowych prze&kaWykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi oraz dwa

egzemplarze dokumentacji projektowej, dwa komp&Tyoraz informacje BIOZ.

1.7.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa etizie zawierd& rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazepodanym w
szczeg6towych warunkach umowy.

1.7.3. Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektovg i STT.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dkoae dokumenty przekazane Wykonawcy przez kispa

stanowi cz$¢ umowy, a wymagania oklene w chdby jednym z nich as obowhzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie me wykorzystywd bledéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych a o ich wykuyci
winien natychmiast powiadotinspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry podge decyz o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbisosci, wymiary podane na §mie @ wazniejsze od wymiaréw okénych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i SSTedh wywane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczone asodchylenia w ramach okienego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdelementéw budowli
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musz, wykazywa& zgodnd¢ z okrdlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nimeog przekracza
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku , gdy materialy lub roboty nbeda w pelni zgodne z dokumentacprojektows lub SST i
wplynie to na niezadowalga jakas¢ elementéw budowli, to takie materiaty zogtamasipione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownmie koszt Wykonawcy.

1.7.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowrek zna i stosowé& w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazenia robot Wykonawcagtizie podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag

na celu stosowanie¢sto przepiséw i norm dotygzych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynpid@ch z nadmiernego
hatasu, wibracji zanieczyszczenia lub innych prgpcaowstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

1.7.5. Ochrona przeciwp@arowa.

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpngarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Ochrona wiasni publicznej i prywatnej.
Wykonawca kdzie odpowiad&za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie wizkaa elementdéw budowili i sieci
zewretrznych w rejonie budowy nowych elementow asfruktury technicznej.

1.7.7. Ograniczenie obgken osi pojazddéw.
Wykonawca bdzie stosowa sk do ustawowych ogranicze naciskbw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wypaosmia na i z terenu robdt.

1.7.8. Bezpieczéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzedgaprzepisdw dotycrych bezpiecaestwa i higieny pracy.

W szczegllnéci Wykonawca ma obowzek zadbé& , aby personel nie wykonat pracy w warutka
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia orade spetnigicych odpowiednich wymagda sanitarnych
Wykonawca zapewni i ddzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje , socjalne oraz sptz
odpowiedni odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budoweaz dla zapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st ,ze wszelkie Kkoszty zwrane z wypelnieniem wymaga okr&lonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie is uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

Kierownik budowy zgodnie z art. 2la ustawyawo Budowlane, jest zoboygiany sporzdzic lub zapewnrd
sporadzenie (przed rozpoeziem budowy), planu bezpiegmtwa i ochrony zdrowia zwanego planem bi@ n
podstawie ,Informacji dotyexe] bezpieczestwa i ochrony zdrowia” spaidzory przez projektanta ,Plan bioz”
nalezy opracowd zgodnie z rozposgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.083 r w sprawie informacji
dotyczicej bezpieczigstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiéshsa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126), uwzgidniajgc réwniez wymagania okrdone w rozporgdzeniach Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r w sprawie bezpiedsbva i higieny pracy podczas wykonywania tobddowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Salgej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnyphzepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

1.7.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bdzie zobowizany do:

- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestomg@ieprojektu zagospodarowania placu budowyzyskania
jego akceptacji

- oznakowania i utrzymania padku na placu budowy,

- wihasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowantadskvania materiatdw i elementéw budowlanych,

- utrzymania w czystei drog publicznych i ulic przy placu budowy, szgalie w okresie wywozu gruzu i mas
ziemnych

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrenrobot i za wszelkie materialy i wdzenia wywane do rob6t od
daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia za&penia robét przez Inspektora Nadzoru Inwegiego.

1.7.11. Stosowanie gi do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest zn& wszelkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscovaz onne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore w jakimkolwiek spos6b zwkzane z wykonywanymi robotami ethizie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postémopodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iddzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie zekkich
wymaga prawnych odninie znakéw firmowych, nazw lub innych chramjgh praw w odniesieniu do spiz,
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materiatow lub urmzen wytych lub zwizanych z wykonaniem robot i w sposélagli bedzie informowé
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich fdmiach, przestawiag kopie zezwole i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgsiwania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwtane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcz wyjtkiem przypadkéw , kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikagjostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.7.12. Rbwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotase konkretne normy i przepisy, ktore spetnianap
materiaty , sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane oigbh lxda obowhzywa postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydanmvgdanych norm i przepisow o ile w warunkachmtraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy p@met normy i przepisyaspaistwowe lub odnogsz sk do
konkretnego kraju lub regionu, mpdy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewoéjréowny lub
wyzszy poziom wykonania hipowotane normy lub przepisy , pod warunkiéch sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia.

1.7.13 Zaplecze Wykonawcy.
Wykonawca zobowizany jest zabezpiec&ysobie, pomieszczenia biurowe, sppraransport oraz inne umdzenia
towarzysace.

2.MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne dotyge wigciwosci materiatléw i wyrobow.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mody stosowane wgtznie wyroby budowlane o wilgiwosciach

uzytkowych umaliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym ieibom budowlanym spetnienie

wymaga podstawowych, ok&onych art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Baldme - dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania dowuaictwie.

Wykonawca rob6ét powinien przedstéwilnspektorowi szczegétowe informacje #@ddle produkcji, zakupu

wyrobow budowlanych i usdlzer przewidywanych do realizacji robét — wdawie oznaczonych , posiadaych

certyfikat na znak bezpiedmstwa , certyfikat zgodroi, deklaragg zgodndci z Polsk Normy , a take inne

prawnie okrélone dokumenty. Kierownik budowy jest obamany przez okres wykonywania robo6t

budowlanych przechowywa dokumenty stanowte podstaw ich wykonania, a tale dwiadczenia dotycxe

wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanyclprajekcie budowlanym.

2.2. Wymagania og0lne zazane z przechowaniem, transportem, warunkamitadosktadowaniem i kontrpl
jakosci materiatdw i wyrobow.

Wykonawca zapewni wiaiwe skladowanie i zabezpieczanie materialdbw placu budowy. Tymczasowe

miejsca sktadowania powinny dyokrelone w projekcie zagospodarowania placu budduly uzgodnione z

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Skladowamnaterialy, elementy i uggzenia powinny hy dostpne

Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzeniapékciji.

Przed wbudowaniem dtaj skladowanych materiatbw konieczna jest plaga Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

2.3.Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotutésewania w budownictwie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkietarialy , elementy budowlane i udzenia wbudowane ,
montowane lub instalowane w trakcie realizagb6t budowlanych odpowiadaly wymaganiom éloreym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w egéwych specyfikacjach technicznych

- Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwe&tego sposob i termin przekazania informadj
przewidywanym #yciu podstawowych materialdw oraz elementéwnstaikcyjnych do wykonania robét, a
takze o aprobatach technicznym lub certyfikatagodndgci.

2.4. Materialy nie odpowiadgje wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przezkdgwe na plac budowy, ktére nie uzyskapkceptaciji

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny¢ bgiezwlocznie usumte z placu budowy. W uzasadnionych

przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w dngmiu z projektantem oraz Zamawigym (Inwestorem) miae

pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elemantiudowlanych nie odpowiadgjych wymaganiom

okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikatiaechnicznych. Konieczna jest w tym przypadku zraia

cen tych materiatéw lub elementow. by rodzaj robdt, w ktdrym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane przez

Inspektora materiaty, elementy budowlane lubadeenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponpesn

odpowiedzialnéc techniczr i kosztova.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacje teiczne przewiduyj wariantowe stosowanie

materiatow i elementow budowlanych orazademn w wykonywanych robotach, Wykonawca

powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiegautora projektu o proponowanym wyborze.

Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektazoZamawiajcym , podejmuje odpowiedpi

decyzg. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestoraemniat (element budowlany lub

urzadzenie) nie mze by ponownie zmieniany bez jego zgody.
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3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do uéywania jedynie takiego smitm ktoéry, nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakd¢ wykonywanych robét. Spgzuzywany do robét powinien Iy zgodny z ofest Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typdéw i iléci wskazaniom zawartych w SST, Ilub w projek@rganizacji robaét,
zaakceptowanych przez Inspektora. W przypadkakb ustalé@ w wymienionych wyej dokumentach, spiz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektdeizoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadameskkymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniaclspkktora.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaiy do wykonania robot ma bytrzymywany w dobrym stanie i
gotowasci do pracy. Powinien Iy zgodny z normami ochrongyrodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca kdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawigé lub wymienig& sprzt niesprawny. Yeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidujmazliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i kayggo akceptacje przeayeciem sprztu. Wybrany sprat, po
akceptacji Inspektora nie me by pézniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny , urdzenia i nargdzia nie gwarantagce zachowania warunkéw umowy, zostaprzez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczale robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkOw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i whkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfiprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, SST iwskazaniach Inspektora w terenprzewidzianym umoav

Przy ruchu na drogach publicznych pojazaygabspetnid@ wymagania dotyexe przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskbw Kai innych parametréw technicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzendot zgodnie z umow lub kontraktem, za ich zgodido z
dokumentagy projektova i wymaganiami specyfikacji technicznych , gidem organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dofgez akceptacji wyboru materiatéw, elementéw budowdan
elementdéw robdt, wyboru spitm i innych ustalé odnosacych s¢ do wykonywanych roboét duoa oparte na
wymaganiach okigonych w umowie, dokumentacji projektowej, specgfif technicznej, a tele w normach. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektoretizie brat pod uwag wyniki bada materiatdw i robot, uwzgtni rozrzuty
wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw, wynikda@ naukowych oraz inne czynniki, ktére mayptyw na
rozwazany problem. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwelsiege przekazane Wykonawcyda spetniane nie pdiej
niz w wyznaczonym czasie, pod gha zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

5.2 Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) ptapeganizaciji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:
1) szczegodlowe zestawienie §lo rob6t z charakterystyktechnicza,
2) metody i systemy wykonania rob6t z uwgdjiieniemsrodkdw realizacji jak: materiaty, maszyny i adzenia
pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania rob6t, pracy maszyn adeze,
4) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow,
5) instrukcje bhp

5.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i pelnego upsikowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaég oklany przepisami administracyjnymi o padku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BU DOWLANYCH

6.1 Zasady kontroli jaki rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kortmalboét, jakdci materiatow i elementéw, zapewni odpowiedni syste
kontroli oraz maliwosci pobierania prébek i badania materiatow i robdt. przypadku gdy wykonawca posiada
certyfikat 1ISO 9001, jest zobowzany do opracowania programu i planu zapewnierkiesg zgodnie z wymaganiami
certyfikatu.

Wykonawca hkdzie prowadzit pomiary i badania materiatébw orabaibz czstotliwoscia gwarantujca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokuraejnprojektowej i specyfikacjach technicznych. Wagpania,
co do zakresu badach czstotliwoici 1 okreslone wszczegotowych specyfikacjach technicznyélprzypadku, kiedy
rodzaj i ilos¢ bada nie zostaly okrdone w szczeg6towych specyfikacjach, zostame ustalone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
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6.2. Certyfikat i deklaracje.
Inspektor mae dopyci¢ do uwycia tylko te materiaty , ktére posiaglaj
a) certyfikat na znak bezpieéstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodg®d
z kryteriami technicznymi oldlenymi na podstawie Polskich Norm, aprobathteécznych
oraz wlasnéciowych przepiséw i dokumentéw technicznych.
b) deklaragi zgodndci lub certyfikat zgodni Polska Norma lub aprohatechniczna, w przypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normygie nie § objete certyfikacy okreslona w pkt. a

W przypadku materiatow, dla ktérych w/iw dokumesgywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raz@zpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeda dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spehiajych wymaga beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy , zgodnie z art. 3 pkt.ustawy Prawo Budowlane obejmuje :

- zgloszenie rob6t wraz z zazonym projektem budowlano-wykonawczym,

- dziennik budowy,

- protokoty odbiorow cgciowych i kaicowych

- ksiagzke obmiaréw rob6t

- certyfikaty na znak bezpieamtwa, deklaracje zgodfd z Polslk Norma lub aprobaty techniczne, protokoty

konieczndci dotyczace robo6t dodatkowych i kosztorysy na te tgbo

6.3.1. _Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovaazujacym Inwestora i Wykonavecw okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy dada okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie zowédrujacymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy eba dokonywane na hieco i leda dotyczy¥ przebiegu robot, stanu

bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i godpa@zej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy i nazwiska opatty dag jego dokonania, podpisem osoby , ktdra dekon

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskazoistanowiska sibowego.

Zapisy lgda czytelne , dokonane trwattechnika, w pordku chronologicznym, bezpednio jeden pod

drugim , bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i innekdmenty kda oznaczone kolejnym numerem aainika i

opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegdlni:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez Inspektora programu zapewaigakaci i harmonograméw robot,

- terminy rozpocgcia i zak@éczenia poszczegdllnych elementdw robot,

- przebieg robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okrepreyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora

- daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenie i daty odbiorow robot zanidajch i ulegaicych zakryciu, ogciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotycze sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycxe jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyngkizeprowadzonych baflaz podaniem , kto
je przeprowadzit,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowlipodaniem, kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy , wpisane do dziennika kwygobeda przedicone Inspektorowi

do ustosunkowania esi

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika buddaiykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpisy projektanta do dziennika budowy obligujespektor do ustosunkowaniag.siProjektant nie jest jednak

strom umowy i nie ma uprawnmewydawania polede Wykonawcy robét.

6.3.2. Ksizka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwatsj na rozliczenie faktycznego pgst kazdego z elementow

robét. Obmiar wykonywanych robot przeprowadia & sposéb agty w jednostkach przgfych w kosztorysie

i wpisuje do ksizki obmiaréw.

6.3.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassbprocz wymienionych powsgj nas¢pujace dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,
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- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawry cywilno-prawne,

- protokoty z narad i ustaie

- korespondenejna budowie.

6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy é&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy ¢bla zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane do asgl na zyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Ogolne zasady obmiaru rob6t dotycaméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokaotacy projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powaigniu Inspektora o zakresie obmierzanych robo6t i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kaizki obmiaréw.

Jakich kolwiek bdd lub przeoczenie (opuszczenie) wdiach podanych wiepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od oboggku ukaczenia wszystkich robot. Bine dane zostarpoprawione wg instrukcji
Inspektora na gmie.

Obmiar gotowych robot duzie przeprowadzony z eztadicia wymagam do celu miesicznej platnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oklenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawclnspektora

Obmiaru wykonanych robét dokonuje Kierownikdbwy.

7.2. Uradzenia i sprgt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia po miaroweeddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaan
robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary Igda przeprowadzane przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakze w przypadkach
wystepowania diaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeegrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzéeda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksizki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolczone w formie oddzielnego asknika do
ksiazki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony pkigorem.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioru robét.
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych roboét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegpakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiaviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstrobot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemlzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak nt w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i poaiainia o tym fakcie Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokuéwerzawierajgcych komplet wynikéw
pomiarowych, w konfrontacji z dokumentagjrojektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #ia i jakasci wykonywanych cogci robot. Odbioru cgciowego robét
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym tolbioru robét dokonuje Inspektor.

8.4. Odbiér ostateczny robot.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.



-14 -

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeéczpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdip jakasci i
wartasci.

Catkowite zak@éczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvapisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem idenje o tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakczenia robo6t i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeprnez Zamawiagego w obecnii Inspektora, Wykonawcy i
Projektanta. Komisja odbieega roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiar6w i ocenie wizualnej oraz zgodnbwykonania rob6t z dokumentagjrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoZnaz srealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t pop@wgjch lub robét uzupetiagych komisja przerwie swoje
czynndaci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zahpany przygotowanasgpujace dokumenty:

1. oswiadczenie kierownika budowy o zgodob wykonania obiektu budowlanego z projektem buldonm i
warunkami pozwolenia na budewo doprowadzeniu do nalgego stanu i porglku terenu budowy.

2. Dokumentagj powykonawcz tj. dokumentagj projektows (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne

projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmiandokonanymi w trakcie wykonania robét

dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty).

wyniki pomiaréw kontrolnych

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

map zasadnicz uzupetnion o elementy zrealizowane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego négldbgotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniwWgkonawe wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznegjuot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg ustalonego przez

Zamawiajcego schematu.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupegitych wyznaczy komisja.

8.8. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawiazanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym i zaistniatych okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny dglzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem zasad opisanych w

punkcie 8.4 “Odbiér ostateczny”.

oulhw

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana pridégkonawe zajednostk obmiarova ustalon dla danej
pozycji kosztorysu ofertowego.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdgtaw platnagci jest warté¢ (kwota) podana przez
wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmowej kedzie uwzgtdniat wszystkie czynnéi, wymagania i
badania skladage st na jej wykonanie , okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtlp obejmowa:
- robocizry bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ uzytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazymisyeewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
- wartai¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami .
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonanedab na podstawie faktur wystawionych przez wykoe i
akceptowanych przez Inwestora Nadzoru Inweksiggs.
Przegciowe faktury s wystawiane przez wykonawci akceptowane przez Inspektora nadzoru Itovskiego
na podstawie ,Wykazu rob6t wykonanyches&zowo”. Zasady rozliczania i platém za wykonane roboty
mog by¢ takze okrglone w umowie.
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DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa.

Jednostl autorsky dokumentacji projektowej jest Przegsiorstwo Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z 0.0. 44-100
Gliwice, ul. Toszecka 99
Zestawienie dokumentacji.

Temat , stadium , fragment dokumentacji Nr projektu

1 Projekt budowlano-wykonawczy obejmupcy: 372/B

1.0. Projekt zagospodarowaniaertar

1.1. Zagospodarowanie terenu

1.2. Czs¢ drogowa

1.3. Wplyw inwestycji nasrodowisko

1.4. Informacja BIOZ
2 Przedmiar na wykonanie robét drogowych 372/B-K
3 Kosztorys inwestorski na wykonanie robét drogowych 372/B-Kl
4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robt 372/ST

Inwestor przekazuje wykonawcy po 2 egz. dokumenpaiojektowej i specyfikacji techniczne;.
10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty.
Akty prawne - ustawy

1
2
3
4
5

6
7
8

Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlaednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207, po2016) z
pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zaméawpeiblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach bddoych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 25.08.1991r o ochronie pwgeazarowej (jednolity tekst Dz. U.z 2002 r

Nr 147, poz. 1229)

Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze techyice (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 1321 zpié&jszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrérpdowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 zapdejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21.03.1985r o drogach pmblich (jednolity tekst Dz. U.z 2004 r Nr 2@bz. 2086).
Ustawa z dnia 30.08.2002r o systemie ocegydndci (jednolity tekst Dz. U.z 2004 r

Nr 204, poz. 2087).

Akty prawne - rozporgzenia

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwwdc21.02.1995 r w sprawie rodzaju i czygeio
opracowa geodezyjnych obowrujacych w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.0020r w sprawie warunkéw technicznych jak
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, p680)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.200w sprawie systeméw oceny zgogbiowyrobdéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakmm CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia2.12.2002 r w sprawie okilenia polskich jednoste
organizacyjnych upowaionych do wydawani europejskich aprobat techmjich, zakresu i formy aprob
oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz.Nt.209, poz. 1780)

Rozporzdzenie Mnistra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r wprawie bezpieczstwa i higieny prac
podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzNU47, poz. 401)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.0830 w sprawie informacji atyczicej bezpieczestwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpietsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. @12
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.08030 w sprawie rodzajow obiektéw budowlanydb,
uzytkowania ktérych mana przysipi¢c po przeprowadzeniu przez wdavy organ obowizkowej kontroli
(Dz. U. Nr 120, poz. 1128)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004wr sprawie szczegOtowego zakresu i for
dokumentacji projektowe specyfikacji technicznych wykonania i odbionb6t budowlanych oraz prograr
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.0820r. w sprawie sposobow deklarowania wyrok
budowlanych oraz sposobu znakowania ich zmakiieidowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.200&mieniajce rozporzdzenie w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszgnizawierajcego dane dotyaze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242)

Inne dokumenty

19

BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informagawodowej Warszawa 2001 r



20
21

22

23

24
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Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-buttme. POLCEN Warszawa 2004 r
Poradnik techniczny inspektora nadzoru inevekiego. Warszawskie Centrum Rpst Techniczno-

Organizacyjnego PZITB Oddziat Warszawski
Warunki techniczne wykonania i odbioru rohdudowlano-monteowych (tom I, Il , IIl, IV, V) Arkady

Warszawa 1989-1990
Warunki techniczne wykonania i odbioru robbtidowlanych. Instytut Techniki Budowlanej Warea

2003
Warunki techniczne wykonania i odbioru Bidc instalacji. Centralny €@odek Badawczdrozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r
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SST-01 ROBOTY POMIAROWE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaophtécznej (SST) & wymagania dotyere wykonania i odbioru
robét geodezyjnych zwtanych z wytyczeniem i posadowieniem w terenie el@dw sieciowych i drogowych
wykonywanych w ramach zadania o{omego w SST-00 ,,G&¢ ogblna” pkt. 1.1

1.2.Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) jest ohekiem do opracowania dokumentacji przetargowej i
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt 1.1..

1.3.Zakres robét obgtych SST

Czynnaci geodety przy realizacji zamierzenia inwestycgmebejmu:

a) geodezyjne wytyczenie w terenie projektowanych eleidw zagospodarowania terenu:
- drogi
- przepustow drogowych

b) geodezyjn obstug budowy obiektu budowlanego

c) geodezyjn inwentaryzagj powykonawca elementéw nowozrealizowanych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SSg agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

15 Ogolne wymagania dotycgece robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgod&éz dokumentagj projektove, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0 MATERIALY

Przy realizacji rob6t geodezyjnych wystija nfw materiaty:
-paliki drewniane

-gwozdzie

-bolce metalowe (do oznaczenia reperow)

3.0 SPRZET

Czynndci geodezyjne naly wykona przy pomocy niej wymienionego specjalistycznego sfitzgeodezyjnego
-niwelator elektroniczny z dalmierzem firmy np PEAX

-niwelator elektroniczny samorejestiay firmy np PENTAX

Oprzyradowanie do w/w spkgu

-opracowanie DXF (program)

-komputer IBM

4.0 TRANSPORT
Obstuga geodezyjna korzysta z wkasnego transparmwshodowego.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

W zakres robét pomiarowych wchegda/w czynndci:

Wyznaczenie reperéw roboczych i ich zabezpideze

Wyznaczenie i niwelacja kontrolna pozioméw rob&manych.

Wyznaczenie i niwelacja kontrolna pozioméw dbkanalizacyjnych

Wyznaczenie i niwelacja kontrolna pozioméw jpktowanej drogi

Wykonanie obmiaréw prz&jiowych w czasie trwania robét.

Wyrdéb potrzebnych palikow, taw i reperéw na okresldwy.

Mlejsca posadowienia elementéw infrastruktury htécznej w terenie winien wyznaczyeodeta z uprawn|en|am|
Projektowany element sieciowy i drogowy winier¢ hyyznaczony w sposéb trwaly i widoczny z zadniem cagéw
reper6éw roboczych. Punkty na osi trasy geodetaemirmdznacz§ za pomog palikbw drewnianych tzw. kotkow
osiowych z gwedziami. Kotki osiowe winny b§ wbite na kadym zatamaniu trasy. Repery robocze mplesadz na
trwatych elementach tawy ogrodzeumiejscowionych poza odlvem robét w postaci bolcow metalowych.a€i
reperéw nalgy nawihzat do wskazanego w projekcie reperu §gypwego.

Wykonane czynniei wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisemddéennika budowy oraz przekazuje
Kierownikowi Budowy kopie szkicéw tyczenia i konlrpotozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego,
zawierajce dane geodezyjne udtioviajace wznowienie lub kontrelwyznaczenia.

ouAwNE

6.0. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST 00 €& ogdina”.

Kontrola geodezyjna zwzana z wykonaniem robét powinna ¢bprzeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735
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W razie stwierdzenia rozlieosci migdzy wynikami pomiardéw , a ustaleniami projekyom fakt ten geodeta
winien odnotow& w dzienniku budowy oraz udokument@wszkicami.

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady podano w OST 00 ¢&zogdélna” pkt. 7.
Jednostka obmiarawob6t geodezyjnychagpunkty zatama elementéw drogowych.

8.0. ODBIOR ROBOT.

Po zakaéczeniu roboét budowlanych do ich odbiorunémwego geodeta winien przeg§o operat geodezyjny
zawierajcy dokumentagj geodezyjn sporadzorms na poszczegélnych etapach budowy, a w sptzegi
szkice tyczenia i kontroli patenia poszczegoélnych elementéw obiektu budovgane

Powyzsza dokumentacja winna stwoézyodstaw do wniesienia zmian na mapasadnicz

Po zaktualizowaniu mapy zasadniczej geodeta progkdzegz. kopii mapy Kierownikowi Budowy.

9.0. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogoblne zasady podano w OST-00 g&zogdlna” pkt. 9

Ptatna¢ za roboty geodezyjne naleprzyjmowa za ilas¢ wyznaczonych sytuacyjnie punktéw na obszarze aaiat
Pfatng¢ za sporzdzenie mapy stanu porealizacyjnego malprzyjmowa za powierzchnie w ha obszaru terenu, w
ktorym uaktualnia si map; zasadnicz

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwweacz dnia 21.02.1995 r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowa geodezyjnych oraz czyném geodezyjnych obowkujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r poz.
133).

Instrukcje i normy dotyce wykonywania prac geodezyjnych przy realizacjektdw budowlanych wydane przez
Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii



-19 -

SST-02 ROBOTY ROZBIORKOWE-PRZYGOTOWAWCZE

1.0. Wsep

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaafhtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych przewidzianych do realizacji wmach zamierzenia inwestycyjnego dlkomeego w OST-00
Cze$¢ ogolna pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stasawjako dokument przetargowy i kontraktowygypzleceniu i
realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnixi umaiwiajace i majce na celu wykonanie
n/w rozbiérek wystpujacych w terenie
- rozebranie nawierzchni asfaltowej na jezdaguai pieszo-rowerowego
- demonta istniepcych przepustdéw betonowych pod nawierzgloirgu
- wywOz gruzu z terenu rozbiérki na weawe sktadowisko.
Powierzchn¢ do rozebrania podano w projekcie drogowym.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

15 Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgodaéd z dokumentagj projektowy SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty
Dla rob6t wg SST-01. materiaty nie weystja.

3. Sprzet
Do rozbiérek mge by wyty dowolny sprzt mechaniczny.
Cze$¢ robot wykond recznie.

4. Transport.
Transport materiatdw z rozbiérki dowolnyrfiodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieazyprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robdt.

Roboty przygotowawcze.

5.1 Przed przysfpieniem do robot rozbiérkowych najeteren oznakowa zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Roboty prowadzi zgodnie z rozposdlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.0203 r

(Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpiestea i higieny pracy podczas wykonywania tobédowlanych.

6.0 Kontrola jakosci robot.
Wg zasad okrdonych w OST-00 ,Cgs¢ ogdlna” pkt.6. Kontral jakosci robét rozbidrkowych dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy.

7.0 Obmiar robot
Wg zasad okrdonych w OST-00 ,Czs¢ ogélna” pkt.7.
Jednostl obmiarow jest nf rozbieralnej nawierzchni.

8.0. Odbiér robot.
Wg zasad okrédonych w OST-00 ,Ces¢ ogdlna” pkt.8.
Wszystkie roboty okje SST-01 podlegajzasadom odbioru robot zani@jch.

9. Podstawa ptatndci.

Wg zasad okrdonych w OST-00 ,Czs¢ ogdélna” pkt.9.

Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymkt. 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru,

mierzone w jednostkach oktenych w pkt. 7.

10. Przepisy zwazane

- USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpada@ez. U. Nr 62, poz. 628 z . zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@1)}
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SST - 03 PRZEBUDOWA PRZEPUSTOW ORAZ WYKONANIE DRENAZU

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaeginicznej $ wymagania dotyece wykonania i odbioru robét
dotyczicych budowy w ramach zamierzenia inwestycygnedrellonego w OST-00 G#E ogdlna pkt. 1.1

1.2 Zakres zastosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakkud@nt przetargowy i kontraktowy przy zleceniwealizaciji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obgtych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynn@i umazliwiajace i majce na celu
przebudow istniepcych przepustéw oraz wykonanie odcinka deena

Niniejsza specyfikacja techniczna zmana jest z wykonaniem n/w robot:

- demonta istniepcych przepustoéw z rur betonowych

- ulozenia w miejscach przepustéw nowych rur z PCV z aaeimiem istniejcychsrednic

- wykonanie wykopu liniowego pod drena

- ulozenie rur drenarskicfl13 na warstwieéwiru i obsypaniewirem

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realiza@bot zgodnie z dokumentagprojektova specyfikacy technicza,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz @godnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo buaosy
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatlowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstcpstwa od projektu maglotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyiien konstrukcyjno -
budowlanych lub zagpienia zaprojektowanych materialdw — w przypadienmizliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zlhbbnych charakterystykach i trwatn. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgowodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli
dotycz zamiany materiatéw i elementéw okienych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty mortave naley realizowa zgodnie z,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-momtavych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowd)skimi Normami,
oraz innymi przepisani dotygezymi przedmiotowej instalacji.

2.0 MATERIALY

Warunki ogoélnego stosowania materiatow podandST.00 ,Czs¢ ogolna”.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych iraagznych posiadage aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawezgyska przed zastosowaniem wyrobu akcepthtgpektora
Nadzoru Inwestorskiego.

2.1. Rury kanalowe.

Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje sastpujace materiaty:

- rury kielichowe klasy S do sieci kanaliza®jjrz nieplastyfikowanego polichlorku winylu BWU osrednicy
@315 i @400

- rury drenarskiepl13

- piasek na podsygpki obsypk rur przepustow

- zwir na obsypk rur drenarskich

2.2. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne ztone § z nastpujacych zasadniczych exi:
- komory roboczej

- dna studzienki.

2.3. Sktadowanie.

2.3.1 Rury PVC.

Magazynowane rury powinny &yzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniamongeni stonecznych,
temperatura nie wgza nt 4°C i opadami atmosferycznymi. Dkre skitadowanie rur powinno odbywaic
w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolrakrgwa® uniemaliwiajac
przewietrzenie.

Rury o ré@nych srednicach i grubiwiach winny by sktadowane oddzielnie , a gdy nie jest tozliwe , rury o
grubszejsciance winny znajdowask na spodzie.

Rury powinny by sktadowane na réwnym podto na podkiadach i przedktadach drewnianychyaokac¢
stosu nie powinna przekraézd,5m. Sposob skladowania nie zmopowodowda nacisku na kielichy rur
powodujc ich deformag.
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Zabezpieczenie przed rozsgmiem s¢ dolnej warstwy rur mama dokoné& za pomog kotkdéw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur vasgz transportu i magazynowania mplezsci uszkodzone
odci¢, a kace rur sfazowa

Ksztaltki , zhczki i inne materiaty (uszczelkirodki do czyszczeniaitp.) powinny dykladowane w sposéb
uporzdkowany z zachowaniem wgj oméwionychsérodkéw ostranosci.

2.3.2.  Kruszywo

Skladowisko kruszywa powinno dyzlokalizowane jak najldej wykonywanej inwestycji. Podte skfadowiska
powinno by rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniembezpieczace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego skladowangeboru.

3.0 SPRZAET

Warunki ogdllne stosowania sptz podano w OST 00 ,&% ogdélna”

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu , ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢é wykonywanych robo6t , zaréwno w miejscu tych ropjatk tez przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwat

4.0.TRANSPORT
Warunki ogoélne stosowania transportu podand8T .00 ,Czs¢ ogolna”

4.1. Rury PVC irury drenarskie

Rury w wizkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedhigjcici. Wyladunek rur w

wiazkach wymaga poddnika widlowego z ptaskimi widetkami lubzdignia z bellkh umazliwiajaca zaciskanie

sig zawiesi na wizce. Nie wolno stosowazawiesin z lin metalowych lubdeuchéw. Gdy rury zatadowane

teleskopowo (rury o mniejszéyednicy wewntrz rur o wekszej srednicy) przed roziadowaniem azki nalezy

wyjaé rury ,wewretrzne”.

Z uwagi na specyficzne wvil@wosci rur z PCV naley przy transporcie zachowanastpujace dodatkowe

wymagania :

- przew6z rur mege by wykonywany wydcznie samochodami skrzyniowymi

- przewdz powinno si wykona& przy temperaturze powietrza °CG5do + 36C, przy czym powinna by
zachowana szczeg6lna osmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi nacgks@ory kruchagé tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinnydé kielichami naprzemianlegle , na poktadach diewych o
szerokdci co najmniej 10cm i gruBoi co najmniej 2,5cm ulmnych prostopadle do osi rur

- wysoka¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekgadan

- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pewie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajce bocznesciany skrzyni samochodu

- przy zatadowaniu rur nie moa ich rzucéa ani przetacza po pochyilni

- przy dluggciach wekszych nk dlugc¢ pojazdu , wielké¢ zwisu rur nie mee przekracza 1m.

Ksztaltki kanalizacyjne natg przewozt w odpowiednich pojemnikach z zachowanienroasbsci jak dla rur

z PVC.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestimgo do akceptacji projekt organizacji i harmamamg robot
uwzgledniajac wszystkie warunki w jakichdolzie wykonana inwestycja.

5.1.1. ROBOTY MONTAOWE

Po przygotowaniu wykopu i podta mazna przysipi¢ do wykonania montal przepustow i uktadania drena

W celu zachowania prawidtowego pgst robét montzowych naley przestrzegazasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do sp&ghadki i gtbokasci posadowienia kolektora powinny by
zgodne z DokumentagProjektove,

5.1.2. OGOLNE WARUNKI UKt ADANIA KANAt OW

Po przygotowaniu wykopu i podta mazna przysipi¢ do wykonania montau przepustow i uktadania drena
Technologia budowy musi gwarantodmatrzymanie spadkéw przewoddéw. Do budowy kanatowykopie otwartym
mozna przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i podén

Materiaty wyte do budowy przewoddw powinny dygodne z DokumentacProjektovy i ST. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu, 2iatiEezyéci¢ od wewntrz i zewratrz z ziemi oraz sprawdzczy nie
ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowani

Do wykopu naley opuscic¢ recznie, za pomag jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zroieeur do wykopu.
Rury naley uktada zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadka wykopu.

Kazda rura po ulzeniu zgodnie z osii niweleta powinndcisle przyleg& do podiaa na catej swej diugoi, na co
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie podadzami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd@lu umaliwienia wiaciwego
uszczelnienia zkzy. Poszczegdlne rury najeunieruchomi (przez obsypanie ziempo srodku dtugdci rury) i
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mocno podhi z obu stron, aby rura nie mogta zmieswego potaenie do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Nalezy sprawdzt prawidtowa¢ utozenia rury (6 i spadek) za pomadaw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pmisaych.

Odchyika osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezmprzekracza+20mm dla rur PVC. Spadek dna rury
powinien by jednostajny, a odchytka spadku niezagrzekracza+lcm.

Po zakaczeniu prac montawych w danym dniu naZg otwarty koniec uteonego przewodu zabezpiecézyrzed
ewentualnym zamuleniem wadruntows lub opadow, przez zatkanie wlotu odpowiednio dopascavaokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewodéw i badaniu szczedoionalezy rury zasypa do takiej wysokéci aby
znajdupcy sk nad nim grunt unieniiwit sptyniecie ich po ewentualnyrn zalaniu.

5.2. KANAL Z RUR PVC
Rury z PVC mana uktadé przy temperaturze powietrza od 0 do +30 st. C.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopupezadnio przygotowanym podiem, naley:
- wstpnie rozmiéci¢ rury na dnie wykopu,
- wykon& zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest waisy bosy koniec naginej rury) winna
by¢ uprzednio obsypana warstwchronma 30 cm ponad wierzch rury z wagizeniem odcinkéw patzenia
rur. Osie #4czonych odcinkdw rur muszsie znajdow& na jednej prostej, co nale uregulowa
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych padczen weiskowych uszczelnionych specjalnie wyprofiloweamy
pierscieniem gumowym.
W celu prawidtowego przeprowadzenia mantgprzewodu naley wiasciwie przygotowa rury z PVC, wykonujc
odpowiednio wszystkie czynia przygotowawcze, takie jak:
. przycinanie rur,
. ukosowanie bosych kedw rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem patzenia kielichowego wciskowego najezukosowd bose kace rury pod ktem 15 Wymiary
wykonanego skosu powinny dyakie, aby powierzchnia potowy grudmd scianki rury byta nadal prostopadta do osi
rury. Na bosym kacu rury naley przy pohczeniu kielichowym wciskowym zaznaczgicbokas¢ ztacza.
Ztacza kielichowe wciskane nale wykonywa wkiadapc do wgkbienia kielicha rury specjalnie wyprofilowan
pierscienionwg uszczelk gumowva, a nasfpnie wciskaic bosy z ukosowany koniec rury do kielicha, po edrim
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskaniaego kaca rury przysrednicach powsej 90 mm uaywaé
nalezy wyciskarek.
Potwierdzeniem prawidtowego wykonania grdenia powinno by osiagniecie przez czoto kielicha granicy wcisku
oraz wspotosiow taczonych elementéw.
Pohczenia kielichowe przed zasypaniem aglewina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST.00 €% ogdlna”.

Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji powinnathyrzeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodn

wymaganiami normy PN-92/B- 10735. Wyniki przeprowanlych bada naley uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie

wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnioeeliJktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary
faze robdt uzné za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prog@dzE badania ponownie.

Kontrola jakdci rob6t powinna obejmowanastpujace badania: zgoddo z Dokumentagj Projektows: wykopow

otwartych, podsypki, zasypu przewodu, materiatGazenia przewoddw na podio.

. Sprawdzenie zgodkoi z Dokumentag Projektows polega na poréwnaniu wykonywanychadb
wykonanych rob6t z DokumentacProjektovs oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgoftriona podstawie
ogledzin i pomiarow.

. Badania wykopow otwartych obejmijadania materiatéw i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem avard opadow atmosferycznych, zachowanie warunkéw
bezpieczastwa pracy, a ponadto obejragprawdzenie metod wykonywania wykopow.

. Badania podsypki przeprowadza girzez ogidziny zewrtrzne i obmiar, przy czym grubd podiaza
nalezy wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagsadtdoktadndcia do 1 cm.

. Badania zasypu przewodu sprowadza &b badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu prdewao
powierzchni terenu.

. Badania warstwy ochronnej zasypu aglevykona przez pomiar jego wysokoi nad wierzchem kanatu,

zbadanie dotykiem sypkoi materialu uytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Ponmalezy
wykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie niecej niz 50m.

. Badania nasypu statego sprawdzalsi badania zagzczenia gruntu nasypowego
wg BN- 77/893 1-12 [23], wilgotnmi zag;szczonego gruntu.
. Badanie materiatowzytych do budowy kanalizacji nagiuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym nadstawie dokumentéw okfkajacych jakdé
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z ramnprzedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okrélonymi w ST oraz bezpoednio na budowie przez eglziny zewrtrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.
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. Badanie szczeloi odcinka przewodu na eksfiltracjc obejmupadanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnienie weod odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. €@ proby nale
prowadzé¢ kontrok szczelnéci zlaczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzeith
nieszczelnéci nalezy poprawt uszczelnienie, a w razie niemtiovosci oznaczy miejsce wycieku wody i
przerwa& badanie do czasu useeia przyczyn nieszczelgoi.

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST .00. ,Wgan& ogdlne”.
Jednostl obmiarow kanalizacji jest 1 metr (mury, dla kadego typusrednicy.

8.0. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbiory rob6t podano w OST.00¢§€pgoina”.

8.1. Odbidr czsciowy

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej n@mai i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,
dane geotechniczne obejmcg: zakwalifikowanie gruntdw do odpowiedniej katagevg 86/B-02480 ;
wyniki bada gruntéw, ich uwarstwig gtebokadsci przemarzania, warunki posadowienia i ochronyqua
gruntowego wg PN-81/13-03020 ; poziom woéd gruntdwygowierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomdw; stopig@ agresywnéci srodowiska gruntowowodnego; uziarnienia warstw wasagich; stan
terenu okréony przed przyspieniem do robét przez podanie znakéw wysglawych reperéw, uzbrojenia
podziemnego przebiegaiego wzdha i w poprzek trasy przewodu, a takprzekroje poprzeczne i przekrdj
podtwzny terenu, zadrzewienie;

. dokumenty dotycrce jakdci wbudowanych materiatow;

8.1.1 ZAKRES

Odbiér robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowadgerzchni terenu,

- podiaza wzmocnionego, w tym jego grudmd, usytuowania w planie, ¢dnych i gkbokasci utozenia,

- jakasci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodcie wymaganiami Dokumentacji

Projektowej ST oraz atestami producenta i normami przedmiotoiwym

- ulozenia przewodu na podta naturalnym i wzmocnionym;

- dhugasci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonaniagoénia rur i prefabrykatéw;

- materiatléw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Odbidr czsciowy polega na sprawdzeniu zgodaioz Dokumentagj Projektows i SST, uwycia wlkasnych materiatow,
prawidtowasci montau oraz zgodriei z innymi wymaganiami okéonymi w OST.

Wyniki z przeprowadzonych bafdl@owinny by ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budow

8.2. Odbiér techniczny kaicowy

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze gciowym;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych;

- Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatlow

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektovplaamach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniomn jednostl¢ geodezyjn

Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:

- zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektovy oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotycacymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty z odbioréw agciowych i realizacji postanowtedotyczicych usungcia usterek;

- aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszyestkiniany i uzupetnienia;

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatdoi podano w OST.00. ,G#¢ ogolna”.

9.1. Cena wykonania jednego metra kanalizacji obgjuje:

. dostarczenie materiatow;

. utozenie rur kanatowych;

. przeprowadzenie niezbnych bada laboratoryjnych i pomiarow wymaganych

w Specyfikacji Technicznej
. wykonanie geodezyjnej Inwentaryzacji powykonavwcze
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10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy
PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikm&go polichlorku winylu.
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skaedziat, nazwy i okéenia.

10.2 Inne dokumenty

ISO 4435:1991 Rury i ksztaltki z nieplastyflkowanego polichlorkinylu stosowane w systemach odwadaggih i
kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurgow z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Tekh8anitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru ifatai rurocagowych z nieplastyfikowanego PVC. , Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacypiiy¢Wymagania Techniczne Cobrti Instal Zeszyt 9.
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SST-04 WYMIANA GRUNTU, KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOW ANIEMI | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA DROGOWEGO

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST)aswymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwizanych z realizagjkoryta wraz z profilowaniem i zagzczaniem podi@ gruntowego w ramach inwestyciji
okreslonej w OST-00 ,Czs¢ ogdlna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) standeivizujaca podstaw opracowania dokumentacji przetargowej i
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji rob6t..

1.3. Zakres rob6t okfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awanych z wykonaniem wymiany
gruntéw, korytowanie pod podbudewnawierzchng projektowanej drogi.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okredlenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamioganymi w
OST-00,Cz5$¢ ogolna” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
Ogdlne wymagania dotyaeze robét podano w OST-00,,£% ogodlna”

2.0. MATERIALY
Nie wysepuja.

3.0. SPRET
3.1. Ogodlne wymagania dotyge sprztu
Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w OST-00,, €& ogdlna” pkt 3
Wykonawca przysgpujacy do wykonania koryta i profilowania podt powinien wykazasig mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego spratu:
— koparki i samochodéw wywrotek
— réwniarek lub spycharek uniwersalnych
— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.
Stosowany spkt nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podiaa

4.0. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST-00 ¢&8& ogdlna” pkt 4

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST-0@$¢agoina” pkis.

5.2. Warunki przygpienia do robét

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania wymiany gruntéw, korytowania oraz fipovania i zagszczenia
podiaza bezpérednio przed rozpogziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WiEejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podia jest maliwe wytacznie za zgodg
Inspektora. wkorzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtu nie mae odbywa sie ruch budowlany,
niezwigzany bezpfrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wymiana gruntu

Na kaaicowym odcinku projektowanej drogi na dhégd 140,0m w pasie szerod@ 4,0m projektuje si wymieni
grunt, warstwasredniej grubéci 50cm. Istniejcy w podiazu grunt naley koparky ukopa& do poziomu zaleganych
piaskéw. Odtransportowana zwatowisko wskazane przez Inwestora. W mieyggleranego gruntu tzw. atpliwego
nalezy dowiezé z zewntrz piaseksrednioziarnisty, rogielic warstwami grub. 20cm i zagri¢c do wskazanego w
projekcie wskanika.

5.4. Wykonanie koryta drogowego
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarigta w planie i profilu powinny bywczeniej przygotowane.
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Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposébkzptowany
przez Inspektora. Rozmieszczenie palikéw lub skppewinno umdaliwia¢ nacikgniecie sznurkéw tub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach me wikszych, nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu. w ktérym prowadzoriereboty i do
trudnaici jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaciji
projektowej .

5.5. Profilowanie i zaggzczanie podim

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#cze

Po oczyszczeniu powierzchni pogho naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca s aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane rgdne poditaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podta przewidzianym do profilowania.
Wykonawca powinien spulchhipodiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Inspektorara. dowie dodatkowy grunt
spetniajcy wymagania obowkujace dla goérnej strefy korpusu, w b koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokeéciowych i zagsci¢c warstwe do uzyskania wartci wskanika zagszczenia, okridonych w
projekcie.

Do profilowania podiaa naley stosowd spycharki oraz réwniarki.

Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przyshpi¢c do jego zagszczania. Zagpzczanie podima naley
kontynuowa do osignigcia wskenika zagszczenia nie mniejszego od podanego zgodnie z B89371-12 151

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgrzpodiaze uniemaliwia przeprowadzenie baflazag:szczenia,
kontrok zag:szczenia naley oprzeé na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podim wedlug BN-64/893 1-02 131. Stosunek wtérnegoernpotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekracza2.2.

Wilgotnas¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10%.

5.6. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i gszrzonego podi@

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanic.zédi po wykonaniu
robét zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa

w robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do naktadania warstwy podbudowydwinien on zabezpiecgzy
poditaze przed nadmiernym zawilgoceniem. na przyktad praekzenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie uleglo nadmiernemu zawilgoceniu. to do ukladddejnej warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualalec wykonanie niezanych napraw. Jeli
zawilgocenie naspito wskutek zaniedbania Wykonawcy. to napgawkona on na wtasny koszt

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST-00 ,,&& ogdlna” pkt 6

6.1.1. Szerok& koryta (profilowanego podia)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5
cm.

6.1.2. Rowné&¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndici podtwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrows tata zgodnie z normp BN-68/893 1-
04 [4].

Nieréwnadici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndici nie mog przekracz&20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profitowanego padigpowinny by zgodnez dokumentagj. projektow z tolerancy
+0,5%.

6.1.4. Rzdne wysokéciowe

Rdznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.

6.1.5. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mée by przesungta w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 3 cm dla chodnika

6.1.6. Zagszczenie koryta (profilowanego pozh)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podeokra&lony wg BN-77/893 1-12 5 nie powinien &ynniejszy
od podanego w normie.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esipordwnanie wartei modutdw odksztalcenia. to wasto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztécevkre&lonych zgodnie z normy BN-64/893 1-02 [3] nie
powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley badd@ wedtug PN-B-067 14-17 (2). Wilgotédgruntu poditaéa powinna by
réwna wilgotndci optymalnej z tolerangj od -20% do + 10%.
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6.2. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (filmvanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie. ktére wykazujwieksze odchylenia cech geometrycznych od @&reych w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie dehlgikasci co najmniej 10 cm. wyrOéwnanie i powtérne gszrzenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonasaegtwy jest niedopuszczalne

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST-00:§&agoélina” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST-00¢s€agodina” pkt 8

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami Inspektoraz@i wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pun&tdaty wyniki pozytywne. Wszystkie roboty podigg
zasadom odbioru rob6t zanikaych

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatréci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrssi podano w OST-00 ,,E ogdlna” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocza asspiowe sktadowiska
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odktad wskazpraez Inwestora
— profilowanie dna koryta lub podta,
— zagsszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun

2.PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

3.BN-641893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tmoddksztalcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie piyt,

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résghnawierzchni platform i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkia zagszczenia gruntu
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SST-05 KRAWEZNIKI BETONOWE
1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej (ST) $ wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem kraanikéw betonowych realizowanych w ramach inwestggjieslonej w OST-00 ,Czs¢
ogolna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania ST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanteivimzujaca podstaw opracowania dokumentacji przetargowej i
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji rob6t dregah.

1.3. Zakres robot obych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych z ustawieniem kraanikow.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzajace chodniki dla pieszych. pasy dazisg,
wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST-00 ,, G&¢ ogolna” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST-00 ,, & ogélna” pkt 1 5

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotye®e materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pude OST-00 ,,Cg¢ ogolna” pkt 2.
2.2. Materiatami stosowanyma:s

— krawezniki betonowe wg klasyfikacji zgodnej z BN-80/670@3/0L.

— zwir lub piasek do wykonania taw, na podsypkio zapraw

— cement wg PN-B-19701 (7), do podsypki i zapraw,

— piasek do zapraw wg PN-B-0671 1 (3).

— woda

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

2.3.1. Typ
Do realizacji przyto kraweznik betonowy typu U — uliczny.

2.3.2. Rodzaj
Do realizacji przyjto kraweznik betonowy prostakny scigty 15x30cm jednowarstwowy

2.4. Dopuszczalne odchytki wymiaréw krammikow i obrzey.
Tablica .1. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegmikoéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraeznikdw betonowych powinny lybez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu. o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny ldyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniaimdzi elementéw. zgodnie z BN-80/6775-03/01 (14), nie
powinny przekraczawartaici podanych w tablicy 3.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keankow.

Rodzaj wad i uszkodse Dopuszczalna wielkg uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2
Whklestas¢ lub wypukias¢ pow. kraveznikdbw w mm | 2 3
Szczerby i uszkodzenjagraniczajcych niedopuszczalne
krawedzi i narazy powierzchnie goérne
(Scieralne, mm)
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D
N
N

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max
- dtugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.6. Skladowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielkoi

Elementy te naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianyolymiarach: grubi& 2,5 cm,
szerokd¢ 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm weksza nk szerokéé kraweznika/obrzea

2.7. Materiaty na podsygk do zapraw

Piasek na podsygkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-067 12 do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-067 ii [1].

Cement na podsygk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lsgmentem portlandzkim klasy nie mniejszej niz
."32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B- 19701 (10)

Woda powinna by odmiany ,, 1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11]

2.8. Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod kragzniki nalezy stosowa, dla:

a) fawy betonowej - beton klasy B 20 wg PN-B-0623J0

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyge sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w OST-00 ,,E& ogdlna” pkt.3

3.2. Spret

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggutowania podsypki cementowo-piaskowe;.

- wibratoréw ptytowych. ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotygze transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST-00 ,géczog6ina” pkt.4

4.2. Transport kragznikow

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowejnachyleniem w kierunku jazdy, zabezpieczone przed
przemieszczeniemesi uszkodzeniami w czasie transportu a gérna warsti@ powinna wystawapozasciany srodka
transportowego wtej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/673 1-08 (121).

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdndczas transportu kruszywa powinny¢ lmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpgte.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST-00zgsdgoblna:” pkt 5.

5.2 Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno kiyzgodne z BN-6418845-02

5.2.1 t awa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonsiie bez szalowania, przy gruntach sypkich malstosowa
szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje; s szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezfrednio w korycie
powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.
5.3. Ustawienie kragznikdw betonowych

5.3.1. Zasady ustawiania kreimikow

Swiatlo (odlegié¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno Wy zgodnez ustaleniami dokumentaciji
projektowej. Ustawienie kragiznikdbw powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

5.3.2 Ustawienie kragznikéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujeesha podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubi 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.3.3. Wypetnianie spoin

Spoiny krawgznikbw wtopionych nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naly wypelni zaprav
cementowo-piaskogv przygotowan stosunku 1:2. Spoiny kragnikOw przed zalaniem zaprawnalezy oczycic i
zmy¢ wodi. Kraweznik tzw. wyniesiony zabudowanalezy z przerwami 20cm. Povigze umaliwi spltyw wod z jezdni
drogi w przylegte trawnicki lub w przylegly row metfacyjny.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST-00 ,, &£ ogdlna” pkt.6.
6.2. Badania przed przygieniem do robot
6.2.1. Badania kragznikdw
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materiatdw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikdw betonowych i przedstadvivyniki tych bada Inspektorowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowad#i na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodaewystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie veymaganiami
tablicy 3. Pomiary diugwi i giebokdsci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementdéw pglerzeprowadsi z doktadndcia do | mm przy ayciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lubstay zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzegjgdw prostych w nargach
elementéw wykonuje siprzez przytéenie ktownika do badanego nam i zmierzenia odchytek z doktadéma do 1
mm.
6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materialtéw stosowanych przyawianiu kraweznikow betonowych powinny obejmowa
wszystkie wtdciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatgukt 2
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod aw
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi + 2 cm. Zagzczenie podita powinno by zgodne z pkt.5.2
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodndc¢ profilu podiwznego goérnej powierzchni tamdokumentagj projektova.
Profil podiuzny gérnej powierzchni tawy powinien &ygodny z projektowanniwelet,. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost = 1 cm na kade 100m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary faw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nazé#t@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosaz:
- dla wysokdci £ 10% wysokécl projektowane;j.
- dla szerokeéci £ 10% szerokgci projektowane;.
c) RoOwna¢ gornej powierzchni taw.
Rownas¢ gornej powierzchni tawy sprawdzag girzez przytéenie w dwoch punktach. nadde 100 m tawy.
trzymetrowej laty.
Przgwit pomiedzy gorm, powierzchm tawy i przytlazom tata nie mae przekracza lcm
d) Zagszczenie faw.
Zageszczenie taw badaesiv dwdch przekrojach na kde 100 miawy zezwiru lub piasku nie magwykazywa
$ladu uradzenia zagszczajcego.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandgerunku nie mee przekracza+ 2 cm no kade 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kkgwnikow i obrzey
Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kregmikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade 100
m ustawionego kraginika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczykrameznika (obrzeéa) od niwelety projektowanej. ktére
WYynosi

+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) réwna¢ gérnej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przygnie w dwoch punktach na 4de 100m
kraweznika, trzy metrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorry, powierzchm kraweznika i przytlazons tata
nie maze przekraczal cm,

d) dokladné¢ wypetnienia spoin badaesico 10 metréw. Spoiny muszby¢ wypetnione calkowicie na pein

giebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST-00¢s€agdlna” pkt 7.
Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 ¢s€agdlina” pkt 8.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami Inspektorazgi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkia6/ wyniki pozytywne

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrgi podano w OST-00 ,, @& ogdlna” pkt 9.
Cena wykonania 1 m kragnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania.
— wykonanie koryta pod fagv
- ew. wykonanie szalunku.
— wykonanie tawy.
— wykonanie podsypki
— ustawienie krawznikéw (obrzey) na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej
- wypehienie spoin kragznikéw zapraw
- ew. zalanie spoin magzalewow,
- zasypanie zewtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie.
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykiv

.PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metoaolyiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloadwierzchni drogowychwir i miesza

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo t.amane awiarzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloadwierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéwpirasy

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betorenienty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolw|s
tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betorententy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolw|s
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio
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SST-06 WARSTWY PODSYPKOWE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST)aswymagania dotycce wykonania i odbioru

robét zawazanych z realizacji warstw podsypkowych w ramaeheistycji okrélonej w OST-00 ,Czs¢ ogdlna” pkt.

11

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) standeivinzujaca podstaw opracowania i dokumentacji przetargowej
i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji rob6t deogach przy realizacji zadania olmnego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot oliych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych zwykonaniem warstw
podsypkowych stanowtych czs¢ podbudowy pomocniczej dla drogi.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami oldleniami podanymi w
OST-00,,Czs¢ ogodlna” pkt 1.4.

1.5. 0Ogolne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST-00 “ &# ogolna” pkt 1.5.

2.0. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotygze materiatdw
Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev OST-00 ,, CG&¢ ogélna” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw pgokowych g kruszywa.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw podsypkowych powinpgisiat nasgpujace warunki
a) szczelngci, okreslony zalenoscia:

D
—15 <5 gdzie:

85
Dis5- wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarnsiay odcinajcej lub odgczapcej
dgs- wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarmguupodica.
Piasek stosowany do wykonywania warstw podsypkowgahinien spetnia wymagania normy PN- B/11113 [5] dla
gatunku 1i 2.

2.4. Skladowanie materiatlow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy yokisvej nie jest wbudowane bezZpednio po dostarczeniu
na budow i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowani&yykonawca rob6t powinien zabezpie€yruszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi riaddeni kamiennymi. Podie w miejscu skladowania powinno
by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3.0. SPRET
3.1. Ogodlne wymagania dotyge sprztu
Ogdlne wymagania dotyseze sprztu podano w OST-00,,E% ogdlna , pkt 3

3.2. Sprzt do wykonania rob6t
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykaga mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:

— spycharek uniwersalnych,

— samochodow wywrotek

— walcéw statycznych,

— ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4.0. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyge transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST-00, efzogélna”
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4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.0. WYKONAN1E ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST-00:$&zg6Ina” pkt 5

5.2. Przygotowanie podia

Podiaze gruntowe powinno spetrdiavymagania okrdone w SST,,Korytowanie wraz z profilowaniem i zagczaniem
podiaza”.

Warstwa podsypkowa powinna bywytyczona w spos6b umbiwiajacy wykonanie zgodnie z dokumentacj
projektowan, z tolerancjami okidonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi drogi lub w inrgposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno uiwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstpach nie wgkszych, nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagzczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej grétip przy wyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i gdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy lunego kruszywa powinna byaka,
aby po jej zagszczeniu ogignicto grubdé projektowan.

W miejscach. w ktérych widoczna jest segregacjssiywa naley przed zagszczeniem wymiefi kruszywo na
materiat o odpowiednich wdaiwosciach.

Natychmiast po kidcowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowej nafe przystpi¢ do jej zagszczania.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku zgal®zpoczynéd od dolnej krawdzi i przesuwéa pasami
podiuznymi cz$ciowo naktadajcymi sk w kierunku jej gornej kragdzi.

Nieréwnaici lub zagtbienia powstale w czasie zggczania powinny lywyréwnywane na bigco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usecie materiatu. ado otrzymania réwnej powierzchni

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa podsypkowej powinna kag:szczangptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie naley kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od M@diug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-044@ 11 Wskanik zag;szczenia naley okreslac zgodnie z BN-
77/893 1-12 [8].

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyréwna wilgotnéci optymalnejz tolerancy -20% do +10%
jej wartasci. W przypadku, gdy wilgotdé kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej kruszywo natg osuszy
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdlgotnos¢ kruszywa jest msza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naley zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy podsypkowej

Warstwa podsypkowa po wykonaniu, a przedzefoem nasfpnej warstwy powinny byutrzymana w dobrym stanie.
Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie podsypkowe

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robét.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jada robo6t

Ogodlne zasady konlroli jakci rob6t podano wOST-00 ,,&& ogolna” pkt 6

6.1.1. Szerok& warstwy

Szerokdé¢ warstwy nie mge sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm,-5 cm.

6.1.2. ROwné¢ warstwy

Nieréwnadici podiwne warstwy podsypkowej nale mierzy¢ 4 metrowy tata, zgodnie z normBN-68/893 1-04
Nieréwnaici poprzeczne warstwy podsypkowej riglenierzy¢ 4 metrowy fata.

Nieréwndici nie mog, przekracz& 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy podsypkowej na prosty¢hkach powinny b§ zgodne dokumentacjprojektove z
tolerancj £0,5%.

6.1.4. Rzdne wysokéciowe

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraczal cmi
2cm.

6.1.5. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej czeéj niz = 3 cm.

6.1.6. Grubé&¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentaciji projektowej z toleraactlcm.

Jezeli warstwa ze wzghléw technologicznych zostata wykonana w dwéch waash, naley mierzy¢ faczra grubcé
tych warstw.
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weEm grubéci Wykonawca wykona naprawwarstwy przez
spulchnienie warstwy na ¢dokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialem odpowiednich
wihasciwosciach. wyrdbwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po waghkadu tych robét nagbi ponowny pomiai ocena grubgci
warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.1.7. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy podsypkowej, olmy wg BN-77/893 1-12 powinien bymniejszy od 1.

Jeseli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujegsporOwnanie wartei modutéw odksztatcenia. to
wartas¢ stosunku wtoérnego do pierwotnego modutu odksztedceokrélonych zgodnie z normBN-64/893 1-02 nie
powinna by wigksza od 2,2.

Wilgotnai¢ kruszywa w czasie zagzczenia naly badg& wedlug PN-B-067 14-17. Wilgotsé kruszywa powinna
by¢ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady pogbowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od d&reech w p. 6.3, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie gsgrzone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargésiyniedopuszczalne.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST-00,, Wymagagolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy podsypkowe;.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 ,,Wyanegogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova SST i wymaganiami Inspektorazgi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg a6/ wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy ptatrigi

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w OST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania lIfwarstwy podsypkowej z kruszywa obejmuije:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materiatu o grubo i jakasci
okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji tedcznej,

- wyréwnanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,

- zag:szczenie wyprofilowanej warstwy.

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz

- utrzymanie warstwy.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezailgotnaci

PN-B-1 1111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturadoenawierzchni drogowychzZwir i mieszanka

PN-B-1 1112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamanendwierzchni drogowych

PN-B-1 1113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloenawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztalcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie ptyt,

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar révan@mawierzchni panografem i tat

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu

Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabywdigzu z zastosowaniem geotekstyliow IBDIM,
Warszawa 1986
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SST-07 PODBUDOWY Z KRUSZYW tAMANYCH

1. WSTEP

1.1.Przcdmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TPS wymagania dotycge wykonania i odbioru robét zyaanych
z realizacja podbudéw z kruszywa kamiennego tamamegamach inwestycji okéonej w OST-00 ,Czs¢ ogblna”
pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obyauijaca podstaw opracowania dokumentacji przetargowej i kontraldpw
przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres robot objych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonywaniem podbudéw
z kruszywa kamiennego dla drogi.

Podbudow z kruszywa kamiennego wykonuje,stgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjjgkimwej, jako-
podbudow zasadnicz

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa kamiennegogsckonstrukcji nawierzchni skltadgja s¢ z jednej warstwy nime;j.
1.4.2. Pozostale okilenia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi
w OST-00,,Cz$¢ ogolna” pkt 1.4.

1.5. 0Ogolne wymagania dotygz robdét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST-00,,6#Z ogdlna” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyg®e materiatdw

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST-00,,Cgs¢ ogélna” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudawucznia, wg PN-S-96023 [9]a:s

— kruszywo tamane zwykle: ttucze kliniec, wg PN-B-1 1112 1[8],

— woda do skropienia podczas watowania i klinowania

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nafe uzy¢ nastpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B- 11112 [8]

— tluczer od 31,5mm do63mm,

— kliniec od 20mm do31,5mm.

— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm

Inspektor Nadzoru mie dopyci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, \agbrspéréd wymienionych
w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostavkreslone w ST.

Jaka¢ kruszywa powinna hiyzgodna z wymaganiami normy PN-B- 11112 [8] dlory dla:

— klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,

Do jednowarstwowych podbudoéw lub podbudowy zasamhjinaley stosowa kruszywo gatunku co najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicacR hiniejszej specyfikaciji

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia iktia. wg PN-B-1 1112 [8]

Ip | Wiasciwosci Klasa Il

1 |Scieralné¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-067 14-42 [7]:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, niecej niz:

- w tluczniu 35
- w klincu 40
b) po 1/5petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunkuutigtku
masy po petnej liczbie obrotéw, nieasej niz: 30
2 | Nasikliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie yaej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedgbrg/ch 2,0
b)dla kruszyw ze skat osadowych 3,0

3 | Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %
ubytku masy, nie wcej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedgbrg/ch 4,0
b)dla kruszyw ze skat osadowych 5,0

4 | Odporné¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej

metody bezp&redniej, wg PN-B-067 14-19 [5] i PN-B-1 1112
[8], % ubytku masy. nie wcej niz:

- w klincu 30

- w ttuczniu nie bada si
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2.4. Woda
Woda wyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy geby¢ studzienna lub z wodagu, bez
specjalnych wymaga

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyg® spreztu.

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST-00,,E& ogdlna” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujac do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego pam wykaza sic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

a) walcow statycznych gtadkich do zagczania kruszywa grubego,

b) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zeggczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubetjadem
c) szczotek mechanicznych do usawm nadmiaru kiica,

d) przewdanych zbiornikéw do wody zaopatrzonych wanizenia do rozpryskiwania wody.

4 TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotygz transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST-00,e&zogdlna” pkt 4

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzggh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST-00¢$&agoina” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podita

Podiaze pod podbudow ttuczniows powinno spetnia wymagania okrdone w SST-06. Podbudowa ttuczniowa
powinna by utozona na podtzu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychagstek gruntu do warstwy podbudowy.

W przypadku zastosowania pauizy warstw podbudowy tluczniowej a spoistym gruntem padtowarstwy
podsypkowej, powinien léyspetniony warunek nieprzenikaniaasiek drobnych, wyreony wzorem:

Dis (15

85

gdzie: Ds- wymiar sita, przez ktére przechodzi 15%rn warstwy odcinagej albo odsczapcej,
dgs-  wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaumgu podiaa.

Podbudowa powinna bywytyczona w sposdb umliwiaj acy jej wykonanie zgodnie z dokumentapyojektovs lub
wedtug zalece Inspektora, z tolerancjami okfieonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§wcze&niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi chodnika i wedach réwnolegtych do osi chodnika lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno uheia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstpach nie wgkszych, nk co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i za&gzczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie @by po zagszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwigkszych ziarn ttucznia. Maksymalna grégbavarstwy podbudowy po zagzczeniu nie mae przekraczal0 cm.
Kruszywo grube powinno léyroztazone w warstwie o jednakowej grudmd przy wyciu uktadarki albo réwniarki.
Grubai¢ roztazonej warstwy lunego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu agineta
grubas¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozi@niu powinno by przywatowane dwoma przejami walca statycznego gtadkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszymnB0 kN/rn. Zagszczenie podbudowy o jednostronnym spadku popryetpowinno
rozpoczyné sie od dolnej krawdzi i przesuwa sie pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk. w kierunku jej
gornej krawgdzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robdét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00 ,, & ogdlna” pkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérnt@adania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
przedstawd wynik tych bada Inspektorowi w celu akceptaciji.

Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci kruszywa okréone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych SST.
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania wkgiwosci kruszywa

Prébki naley pobierad w sposéb losowy z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na
biezaco przekazywane Inspektorowi.

Badania petne kruszywa, obejrcg ocen wszystkich wiéciwosci okreslonych wpkt. 2 i 3 powinny by
wykonywane przez Wykonaw@ czstotliwadicia gwarantujca zachowanie jaki robét i zawsze w przypadku
zmianyzrédia pobierania materiatdw oraz na polecenie lkigpa. Probki do badepetnych powinny b§ pobierane
przez Wykonawe w sposob losowy, w obecém Inspektora.

6.4. Wymagania dotygze ngnosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Szerok@& podbudowy
Szerokd¢ podbudowy me mige r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej ni~+ 10 cm .

6.4.2. ROwné¢ podbudowy

Nieréwnaici podiwne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem. zgodnie z nogrBN-68/8931-04
[11].

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy 4-metrove fata

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaehimmoy by¢ zgodne z dokumentacprojektow z toleranci + 0,5
%.

6.4.4. Rzdne wysokéciowe podbudowy

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zal
cm,-2cm.

6.4.5. Uksztaltowanie osi w planie
Os podbudowy w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej aeéj niz 3 cm .

6.4.6. Grubé& podbudowy
Grubas¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od grubdci projektowanej o wdcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej +2 cm
6.4.7. Nénos¢ podbudowy
Pomiary nénosci podbudowy natey wykona zgodnie z BN-64/893 1-02 110].
Zagzszczenie podbudowy naleuzna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu o@lteehiado pierwotnego
modutu odksztatcenia M jest nie wikszy od 2,2.
I
MEI <22

E

6.5. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia cech geometrycznych od @d&rg/ch w
punkcie 6.4, powinny liynaprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badap@niary zostanwykonane na koszt
Wykonawcy.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerdigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszemdbudow przez spulchnienie warstwy
na peha gruba¢ do potowy szerokei pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzmpepocza), doteenie
materiatu i powtorne zagzczenie.

6.5.2. Niewldciwa grubgd

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod lgdgem grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny Iy naprawione przez spulchnienie lub wybranigrstwy na odpowiedai glebokaé,
zgodnie z decyaj Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym matemai@ odpowiednich wigiwosciach,
wyréwnane i ponownie zagzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny ko&ab. wykonaniu tych robo6t napt ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-GGe$¢ ogdlna” pkt. 7

Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thiez kamiennego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST-Of:§€ogoina” pkt. 8
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Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektovg SST i wymaganiami Inspektora Nadzorugje wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji pid. 6 daly wyniki pozytywne. Roboty te podiggodbiorowi
robét zanikowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrsoi.

Ogoblne zasady dotygee podstawy ptatrssi podano w ST-00 ,G%¢ ogdlna” pkt. 9

Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania 1fnpodbudowy tluczniowej obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

oznakowanie robot

przygotowanie podim

dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania

roztozenie kruszywa

zagszczenie warstw z zaklinowaniem

prowadzenie pomiaréw i batldaboratoryjnych okridonych w specyfikacji technicznej

utrzymanie podbudowy w czasie robét

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie zawart@i zanieczyszcze
obcych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozea® skladu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaez ksztaltu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaiez nasikliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaiez mrozoodporrgi metoc
bezpdredni

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaiez zawartéci zanieczyszcze
organicznych

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaiezscieralndgci w kebnie Los
Angeles

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamare rawierzchni drogowych.

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i eazehnia z ttucznia kamiennego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tuoduaksztalcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obaienie plyh
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§enanawierzchni planografem i #at
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SST-08 NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW BETONOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST)aswymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwizanych z realizagj nawierzchni z2lementéw betonowych

w ramach inwestycji okébonej w OST-00 ,Czs¢ ogodlna” pkt.1.1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanodstave opracowania dokumentacji przetargowej i kontralkdpw
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres rob6t oklych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8 erawierzchni z perforowanych ptyt betonowych o wytix60
grub. 10cm oraz piyt betonowych petnych o wym. IE®Dcm grub. 15cm.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowanynelet budowlany, przeznaczony do budowy warsivigralnej
nawierzchni, wykonany metadvibroprasowania z betonu niezbrojnego nie barwgoreb barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryaay sk ksztattem, ktdry umdiwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Spoina - odgh pomkdzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami
wypethiagcymi.

1.4.3. Szczelina dylatacyjna - ogistdziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu ativaienia odksztatce
temperaturowych, wypetniony oldlenymi materiatami wypetniagymi.

1.5. Og6lne wymagania dotygz robét
Ogolne wymagania dotygeze robdt podano w OST 00 pkt. 1.5¢&zogdlna”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pada OST-00,,Cg¢ ogodlna”. pkt. 2
2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka mi® miet nastpujace cechy charakterystyczne, otome w katalogu producenta:

1. odmiana:

a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodroeskrukcyjnej i warstwy fakturowej (gérnej) zwykbarwionej
grubgci mm 4mm,

2. gatunek, w zafmosci od wyghdu zewrtrznego. tj. od rodzaju, liczby i wielkd wad powierzchni kraedzi i
narazy: a) gatunek 1,

3. klasa:
a) klasa “50".0 wytrzymaldci nasciskanie nie mniejszej h60 MIPa.
4. barwa:

a) kostka szara. z betonu niebarwionego.
b) kostka kolorowa. z betonu barwionego (zwyklenpégntami nieorganicznymi).
5. wzdr (ksztatt) kostki: zgodny z ksztalttami ofoeymi przez producenta
6. wymiary:
a) dlugdc¢ od 20 cm.
b) szeroké¢: od 10 cm,
c) grubg¢ 80 mm.
Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepd@sabu uktadaniadiatki spoin oraz unmdiwiaty
wykonanie warstwy o szeroka 1,0 m lub 1,5 m bez konieczw przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchai
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowynk&asbrukowym
Betonowa kostka brukowa powimia posia@grobat techniczi wydary przez uprawniopjednostl¢ (Instytut
Badawczy Drog i Mostow).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada/maganiom okr&onym w aprobacie technicznej a w przypadku
braku wystarczagych ustalé, powinna mié charakterystyki okridone przez odpowiednie procedury badawcze
IBDIM, zgodne z poriszymi wskazaniami:
1) ksztatt i wymiary powinny b§zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogasizgmi odchytkami od
wymiarow:
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- dlugai¢ i szerokaé + 30 mm,

- grubai¢ +5,0 mm,

2) wytrzymata¢ nasciskanie powinna hiynie mniejsza rii

- B50MPa, dla klasy ,,50",

3) mrozoodporné& po 30 cyklach zam#ania i rozmraania prébek w 3% roztworze NaCl1 lub 150 cyklach
zamraania i rozmraania metod zwykia, powinny by spetnione jednoczeie nast¢pujace warunki:

- probki nie powinny wykazyw@apekniec¢ i zarysowa powierzchni licowych

- faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonyabznikow i krawedzi, odpryskow kruszywa itp nie powinna
przekracz& 5% masy prébek nie zamranych,

- obnizenie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do prébek nie zasaraych nie powinno kiywigksze nk 20%,

4) nasikliwosé, nie powinna przekracz®%,

5) scieralng¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élkrea stradg wysokdaci, nie powinna przekraczavartaci:
- 3,5 mm, dla klasy ,,50",

6) szorstké¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licogdmjne;j.
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wyfiag@ mniej nk 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny migs, gknic¢ i ubytkdw betonu. kraedzie
elementéw powinny hyréwne, a struktura i kolor powierzchni licowej piowy by¢ jednorodne.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatyglam - powstaj w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wyspujacych w betonie podczas jegoaania i twardnienia; naloty te powoli znikay
okresie do 2 lat).

2.2.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca s pakowa na paletach. Palety z kostknogy by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym

poditaze powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Piyty betonowedelbetowe

Piyty drogowe, stosowane do wykonania nawierzcbmipny odpowiadé wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-

80/6775-03/02

2.3.1. Typy, rodzaje i odmiany ptyt

W zaleznosci od konstrukcji i przeznaczenia roznda skt nastpujace typy ptyt drogowych:

- zelbetowe petne — PDP

W zaleznosci od ksztattu plyt rozrinia sk nastpujace rodzaje:

- ptyty drogowezelbetowe petne (uskie i szerokie).

Ptyty drogowezelbetowe petne magmie¢ umieszczone haki morawe na dhaszym boku lub natach.

2.3.2. Ksztalt i wymiary plytelbetowych

Najczsciej stosowane wymiary piyelbetowych:

- 3,00x1,50x0,15m

- 3,00x1,00x0,12m

- 3,00x1,00x0,18m

2.3.3. Wyghd zewrtrzny

Powierzchnie ptyt powinny kiybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartgjopdne z

wymaganiami. Krawdzie ptyt powinny by réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawdalzi ptyt zelbetowych nie powinny przekraczevartaici

podanych w tablicach 1i 2.

Tablica 1.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawdalzi z ptyt betonowych

Rodzaj wad i uszkodze Dopuszczalna wiellkég wad i

uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklgstos¢ lub wypukia¢ powierzchni gérnej, wichrowaté powierzchni i krawdzi, 2 3
mm

Szczerby i uszkodzenia | Ograniczajcych powierzchnie gornddieralne), mm niedopuszczalne
krawgdzi i naray Ograniczajcych pozostate powierzchnie:

Liczba, max 2 2

Dlugos¢, mm, max 20 40

Gtebokas¢, mm, max 6 10
Tablica 2.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddlzi z ptyt betonowych

Rodzaj wad i uszkodse Dopuszczalna wiellkg wad i

uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni gérnej, wichrowaté powierzchni i krawdzi, 3 4
mm

Szczerby i uszkodzenia | Ograniczajcych powierzchnie gornddieralne), mm niedopuszczalne
krawgdzi i naray Ograniczajcych pozostate powierzchnie:

Liczba, max 3 4
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Dlugasé, mm, max 20 30
Glebokas¢, mm, max 5 7

Dopuszczalne odchytki wymiarégelbetowych nie powinny przekragzavartaici podanych w tablicy 3.
Tablica 3

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka mm
Gatunek 1 Gatunek 2
Piyty zelbetowe Dlugéc +10 +16
Szerokd@¢ 16 +10
grubasé +3 15

2.3.4. Skladowanie
Piyty zelbetowe mog by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na pagdleyrownanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podktadek i przektadekzotoych w pionie jedna nad drag

2.4. Materiaty na podsygk do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Piasek na podsygloraz do zamulania spoin powinien spetnieymagania PN-B-11113. Piasek nglskiadowg w
warunkach zabezpiecaajych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z intkynsizywami. Podlze w miejscu
skladowania powinno lgyréwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Woda
Woda wywana przy wykonywaniu zagzczenia podsypki i do zamulania nawierzchnienoy¢ studzienna lub z
wodockgu, bez specjalnych wymaga

3. Sprzt

Przewiduje € czsciowo kcznie, a cgsciowo mechaniczne uienie nawierzchni na projektowanej drodze.
Do zagszczenia powierzchni stosuje; sivibratory pltytowe z osten

Zastosowany spez powinien spetni@wymogi okrélone w OST-00 ,Czi¢ ogodlna” pkt. 3.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu

Do transportu kostki stosowanalezy dowolne srodki transportu spetniage wymogi okrélone w OST-00 ,Czs¢
ogolna” pkt. 4

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport ptyt betonowychélbetowych.

Piyty drogowe betonowezelbetowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Plyty powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniami w czasie transportu, a goérna warstie powinna
wystawa pozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.2.2. Transport piasku.

Piasek mena przewodz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih go przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszanigmymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu gigsavinien
by¢ zabezpieczony przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST 005KEz$¢ ogdlna”.
5.2. Podige
Koryto pod nawierzchgiz kostki powinno b§ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkan@izoprzygotowane
zgodnie z wymaganiami SST-10
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Podstawowe czynroi przy wykonywaniu nawierzchni. z wygtowaniem
podbudowy. podsypki cementowo-piaskowej i wypeti@anspoin zaprawcementowo-piaskoay obejmui:

1. wykonanie warstwy podsypkowej z piasku

2. wykonanie podbudowy,

3. wykonanie obramowania nawierzchni (z keamikow) ,

4. przygotowane i rézielenie podsypki cementowo-piaskowej,
5. utozenie kostek z ubiciem,
6
6
7

. ulazenie piyt perforowanych oraz ptyt drogowych petnych
. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wiyig@ie ni szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
piekgnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.4. Warstwa podsypkowej oraz podbudowa
Wykonanie warstwy odgzapcej oraz podbudowy powinno odpowigdaymaganiom odpowiedniej SST.

o ;
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5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldé powinny by zgodne z dokumentacprojektow.

Wymagania dla materiatéw na podsgpgowinny by zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchyiki od zaitowanej
grubaci podsypki nie powinny przekracza 0,5 cm.

Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje & w betoniarkach, a nagmie roZciela st na uprzednio zwionej
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymaldici nasciskanie nie mniejszej AiR;= 10 MPa, RBg= 14 MPa.

W praktyce, wilgotn@ ukladanej podsypki powinna bytaka, aby pdscisnigciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywala si i nie byto na dtonisladéw wody, a po na@igciu palcami podsypka rozsypywata; $Rozcielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzikiadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. ®tona
podsypka powinna Ry wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekko walcami (ngcanymi) lub
zag:szczarkami wibracyjnymi.

Jezli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenipiaskowej to po zwatowaniu nawierzchni rigiga polat
wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Cafke ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zapsaw
musi by zakaiczone przed rozpoeziem wizania cementu w podsypce.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukch

5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostekz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt.122dtaz deseich ukladania powinny kiy

zgodne z dokumentagjprojektows, a w przepadku braku wystarczajch ustalé Wykonawca przedkiada
odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspeltor®rzed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattuprispl
sposobu ukladania i wytworni kostek. Inspektorze@olecé Wykonawcy utgenie po 1 rhwstpnie wybranych

kostek, wykcznie na podsypce piaskowej.

5.6.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa przy temperaturze otoczenia
nie mniejszej ni +5°C. Dopuszcza si wykonanie nawierzchni, §# w ciagu dnia temperatura utrzymujeg Siv
granicach od I do +8C, przy czym jeli w nocy spodziewane przymrozki kostlk nalezy zabezpieczy materiatami

o zlym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stopgm itp.).

5.6.3. Ul@enie nawierzchni z kostek brukowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacdwykonana z elementéw o jednakowej grétidNa wigkszym fragmencie
robét zaleca sistosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne $6zne odcienie
wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostek powinni wykonywaprzyuczeni brukarze.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka zazcza
sie. Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazfmw) powinna
trwale wystawé od 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj korytek
sciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kragmikach, obrzeach i studzienkach mioa wywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewek, majcych wszystkie kraedzie réwne odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiatagolm przestrzé uzupetnia si kostlq cieta., przycinan na
budowie specjalnymi nagdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targtp.).

Dzienmy, dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleaakaiczye prowizorycznie okoto
poétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskemeglu wytworzenia oporu dla ubicia kostki zémej na stale.
Przed dalszym wznowieniem robét, prowizoryczniezai® nawierzchrg na podsypce piaskowej najerozebré i
usuraé wraz z podsypk

5.6.4. Ubicie wykonanej nawierzchni

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolmywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadz¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczanie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierégam@owierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame fxknigte) naley wymienic na kostki cate.

Nawierzchni wykonanej z ptyt drogowych nie zagcza si zag;szczarek.
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5.6.5. Wykonanie nawierzchni z plglbetowych

Ukladanie ptyt

Tymczasowa nawierzchnia z piglbetowych mee by wykonana w uktadzie pasowym lub ptatowym.
Przykladowe sposoby utenia ptyt w uktadzie pasowym i ptatowym dla drégdnym i dwéch pasach ruchu podano
na schemacie parej

Piyty 3,0x1,5x0,15

1,0

/
———— _._.71‘_._ ....... ——— _ 0,7
/ 1,0

[

Piyty 3,0x1,5x0,5

Sposob utgenia ptyt powinien by zgodny z SST lub wskazaniami Zamaweaggo.

Wykonanie nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z ptyielbetowych na uprzednio przygotowanym padionaze sk odbywa bezpdgrednmioze
srodkéw transportowych lub z miejsca skltadowaniapamog zurawi samochodowych lub samojezdnych.

Piyty zelbetowe naley uktada tak, aby cal swoj powierzchni przylegaty do podiza (podiaa gruntowego lub
podsypki). Powierzchnie ptyt nie powinny wystawab byt zagkbione wzgkdem siebie wicej niz 8mm.
Wypetnienie spoin

Szerokaé¢ spoin meédzy ptytami nie powinna kiywieksza nk 10mm.

Piasek uyty do wypeltnienia spoin przez zamulenie, powirdewiera od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05mm, a
zamulenie powinno iywykonane na peingrubaé piyt.

5.7. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.1. Spoiny

Szerokd¢ spoin pomgdzy kostkami brukowymi powinna wynésbd 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin porgizy diuzszymi
bokami tych kostek tworzyty z aschodnika kit 45°, a wierzchotek utworzonegata prostego poradzy spoinami
miat kierunek odwrotny do kierunku spadku pagitego nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny natg wypetnic zapraw cementowo-piaskomspetniajca wymagania pkt. 2.3 d).
Zaprave cementowo-piaskoavzaleca si przygotowa w betoniarce, w sposéb zapewn@®@j jej wystarczajca
plynnaé¢. Spoiny mana wypetné przez rozlanie zaprawy na nawierzehinnagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczami z piérami gumowymi. Przed rozpo@m zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze
zwilzona wod. Zalewa powinna catkowicie wypetngspoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskoay nalery zabezpieczyprzed zalaniem niszczeliny dylatacyjne.
wktadapc zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetianiu spoin zapraveementowo-piaskogmnawierzchnie nalg starannie oczgi¢ szczegodlnie dotyczy to
nawierzchni z kostek kolorowych i zadymi deseniami uktadania.

5.7.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cemenfmaskowej i wypetnianiu spoin zaprawementowo-piaskoav
nalezy przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtmch zgodnych z dokumentagrojektows lub SST
wzglednie nie wekszych, nk co 8 m. Szerok szczelin dylatacyjnych powinna uilisvia¢ przegcie przez nie
przemieszczagewywotanych wysokimi temperaturami nawierzchnolresie letnim. lecz nie powinnadbynniejsza ni
8 mm. Szczeliny te powinny Byypetnione trwale zalewami i masami oitoaymi w pkt. 2.3 e).
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5.8. Pietgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej zeapn wypetnionymi zaprawcementowo - piaskoynpo jej
wykonaniu naley przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o gru§oi 1 cm i utrzymywa ja w stanie wilgotnym przez 7
do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaéiéredniej otoczenia nie #ézej ni 15°C) do 3 tyg. (w porze
chtodniejszej) nawierzchanalery oczyci¢ z piasku i mana odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jada robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét padano w OST-00 pkt. 6 ,&& ogdina”.

6.2. Badania wykonanych robot
Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy.
Tablica 1. Badania i pomiary po ulazeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw Spos6éb sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygtu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodisowygladu,
nawierzchni, krawznikéw, obrzey, sciekow prawidtowdici desenia, koloréw kostek, dan,
plam, deformacji, wyrusze spoin i szczelin

2 | Badanie potzenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzpolaenia osi co 25m
w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuncia wg tab.2, 1p, 5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, rowndé¢ podiwna i Co 25m i we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szefdko charakterystycznych (wg metod i
dopuszczalnych warfoi podanych w tab.2, 1p
od 5c do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szerakospoin i szczelinw | Wg pkt. 5.515.7.5
nawierzchni, pomidzy kraweznikami,
obrzezami, sciekami oraz wypetnienie spoin i
szczelin

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w pkt. OST RD.7,Czs¢ ogdina”.

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonokastki brukowej oraz z ptyt
betonowych.

Jednostki obmiarogvrobét towarzyszcych budowie nawierzchribetonowej g ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podana w OST 00 p&z&¢ ogolna”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami Inspektoraz@h wszystkie
pomiary i badania z zachowatem tolerancji wedtug fldaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podia i wykonanie koryta.

- wykonanie podbudowy.

- wykonanie podsypki pod nawierzchni

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsgei podano w OST 00 pkt 9,,&& ogdlna”.
Cena wykonania 1 fimawierzchni z kostki brukowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- przygotowanie podia i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatéw i spta.

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

- ulozenie i ubicie kostek,

- wypetlnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnychawierzchni,

- pielegnacg nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.
- odwiezienie sprgu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Polskie Normy

PN-B-11112:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam@awierzchni drogowych

PN-B-11113:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa ndgrao nawierzchni drogowych; i pasek

PN-B-11213:1997

Materiaty kamienne. Elementy kamégrkravezniki uliczne, mostowe i drogowe

PN-B-19701:1997

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

PN-B-32250: 1988

Materiaty budowlane. Woda do bétonhzapraw

PN-EN 1338:2004U

Betonowa kostka brukowa. Wymagamniatody bada

10.2. Braznowe Normy

BN-88/673 1-08

Cement. Transport i przechowywanie

BN-8016775-03104

Prefabrykaty budowlane z betotemEnty nawierzchni drég, ulic parkingéw i torowisk
tramwajowych i obrzea

BN-64/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

BN-68/893 1-04

Drogi samochodowe. Pomiar rosanoawierzchni planografem i tat




