
 

TOM.IA 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA, 

ADRES OBIEKTU 

BUDOWLANEGO: 

PRZEBUDOWA ULICY WRZOSOWEJ W SMOLNICY 

NA DZIAŁKACH: 
DROGA :1121/21; 249/1; 37; 935/9; 912/36;38; 1107/8; 1122/21

 

NAZWA I ADRES 

ZAMAWIAJĄCEGO: 

GMINA SOŚNICOWICE 

UL. RYNEK 19 

44-153 SOŚNICOWICE
 

 NUMERY KODÓW CPV: CPV 452331CPV 45100;CPV 45111;CPV 45232;CPV 45233 

KATEGORIA OBIEKTU 

BUD 
OBIEKT IV; XXVI KATEGORII  

RODZAJ 

OPRACOWANIA: 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY 

DROGI WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM 

JEDNOSTKA 

PROJEKTUJĄCA: 

BPKL „TRASA” 

UL. KOLISTA 6A/6 

41-709 RUDA ŚLĄSKA 

TEL. 0 -667-020-508
 

BRANŻA/STADIUM: DROGOWA WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM 

 imię i nazwisko nr uprawnień data 
Podpis i 
pieczęć 

OPRACOWAŁ/ 

PROJEKTANT 

PRZEBUDOWA DROGI 

mgr inż. Tomasz 

Świderski 
SLK/5195/POOD/13 30.01.2017r  

 
mgr inż. 

Bogusława Ficek 
SLK/2990/POOD/09 30.01.2017r 

 
 
 
 

DATA OPRACOWANIA:  01. 2017r     NUMER PROJEKTU :  D- 03/04/16 EGZ NR 1 …….. 

 

 



 
 

PRZEUBDOWA ULICY WRZOSOWEJ W SMOLNICY

 

 

BIURO PROJEKTÓW KOMUNIKACJI LADOWEJ TRASA mgr inż. Tomasz Świderski ul. Kolista 6A/6 41-709 Ruda Śląska 

2 

 

 

 

Spis treści 

Opis techniczny 

1.Podstawa Opracowania. 

2.Zakres Opracowania 

3.Materiały wyjściowe do projektowania 

4.Opis stanu istniejącego 

5.Opis stanu projektowanego. 

6.Warunki techniczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRZEUBDOWA ULICY WRZOSOWEJ W SMOLNICY

 

 

BIURO PROJEKTÓW KOMUNIKACJI LADOWEJ TRASA mgr inż. Tomasz Świderski ul. Kolista 6A/6 41-709 Ruda Śląska 

3 

OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ULICY WRZOSOWEJ W 

SMOLNICY 
 

Zgodny z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25. 04  

2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r, poz. 462). 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Podstawą technicznego wykonania części składowych  dokumentacji projektowej są: 

 Ustawa z dn. 07. lipca 1994r Prawo budowlane, 

 Ustawa o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 - Warszawa 

14.06.1999 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU poz. 462 z dnia 27.04.2012 r. z 

późn zmianami, 

 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony 

powierzchni ziemi (Dz. U. Nr 4, poz. 23) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi 

zmianami). 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi 

zmianami). 

 Katalog powtarzalnych elementów drogowych „Transprojekt” Warszawa 1979r, 
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Normy i normatywy dla projektowania dróg i odwodnienia. 

 

 Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich KB 8 - 3.3. (7). 

 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. PN-S-02205 (styczeń 1998). 

 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. PN-B 11111. 

 Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych. PN-B-11112. 

 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. PN-B-11113. 

 Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. PN-87/B-01100. 

 Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych. BN-84/6774-02. 

 

Uzgodnienia: 

 

Zlecenie Inwestora. 

Podstawą formalno prawną niniejszego opracowania jest umowa nr 2720/56/2016 Z DNIA 25.04.2016R 

wraz z późniejszymi aneksami zawarta pomiędzy firmą: BPKL Trasa mgr inż. Tomasz Świderski 41-709 

Ruda Śląska ul. Kolista 6A/6, a miastem Sośnicowice. 
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1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego 

charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość i 

długość. 

 

1. Opis stanu  istniejącego i projektowanego 

 

1.1 Przeznaczenie i program użytkowy: 

 

Istniejąca ulica Wrzosowa jest droga publiczną klasy D” jak wynika z informacji Urzędu Miasta w 

Sośnicowicach przy piśmie z dnia 16.08.2016r znak RGG.7226.280.ASO; droga ta jest zaliczono do 

kategorii dróg publicznych uchwałą Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 28.07.2004r nr XVI/146/2004.  

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Sośnicowice. W dniu 09.05.2016r Burmistrz Sośnicowic przekazał projektantowi 

wypis i wyrys z MPZP przy piśmie RGG.6727.1.19.2016.BHA, zgodnie z ustaleniami treści planu 

wnioskowane działki, na których planuje się przebudowę drogi mają przeznaczenie w MPZP oznaczone 

symbolem KD to jest tereny komunikacji- ulice klasy dojazdowej; działki przyległe to głównie tereny 

przeznaczone w planie pod treny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Biorąc pod uwagę powyższe 

planowane przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującym MPZP Gminy Sośnicowice, uchwalonym uchwałą 

Rady Miejskiej z dnia 22 marca 2005r, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 

53 z 4.05.2005r poz. 1361. 

 

1.2 Plan sytuacyjny: 

 

Zaprojektowano przebudowę istniejącej drogi w granicy własności pasa drogowego, wraz z 

odwodnieniem oraz wykonaniem dwóch nowych latarni oświetlenia ulicznego 

 

W myśl definicji zawartej w artykule 3 ustęp 7a) Ustawy Prawo budowlane, planowane 

przedsięwzięcie stanowi przebudowę istniejącej drogi, będącej droga publiczną w granicy własności 

pasa drogowego tej drogi, wraz z przebudową sieci oświetlenia ulicznego i przebudową odwodnienia 

drogi.  

 

 

1.3 Projektowane zagospodarowanie 

Projektowane zagospodarowanie pokazano na projekcie zagospodarowania Terenu w części 

rysunkowej. Zagospodarowanie Z uwagi na rodzaj i charakter inwestycji ( przebudowa drogi w istniejącym 

pasie drogowym ) nie przewiduje się zmiany istniejącego sposobu użytkowania ( zmiany 
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przeznaczenia i funkcji) istniejących obiektów budowlanych, a jedynie wykonanie korekt mających na celu 

poprawę komfortu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego oraz poprawę warunków bezpieczeństwa 

ruchu. 

 

Projektowane zagospodarowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie robót w granicy własności pasa 

drogowego: 

 

a) Wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni ulicy Wrzosowej na odcinku od km 0+000,00 tj od 

skrzyżowania z ul. Graniczną do km 0+276,70 Szerokość jezdni w zależności od ocinka od 3,50 do 

5,00m Przyjęta szerokość jezdni jest podyktowana dostępnością miejsca w granicy własności pasa 

drogowego należącego do Gminy Sośnicowice. 

b) Wykonanie odwodnienia ulicy Wrzosowej w formie spadków podłużnych i poprzecznych tj. 

odwodnienie powierzchniowe 

c) Wykonanie odwodnienia pół wgłębnego w postaci kanalizacji deszczowej, podłączonej do wpustów 

ulicznych z odprowadzeniem do rowu przydrożnego, projektowana kanalizacja deszczowa służyć 

będzie wyłącznie odwodnieniu drogi toteż zgodnie z definicją drogi podaną w ustawie o drogach 

publicznych stanowi część budowli drogowej. 

d) Wykonanie poboczy drogi 

 

Oraz wykonanie robót przebudowy sieci oświetlenia ulicznego polegających na ustawieniu dwóch nowych 

latarni oświetleniowych i przekładce sytuacyjnej istniejącego kabla ziemnego zasilającego te latarnie- 

ułożenie kabla w pasie drogowym ulicy Wrzosowej z likwidacją odcinka kabla przebiegającego na 

działkach prywatnych, co wiąże się z czasowym wejściem w teren tych działek. Projekt wykonania 

oświetlenia stanowi oddzielne opracowanie branżowe. 

 

Planowane zamierzenie jest zgodne z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Sośnicowice”  

 

 

2) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób dostosowania do 

krajobrazu, otaczającej zabudowy(…) 

 

2.1 Forma architektoniczna i funkcja obiektu 

 

Funkcja obiektu budowlanego w wyniku planowanych robót nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu 

istniejącego. Przyjęta forma architektoniczna jest prosta i niezłożona wynika ona  bezpośrednio z założonej 

funkcji obiektu to jest funkcji komunikacyjnej dla ruchu kołowego i pieszego. Nawierzchnia jezdni będzie 

bitumiczna, pobocza przewiduje się wykonać w formie utwardzonej kruszywem łamanym. 
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2.2 Sposób dostosowania do krajobrazu i zabudowy 

 

Projektowane zatoki autobusowe zostały sytuacyjnie i wysokościowo dowiązane do krawędzi jezdni drogi 

publicznej-ulicy Wrzosowa. Zadanie zostało zaprojektowane w granicy pasa drogowego drogi publicznej, 

tym samym zostało wpisane w pas terenu przeznaczony w planie miejscowym zagospodarowania 

przestrzennego pod drogi publiczne.  Zakres rzeczowy zadania nie przewiduje dokonywania istotnych zmian 

w istniejącym ukształtowaniu terenu, co w sumie pozwala ocenić, że planowane zadanie jest dobrze 

dostosowane do krajobrazu i zabudowy obszaru miejskiego miasta Jastrzębie Zdrój 

 

2.3 Odwodnienie 

 

Przewiduje się wykonanie kanalizacji deszczowej służącej wyłącznie odwodnieniu drogi. 
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2.4 Warunki gruntowo –wodne 

 

Warunki posadowienia obiektu w związku z jego nieskomplikowanym charakterem oraz rodzajem i 

charakterystyką podłoża można zaliczyć do warunków prostych. Obiekt zaliczono do I – pierwszej 

kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowo-wodnych zgodnie  z rozporządzeniem 

Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (j.t. Dz.U z 2012r poz 463) 

 

2.5 Warunki prawno-własnościowe 

 

Obiekt drogowy został zaprojektowany w granicy własności istniejącego pasa drogowego- dotyczy to 

przebudowy drogi wraz z odwodnieniem. Przebudowa drogi będzie realizowana na działkach o numerach 
1121/21; 249/1; 37; 935/9; 912/36;38; 1107/8; 1122/21; 

 

Natomiast przebudowa sieci oświetleniowej będzie realizowana na działkach o numerach 
37; 339/13; 336/8;156/8 

 

Dla ww. działek Inwestor wydał stosowne oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele 

budowlane. 

 

2.6 Warunki górnicze 

 

W wyniku korespondencji prowadzonej z oddziałem OUG Gliwicach- pismo z dnia 6 maja 2016r znak 

GLI.5122.105.2016.Du Ldz. 24374/05/2016 teren inwestycji położony jest poza terenem górniczym. 
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2.6 Obszar oddziaływania obiektu 

 

Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza granice nieruchomości na których został on 

zaprojektowany, w części rysunkowej na Projekcie Zagospodarowania terenu pokazano szczegółowy 

przebieg granicy oddziaływania obiektu, będącej jednocześnie granicą terenu objętego wnioskiem o 

wydanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowę/przyjęcie zgłoszenia robót dla przedmiotowego zadania. Obszar 

ten znajduje się w granicy obszaru działek pasa drogowego. 

 

3) Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne, założenia 

przyjęte do obliczeń, kategoria geotechniczna obiektu budowlanego(..)ocena techniczna 

obejmująca ocenę aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich i stan posadowienia 

obiektu budowlanego. 

 

3.1 Przekrój poprzeczny: 

Zgodnie z pismem  Zamawiającej- tj. Gminy Sośnicowice z dnia 28.04.2016r znak 

RGG.7226.157.2016.ASO Zaprojektowano konstrukcję nawierzchni jak dla kategorii ruchu KR3 klasy 

Dojazdowej. 

 

3.1.1 Konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych: 

 

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni  

 5cm  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego B.A AC 12S  0/11.2mm o strukturze 

zamkniętej 

 6cm   Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA AC 15W 0/16mm o strukturze częściowo 

zamkniętej 

 7cm  Warstwa podbudowy zasadniczej z  BA AC 25W 0/25mm o strukturze częściowo 

zamkniętej 

 25 Podbudowa pomocnicza  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie   

wykonywana w dwóch warstwach- górnej  gr 10cm fr 0/31.5mm  i dolnej gr 15cm fr 0/63mm 

 15cm Warstwa mrozoochronna z piasku grubego WP>35 k>8m/24h 

 15cm Stabilizacja podłoża cementem  Rm 2,5MPa 

 

 

3.1.2Konstrukcja nawierzchni zjazdów do posesji 

 

 8cm  kostka betonowa szara typu „Behaton” lub równoważna fazowana z obwódką 

z  

kostki  typu „Holland” szerokości 20cm od strony ścieżki rowerowej 

 3cm  podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

 20cm  Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, tłuczeń stabilizowany 
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mechanicznie 0/31,5mm 

Razem min 31cm 

 

 

 

Powstałe powierzchnie nieutwardzone pasa zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem oraz skarp  

należy zahumusować 10cm warstwą humusu i obsiać trawą. 

 

 

Nawierzchnię jezdni ulicy Wrzosowa od nawierzchni zatok autobusowych należy oddzielić 

krawężnikiem granitowym. Nawierzchnię azylu dla pieszych na ciągu jezdni ulicy Wrzosowa należy 

również wykonać z krawężnika granitowego. Pozostałe elementy należy wykonać w obramowaniu 

krawężnikami betonowymi wibro prasowanymi- elementy jezdni, obrzeżami betonowymi elementy ciągów 

pieszych i ścieżki rowerowej.  

 

Elementy typu krawężniki o obrzeża należy bezwzględnie posadowić na ławie z oporem. Opór 

wykonać do minimum 2/3 wysokości krawężnika; wysokość krawężnika w świetle powinna wynosić 

minimum 10cm 

 

 

3.2 Nawierzchnia bitumiczna jezdni ul. Wrzosowa/Graniczna 

 

W wypadku uszkodzenia warstw konstrukcyjnych nawierzchnię należy odtworzyć zgodnie z 

warunkami podanymi przez Zarządcę drogi, należy stosować zasadę że suma grubości odtwarzanych warstw 

bitumicznych nie może być mniejsza od sumy grubości warstw istniejących, które były uszkodzone oraz 

mniejsza od sumy warstw podanych w opisie technicznym PB. Stosując materiały nie gorsze niż użyte do 

wybudowania nawierzchni, odtwarzając układ i grubość uszkodzonych warstw konstrukcyjnych. Z 

zachowaniem wszelkich wymogów i poleceń zarządcy drogi publicznej w tym zakresie.  

 

4) W stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego-

sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby 

niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

 

5) W stosunku do obiektu użyteczności usługowego, produkcyjnego lub technicznego-

podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z 

przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi; 

 

Nie dotyczy. 
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6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego-rozwiązania budowlane i techniczno 

instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz 

rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym 

znaczeniu dla funkcjonowania obiektu, albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z 

uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych 

Nie dotyczy. 

7)) rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 

zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności 

instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, 

klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także 

sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi i punkty 

pomiarowe, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z 

uzasadnieniem doboru rodzaju i wielkości urządzeń budowlanych. 

 

Nie dotyczy. 

 

8) rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym 

przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydująca o 

podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne 

parametry instalacji i  urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, 

konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem 
 

Nie dotyczy branży drogowej; Wykonawca zobowiązany jest wykonać przekopy kontrolne- 

minimum 4 sztuki dla każdej z  zatok autobusowych  przed przystąpieniem do prac realizacyjnych. Z uwagi 

na to, że planowana inwestycja nie zmienia funkcji i przeznaczenia terenu nie przewiduje się konieczności 

wykonania dodatkowych zabezpieczeń sieci. W razie zajścia sytuacji, że rzeczywisty przebieg sieci jest 

odmienny od wskazanego na zaktualizowanych mapach może zachodzić konieczność zabezpieczenia sieci. ( 

w wypadku ich innego przebiegu niż wykazany na podkładach mapowych) w takiej sytuacji proponuje się 

następujący schemat zabezpieczenia tych sieci: 
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Każdorazowo ewentualny sposób zabezpieczenia uzgodnić z gestorem sieci. 

 

 

9) Charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego 

 

Nie dotyczy branży drogowej 

 

10) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod w3zględem (..) 

 

A) Zapotrzebowania w wodę 

Nie dotyczy 

 

B) Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych z podaniem ilości i zasięgu 

rozprzestrzeniania się 

Nie dotyczy 

 

C) Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne: 

Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów w związku z realizacją inwestycji . Przedmiotowa 

inwestycja, nie wymaga uzyskania decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Zgody na Realizację 
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Przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

D) Warunki ochrony ppoż. określone w odrębnych przepisach. 

Przewiduje się realizację prac w sposób nie pogarszający widoczności na drodze publicznej oraz bez 

wpływu na ruch drogowy w obszarze tej drogi.  
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4 Uwagi ogólne 
 

Prace należy realizować zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, obowiązującymi normami 

i normatywami zgodnie z przepisami BHP i ppoż, wytycznymi Inwestora poleceniami Inspektora Nadzoru 

oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi. W wypadku konieczności wprowadzenia zmian w stosunku 

do zatwierdzonego projektu budowlanego, należy wystąpić do Projektanta, w ramach prowadzonego 

nadzoru autorskiego o zatwierdzenie zmian oraz określenie czy są to zmiany istotne. 

Wszelkie prace w rejonie przebiegu urządzeń podziemnych należy prowadzić pod nadzorem jednostek 

administrujących przedmiotowe urządzenia. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy 

kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych. Wykonawca wykona kontrolny pomiar 

geodezyjny wytyczenia i rzeczywistej lokalizacji projektowanych i istniejących elementów 

zagospodarowania pasa drogowego w zakresie zgodności z projektem i pomiarem powykonawczym.  

 

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, w świetle obowiązujących obecnie przepisów nie  wymaga uzyskania decyzji o 

Środowiskowych Uwarunkowaniach Zgody na Realizację Przedsięwzięcia 

 

Opracował: 

mgr inż. Tomasz Świderski 

Upr. Bud bez ograniczeń w specjalności drogowej 

Do projektowania: Nr SLK/5195/POOD/13 

Do kierowania robotami: Nr SLK/5998/WBD/15 
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OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI: 
 

 

Niniejszym oświadczam, iż wykonana przeze mnie  dokumentacja:  

 
 

PRZEBUDOWA ULICY WRZOSOWEJ W SMOLNICY
 

 

Branża drogowa, wraz z odwodnieniem i oświetleniem jest kompletna pod względem formalno – 

prawnym i technicznym , jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz, że została 

wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

                              

         

 

            PODPIS 

PROJEKTANTA BRANŻY DROGOWEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO BRANŻY DROGOWEJ 
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1.INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

1.1 Podstawa opracowania 

 

Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 

rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Plan należy opracować 

uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach : Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). 
Kierownik robót budowlanych, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem 

BIOZ”, na podstawie niniejszego opracowania, dla realizowanej inwestycji 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przez kierownika budowy przed zgłoszeniem 

robót w organie nadzoru budowlanego  

 

1.2 ZAKRES ROBÓT CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO ORAZ  KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

OBIEKTÓW 

 

Zakres robót całego zamierzenia budowlanego obejmuje przebudowę drogi Publicznej – ulicy Wrzosowa w 

Smolnicy; wraz z wykonaniem prac towarzyszących, przebudowa sieci uzbrojenia terenu- oświetlenia. 

 

W związku z realizacją ww. zamierzenia budowlanego zachodzi konieczność wykonania prac w niżej wymienionym 

zakresie: 

 

– Roboty przygotowawcze  

– Wytyczenie obiektu w terenie 

– Wycinka zieleni kolidującej 

- Przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji uzbrojenia terenu ( Patrz warunki gestorów sieci) 

– Roboty rozbiórkowe kolidujących elementów infrastruktury, warstw konstrukcyjnych nawierzchni  

– Roboty realizacyjne rozbudowy odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej 

– Roboty realizacyjne budowy infrastruktury komunikacyjnej ( przebudowa i budowa dróg, zjazdów itp. Itd.) 

– Roboty wykończeniowe 

– Ustawienie docelowej organizacji ruchu 

 

Kolejność realizacji obiektów wynika z względów technologicznych i obejmuje: 

 

Roboty przygotowawcze, 

Usunięcie zieleni 

Roboty rozbiórkowe, 

Roboty realizacyjne sieci  

Roboty realizacyjne Infrastruktury komunikacyjnej  

Roboty wykończeniowe 

 

 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 

2.1 Istniejące obiekty budowlane 

 

 W terenie objętym zakresem opracowania znajdują się budynki mieszkalne i użytkowe), sieci uzbrojenia 

terenu zgodnie z Zaktualizowaną Mapą do celów projektowych.( nie wyklucza się istnienia w terenie sieci i urządzeń 

nie zinwentaryzowanych na podkładach mapowych, dlatego przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy 

kontrolne celem dokładnego zlokalizowania uzbrojenia.)  

 

2.2 Obiekty budowlane podlegające adaptacji. 
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Istniejącym obiektem budowlanym podlegającym adaptacji jest istniejący układ komunikacyjny ulicy Wrzosowa  

wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu. Jest to droga publiczna.  

 

 

2.3 Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i 

ludzi. 

 

 Projektowana Inwestycja nie wpływa bezpośrednio na zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, w związku 

z czym brak elementów zagospodarowania mogących stwarzać takie zagrożenie natomiast istnieje wpływ pośredni, 

szczególnie silny w fazie realizacji inwestycji. 

  W fazie eksploatacji istnieje niebezpieczeństwo wypadku w związku z odbywającym się ruchem kołowym i 

pieszym maszyn osób i urządzeń  

 

Charakterystyczne potencjalne źródła zagrożeń: 

 transport, warunki transportu, 

 prace w pobliżu instalacji pod napięciem, 

 prace elektronarzędziami, 

 oświetlenie miejsca pracy, 

 pomiary elektryczne, 

 podłączenie do instalacji, 

 użycie maszyn i narzędzi, 

 istniejące sieci uzbr. Terenu (gaz sieci elektroenrg. ) 

 

 

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH OKREŚLAJĄCE  SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ  

ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANA. 

 

 W trakcie realizacji robót mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia ludzi takie jak: 

 

 

 Wypadku z udziałem osób postronnych z uwagi na pobliskie osiedle mieszkaniowe 

 wypadku ze spowodowaniem  ciężkich skutków do śmiertelnych włącznie od maszyn i urządzeń do robót 

drogowych, 

 wypadku ze spowodowaniem ciężkich skutków do śmierci włącznie od pojazdów poruszających się po 

drogach publicznych, 

 wypadku ze spowodowaniem ciężkich skutków do śmierci włącznie od elementów infrastruktury ( np. 

porażenie prądem w wyniku zerwania kabla elektroenergetycznego, dostania się w strefę napięcia-

uszkodzony kabel w namokniętym gruncie, wybuchu gazu itp.) 

 Wypadku z  spowodowaniem ciężkich uszkodzeń ciała , kalectwa śmierci, uszkodzeń istniejącego 

zagospodarowania w wyniku natrafienia na niewypał lub niewybuch podczas prowadzenia prac. 

 

W celu zabezpieczenia należy wykonywać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji uzbrojenia; stosować 

środki organizacji ruchu drogowego oraz w razie konieczności zapewnić udział osób przeszkolonych do kierowania 

ruchem kołowym w trakcie realizacji prac. 

 

 

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZNIA INTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

 

Pracownicy, którzy mają wykonywać prace szczególnie niebezpieczne i zatrudnieni na stanowiskach o 

szczególnym zagrożeniu zdrowia  lub wypadkowym powinni niezależnie od szkolenia otrzymać pisemne instrukcje 

określające zasady  BHP oraz zakres ich obowiązków W instrukcji takiej winne być zawarte zasady postępowania w 

przypadku wystąpienia zagrożeń wymienionych w p.4  

 

Realizację zadania należy poprzedzić szkoleniem wszystkich pracowników w zakresie 
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prowadzenia zmechanizowanych i ręcznych robót ziemnych ze szczególnym uwzględnieniem wykopów, prowadzenia 

robót w pobliżu uzbrojenia terenu oraz w obrębie dróg komunikacyjnych, przeprowadzonym przez specjalistę ds. 

BHP. Następnie z chwilą wejścia na teren budowy każdy z pracowników powinien zostać przeszkolony na stanowisku 

w pracy w zakresie realizowanych prac, co podlega odnotowaniu w „zeszycie szkoleń”.  

 

Podstawową tematykę szkoleń opracować należy w oparciu o następujące akty normatywne: 

 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz. U nr 91/93; 

 

 Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 21.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. I - Budownictwo 

ogólne. pkt. 3 Roboty ziemne 

 

 Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano 

montażowych i rozbiórkowych; 

 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20. 09. 2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i 

innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych; 

 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)  

 
 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania - 

PN-B 10731: 1999; 

 

 Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i. badania przy odbiorze BN -7883102; 

 

 Wytyczne BHP dla pracowników zatrudnionych w kanałach i przy robotach kanalizacyjnych 

 
 

 

Powinny być również wyszczególnione środki ochrony osobistej zabezpieczającej przed skutkami tych zagrożeń ( 

odzież ochronna rękawice Chełmy ochronne itp.) Ponadto pracownicy z powinni dowiedzieć się o zasadach 

bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi i o osobach do tego nadzoru wyznaczonych.  

 

 

http://www.ciop.pl/5599.html
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5. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM I WYNIKAJĄCYM Z WYKONYANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W 

STREFASCH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE W TYM 

ZAPOEWNIAJACYCH BEZPIECZNĄ I SRPAWNĄ KOMUNIKACJĘ UMOZLIWAJĄCA SZYBKĄ 

EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII BĄDŹ INNYCH ZAGROŻEŃ. 

 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, 

oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Należy mieć na uwadze, że teren robót mieści 

się na osiedlu mieszkaniowym, toteż  Teren robót budowlanych powinien być zabezpieczony ogrodzeniem z napisami 

i taśmą ostrzegawczą, z uwagi na stosunkowo duże potencjalne ryzyko nieautoryzowanego wtargnięcia na teren 

budowy ogrodzenie powinno uniemożliwiać taki dostęp. Realizacja robót odbywać powinna się odcinkami, zgodnie z 

projektem technologicznym i czasowej organizacji ruchu. Odcinki te powinny być tak wyznaczone, aby w każdej 

chwili możliwa była bezpieczna ewakuacja osób urządzeń i sprzętu z terenu budowy oraz z ternu działek przyległych 

komunikowanych przez adaptowany układ komunikacyjny ulic. Należy mieć na uwadze, że ulica Wrzosowa łączy się 

z zewnętrznym układem drogowym poprzez ulicę Graniczną która z kolei  posiada odcinkami bardzo wąski pas 

drogowy ( dodatkowo występuje parkowanie pojazdów wzdłuż jezdni). 

Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane w sposób 

zabezpieczający przed możliwością wywrócenia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów. Poza 

obszarem skrajni ruchu. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

 

0,75m od ogrodzeń i zabudowań. 

5,0m od stałego stanowiska pracy. 

 

Miejsca kolizyjne z istniejącym uzbrojeniem terenu zlokalizować należy przy współudziale właścicieli 

urządzeń podziemnych oraz służb geodezyjnych. 

 

Nie wolno prowadzić robót rozbiórkowych elementów, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu 

przez wiatr. Roboty należy przerwać podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. 

Podczas wykonywania robót rozbiórkowych konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej  

 

 W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy 

zaopatrzyć w okulary i maski ochronne.  

 W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach; słuchawkach ochronnych w 

wypadku dużego natężenia hałasu.  

 

5.1 Pomieszczenia higieniczno – sanitarne 

Pracownikom na budowie należy zapewnić dostęp do pomieszczeń  higieniczno-sanitarnych. O odpowiedniej 

powierzchni i standardzie określonym odrębnymi przepisami. 

 

 

Opracował: 

    mgr  Inż. Tomasz Świderski 
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UPRAWNIENIA: 
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