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ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: “Budowa ulicy Spokojnej w Rachowicach®.

W zwiazku z zamiarem realizacji zadania pt.: “Budowa ulicy Spokojnej w Rachowicach®,
polegajacego na przebudowie konstrukcji drogi oraz ujednolicenie jej przebiegu i szerokosci,
zwracamy si¢ z zapytaniem o podjecie obowigzku inspektora nadzoru nad prowadzeniem w/w prac
oraz ziozenie oferty w tym zakresie.

Zgodnie z przyjetym kilometrazem dlugosc¢ odcinka drogi objgtej opracowaniem wynosi 159,26m.
Szerokos¢ projektowanej drogi wewngtrznej wynosi 3,5m.

Zadanie polega na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm.

Nawierzchnia zostanie ograniczona kraweznikiem betonowym najazdowym 15x25¢cm

od strony péinocnej, natomiast od strony potudniowej kraweznikiem 15x30cm catkowicie
wtopionym.

Projektowana droga zostanie powigzana z istniejacym zjazdem o nawierzchni asfaltobetonowej.
Kraweznik najazdowy zostanie wyniesiony 3cm nad projektowang jezdnig.

Spadek poprzeczny drogi zostat zaprojektowany jako jednostronny o wartosci 2% skierowany

w strong poludniowa.

Projektowany spadek umozliwia odprowadzenie wod opadowych i roztopowych

na projektowane pobocze.

Pobocze zaprojektowano o zmiennej szerokosci od 0,5m do 0,75m.

Na odcinku od km 0+000 do 0+075,80 pobocze posiada szeroko$é 0,75m na pozostalym fragmencie
szerokos¢ pobocza wynosi 0,5m.

Zmienna szerokos$¢ pobocza uzalezniona jest od szerokosci istniejacego pasa drogowego

ul. Spokojnej.

Pobocze zaprojektowano z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci 15¢m.

Planowany termin zakonczenia prac: do dnia 10.09.2018r.

W ofercie nalezy podaé¢ % od wartosci netto nadzorowanych robét + obowiazujacy
podatek VAT.

Wartos¢ netto zadania pt. “Budowa ulicy Spokojnej w Rachowicach*: 139 686,26 zl,
brutto: 184 114,10 zk

Oferte nalezy zlozyé w terminie do dnia 23.03.2018r. do godz. 14.00.
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Kopia: a/a.

Sporzadzit: A, Sosna



