KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W SMOLNICY

Koncepcja przedszkola projektowanego na dziatce 654/114 wraz z
droga dojazdowg (pozarow3a) projektowang na dziatkach 650/114,
649/114, 652/114, 653/114, 654/114 w Smolnicy obreb 5
Sosnicowice

SPIS OPRACOWANIA:
|. Czes¢ opisowa
Il. Czes¢ rysunkowa

INWESTOR:
Gmina Sosnicowice, Urzad Miejski, ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BAAVSTUDIO, ul. Olszanska 12/10, 31-513 Krakéw

AUTOR:
mgr inz. arch Pawet Curzytek , Upr. numer: RZ/A -17/09

GRUDZIEN 2017r



KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W SMOLNICY

SPIS ZAWARTOSCI

I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia
2. Podstawa opracowania

3. Podstawa prawna

4.
5
6
7

Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia

. Przedmiotowe dziatki - stan isntniejgcy
. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

. Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen zgodnie z Polskg Normag

PN-ISO 9836:1997

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

8.1 Zagospodarowanie terenu

8.1.1 Droga dojazdowe, droga wewnetrzna, ciggi piesze
8.1.2 Sie¢ hydrantowa

8.1.3 Przylgcza instalacji wody, kanalizacji, gazu, elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne

8.1.4 Instalacje oswietlenia zewnetrznego

8.1.5 Inne elementy zagospodarowania terenu

8.2 Architektura

8.3 Konstrukcja

8.4 Instalacje

8.5 Wykohczenie

8.6 Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu
Zatgczniki

9.1 Kopia mapy zasadniczej

9.2 Kopia uprawnien autora opracowania

GRUDZIEN 2017r



KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W SMOLNICY

Il. CZESC RYSUNKOWA

PRZ_PK-01_ZAGOSPODAROWANIE TERENU_21122017_1_500
PRZ_PK-02_ZAGOSPODAROWANIE TERENU_ 21122017 1 250RYS.03
PRZ_PK-03_RZUT PARTERU_ 21122017 1_100
PRZ_PK-04_RZUT K_TECH_21122017_1_100
PRZ_PK-05_PRZEKROJ 21122017_1_100
PRZ_PK-06_ELEWACJE_21122017 1 200
PRZ_PK_WIZ_01_RZUT — WIZUALJIZACJA

PRZ_PK_WIZ_02

PRZ_PK_WIZ_03

PRZ_PK_WIZ_04

PRZ_PK_WIZ_05

PRZ_PK_WIZ_06

PRZ_PK_WIZ_07

GRUDZIEN 2017r



KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W SMOLNICY

. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdblny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie koncepcji architektonicznej przedszkola.
Przedszkole wraz z wjazdem, drogg wewnetrzng, miejscami postojowymi, placami
zabaw, miejscem gromadzenia odpadow statych i elementami matej architektury oraz
instalacjami zewnetrznymi i wewnetrznymi projektuje sie na dziatce 654/114 w Smolnicy
obreb 6 jednostka ewidencyjna Sosnicowice. Projektuje sie droge dojazdowg
(pozarowq) do przedszkola na dziatkach 650/114, 649/114, 652/114, 653/114, 654/114
oraz rozbudowe sieci hydrantowej i budowe przytgczy lub/i rozbudowe sieci wody,
kanalizacji, gazu, elektroeneregetyczng, telekomunikacyjng obreb jw.

Przedmiotowe przedszkole bedzie placowkg publiczna.

Przedmiotowy teren jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta i Gminy Sosnicowice dla terenu zurbanizowanego w sotectwie Smolnica.
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze dziatki budowlane przeznaczone pod zamierzong
inwestycje tj. budowe budynku przedszkola wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
stanowig wlasnos¢ gminy

Na potrzeby inwestycji przeznacza sie nastepujgce dziatki nalezgce do Gminy
Sosnicowice:

- 654/114 —budowa budynku przedszkola

- 650/114, 649/114, 652/114, 653/114, 654/114 — budowa drogi dojazdowej, pozarowej
Z miejscami postojowymi, budowa przytgczy lub rozbudowa sieci, rozbudowa sieci
hydrantowej

Dziatki numer 654/114, 652/114, 653/114 sg niezagospodarowane, na dziatkach
znajduje sie zielen wysoka. Na dziatce numer 649/114 znajdujg sie dwa budynki
garazowe do wyburzenia oraz fragment ogrodzenia dziatki sgsiedniej do przesuniecia.
Na dziatce numer 650/114 znajduje sie istniejgcy budynek przedszkola, ktéry zgodnie z
inwentaryzacjq i opinig techniczng sporzadzong przez firme Baavstudio Pawet Curzytek
w grudniu 2017r nalezy wyburzy¢, po wczesniejszym uzgodnieniu wyburzenia ze
Slgskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkdw oraz uzyskaniem Pozwolenia na
rozbiorke.
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2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

- umowa nr RGG/2720/144/2017 zawarta miedzy Gming Sosnicowice a Pawtem
Curzytkiem

- wizja lokalna

- inwentaryzacja architektoniczna sporzgdzona w dniu 24.11.2017

- dokumentacja fotograficzna sporzgdzona w dniu 24.11.2017

- kopia mapy sytuacyjno — wysokosciowej

- wytyczne Zamawiajgcego

- ustalenia z Zamawiajgcym

3. Podstawa prawna

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jaki powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 poz. 690, z p6zn. zm)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pozn. zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach
(Dz. U. nr6z2003r., poz. 69)

4. Wytyczne Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

5. Rozporzedzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw

7.Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012, poz. 462)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z dnia 02.09.2014r. nr 202, poz.2072 z pézn.zm.)
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9. Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sosnicowice dla
terenu zurbanizowanego w sotectwie Smolnica.

4. Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia

Projektuje sie budynek dwukondygnacyjny, z dachem dwuspadowym, dostepny dla
0sbb niepetnosprawnych, z poziomem posadzki parteru wyniesionym 30 cm ponad
otaczajgcy teren. Przedszkole zaprojektowano zgodnie z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sosnicowice dla terenu
zurbanizowanego w sotectwie Smolnica. Budynek ma powierzchnie uzytkowag

707.70 m?. Budynek jest przewidziany dla 75 dzieci, w trzech oddziatach

(po maksymalnie 25 dzieci). Liczba pracownikéw: 14 oséb. Zaktada sie ze jednoczesnie
moze przebywacé w przedszkolu maksymalnie 130 osob. Budynek zaprojektowano na
dziatce numer 654/114, obreb 6 Sos$nicowice, z drogg dojazdowg (bedacg jednoczesnie
drogg pozarowg) na dziatkach numer 649/114, 650/114, 654/114, 653/114 i 652/114
obreb jw. Na dziatce numer 654/114 projektuje sie 8 miejsc postojowych, w tym jedno
dla oséb niepetnosprawnych. Dodatkowo projektuje sie 9 miejsc postojowych (w tym
jedno dla oséb niepetnosprawnych) wzdtuz projektowanej drogi na dziatce numer
649/114.

Na etapie projektu budowlanego nalezy uzyska¢ o informacje techniczne i warunki na
dostawe medidw i zaprojektowac konieczne przytgcza, ewentualnie rozbudowe sieci
oraz instalacje zewnetrzne w tym rozbudowe sieci hydrantowej.

5. Przedmiotowe dziatki - stan isntniejacy

Przedmiotowe dziatki 654/114, 649/114, 652/114, 653/114 sg uporzgdkowane,
niezagospodarowane, z wystepujgcg miejscowo zielenig wysokg. Nalezy sporzgdzic
inwentaryzacje zieleni na przedmiotowych dziatkach. Na dziatce 650/114 znajdujg sie
budynki w ktorych zlokalizowano istniejgce przedszkole oraz budynek mieszkalny.

Na dziatce numer 649/114 znajdujg dwa budynki garazowe w bardzo ztym stanie
technicznym oraz fragment ogrodzenia sgsiedniej dziatki. Zgodnie z §.12.2.3 MPZP:
,Obowigzuje nakaz uporzgdkowania i starannej pielegnacji elementéow
zagospodarowania przestrzennego, w tym likwidacji obiektow nietrwatych i
nieestetycznych oraz obiektéw o ztym stanie technicznym(...)” budynki garazowe nalezy
wyburzyé. Ogrodzenie nalezy przesung¢ , w razie koniecznosci wykonac¢ geodezyjne
tyczenie granic. Istniejacy, parterowy budynek przedszkola zgodnie ze sporzgdzong
opinig dotyczacg stanu technicznego nalezy wyburzyé. Wiekszy budynek przedszkola
znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkow i jest objety ochrong ustalong w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Wyburzenie mniejszego, nowszego
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budynku przedszkola nalezy uzgadnié ze Slaskim Wojewddzkim Konserwatorerem
Zabytkow.

Wyburzenia pozwolg na wykonanie drogi pozarowej do przedmiotowej inwestycji o
szerokosci zgodnej z Rozporzedzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych i wynoszgcej 4 m.

W pdtnocno — wschodnim narozniku dziatki numer 654/114 znajduje sie dab ktory
nalezy pozostawic¢, drzewo nie bedzie kolidowato z inwestycja.

Projekt budowlany i wykonawczy nalezy wykonac¢ w oparciu o mape do celéw
projektowych, sporzgdzong przez uprawnionego geodete, z naniesiong zielenig wysoka.

6. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przedszkole jest przewidziane dla 75 dzieci. Przewiduje sie 3 oddziaty przedszkolne, po
25 dzieci w kazdym. Powierzchnia uzytkowa przedszkola wynosi 707,70 m?.

Obiekt pod wzgledem funkcjonalno — uzytkowym zostat podzielony na dwie czesci. W
jednej czesci zlokalizowano trzy sale dziennego pobytu z sanitariatami i magazynami. W
drugiej czesci zaprojektowano kuchnie z zapleczem, jadalnie, WC ogdlnodostepne,
zaplecze administracyjne, oraz sale wielofunkcyjng. Na kondygnaciji +1( technicznej)
zlokalizowano magazyn, przestrzen techniczng i kottownie dostepne jedynie dla
personelu przedszkola. Gtéwne wejscie do przedszkola znajduje sie od strony
wschodniej, prowadzi bezposrednio do strefy komunikacyjnej tgczacej dwie wyzej
opisane czesci przedszkola. W strefie komunikacji ogélnej znajdujg sie szatnie dla
dzieci.

Trakt z salami pobytowymi znajduje sie w potudniowej czesci budynku, trakt z
zapleczem administracyjnym i kuchnig od strony potnocnej. Dojazd dla dostaw oraz
personelu przedszkola a takze miejsca postojowe dla pracownikoéw zlokalizowano w
potnocnej czesci dziafki.

W potudniowej czesci dziatki zaprojektowano tarasy i place zabaw dla dzieci,
dostosowane dla roznych grup wiekowych.

Gtowne wejscie do budynku stanowi przestronny wiatrotap, przystosowany dla oséb
niepetnosprawnych oraz wjazdu wozkow dzieciecych. Wejscie jest zadaszone, przed
wejsciem zaprojektowano stojaki na rowery.

W strefie komunikacji ogdlnej zaprojektowano szatnie wspdlng dla wszystkich grup
wiekowych. WC ogdlnodostepne, przystosowane dla osob niepetnosprawnych
zaprojektowano przy strefie komunikacji ogolne;j.

W kazdej z sal pobytu dziennego zlokalizowano tazienki dla dzieci oraz magazyn a
takze potki na zabawki i ksigzki oraz miejsce do zajeé/ zabaw w ktérym znajdujg sie
stoliki i krzesta dla dzieci. Sala wielofunkcyjna jest przystosowana do zaje¢ fizycznych,
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muzycznych, akademii etc., projektuje sie akustyczne scianki przesuwne, dajgce
mozliwos¢ wydzielenia z sali dwoch niewielkich pomieszczen do zaje¢ w matych
grupach.

Na zapleczu administracyjnym zlokalizowano dwa pomieszczenia biurowe,
pomieszczenie socjalne, porzgdkowe, WC personelu, szatnie personelu.

W sktad pomieszczenh zaplecza kuchnnego wchodzg: kuchnia, zmywalnia naczyn
stotowych, wydawalnia, magazyn, pomieszczenie przygotowania warzyw i jaj, WC
personelu, chtodnia. Szafa na fartuchy znajduje sie w obrebie komunikacji wewnatrz
zaplecza kuchennego. Z wydawalni zaprojektowano bezposrednie przejscie do jadalni.
Zaprojektowano wyjscie bezposrednio z zaplecza kuchennego na zewnetrz budynku, w
niewielkiej odlegtosci od miejsca na kontenery na odpady state.

Projektuje sie ogrodzenie dziatki na ktérej bedzie znajdowato sie przedszkole, z bramg
wjazdowg oraz furtkami (przy wejsciu gtdbwnym i wejsciu na plac zabaw), zgodnie z
zapisami MPZP. Projektuje sie dojazd dla dostaw i personelu do przedszkola, miejsca
postojowe dla personelu i uzytkownikow, place zabaw dla dzieci, zielen uporzgdkowang,
oswietlenie terenu oraz przytgcza mediow lub/i sieci ( w zaleznosci od warunkow
technicznych na dostawe mediow), rozbudowe sieci hydrantowe;j i instalacje
zewnetrzne.

Rozwigzania architektoniczne i przestrzenne przystosowane skalg dla dzieci.Projektuje
sie wykonczenie wewnetrzne i zewnetrzne budynku dostosowane do potrzeb dzieci,
ksztattujgce w nich poczucie piekna, estetyki i bezpieczenstwa.

7. Powierzchnie uzytkowe poszczegoélnych pomieszczen zgodnie z Polska Norma
PN-ISO 9836:1997

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POWIERZCHNIA

NR. POM. |[NAZWA POMIESZCZENIA (m?)
0.01 HOL, SZATNIA 108.6
0.02 WIATROLAP 10.4
0.03 SALA POBYTOWA A 68.7
0.04 MAGAZYN 8.0
0.05 YAZIENKA 9.0
0.06 SALA POBYTOWA B 71.2
0.07 MAGAZYN 8.0
0.08 YAZIENKA 9.0
0.09 SALA POBYTOWA C 71.2
0.10 YAZIENKA 9.0
0.11 MAGAZYN 8.0
0.12 JADALNIA 44.8
0.13 wWC 4.1
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0.14 P. SOCJALNE 11.5
0.15 P. PORZADKOWE 3.6
0.16 KORYTARZ 12.8
0.17 WC 6.3
0.18 SZATNIA PRACOWNIKOW 4.4
0.19 MAGAZYN 4.0
0.20 BIURO 9.3
0.21 BIURO 11.4
0.22 SALA WIELOFUNKCYJNA 79.4
0.23 KUCHNIA 21.7
ZMYWALNIA NACZYN
0.24 STOLOWYCH 5.5
0.25 WYDAWALNIA 4.5
0.26 MAGAZYN 5.7
PRZYGOTOWANIE JARZYN |

0.27 JAJ 4.8
0.28 KOMUNIKACJA 13.4
0.29 WC PERSONELU 3.3
0.30 CHLODNIA 2.8
1.01 KLATKA SCHODOWA 17.3
1.02 MAGAZYN 20.1
1.03 PRZESTRZEN TECHNICZNA 32.0
1.04 KOTLOWNIA 3.9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA LACZNIE (m?) [ 707.70

8. Szczegobtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
8.1 Zagospodarowanie terenu

Budynek przedszkola nalezy zaprojektowac na dziatce numer 654/114, z drogg
dojazdowg na dziatkach numer 650/114, 649/114, 654/114, 653/114, 652/114. Na
dziatkach numer 653/114, 652/114 nalezy dodatkowo przewidzie¢ powstanie boiska (na
pozniejszym etapie projektowym). Przedmiotowe dziatki sg objete Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy So$nicowice dla terenu
zurbanizowanego w sotectwie Smolnica. Dziatki lezg w terenie oznaczonym jako UP —
tereny ustug publicznych. Zgodnie z §.10.4.4 Planu nalezy pozostawi¢ powierzchnig
biologicznie czynng 50% terenu oraz wyznaczy¢ odpowiednig ilos¢ miejsc postojowych.
Projektuje sie estetyczne, azurowe ogrodzenie terenu przedszkola. Wjazd na dziatke
odbywa przez zamykang brame w potnocnej jej czesci. Wejscie gtdbwne na teren
zlokalizowano we wschodniej czesci dziatki, dodatkowo zaprojektowano wejscie na plac
zabaw przez zamykang furtke. Do budynku nalezy doprowadzi¢ przytgcza mediéw, w
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razie koniecznosci zaprojektowac rozbudowe sieci. Na etapie projektu budowlanego
nalezy zaprojektowac rozbudowe sieci hydrantowej, tak aby spetniata wymagania
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

W podinocnej czesci dziatki zlokalizowano miejsce na kontenery na odpady state w
formie estetycznej, zadaszonej wiaty, znajdujgcej sie przy drodze wewnetrzne;.
Zaprojektowano place zabaw dla dzieci w réznych grupach wiekowych, z odpowiednimi
przyrzgdami (hustawki, piaskownice, etc.) Place zabaw dla poszczegdlnych grup
wiekowych sg odizolowane od siebie wizualnie. Projektuje sie drewniane tarasy przy
salach pobytowych oraz umywalki zewnetrzne pod zadaszeniem przy wyjsciu z
przedszkola na teren placu zabaw. Projektuje sie zielen w otoczeniu przedszkola i przy
placu zabaw oraz o$wietlenie zewnetrzne terenu przedszkola, wejs¢ do budynku, wejsé
i wjazdu na teren dziatki oraz drogi wewnetrznej.

BILANS TERENU
Pow. (m?)

Pow. dziatek 649/114, 650/114, 654/114, 653/114 i 7424 (7,424
652/114 ha)
Pow. zab. PRZEDSZKOLA 727.0
Pow. zab. istn. budynkow 367.7
Pow. zab. budynkdéw tgcznie 1094.7
Pow. drég i placow utwardzonych 817.0
Pow. drég i placoéw utwardzonych 162.8
Pow. drogi pozarowej z geokraty 520.5
Pow. biol. czynna - 100% 3765 (> 50%)
Pow. placu zabaw 633
Pow. tarasu 130

8.1.1 Droga dojazdowe, droga wewnetrzna, ciagi piesze

Projektuje sie droge dojazdowg do przedszkola, ktéra spetnia wymagania dla drég
pozarowych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych, w tym celu planuje sie rozbiérke garazy na dziatce numer 649/114 oraz
istniejgcego, parterowego budynku przedszkola na dziatce numer 650/114. Wyburzenie
powyzszych budynkéw pozwoli na zlokalizowanie drogi o szerokosci 4m oraz 9 miejsc
postojowych (w tym jedno dla os6b niepetnosprawnych) na dziatce numer 649/114,
wzdtuz projektowanej drogi.

Wzdtuz projektowanej drogi dojazdowej projektuje sie chodnik prowadzacy do wejscia
do przedszkola oraz do konca drogi pozarowej. Miejscowo, miedzy chodnikiem a drogg
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dojazdowg projektuje sie zielen. Projektuje poszerzenie chodnika przy wejsciu na teren
przedszkola. Przy strefie wejSciowej, w celu poprawienia bezpieczenstwa dzieci,
oddziela sie droge od chodnika niskim murem oporowym i skarpg poro$nietg
roslinnoscig.

Dziatka numer 654/114 bedzie ogrodzona, od strony pétnocnej projektuje sie wjazd
przez zamykang brame oraz droge wewnetrzng/ podjazd dla dostaw i personelu. Przy
dojezdzie projektuje sie 8 miejsc postojowych, w tym jedno dla os6b
niepetnosprawnych. Nawierzchnia drogi dojazdowej: asfalt. Nawierzchnia chodnika:
bezspoinowa, zywiczna, utatwiajgca dojazd wdzkdéw dzieciecych, rowerow etc. Kolor
nawierzchni zywicznej jest dopasowany do kolorystyki budynku i najblizszego otoczenia.
(jasno-ceglany).

8.1.2 Sie¢ hydrantowa

Nalezy rozbudowac sie¢ hydrantowg zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. Sie¢ bedzie projektowana na etepie
projektu budowlanego.

8.1.3 Przylacza instalacji wody, kanalizacji, gazu, elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne

Na etapie projektu budowlanego nalezy wystgpi¢ o warunki na dostawy powyzszych
mediéw oraz wykonaé projekty budowlano — wykonawcze przytgczy lub w razie
koniecznosci rozbudowy sieci.

Zapotrzebowanie na media:

WODA:

Srednie dobowe - 3,6 m3/h
maksymalne godzinowe - 0,72 m3/h
+ woda na cele ppoz.

SCIEKI BYTOWE = ILOSCI ZUZYTEJ WODY
KANALIZACJA OPADOWA: ilos¢ wody powstajgcej z powierzchni dziatki - ok. 50 I/s

ENERGIA ELEKTRYCZNA: 25 Kw

GRUDZIEN 2017r



KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W SMOLNICY

8.1.4 Instalacje oswietlenia zewnetrznego

Projektuje sie oswietlenie zewnetrzne na przedmiotowe dziatce 654/114 oraz wzdtuz
projektowanej drogi dojazdowej. Sterowanie oswietleniem za pomocg czujnika
zmierzchowego. Projektowane oswietlenie bedzie energooszczedne.

8.1.5 Inne elementy zagospodarowania terenu

Wszystkie projektowane elementy zagospodarowania sg w jednorodnej estetyce.
Nalezy wykonac projekty budowlane i wykonawcze z koniecznymi detalami
nastepujgcych elementéw:

- miejsce na kontenery do gromadzenia odpaddw statych

- tarasy

- stojaki na rowery przy gtbwnym wejsciu

- wyposazenie placu zabaw

- umywalki zewnetrzne przy tarasach zewnetrznych

- ogrodzenie

Materiaty urzadzen i elementéow: drewno
Materiat ogrodzenia i wiaty Smietnikowej: stal

Zestawienie wyposazenia placu zabaw:

P. | NAZWA URZADZENIA ILOSC SZTUK

PAJECZYNA LINOWA

HUSTAWKI

BUJAKI

LABIRYNT - ZAMEK

PIASKOWNICA

ORI WINPT
RRRrNOR

POLE WYPELNIONE ZWIREM

Wszystkie elementy zagospodarowania znajdujgce sie na terenie przedszkola muszg by
trwate, odporne na zniszczenie i bezpieczne dla dzieci. Wszystkie elementy
zagospodarowania powinny by¢ zaprojektowane z nalezytg starannos$cig i ksztattowaé u
dzieci poczucie piekna i estetyki.
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8.2 Architektura

Przedszkole bedzie znajdowac sie w budynku wolnostojgcym. Bryta obiektu jest
wkomponowana w otoczenie oraz zgodna z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy So$nicowice dla terenu
zurbanizowanego w sotectwie Smolnica.Dziatki lezg w terenie oznaczonym jako UP —
tereny ustug publicznych. Przeznaczenie podstawowe terenu to ustugi oswiaty, kultury i
inne publiczne. Wysokos¢ budynku wynosi 9,20m, dach o symetrycznym ukfadzie
potaci, kryty dachéwkag zgodnie z §.10.4.4 Planu.

Przedmiotowe dziatki znajdujg sie w obszarze historycznego uktadu ruralistycznego,
wskazanego do objecia ochrong konserwatorska.

Projektuje sie budynek w formie dwdch archetypowych bryt ze skosnymi dachami,
potgczonych funkcjonalnie i odnoszacych sie formg do tradycyjnej zabudowy
znajdujacej sie na terenie gminy. Tradycyjne, ceglane budynki ze skosnym dachem o
znacznym spadku, krytym dachowka karpidwkg, otynkowane na biato z opaskami
okiennymi i duzymi oknami kwadratowymi lub prostokatnymi byty punktem wyjscia do
projektowania budynku przedszkola.

Budynek jest dwukondygnacyjny. Na technicznej kondygnacji +1 lokalizuje sie
pomieszczenia dostepne tylko dla pracownikow przedszkola. Gtéwne wejscia do
przedszkola znajduje sie od wschodniej strony budynku. Projektuje sie wyjscie z
przedszkola dla dzieci bezposrednio na place zabaw. Dodatkowo projektuje sie wejscie
do budynku bezposrednio do zaplecza kuchni (zlokalizowane przy drodze wewnetrznej,
w niewielkiej odlegtosci od miejsca na kontenery na odpady state).

Parter budynku jest wyniesiony 0,3m nad powierzchnig otaczajgcego terenu. Budynek
jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

Wysokos¢ pomieszczen wynosi min. 3,0m. Wielko$¢ sal pobytowych jest przyjeta
zgodnie ze wskaznikiem min. 2,5 m?na dziecko a powierzchnia szatni min. 0,5 m? na
dziecko.

tazienki dla dzieci sg dostepne z sal pobytowych (nie sg wymagane przedsionki
izolacyjne przed ustepami ). Projektuje sie dwie miski ustepowe, prysznic oraz umywalki
na szerokos¢ pomieszczenia tazienki dla kazdej grupy (max 25 dzieci).

Wymagania szczeqotowe dla poszczeqolnych czesci budynku i pomieszczen:

a) gtéwne wejscie do budynku

- wejScie przez wiatrotap — powierzchnia 10,4m?
- wejscie przystosowane do osob niepetnosprawnych oraz wjazdu wozkoéw dzieciecych
- drzwi zewnetrzne szerokosci 2,0m

- bezposrednio przed wejsciem zaprojektowano stojak na rowery
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- nad strefg wejsciowg zaprojektowano zadaszenie

b) strefa komunikacji ogdInej z szatnig— powierzchnia 108,6m?

- strefa komunikacji znajduje sie w centralnej czesci budynku, bezposrednio przy
gtbwnym wejsciu do budynku

- strefa tgczy dwa trakty budynku - trakt z salami pobytowymi oraz trakt z zapleczem
administracyjnym, kuchnig i jadalnig

w strefie komunikaciji zlokalizowano szatnie wspolng dla wszystkich grup

szafki zaprojektowano w osobnych rzedach dla kazdej grupy

projektuje sie obszerne siedzisko dla rodzicéw/opiekundw oraz dzieci

przewidziano przestrzen dla osdb z wézkami dzieciecymi

c) sale pobytowe:

- wielko$¢ sal 68,7- 71,2m?

- z kazdej sali wydziela sie tazienke dla dzieci oraz magazyn, kazdy o
powierzchni 8,0m?

- przy wejsciu sala jest przewezona przez wydzielony magazyn i tazienke
- przy wejsciu do sal zaprojektowano szafke na zabawki i rzeczy osobiste dzieci
- sale majg duze przeszklenia od potudnia, wychodzgce na tarasy i place zabaw

- wyposazenie sal (dobierane na pdzniejszym etapie projektowym) powinno by¢
estetyczne, o spokojnej kolorystyczne (drewno naturalne)

d) tazienki dla dzieci przy salach pobytowych, powierzchnia 9,0m?

- wydzielone funkcjonalnie, bez przedsionkdw, bez drzwi

- dwie kabiny WC przystosowane dla dzieci, o szerokosci 1,0m
- jedna kabina prysznicowa o wymiarach 1,0m x 1,2m

- umywalka dtugosci okoto 3m

e) zaplecze administracyjne — powierzchnia 59,3m?

- dwa pomieszczenia biurowe

- pomieszczenie socjalne
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- pomieszczenie porzgdkowe z niskim zlewem i szafg na srodki czystosci i pralkg
- szatnia dla personelu

f) sala wielofunkcyjna— powierzchnia: 79,4m?

- projektuje sie sale z przeznaczeniem do zajec fizycznych, muzycznych, a takze
wystepow i akademii

- wykonczenie podtogi: deski lub parkiet
- przy sali znajduje sie magazyn/zaplecze

- projektuje sie system scianek przesuwnych wydzielajgcych z sali wielofunkcyjnej dwie
mate salki do zaje¢ w matych grupach lub indywidualnych (z psychologiem, logopeda,
jezykowe etc.)

q) kuchnia z zapleczem — powierzchnia 61,7m?

- wymagane jest opracowanie kuchni przez technologa na etapie projektu budowlanego
- posadzka nienasigkliwa i niesliska

- §ciany malowane farba zmywalna,

- na $cianach do wysokosci 2m od posadzki ptytki ceramiczne

- bezposrednie potgczenie wydawalni positkdw z jadalnig

- wyjscie na zewnetrz z zaplecza kuchennego, w niewielkiej odlegtosci od miejsca na
kontenery na odpady state

h) jadalnia — powierzchnia 44,8m?

- positki bedg spozywane w jadalni w systemie zmianowym

- w jadalni projektuje sie odpowiednig ilo$¢ estetycznych stolikbw i krzeset dla dzieci
- posadzka nienasigkliwa i niesliska

- Sciany malowane farba zmywalng

- duze przeszklenia w celu dobrego doswietlenia jadalni

i) kondygnacja techniczna +1

- drzwi na kondygnacje +1 EI30, zamykane na klucz — dostep tylko dla pracownikéw
przedszkola
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- na kondygnacji +1 znajduje sie magazyn, kottownia oraz przestrzen techniczna
(miejsce na centrale wentylacyjne etc.)

) tarasy — powierzchnia tacznie 130m?

- tarasy zlokalizowane przy salach pobytowych
- wyjscie na taras ze strefy komunikacji ogolnej
- wyjScie oraz umywalki pod zadaszeniem

k) place zabaw — powierzchnia tgcznie 633m?

- place zabaw przystosowane dla trzech grup wiekowych
- place zabaw oddzielone od siebie wizualnie
- wyposazenie placow zabaw zgodnie z zestawieniem

- wszystkie urzgdzenia powinny by¢ odporne na zniszczenia i bezpieczne dla dzieci,
oraz posiadac konieczne atesty

1) materiaty wykonczeniowe powinny byé bezpieczne dla dzieci i odporne na zniszczenie

D) wyposazenie state pomieszczen przedszkola, w tym sali wielofunkcyjnej, sal zajec,
szatni, pom. sanitarnych, kuchennych, administracyjnych nalezy dobraé na etapie
projektu budowlanego i wykonawczego

8.3 Konstrukcja

Budynek dwukondygnacyjny o prostej konstrukcji, budowany w technologii tradycyjnej, z
wiezbg dachowg drewniang z elementami stalowymi (ptatwie stalowe). Posadowienie
budynku na ptycie fundamentowej. Sciany murowane. Strop nad parterem zelbetowy.

8.4 Instalacje

Budynek wyposazony w instalacje wewnetrzne wody, kanalizacji, gazu, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej z rekuperacjg oraz klimatyzacji, instalacje
elektryczne, telefoniczne, teletechniczne (multimedialne RTV/SAT, sie¢ komputerowa).

Zapotrzebowanie na media:

WODA:

Srednie dobowe - 3,6 m3/h
maksymalne godzinowe - 0,72 m3/h
+ woda na cele ppoz.
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SCIEKI BYTOWE = ILOSCI ZUZYTEJ WODY

KANALIZACJA OPADOWA: ilos¢ wody powstajgcej z powierzchni dziatki - ok. 50 I/s
ENERGIA ELEKTRYCZNA: 25 kW

8.5 Wykonczenie

Nalezy wykonac projekt aranzacji wnetrz budynku. Wykonczenie pomieszczen wedtug
wymogow i obowigzujgcych norm. Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna aluminiowa.
Drzwi wewnetrzne drewniane. Podtoga oraz Sciany (do wysokosci min. 2 m)
pomieszczen higieniczno — sanitarnych oraz nalezgcych do bloku zywieniowego
powinny by¢ pokryte materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie
wilgoci i Srodkow dezynfekcyjnych. W salach zaje¢ podtoga powinna by¢ gtadka, tatwo
zmywalna (dopuszczony jest parkiet). Wszystkie sciany pomalowac farbg zmywalna.
Wyposazenie do uzgodnienia z inwestorem na etapie projektu budowlanego i
wykonawczego. Na zewnatrz budynku oraz w wiatrotapie nalezy wykonac wycieraczki
wpuszczane.

8.6 Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu

Budynek niski (N), wysokosci 9,2m nalezy do kategorii ZLII, Klasa odpornosci
pozarowej ,,C”. Budynek stanowi jedng strefe pozarows.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:

- gtdbwna konstrukcja nosna R60
- konstrukcja dachu R15

- stropy REI 60

- Sciany zewnetrzne EI 30

- Sciany wewnetrzne EI 15

- przekrycie dachu RE 15

Przewidywana liczba 0séb w poszczegdlnych pomieszczeniach:

Budynek jest przewidziany dla 75 dzieci, w trzech oddziatach (po maksymalnie 25
dzieci). Liczba pracownikéw: 14 osob. Zaktada sie ze jednoczesnie moze przebywacé w
przedszkolu maksymalnie 130 oséb.
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Droqi ewakuacyijne:

Dtugosci drog ewakuacyjnych zgodnie z Rozporzgdzeniem o warunkach technicznych
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 poz.
690, z pozn. zm.).

Wyjscia ewakuacyjne:

-gtdwne wejscie do budynku,

-wyjScie z gtbwnego korytarza na teren zielony,

-wyjscia z sal pobytowych bezposrednio na place zabaw,
-wyjScie z sali wielofunkcyjnej w kierunku drogi wewnetrznej.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne:

Oswietlenie awaryjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Szerokosci przej$¢
ewakuacyjnych zgodna z Rozporzgdzeniem o warunkach technicznych Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jaki
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 poz. 690, z p6zn. zm.)

Instalacja hydrantowa wewnetrzna

Nalezy wykonac projekt budowlano — wykonawczy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow

Instalacja hydrantowa zewnetrzna

Nalezy wykonac projekt budowlano — wykonawczy zgodnie z zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Wyposazenie w sprzet gasniczy

Nalezy rozmiesci¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw.

Instalacje: tryskaczowa, SAP, DSO i urzadzenia oddymiajgce.

Nie wymaga sie.

Oznakowanie p-poz. wytacznik pradu.

Gtéwny wytgcznik pradu przewidzie¢ w holu przy gtdbwnym wejsciu do budynku.
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Droqi pozarowe.

Droga wew. o szer. 4,0m., zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych

9. Zataczniki
9.1 Kopia mapy zasadniczej

9.2 Kopia uprawnien autora opracowania

Opracowat: mgr inz. arch. Pawet Curzytek
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I.CZESC RYSUNKOWA
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