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[l Zat aczniki

* Warunki techniczne, pismo ZGKiM nr 1517/2017 W.TduM105/2017
z dn. 2017-07-11

* Warunki techniczne, pismo ZGKiM nr 1518/2017 W.ak/111/2017
z dn. 2017-07-11
» Decyzja Nr RGG.7226.289.2017. ASO z dn. 08.08.2017
» Protokot Narady Koordynacyjnej nr WGN-RZG.6630.2847 z dn. 07.11.2017.
» Uprawnienia budowlane projektanta
» Zaswiadczenia PIIB projektanta
» Oswiadczenia projektanta
» Uzgodnienie projektu, pismo ZGKiM
*  Wytyczne TAURON do zabezpieczenia kabli



1. Podstawa opracowania
Podstaw opracowania byto:
» zlecenie Inwestora,
» wizja lokalna,
» warunki techniczne ZGKiM
» aktualne przepisy i Polskie Normy,
* mapa zasadnicza do celéw projektowych,
e pomiary geodezyjne,

2.  Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu ldaoo-wykonawczego
przytaczy z sieci wodoaigowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji desagepna
dziatce nr 2720/633 w ul. Przemystowej wsicowicach.

3. Stan istniepcy

Dziatka nr2713/633stanowi pas drogowy wraz z chodnikami i poboczdiai ul.
Przemystowej. Pod nawierzclniasfaltows ulicy utozona jest infrastruktura
techniczna w postaci kanalizacji sanitarnej DN200mmkanalizacji deszczowej
DN315mm . Na obu kanalizacjach zabudowasestsidnie rewizyjne zelbetowe o
srednicy wewntrznej 1200mm a wlazy zabudowanea sha piescieniach
odcizajacych.

Wodocag DN160 mm z rur PE100 utony jest w chodniku. W poboczach ulicy
utozone g kable elektryczne oraz teletechniczne. Nawierzliinogi odwadniana jest
wpustami ulicznymi.

Teren wzdta ul. Przemystowej podzielony zostat na dziatki bwthne i do czsci

z tych dzialek zostaly wykonane przgta wod-kan. W miar sprzeday dzialek
nastpowaty nowe podziaty i wytyczenia dziatek . Nisiegy projekt obejmuje
wykonanie przyczy wod-kan do kolejnej grupy dziatek.

4. Opis rozwizan projektowych

Zatozenia ogolne

Ze wzgkdu na istnigjca nawierzchng asfaltowa wszystkie przydcza zlokalizowane
pod nawierzchni asfaltowa naleey wykonywa metod, przecisku w odpowiedniej
rurze stalowej, ochronnej. Pragkza wykonane zostamo granicy dziatek.

Uwaga

Przy wykonywaniu przecisku dla przylacza wody krzyzujacego st z kanalizacja
sanitarng i deszczow nalezy na czas wykonywania przecisku zamontowaw
rurach kanalizacyjnych monitoring i zapis z monitoringu przekazat Inwestorowi
przy odbiorze rob6t budowlanych.

5. Przyfacza wody

5.1.Wiaczenie do istniejcej sieci wodocigowej

Wykonanie wiczenia do istniacego wodocigu DN 160 naley zleci odptatnie
wiascicielowi wodocagu tj. ZGKiM ul. Powstacéw 6 44-153 Smicowice.

W miejscu whczenia nalegy zabudowa zasuw odcinajca, bezdtawikow



w obudowie ulicznej. Skrzyrk uliczra do zasuw naley zabezpieczy przed
osiadaniem kgzkami z betonu i obrukowana powierzchni 0,5 m x 0,5 m.

5.2.Wykonanie przecisku

Dla dziatek potaonych po przeciwnej stronie miistniepcy wodocag naley
wykona w chodniku komag nadawcz. W kosztorysie przygfo wykonanie komory
nadawczej o wymiarach 3,5x2,5x2,2m sogam oporowy 0 wytrzymatgci na nacisk
100 t . Istniegce w rejonie komory nadawczej kable elektryczneezpleczy zgodnie
z wytycznymi TAURON (zajcznik).

Na trasie przecisku zlokalizowana jest kanalizaegszczowa i sanitarna.
Poszczegolne odcinki rury stalowej, ochronaegic przez spawanie. Kaowki rury
ochronnej zamkit manszetami.

Odwodnienie komor na czas budowy przecisku wykopaprzez zabudowanie
igtofiltrow po obu dhiszych bokach komory w rozstawie co 1m.

5.3. Montaz rur PE

Przylhcza wody nalgy wykon& z rur PE100 SDR11 40x3,4czonych przez ztzki
elektrooporowe.

Strek zgrzewania nalgy chront przed niekorzystnym wpltywem czynnikdw
atmosferycznych, takich jak mgta, deszcénmieg lub wiatr. Zgrzewanie moa
prowadz¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 45°C.Pmpeéeaturach ponej
0°C miejsce zgrzewania nale zabezpieczy namiotem ochronnym i zapewni
nadmuch cieptego powietrza(np. dmuchawa el.)

Technologt zgrzewania nalgy prowadz¢é zgodnie z instrukgj opracowan przez
producenta rur i ksztaltek i wytycznymi zawartymi specyfikacji prowadzenia i
odbioru robot dla niniejszego projektu. Przy prgkach rug przewodow montowa
W rurze ochronnej z zastosowaniem ptoz.

5.4. Obsypka rur

Rury uktad& na 20 cm podsypce z piasku drodnednio lub gruboziarnistego bez
grud i kamieni.

Obsypk rur do wysokéci 30 cm ponad wierzch rury wykofha piasku drobno-
srednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni.

Obsypk wykonywa warstwami grubgci 10 cm i zagszcz& ubijakami gcznymi o
wadze min. 15 kg. Zagzczenie obsypki w terenach ,zielonych” powinnoagsic¢
wartcs¢ Is = 0,85 wg skali Proctora, a pod jezdniami 13,95.

Ubijanie mechaniczne na catej szer@kiowykopu mae by prowadzone powagj
warstwy ochronnej wynosgezej 30 cm ponad wierzch rury. W odlegto 30 cm od
wierzchu rury utay¢ pas folii (kolor niebieski) o szeroka 30 cm z zatopionym
drutem.

Zasypywanie wykopu (po wykonaniu proby szczétmp gruntem rodzimym
prowadz¢ warstwami o grubiei do 20 cm z roéwnoczesnym zggczaniem do
wartasci Is = 0,85 w terenach ,zielonych” i do wastols = 0,95 pod jezdniami.

5.5. Proba szczelngi i dezynfekcja



Proky szczelnéci nalery przeprowadi na cénienie o wartéci péttora krotnego
cisnienia roboczego, lecz nie mniejsze hO bar.

Proke szczelnéci wykonywa zgodnie z aktualnymi normami nr PN-10725:19997,
PN-EN 805:2002.

Préke cisnienia mana uzna za zakaczora wynikiem pozytywnym, jeeli w ciagu

2 godzin obserwacji przytza nie wys{puja przecieki i roszenia, a spadekrienia
nie jest wegkszy niz 0,02 MPa (0,2 atm).

Z badania szczelsoi przylacza naley sporadzi¢ protokot.

Po probie dinienia przeprowadgiptukanie i dezynfekejrurocagow.

Do ptukania ay¢ wody z wodocigu, a wypuszczaja przez rozkgcom koncodwke
przylacza. Pedkos¢ ptukania powinna wyno&i co najmniej 1,0 m/s. Ptukanie
prowadzi s¢ tak dtugo, a woda z ptukaniadulzie tak czysta, jakayta do ptukania,

Po przeprowadzeniu ptukania nalgrzystpi¢ do dezynfekcji wapnem chlorowanym
lub podchlorynem sodu. Dawka chloru nie powinna byniejsza ni 25 g/nf. Jeli
dezynfekcja jest prowadzona wapnem chlorowanymgzgpaluzy¢é 3% roztworu
wodnego. Ruroag pozostawia gina 24 godziny, po czym plucze: svodh czysh az
do zaniku zapachu chloru. Negshie przeprowadza gianaliz bakteriologiczg i
fizykochemiczn.

6. Przytacza kanalizacji sanitarnej

6.1. Wykonanie przecisku

Wiaczenie do istniace] studzienki kanalizacji sanitarnej wyka@émaetod, przecisku

w rurze stalowej, ochronnej.

W kosztorysie przyto wykonanie komory nadawczej o wymiarach 3,5x2,2nPze
$ciam oporowa o wytrzymakei na nacisk 100 t.

Poszczegolne odcinki rury stalowej, ochronaegic przez spawanie. K@owke rury
ochronnej zamkit manszet.

Odwodnienie komory na czas budowy wykémmprzez zabudowanie igtofiltrow po
obu diwszych bokach komory w rozstawie co 1m.

W miejscu whczenia do istnigcej studzienki zabudowauszczelnienie poprzez
jednorazowe wywiercenie otworu o \étawej srednicy dla szczelnego przeja przez
sciare studzienki, typowe dla danej rury. Ruprzewodow montow& w rurze
ochronnej z zastosowaniem ptéz.

6.2. Montaz rur kanalizacyjnych

W projekcie przyjto rury kanalizacyjne PVC-U, DN160x4,7 SN8, SDR34yg PN-
EN 1401:1999, jednorodne, kielichowane na uszezelk

Rury naley taczy¢ za pomog elastycznego piécienia (uszczelka).

Prawidtowo wykonane z€ze wciskowe na uszczellgumows wymaga okré&lonej
glebokasci wsunkcia bosego kica rury w kielich dla uzyskania movosci
kompensowania.

Na rurach oznaczone $rzez producenta patenia montaowe (gkbokos¢ bosego
konca rury w kielichu) bosego kea rury.

Rury montowa zgodnie z instrukgjproducenta.

Magazynowane rury i ksztaltki PVC powinny dyabezpieczone przed dziataniem
promieni stonecznych. Skladowanym rurom PVC maleapewnt przewietrzanie,



gdyz temperatura w miejscu sktadowania nie powinnakoozy¢ 30°C. Rury PVC
montowa& w temperaturze powsgj +5°C.

Rury PVC ukifada na podsypce grukboi 20 cm wykonanej z piasku o ziarnach
d <0,002 m. Wokét rury wykorgaobsypk z piasku do wysokai 30 cm ponad goémn
krawedz rury. Warstwe podsypki i obsypki nalg/ starannie zagci¢. Podbijanie
obsypki z tzw. pachach przewodu wykonywa podbijakami ¢cznymi z drewna
twardego.

Stosowanie ubijakow metalowych i mechanicznych dapmalne jest tylko w
odlegiaci poziomej minimum 10 cm od rury. Ubijanie mecltame na calej
szerokdéci wykopu mae by prowadzone w pionowej odlegia od rury wynosacej
minimum 30 cm.

6.3. Zabudowa nowych studzienek na istniggej kanalizacji sanitarnej

| deszczowej
Dla trzech dziatek wykonanie pragizy do istniejcej kanalizacjsanitarnej
| deszczowe] wymaga zabudowania studzienek naejstej kanalizacji (S7, S.11,
S.14, d7, d11 i d14).
Dla zabudowy tych studzienek prztg wykonanie wykopu otwartego o wymiarach
dostosowanych do zabudowy studzienek orazsgemi odcazajacych. Konstrukaj
studzienek przeznaczonych do zabudowy przedstgwiadoptowany S.05.
Do realizacji przyto studzienk z kregow zelbetowych osrednicy wewrtrznej
DN1200 mm.
W dolnej czsci studzienki przyto wykonanie podmuréwki z cegty kanalizacyjnej
I wykonanie kinety na ,mokro”.

6.4. Proba szczelni
Po zabudowie kanalizacji a przed zasypaniem wykopdkona prolke szczelnéci
rur i studzienek.

7. Przytacze kanalizacji deszczowe]

7.1.  Wykonanie przecisku

Wiaczenie do istnigcej studzienki kanalizacji deszczowej wykémaetod, przecisku
w rurze stalowej, ochronnej.

W kosztorysie przyto wykonanie komory nadawczejo wymiarach 3,5x2,8r2 ze
$ciam oporowa o wytrzymakei na nacisk 100 t.

Poszczegolne odcinki rury stalowej, ochronmegic przez spawanie. Kmowke rury
ochronnej zamkit manszet.

Odwodnienie komory na czas budowy wykémprzez zabudowanie igtofiltrow po
obu diwszych bokach komory w rozstawie co 1m.

W miejscu whczenia do istnigeej studzienki zabudowauszczelnienie poprzez
jednorazowe wywiercenie otworu o \étawej srednicy dla szczelnego przeja przez
ciarg studzienki, typowe dla danej rury.

7.2. Montaz rur kanalizacyjnych



W projekcie przyto rury kanalizacyjne PVC-U, DN200x5,9 typ ,,S”, SNSDR34, |
wg PN-EN 1401:1999, jednorodne, kielichowane naczmsike. Rur przewodowi
montowa& w rurze ochronnej z zastosowaniem ptoz.

8. Roboty ziemne
Wytyczne do prowadzenia robét ziemnych

* Przed rozpocgiem robot nalgy wytyczye i trwale oznaczg tras

* Wykopy dla komor przeciskowych wykonywajako otwarte o $cianach
pionowych, umocnionych.

» Jako umocnienia pionowycétian wykopow mena zastosowabale drewniane
zabudowane zgodnie z Dz. U. nr 13, poz. 93, rosdz. dn. 28.03.1972 r. lub
obudowy systemu skrzyniowego z rozporami. W przeape robét wjte zostato
umocnieniescian wykopow balami drewnianymi.

» Skladowanie urobku i materiatow jest zabronione dlegtasci mniejszej ni
0,60 m od krawdzi wykopu.

 Wokdét wykopébw pozostawionych na czas zmroku i w ypogv miejscach
dostpnych dla niezatrudnionych, naleustawt balustrady zaopatrzone dwiatta
ostrzegawcze koloru czerwonego. Balustrady powlygyustawione w odlegkei
min. 1,0 m od krawdzi wykopu i posiada porecze na wysokii 1,10 m od
terenu.

* Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow ralev maksymalnym stopniu
wykorzysta do ponownej zabudowy.

* Grunty stanowice nadmiar naley wywiez¢é na teren wskazany przez Inwestora.

 Wykonawca zobowizany jest we wilasnym zakresie do ochrony przed woda
opadowymi gruntdw przeznaczonych do ponownej zalwydo

* Grunt w zasypywanym wykopie nalezag:szcz& niezwitocznie po wbudowaniu.
Dla warstw poniej 0,50 m wskanik zag:szczenia powinien wynasils = 0,97.
Wilgotnos¢ zagiszczanego gruntu powinna dydostosowana do metody
zageszczania 1 rodzaju stosowanego shiz  Zwigkszenie  wilgotnéci
zagszczanego gruntu wykoéapoprzez zraszanie wed Ocery zag:szczenia
wykona poprzez oznaczenie wskaka zgodnie z BN-77/8931-12.

* Napotkane w wykopie uzbrojenie podziemne malezabezpieczy przed
uszkodzeniem.

» Po zakaczeniu budowy teren upardkowat.

Roboty ziemne prowadzizgodnie z:

Decyzp nr RGG.7226.289.2017. ASO z dn. 08.08.2017r.glaczeniu).

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlarzeprodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Dz. U.nr47,poz. 401 Rozpadzenie  Ministra Infrastruktury w prawie

z dn. 06.02.2003 r. bezpiedmtwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

8.1. Odwodnienie wykopow



Przy wykonywaniu wykopow liniowych przsto, ze w wykopach pojawi Sie
miejscowe sczenia wody gruntowej.

W miejscach wyapienia §czen przyjeto pompowane bezpeednio z dna wykopu
pomp zatapiala do wody zanieczyszczonej. Pognmalezy zamontowa

w tymczasowej studzience DN80cm z nawierconymiooami. Woa z odwodnienia
wykopu odprowadzado rowu przydrenego . Czas pracy pompowania peryjw
ilosci 10 m-g na dzieroboczy.

9. Wytyczne do opracowania planu ,bioz”

9.1. Dane wyjciowe

» Kierownik budowy zobowizany jest do opracowania planu BIOZ (bezpiésiago
| ochrona zdrowia) zgodnie z Dz. U. 2003 nr 12(,.[dd.26.

 Wykonawca robot zobowzany jest natomiast do opracowania instrukcji
bezpiecznego wykonywania robot budowlanych zgodridez. U. 2003 nr 47, poz.
401.

Realizacja projektu prProjekt przyt aczy z sieci wodogjgowej, kanalizaciji

sanitarnej i kanalizacji deszczowej do dziatek n2720/633 1 2752/63

w ul. Przemystowej w Sénicowicach”

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie

informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesteva i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr: 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpiasizea i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanytlargapcych zagraenia
bezpieczastwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr: 151, poz. 1256).

- Ustawa z dnia: 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tgkhtolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr: 106, poz. 1126) z gaiejszymi zmianami: Dz. U. Nr: 109, poz. 1157, N0,
poz. 1268; z 2001 r. Nr: 5, poz. 42, Nr: 100, pb@85, Nr: 110, poz. 1190, Nr:
115, poz. 1229, Nr: 129, p0z.1439, Nr: 154, po2Q(1& 2002 r. Nr: 74, poz. 676;
z 2003 r. Nr: 80, poz. 718).

9.2. Zakres rob6t dla catlego zamierzenia budowlaneg

Lp. Rodzaj robot nie | tak

1 Budowa przydczy z sieci wodoaigowej, kanalizacji X
sanitarnej i kanalizacji deszczowe]

2 | Wykopy sprztem zmechanizowanym ¢egzne wykopy X

10. Elementy zagospodarowania terenu

Elementy zagospodarowania terenu, ktore qreigyarzé zagraenie bezpieczsstwa i
zdrowia ludzi.

Lp. | Rodzaj zagrazenia | nie | tak
1 | Drogi X

2 | Sig kanalizacyjna X




N

3 | Kable energetyczne X

4 | Sie¢ wodochagowa X

10.1. Przewidywane zagrienia podczas realizacji robot budowlanych, miejsce

| rodzaj
Roboty budowlane:
1 Budowa studzienek | a. skladowania i przenoszenia elementow X
kanalizacyjnych studzienek
b. zabudowa studzienek
Skazenie  terenu  wskutek  uszkodzenia
2 |Kanalizacja sanitarna istniejacych sieci, studnie — zatrucie gazem lub X
wyziewami
3 | Siet teletechniczna Uszkgdzenle Swiattowodow - kolizja, X
studnie kablowe
Przewody linii o
4 energetycznej Przeptyw pradu — porazenie pragdem X
Kablowe linie .
S energetyczne Przeptyw pradu — porazenie pradem X
Drogi, wykonanie o
6 orzewierty Wypadek komunikacyjny X

10.2. Instruktaz pracownikow przed przyst@apieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych
— Kierownik budowy powinien sprowadziaktualné¢ szkolen BHP pracownikéw
przystpujacych do budowy oraz waos¢ posiadanych  uprawnie
kwalifikacyjnych do okrélonych robat.
— Kierownik budowy udzieli instruktar — przypomnienie o sposobie wykonywania
robot w miejscach szczegolnie niebezpiecznych.

10.3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom
wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szegodlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich gisiedztwie

— Teren budowy powinien posiadladpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie.

— Pracownicy powinni posiadaviasciwy sprzt BHP.

- Roboty wykonywd zgodnie z warunkami wyszczegélnionymi w uzgodraehi

zakczonych do projektéw wykonawczych i pod nadzorermaseitieli urzadzen.

— Kierownik budowy powinien zapewhdroznos¢ drog ewakuacyjnych.

— Kierownik budowy powinien posiadadresy najbfiszych stab ratowniczych.

11. Uwagi
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12.

. Wszystkie uyte do budowy materiaty powinny by dopuszczone do

stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust®&mgwo budowlane, tekst
jednolity, Dz. U. nr 163, poz. 1364 z 26 sierpni®2r.

. Przed rozpocgiem roboét ziemnych natg wykona przekopy kontrolne

| pomiary geodezyjne istnigjej kanalizacji w celu doktadnego zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia podziemnego. W razie istotnych iegniosci

z zalzeniami projektowymi konieczne zmiany w projekcigodni

z projektantem.

. W miejscu naruszenia nawierzchni jezdni lub chodmkley ja odtworzy

zgodnie z decyzjnr RGG.7226.289.2017. ASO z dn. 08.08.2017r.
(w zahczeniu).

. Skrzyzowania z kablami energetycznymi zabezpiézgodnie z ,\Wytyczne

do zabezpieczenia kabli” TAURON (w ze#eniu)

Wykaz waniejszych materiatow
Rura przewodowa wraz z ksztaltkami PE 100, SDRIQX 3,7 — 105m
Rura stalowa, ochronna 159x4,5 — 51m
Rura stalowa, ochronna 273x8 - 46m
Manszeta, 110/150
Manszeta, 200/250
Nawiertka NWM/PE 160/32 z zasywv obudowie ulicznej — 17 szt
Ptozy h=15mm na rgrfi 160
Ptozy h=28mm na ¢ut 200
8. Rury kanalizacyjne z PVC-U wg PN-E#D1:1999, jednorodne
(lite) kielichowane na uszczelkyp ,S” SN8, SDR 34 wraz z ksztattkami
DN 160 x 4,7 mm - 113m
DN 200 x 5,9 mm —104m

NoohkrwdNE

9. Studzienka kanalizacyjna wg PNBI920729, prefabrykowana,
kegi taczone na uszczelki, szczelne péeg rur przyhczeniowych
przegciare studzienki, kinetasrednica wewatrzna studzienki 1200 mm,
Z piécieniem odcizajacym, do zabudowy na istn. kanalizacji (rys. S.05)
- 6 szt.
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