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Gmina Sosnicowice
ul. Rynek 19
44-153 Sosnicowice

Dotyczy: warunkow technicznych podigczenia do sieci wodociggowe] dziatek nr
2720/633 oraz 2752/633, pofoZzonvych w SoSnicowicach przy ul

Przemysfowej.

W odpowiedzi na ztozony przez Panstwo wniosek informujemy, iz zapewniamy
dostawe wody z wodociagu komunalnego do dziatek nr 2720/633 oraz 2752/633,
" pofozonych w Sosnicowicach przy ul. Przemystowej.

Ponizej podajemy warunki techniczne podfaczenia do istniejgcej sieci
wodociggowej:

1/ wigczenie projektowanej sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ z istniejgcego

wodociagu PE o $rednicy @ 160 mm, usytuowanego w pasie drogowym ul.
Przemysfowej, projektujgc wodociag z rur PE o $rednicy 110 mm, SDR11,;

2/ w miejscu wigczenia do istniejacej sieci @ 160 mm nalezy przewidzie¢ zasuwe
odcinajgca bezdtawikowa w obudowie ziemnej ze skrzynkg obrukowang;

3/ przewéd przyfacza doprowadzajgcy wode bezposrednio do dziatek nr
2720/633 oraz 2752/633 nalezy zaprojektowaé z rur PE, SDR 11,
o odpowiedniej $rednicy, uzaleznionej od zapotrzebowania planowanego
obiektu na wode;

4/ wodocigg ufozyé w obsypce piaskowej i wzdiuz trasy rurociggu utozyé tasme
foliowa koloru zielonego z wkiadkg metalowg;

5/ na trasie wodociggu nalezy przewidzie¢ zabudowe hydrantéw, zgodnie
z obowiqzujq'cymi przepisami;

6/ wykonanie fragmentu sieci wodociggowej w pasie drogowym ul.
Przemystowej nalezy uzgodnic¢ z zarzadcg drogi tj. z Gming Sosnicowice;

7/ lokalizacje projektowanej sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ na Naradzie
Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Gliwicach;

8/ projekt budowlany sieci wodociggowej nalezy opracowaé w oparciu
o wytyczne projektowania sieci wodociggowych, '_'(3 {2 ot SQQ/QQ,EU
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Warunki dia opracowania projektu doprowadzenia wody:
1/ Wymagania okreslone: .

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie / Dz. U. Nr 109 poz. 1156 /;

- normami obowigzujacymi w zakresie instalacji wodociggowych;

2/ Projekt ma by¢ opracowany przez osobe posiadajacg uprawnienia projektowe
w zakresie sieci i instalacji wodociggowych;

3/ Projekt nalezy ztozyé w 2 egzemplarzach w ZGKiM Sosnicowice celem
uzgodnienia;

4/ Wcinka do istniejacej sieci wodociggowej jest wykonywana przez ZGKiM za
optata — materialy i robocizna.

Roboty moZna prowadzi¢ wyfacznie w oparciu o uzgodniony projekt budowlany,
zgtaszajac przystapienie do wykonywania robét w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Soénicowicach, ul. Powstancéw 6.

Sie¢ wodociggowa ma by¢é wykonywana przez firme do tego uprawniong,
a na wykonane prace wymagana jest gwarancja firmy wykonujgcej na okres 36
miesiecy, deklaracje zgodnosci i atesty na materialy, protokdt z proby szczelnosci
oraz wyniki badania wody pochodzacej z wykonanej sieci.

W trakcie realizacji budowy przedmiotowej sieci wodociggowej ZGKiM prowadzi
odptatny nadzor nad wykonywanymi pracami.

Dia wykonanego fragmentu sieci wodociggowej nalezy opracowal dokumentacje
geodezyjng powykonawczg i przedfozy¢ ja w 2 egzemplarzach w dniu dokonywania
odbioru.

Do projektu nalezy dotgczyé zgody wiascicieli terenu, przez ktéry bedzie
przebiegal projektowana sie¢ wodociggowa.

Powyzsze warunki sg wazne 2 lata, liczac od daty otrzymania.

DYREETOR ZARLADU
g Henryk Saweczuk
Otrzymujg:

1. ,PRO-KOSZT” Ustugi Projektowe — Petnomocnik
2. Ala

Sporzadzit: Jakub Marchewka
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