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MANSZET PtOZA RUROCIAG

RURA OCHRONN

UWAGI:

1. Podano $rednice wewnetrzne dla rur z tworzywa (Dz)

ul. Przemysfowa
——

T

2. Projektowane przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur PCV - U

3. Przewody kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 20 cm,
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$273x4 L=5,25m

stalowd rura ochronna obsypce piaskowej o grubosci min. 30 cm

8273x4 [=2,50m s

Doktadng rzedng wigczenia do istniejgcej studni ustali¢ na montazu
5. Minimalne przykrycie kanalizacji h=1,2m, przewody utozone powyzej nalezy ociepli¢

6. Przed przystgpieniem do rob6t w miejscu skrzyzowania projektowanych przytgczy z wodociggiem
i istniejgcymi kablami elektrycznymi wykona¢ wykop kontrolny w celu ustalenia dokladnej rzednej sieci.

7. Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem
8. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie
9. Rozpatrywaé tacznie z projektem zagospodarowania terenu - rys. S.01

10. Przed rozpoczeciem robét ustali¢ gteboko$¢ kanalizacji poprzez namierzenie dwoch sgsiadujgcych studni

- gtebokos¢ przytgczy skorygowac z namierzonymi gtebokosciami

11. Rury ochronne nalezy zamkngé manszetami
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