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Burmistrz So$nicowic Sos$nicowice, dnia 08.08.2017r.
ul. Rynek 19
44-153 Soénicowice

Znak sprawy: RGG.7226. /&9 2017.ASO

DECYZJA Nr RGG-D/48/W/2017

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4, art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1, 2 pkt. 1 12, ust. 3, 5,11,13,15
ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013z. poz. 260), § 2 ust.'1
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkéw udzielania
zezwolen na zajgcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140 poz.1481), art. 104, art, 107 § 4 i art. 130 §4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267)
oraz Uchwaty Nr XVI11/172/2004 Rady Miejskiej w So$nicowicach z dnia 05.10.2004r. w sprawie
wysokoscei stawek oplaty za zajecie 1m2 pasa drogowego drég gminnych na terenie gminy
Sosnicowice, po rozpatrzeniu wniosku z data wplywu 07 sierpien 2017r.
firmy ,,Pro-Koszt” Uslugi Projektowe mgr inz. Boguslaw Baczek,
ul. Kozielska 101/6, 44-121 Gliwice,

w sprawie: wydania warunkéw technicznych wykonania przylaczy wod.-kan. w pasie
drogowym ul. Przemyslowej w So$nicowicach do wyszczegolnionych w umowie
dzialek (18 szt.) - umowa nr RGG/2720/52/2017 na opracowanie projektu
przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociaggowej dla nieruchomosci
zlokalizowanej przy ul. Przemyslowej w So$nicowicach

orzekam:

1. zezwoli¢ firmie: ,,Pro-Koszt” Uslugi Projektowe mgr inz. Boguslaw Baczek,
ul. Kozielska 101/6, 44-121 Gliwice
na zaprojektowanie przylaczy wod.-kan. w pasie drogowym ul. Przemystowej
w So$nicowicach do sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturs towarzyszacy
W dzialce o numerze ewidencyjnym 2713/633, arkusz 2, obreb Soénicowice, ujetej
w ewidencji gruntéw i budynkéw jako ,,dr”, na potrzeby dzialki o numerze ewidencyjnym
2714/633, 2716/633, 2702/633, 2708/633, 2719/633, 2712/633, 2727/633, 2729/633, 2738/633,
2739/633, 2740/633, 2741/633, 2742/633, 2744/633, 2754/633, 2755/633, 2756/633, 2758/633,
arkusz 2, obreb So$nicowice, polozonej w So$nicowicach.

Urzadzenia te nie stanowia infrastruktury technicznej zwiazanej z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. :

2.  Ustala si¢ nastepujgce warunki zezwolenia:

a) Projektowang zabudowe kolektora sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz
sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w dzialce o numerze
ewidencyjnym 2713/633, arkusz 2, obreb So$nicowice, ujetej w ewidencji gruntow
i budynkéw jako ,,dr”, polozonej w So$nicowicach, nalezy prowadzié w przebiegu zgodnym
z zatgczonym podktadem mapowym. :

b) Projektowane posadowienie kolektora sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz
sieci kanalizacji deszczowej w dzialce numerze ewidencyjnym 2713/633, arkusz 2, obreb
Sosnicowice, ujetej w ewidencji gruntéw i budynkéw jako ,,dr”, polozonej w Soénicowicach,
wykona¢ na glgbokosci min. 1,5m ponizej niwelety jezdni drogi i niwelety terenu, uwzgledniajac
rzgdne posadowienia istniejgcej sieci wodociagowej, kanalizacyjnej i drenazowej,

¢) Uwzgledni¢ w projekcie warunki realizacji robot zabudowy kolektora sieci wodociagowej i sieci
kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w dzialce 0 numerze ewidencyjnym 2713/633, arkusz 2, obreb Soénicowice, ujetej
w ewidencji gruntéw i budynkéw jako ,,dr”, polozonej w Soénicowicach, pod jezdnig drogi
i pod chodnikiem - metodg przewiertu sterowanego,




d) Zabudowe przylacza wodociggowego w pasie drogowym drogi gminnej ulicy Przemyslowej
w So$nicowicach, dzialce o numerze ewidencyjnym 2713/633, arkusz 2, obreb So$nicowice,
pod jezdnig i pod chodnikiem - uwzglednié w rurze ochronnej wystajacej poza krawedz
jezdni i chodnika min. 1,0m, -

¢) Uwzglednié w projekcie warunki realizacji robét zabudowy kolektora sieci wodociggowej i sieci
kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastruktury towarzyszaca
w dzialce 0 numerze ewidencyjnym 2713/633, arkusz 2, obr¢b Soénicowice, ujetej
w ewidencji gruntéw i budynkéw jako ,,dr”, polozonej w So$nicowicach, w poboczu drogi
- metodg przekopu, : '

f) Nalezy zachowa¢ skrajnig drogowa w zakresie zabudowy urzadzen infrastruktury technicznej,
zwigzanej z budowg przytacza wody i przylacza kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji
deszczowej,

g) W projekcie nalezy przewidzieé¢ odtworzenie podbudowy drogi i przywrécenie nawierzchni
jezdni do stanu pierwotnego wg wymagan technicznych dla tej klasy drogi. ‘

Konstrukcja nawierzchni jezdni wykonana zostata dla ruchu KRS i nognodci gruntu G1-G2,

h) W technologii odtworzenia nawierzchni przewidzieé zasypywanie i zaggszczanie gruntu

i kruszyw warstwami do uzyskania petnej wymaganej nognosci podioza,

1) Uwzgledni¢ dla robét prowadzonych w pasie jezdni zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie
z projektem organizacji ruchu na czas budowy, ktéry podlegaé bedzie uzgodnieniu
w Urzedzie Miejskim w So$nicowicach,

J) Z uwagi na bezpieczenistwo ruchu drogowego zakazane bedzie sktadowanie i magazynowanie

na jezdni i poboczu drogi wszelkich materiatéw,
k) Zajmujacy pas drogowy odpowiadaé bedzie za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie
- drogowym i ponosié¢ bedzie catkowita odpowiedzialnogé cywilng wobec 0séb trzecich
do urzgdzen juz istniejgcych w tym pasie,

3. W przypadku naruszenia istniejgcych w pasie drogowym skarp, nasypéw i row6w, wymagaé beda
one odtworzenia. ' '

4. W przypadku naruszenia nawierzchni drogi, nawierzchni chodnika Iub pobocza, nalezy ja
odtworzy¢ zgodnie z wymogami i parametrami technicznymi.

5. W miejscu naruszenia nawierzchni jezdni lub chodnika polozonych na dzialce o numerze
ewidencyjnym 2713/633, arkusz 2, obreb Sosnicowice, ujetej w ewidencji gruntéw
i budynkéw jako ,,dr”, polozonej w So§nicowicach, nalezy ja odtworzy¢ wg konstrukeji
dla ruchu KRS i no$nosci gruntu G1-G2. ;

6. W miejscu wykopu nalezy dokona¢ pelnej wymiany gruntu,

7. Roboty budowlane wymaga¢ beda w czasie ich realizacji zachowania pelnej ochrony znakéw
granicznych.

8. Wraz z protokolem przywrécenia pasa drogowego do uzytkowania, nalezy przedlozy¢:
a) operat powykonawczy wykonany przez uprawnionego geodete,
b) protokél odbioru z pomiaru zageszczenia,
¢) Swiadectwo jako$ci uzytych materialow.

9. W przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, Inwestor na whasny koszt dokona
przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianej inwestycji.

10. Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzes, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z wykonaniem zadania ponosi Inwestor.




11. Za wady techniczne rob6t odpowiada Wykonawea.

12. W zakresie usuwania wad technicznych powstalych na zajmowanym odcinku w/w pasa
drogowego stosuje si¢ zasady okre§lone w § 9 cyt. Rozporzadzenia Rady Ministrow
w sprawie wykonania niektérych przepiséw o drogach publicznych.

13. Inwestor przed przystapieniem do prowadzenia robét w pasie drogowym zobowigzany
bedzie do wystapienia do zarzadcey drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robét
w pasie drogowym i ustalenie za powyzsze oplaty oraz decyzji ustalajgcej oplate roczng
za umieszczenie w pasie drogowym przylacza wodociggowego i kolektora kanalizacji
sanitarnej oraz kolektora kanalizacji deszczowej, jako urzadzenia nie zwigzanego
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem
zastosowania art. 162 kpa.

14. Niedopelnienie powyzszych warunkow skutkowaé moze nalozeniem kar pieni¢znych
zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z pézn. zm.).

15. Wazno$¢ niniejszych warunkéw ustala si¢ na okres trzech lat od daty wydania.

Uzasadnienie

W my$l art. 39. ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych, zabronione jest lokalizowanie
obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania
ruchem lub potrzebami ruchu drogowego. ‘

Wyjatek stanowi zapis pkt. 3 art. 39 przywolanej ustawy, zgodnie z ktérym w szczegodlnie
uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzgdzen nie zwigzanych

z potrzebami ruchu drogowego moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadey
drogi. _ :

W ocenie organu I instancji zachodza w przedmiotowej sprawie przeslanki okre$lone w art. 39
ust. 3 ustawy uzasadniajgce wyrazZenie zgody na lokalizacj¢ w dzialce o numerze ewidencyjnym
2713/633, arkusz 2, obrgb So$nicowice, ujetej w ewidencji gruntow i budynkoéw jako ,dr”,
polozonej w So$nicowicach, przylaczy do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz
sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na potrzeby dzialki o numerze
ewidencyjnym 2714/633, 2716/633, 2702/633, 2708/633, 2719/633, 2712/633, 2727/633, 2729/633,
2738/633, 2739/633, 2740/633, 2741/633, 2742/633, 2744/633, 2754/633, 2755/633, 2756/633, -
2758/633, arkusz 2, obregb So$nicowice, polozone w So$nicowicach.

Decyzja jest zgodna z wnioskiem strony.

Zgodnie z warunkami niniejszej decyzji Inwestor przed przystapieniem do prac winien
wystapié z wnioskiem do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robét zwigzanych
7 umieszczeniem urzadzenia nie zwigzanego z potrzebami zarzgdzania ruchem drogowym lub
potrzebami ruchu drogowego oraz na ustalenie oplaty rocznej za umieszczenie tych urzadzen.
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Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przystuguje stronie Prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Katowicach za posrednictwem Burmistrza Sosnicowic
W terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

2. Przystgpienie do robét bez wymaganego zezwolenia na zajecie pasa drogowego skutkuje
nalozeniem ustawowych kar. :

Otrzymuja:

1. ,,Pro-Koszt” Uslugi Projektowe mgr inz. Bogustaw Byczek,
ul. Kozielska 101/6, 44-121 Gliwice

2. a/a.

Zwolnione z oplaty skarbowej zgodnie z przepisami zawartymi w tabeli ,, Wykaz przedmiotéw

oplaty skarbowej, stawki tej oplaty oraz zwolnienia® cze§é I11 ust. 44 kol. 4 pkt. 8 i 9) —
zalacznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz.U. 2016 poz. 1827 i.t.

Z p6zn, zm.,). )

. Sporzadzit: A. Sosna
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