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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Przebudowa kottowni przy SP - Sosnicowice, ul. Gliwicka 21
1 Demontaze i rozbiorki
1/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 40-50 mm m
d.1/0506-05
10+8 m 18,000
RAZEM 18,000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz przewodéw kominowych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub|m
d.1/40201-01 okragtym i obwodzie do 1000 mm
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
3|KNR-W 4-02 | Odiaczenie i ponowne przytgczenie kotta c.o. kpl.
d.1]0401-02 Krotno$¢ = 2
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4/ KNR-W 4-02 |Dopasowanie potgczen instalacji - po ponownym montazu. kpl.
d.1/0407-02
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
5|Kalkulacja Demontaz pozostatego osprzetu kottéw i el. instalacji /zawory, manometry, termo- |szt
d.1|wlasna metry/
10,0 szt 10,000
RAZEM 10,000
2 Roboty budowlane
6/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z | m3
d.2|0106-01 odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
0,9*0,9*0,8 m3 0,648
RAZEM 0,648
7|KNR 2-02 Betonowe dno studzienki wewnatrz budynku grubosci 10 cm - beton B-20. m?2
d.2/0701-01
0,8*0,8 m?2 0,640
RAZEM 0,640
8/KNR 2-02 Sciany studzienki wewnatrz budynku z betonu grubosci 12 cm - beton B-20. m?2
d.2/0701-03
0,7%(0,8*2+0,7*2) m?2 2,100
RAZEM 2,100
9/KNR 2-02 Sciany studzienki wewnatrz budynku z betonu - potracenie o 2 cm réznicy w gru- | m?2
d.2/0701-04 bosci
Krotno$¢ = -2
0,7%(0,8*2+0,7*2) m?2 2,100
RAZEM 2,100
10|KNR 2-02 Kraty stalowe o pow. do 0,54 m2 - przekrycie studzienki. szt.
d.2{1219-03 Krotno$¢ = 2
analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku ziemi m3
d.2/0106-05
0,648 m3 0,648
RAZEM 0,648
12|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. gruntu | m3
d.2|/0307-02 1)}
1,1*1,1*1,0 m3 1,210
RAZEM 1,210
13/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - beton B-10. m3
d.2/1101-01
0,6*0,6*0,1 m3 0,036
RAZEM 0,036
14/KNR 2-02 Stupy betonowe prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu |m3
d.2|0208-02 do przekroju do 9 - reczne uktadanie betonu - blok betonowy pod komin - beton B-
20.
0,5*0,5*2,0 m3 0,500
RAZEM 0,500
15|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.2|0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
4*0,5*1,0 m?2 2,000
RAZEM 2,000
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.2|0603-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
4*0,5*1,0 m?2 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-1V; gte- | m3
d.2/0320-0201 boko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1,21-0,5*0,5*1,0 m3 0,960
RAZEM 0,960
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18/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu - |m3
d.2|0203-01 beton B-20 - fundamenty pod kotty.
2,0*1,8*0,1*2 m3 0,720
RAZEM 0,720
19|KNR 2-02 Obramowanie z katownika 40x40x4 fundamentu. m
d.2/0701-10
(2,0*2+1,8*2)*2 m 15,200
RAZEM 15,200
3 Kottownia
20|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 100 mm i grubosci $cianek do|m
d.3/0514-07 4.5 mm tgczonych przez spawanie - rozdzielacz.
21,5 m 3,000
RAZEM 3,000
21|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 50 mm i grubosci scianek do |m
d.3|0514-04 3.65 mm tgczonych przez spawanie
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
22|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 40 mm i grubosci scianek do |m
d.3/0514-03 3.25 mm fgczonych przez spawanie
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
23|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 25-32 mm i grubosci $cianek |m
d.3|0514-02 do 3.25 mm tgczonych przez spawanie
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
24| KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.3/0411-02
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR-W 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czysto$ci rurocig- | m?2
d.3/0101-04 géw o sr.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
2*3,1415*(3,0*0,06+6,0*0,03+4,0*0,025+5,0*0,017) m?2 3,424
RAZEM 3,424
26| KNR-W 7-12 | Odtluszczanie rurociagéw m2
d.3/0105-04
3,424 m2 3,424
RAZEM 3,424
27/KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi rurociggéw o $r.zewn. | m2
d.3/0205-04 do 57 mm
3,424 m2 3,424
RAZEM 3,424
28/ KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi rurocig- | m?2
d.3/0211-04 gow o ér.zewn.do 57 mm
3,424 m2 3,424
RAZEM 3,424
29|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacii c.o. w budynkach niemieszkalnych - ptukanie, czyn- |m
d.3/0231-03 nosci przygotowawcze i zakonczeniowe
3+6+4+5 m 18,000
RAZEM 18,000
30|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacii c.o. w budynkach niemieszkalnych - préba wodna ci$-|m
d.3/0231-04 nieniowa
24,0 m 24,000
RAZEM 24,000
31|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej rurocig- | m?2
d.3/0306-06 z.0. |gow o $r.zewn. 76-114 mm - w kottowniach na bezposrednim orurowaniu.
2.2.2. 9902-1
21,5 m? 3,000
RAZEM 3,000
32|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej rurocig- |m
d.3/0306-05 z.0. |gow o sr.zewn. 42-63 mm - w kottowniach na bezposrednim orurowaniu.
2.2.2. 9902-1
6,0+4,0 m 10,000
RAZEM 10,000
33|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej rurocig- |m
d.3/0306-04 z.0. |gow o sr.zewn. 27-38 mm - w kottowniach na bezposrednim orurowaniu.
2.2.2. 9902-1
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
34 KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji rurocig- |m?
d.3/0601-01 z.0. |gow o $r. zewn. do 55 mm - w kottowniach, stacjach wymiennikdw na bezposred-
2.2.2.9902-1 |nim orurowaniu.
2*3,14*(0,075*1,5+0,05*6,0+0,045*4,0+0,035*5,0) m?2 4,820
RAZEM 4,820
35/KNR-W 2-15 | Termometry. szt.
d.3/0530-01
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1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36/ KNR-W 2-15 |Manometry 0-0,6 MPa. szt.
d.3/0530-02
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej do 100 dm3 - na- |szt.
d.3/0509-01 czynie 20 dm3.
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38/KNR 0-35 Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowej o wydajnosci do 13,0 m3/h i $r. no- |szt.
d.3/0112-03 minalnej kro¢céw 1" (25 mm) wraz z podejsciem - pompa 25/1-4.
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|Kalkulacja Grupa pompowa tadowania podgrzewacza z izolacjg np. typu V-MK UPS 25-40, |szt.
d.3|wtasna DN25, izolacja uniwersalna, z zaworem kulowym pompowym, kvs=1m3/h
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40|Kalkulacja Grupa pompowa zasilania instalacji c.o. obieg 1-szkota - z mieszaczem i z izolacja | szt.
d.3|wtasna typ FL-MK, 40-120F, DN40 (1 1/2”), izolacja uniwersalna, z zaworem kulowym
pompowym, kvs=2,0m3/h
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41|Kalkulacja Grupa pompowa zasilania instalacji c.o. obieg 2-szkota - z mieszaczem i z izolacja | szt.
d.3|wtasna typ FL-MK, 40-120F, DN40 (1 1/2”), izolacja uniwersalna, z zaworem kulowym
pompowym, kvs=2,0m3/h
, szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|Kalkulacja Grupa pompowa zasilania instalacji c.o. obieg sala - z mieszaczem i z izolacjg typ |szt.
d.3|wtasna FL-MK, 40-120F, DN40 (1 1/2”), izolacja uniwersalna, z zaworem kulowym pom-
powym, kvs=1,3m3/h
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 7-08 Regulator pogodowy dla 4 obiegdw grzewczych z czujnikem zewnetrznym. ukl.
d.3/0102-03
1,0 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
44|/KNNR 4 Uruchomienie weztéw cieplnych szt.
d.3/0529-01
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45| Kalkulacja Komin typu DWW Z wykonany z blachy zaliczanej do zaroodpornych o grubosci kpl
d.3|wtasna 1mm i $rednicy D=250/350mm. Wysoko$¢ komina h=12m
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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