Nazwa zamdwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robot:
Nazwa jednostki opracowujgcej:

Data opracowania:
2018-03-01

Przedmiar robét

Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sosnicowicach

44-153 Sosnicowice, ul. Gliwicka 21 - Kontynuacja

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262310-7 Zbrojenie

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistycze

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

45410000-4 Tynkowanie

45432130-4 Pokrywanie podtég

45442100-8 Roboty malarskie

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45233330-1 Fundamentowanie ulic

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych

45262300-4 Betonowanie

SP w Sosnicowicach

44-153 Sosnicowic

ul. Gliwicka 21

Gmina Sosnicowice

44-153 Sosnicowice Rynek 19

2018-03-01

Architektura i Konstrukcja

BUD SERWIS RDK SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA
KOMANDYTOWA

44-100 Gliwice ul. Lutycka 6



Sosnicowice - sala gimnastyczna - roboty BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017
budowlane do wykonania.bem (lic. 00056DET7)
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nazwa dziatu robot

4
=

BRANZA BUDOWLANA

SST 01 Roboty przygotowawcze CPV 45110000

SST 02 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne CPV 45111200-0

SST 03 Konstrukcje betonowe i zelbetowe CVP 45223500-1

SST 04 Zbrojenie betonu CPV 45262310-7

SST 05 Roboty murowe CPV 45262500-6

SST 06 Roboty izolacyjne CPV 45320000-6

SST 07 Konstrukcje z drewna klejonego CPV 45260000-7

SST 08 Roboty dachowe i dekarskie CPV 45260000-7

©|o|N|o| | w[h| =

SST 09 Stolarka CPV 45420000-7

SST 10 Suchazabudowa CPV 45421146-9

SST 11 Tynki i okladziny scienne CPV 45410000-4

SST 12 Roboty izolacyjne - ocieplenie CPV 45320000-6

SST 13 Posadzki i wyktadanie podiég CPV 45432130-4

SST 14 Podtoga sportowa CPV 45432130-4

SST 15 Roboty malarskie CPV 45442100-8

SST 16 Ustugi sSlusarskie CPV 98395000-8

SST 17 Rusztowania CPV 45262100-2

Alalalalalalalalalalalalalalalalalala

alalalalalalalala
XN OO WN =IO

SST 18 Wyposazenie

ZAGOSPODAROWANIE

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG CPV 45111300-1

NN
N =

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH [NAWIERZCHNIA PIESZO-JEZDNA, CHODNIKI] CPV 45111200-0

N
w

D-01.02.02 ROBOTY ZIEMNE - USUNIECIE WARSTWY GLEBY (HUMUSU) [NAWIERZCHNIA PIESZO-JEZDNA, CHODNIKI] CPV
45112000-5, CPV 45111200-0

24 ST-1 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA - WYKOPY [NAWIERZCHNIA PIESZO-JEZDNA, CHODNIKI
CPV 45111200-0

2.5 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - NASYPY [NAWIERZCHNIA PIESZO-JEZDNA, CHODNIKI] CPV 45111200-0

2.6 D-02.00.00 WYMIANA GRUNTU NA POSPOLKE [NAWIERZCHNIA PIESZO-JEZDNA] CPV 45111200-0

2.7 D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE [NAWIERZCHNIA PIESZO-JEZDNA,
CHODNIKI] CPV 45111200-0, CPV 45233330-1

2.8 D-05.03.23A NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ [NAWIERZCHNIA PIESZO-JEZDNA, CHODNIKI] CPV 45233253-7

2.9 D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE [NAWIERZCHNIA PIESZO-JEZDNA, CHODNIKI] CPV 45262350-9

210 |D-09.01.01 ZIELEN PROJEKTOWANA CPV 45112710-5

2.10.1 |WYKONANIE TRAWNIKOW CPV 45112710-5

2.10.2 |INASADZENIE DRZEW | KRZEWOW CPV 45112710-5

2.11 D-06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP

212 |ST-2 MALA ARCHITEKTURA

2.12.1 |ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0

2.12.2 |ROBOTY BETONOWE CPV 45262300-4

2.12.3 |WYPOSAZENIE

Przedmiar roboét

Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
Kosztorys Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sosnicowicach
44-153 Sosnicowice, ul. Gliwicka 21 - Kontynuacja
1 Rozdziat BRANZA BUDOWLANA
1.1 Element SST 01 Roboty przygotowawcze CPV 45110000
1 Koszt organizacji utrzymania i likwidacji zaplecza budowy kpl 1,000
2 Koszt budowy utrzymania i likwidacji drég tymczasowych kpl 1,000
3 Koszt budowy utrzymania i likwidacji ogrodzenia placu budowy kpl 1,000
Koszt obstugi geodezyjnej inwestycji kpl 1,000
1.2 Element SST 02 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne CPV
45111200-0
5 KNR 201/215/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt
kategorii |l - mechanicznie 80 % - sciana oporowa
"""""""" 19,200000
RAZEM: 19,200000|m3 19,200

Budowa sali gimnastycznej przy SP w
Sosnicowicach

44-153 Sos$nicowice, ul. Gliwicka 21 -
Kontynuacja



Sosnicowice - sala gimnastyczna - roboty

budowlane do wykonania.bem

BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
6 KNR 201/301/3 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(kat.gr.IV) - 20 %
R=0,955 M=1,000 S=1,000
........................................................................... 2016011250020 1 4800000
4,800000/m3 4,800
7 KNR 201/212/5 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-11l uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
zakup i dowiezienie gruntu do zasypania $cian m3 190,000
8 KNR 201/214/3 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu,
(1) ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-ll, samochéd
do 5°t - dodatkowe 9 km dowozu
190,000000
RAZEM:: 190,000000/m3 190,000
9  |KNR201/230/2 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw gruncie kat. IV
........................................................................................................................................................................... 190,000000
RAZEM:: 190,000000/m3 190,000
10 KNR 201/212/5 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
odwoz Ziemi ZWykOpU/GIUZU e
""" 120,000000
RAZEM:: 120,000000{m3 120,000
11 KNR 201/214/3 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu,
(1) ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-ll, samochéd
do 5t-dodatkowe O KM dOWOZU e
""" 120,000000
120,000000/m3 120,000
12 Kalkulacja Optata za sktadowanie
wilasha m3 120,000
13 KNR 201/235/2 |Analogia - rozplantowanie ziemi z wykopdw na terenie placu budowy
(1)
Wyllczenie logcirobt,
.......................................................................... 84,074+19.200+4.800-120.000 "1 688,074000
688,074000|m3 688,074
1.3 Element SST 03 Konstrukcje betonowe i zelbetowe CVP 45223500-1
14 KNR 202/1101/1 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym
CA2M5 (B15)
""""" 5,904000
: 5,904000|m3 5,904
15 KNR 202/238/1 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z zastosowamem pompy do
betonu
Cr20180 (B30 e
L 4,680000
RAZEM:: 4,680000/m3 4,680
16 KNR 202/239/4 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju prostokgtnym grubosci do
25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
C-25/30 (B-30)
................................................................................................................................................................................. 5,188950
RAZEM:: 6,495725/m3 6,496
17 KNR 202/260/9 |Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 -
transpon betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem C-25/30 (B-30)
rdz 00
rdzenR6 (rys. 5/K) . 025%030%4.50 0,337500
rdzen R7 (rys. 5/K) ; 0,525000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,507500]m3 1,508

Budowa sali gimnastycznej przy SP w

Sosnicowicach

44-153 Sosnicowice, ul. Gliwicka 21 -
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
18 KNR 202/261/9 |Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 -
naklady dodatkowe dia stupow o wysokosciponad 4m
"""" 1,508000
RAZEM:: 1,508000|m3 1,508
19 KNR 202/260/7 |Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 11,5 -
transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
............................. C25/30 (B30)
Wyliczenie floscirobOt:
stup S1 (rys.5/K) :0,30%0,44*3,50*7 : 3,234000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  3,234000|m3 3,234
20 KNR 202/261/7 |Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 11,5 -
nakiady dodatkowe dla stupéw o wysokosciponad 4m
"""" 3,234000
RAZEM:: 3,234000|m3 3,234
21 KNR 202/260/8 |Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 13,5 -
transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
C-25/30 (B-30)
0148750
RAZEM:: 4,507350/m3 4,507
22 KNR 202/261/8 |Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 13,5 -
naktady dodatkowe dla stupow o wysokosci ponad 4 m
4,507000
RAZEM:.  4,507000|m3 4,507
23 KNR 202/257/1 |Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami do 5 m2 w deskowaniu systemowym -
transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
............................. 28180 (B30 e
Yl CZenie oS FOD Ot e
stropodach poz. +5,96 (rys. 11/K) ; 19,479000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  19,479000|m2 19,479
24 KNR 202/257/4 |Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci - transport betonu
pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
C-25/30 (B-30)
; 19,479000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 19,479000| m2 19,479
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
25 KNR 202/262/5 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 16 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow zurawiem
C-25/30 (B-30)
0,290625
34,468938/ m3 34,469
26 KNR 205/208/5 |Dostawa i montaz belek stalowych Ps1 razem z blachami czotowymi 2 ilosci 3 szt t 0,336
27 Kalkulacja Dostawa i montaz szyn montazowych do wbetonowania np. HALFEN HTA 38/17
wilasha mb 13,000
1.4 Element SST 04 Zbrojenie betonu CPV 45262310-7
28 KNR 202/290/4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane
0,279000
5,030000 |t 5,030
1.5 Element SST 05 Roboty murowe CPV 45262500-6
29 KNR 27/163/4  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 38 cm z pustakéw ceramicznych poryzowanych P+W
o OO DUt
Y liCZenie oS FOD Ot e
filary :0,90*2,80*6 15,120000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 15,120000| m2 15,120
30 KNR 27/163/3  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 30 cm z pustakéw ceramicznych poryzowanych P+W
e RO O DU e
YlCZenie 08 C FOD Ot e
£ L . 110,180000
RAZEM:: 110,180000|m2 110,180
31 KNR 27/163/2  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych poryzowanych P+W
o OO DUt
Y liCzenie oS TOD Ot e
e B0 TS 48,000000
RAZEM:: 48,000000|m2 48,000
32 KNR 27/165/2  |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych
poryzowanych P+W (pioro iwpust)
i rob
$ciany wewnetrzne (rys. A_00 do A_02) (6,84+0,95+1,12+4,65*1,38+1,35*3+2,10+4,75+2,12+1,10*3, :
S .S S 95,997220
e (225%22B)6T 7.515000
$ciany wewnetrzne (rys. A_00 do A_02) ((1,85+3,07+6,81+1,64+3,64+1,89+6,55+1,35"2+1,35"2+4,62+ :
S L. .- S | 132,183800
RAZEM:: 235,696020|m2 235,696
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33 KNR 401/313/2 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
: 0,144750
RAZEM:: 0,144750|m3 0,145
34 KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepiehn otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do |
NP 180 mm m 3,860
35 KNR 401/422/4 |Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt. 8,000
36 KNR 401/422/8 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt. 8,000
37 KNR 401/329/5 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otwordw
drzwiowych i okiennych m3 0,945
38 KNR 202/122/7 |Wentylacyjne kanaty z pustakow m 178,500
39 |KNR202/123/1_[Obudowakominbwwentylacyinych
Wyliczenie iloscirobot:
................................................................ 10501036°2+40,25%2)'5 T 64,050000
................................................................ 501(0,52°2+0,25°2) . 16,170000
.......................................................................... 0507(0,72°2+026°2) . 20370000
RAZEM:: 100,590000/m2 100,590
1.6 Element SST 06 Roboty izolacyjne CPV 45320000-6
40 KNR 202/604/5 |lIzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
$ciana oporowa (rys. 4/K) 30%12,00 15,600000
RAZEM:: 15,600000/m2 15,600
41 KNR 202/604/6 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - druga i nastepna
..... warstwa
Wyliczenie floscirobot
..... 15,600000
RAZEM:: 15,600000|m2 15,600
42 KNR 202/602/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego
-piewszawarstwa
"""" 15,600000
RAZEM:: 15,600000/m2 15,600
43 KNR 202/602/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego
TArUga i NastgPNa WaTSIWa e
"""" 15,600000
15,600000|m2 15,600
44 KNR 202/603/7_|Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego
88,0000
41,511600
""" 10,454200
RAZEM:: 90,365800|m2 90,366
45 KNR 202/603/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego
... |-drugainastepnawarstwa
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 90,366000
RAZEM:: 90,366000|m2 90,366
46 KNNRW 3/207/1 |1zolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej m2 55,910
1.7 Element SST 07 Konstrukcje z drewna klejonego CPV 45260000-7
47 Dostawa i montaz konstrukcji dachu typu Bumerang wraz z wszystkimi elementami systemowymi
- drewno klejone klasy GL 28 - 40,04 m3
- drewno iglaste klasy C 24 - 15,04 m3 kpl. 1,000
48 KNR 202/410/1  |Deskowanie potacidachowychzpyt OSB
VYlCZenie 08 TG e e
88,941800
""" RAZEM::  177,883600|m2 177,884
49 Dostawa i montaz konstrukgji stropu drewnianego
- drewno iglaste klasy C 24 - 2,63 m3 kpl. 1,000
50 KNR 202/1110/4 |Slepa podtoga z ptyt OSB na konstrukgji stropu m2 82,401
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Nr

Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

51

KNR 205/208/2 |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston
R=0,955 M=1,000 S=1,000

1,428000
1,905000

—

1,905

52

1,428000
1,905000

—

1,905

1.8

Element SST 08 Roboty dachowe i dekarskie CPV 45260000-7

53

KNR 202/410/2 |Otacenie potaci dachowych - taty

88,941800

RAZEM:: 703,363100

m2

703,363

54

................................................................................................................................................................................. . 703,363000]
RAZEM:|  703,363000

m2

703,363

55

................................................................................................................................................................................. . 703,363000]
RAZEM:|  703,363000

m2

703,363

56

................................................................................................................................................................................. . 703,363000]
RAZEM:|  703,363000

m2

703,363

57

36,993500

RAZEM:: 760,741400

m2

760,741

58

KNR 202/613/3

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
warstwa

200,905500
293,544000
31,030000

RAZEM:: 525,479500

m2

525,480

59

KNR 202/613/3

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
warstwa

................................................................................................................................................................................. . 88,941800)
RAZEM:| _ 177,883600

m2

177,884

60

KNR 202/609/1

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukgji na kleju
bitumicznym
Ptyty styropianowe EPS 100-038 gr. 14 cm

20,384800

36,993500

RAZEM:  57.378300

m2

57,378
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61 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
Plyty styropianowe EPS 100-038 Klinowe gr. 2-34 cm
............................................................................................................................................................................. : 36,993500
RAZEM:: 57,378300|m2 57,378
62 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
Ptyty styropianowe EPS 100-038 klinowe gr. 16-30 cm
36,993500
RAZEM:: 57,378300|m2 57,378
63 |Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca tacznikéw mechanicznych do elementéw zbetonu
. 344,000000
: 344,000000|szt. 344,000
64
: 36,993500
: 57,378300|m2 57,378
65 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
202/541/2 m2 223,450
66 NNRNKB (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej pétokragtych o $r. 15 cm
202/517/4 m 81,500
67 NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych o $r. 10 cm
202/519/2 m 59,600
68 KNR AT 9/104/4 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie m 18,100
69 KNR AT 9/104/5 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt. 94,000
70 KNR 222/602/2 |Montaz podbitki drewnianej na podkonstrukcji drewnianej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 95,000
71 KNNRW Analogia - malowanie podbitki drewnianej np lakierobejcg
2/1108/5 m2 95,000
1.9 Element SST 09 Stolarka CPV 45420000-7
72 KNR 19/1023/5 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow.
............................. do 1.0 M2, KolOr laly e
VY lCZenie 08 OO e
OknoOwl ~  ~ 3sl2{08st08sy 3612000
RAZEM:: 3,612000|m2 3,612
73 KNRW Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrznych z PCV diugosci do 1 m
202 3 e
Y liCZenie oS TOD Ot e
oknoOWt ~F2 10,000000
RAZEM:: 10,000000 szt. 10,000
74 KNR 19/1023/6 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow.
do 1.5 m2, kolor biaty (wspotczynnik przenikania ciepta przez okno Uc [W/(m2K)] <1,30) .
"""""" 7,200000
7,200000|m2 7,200
75 KNR 19/1023/10 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow.
do 2.5 m2, kolor szary 7040 (wspdiczynnik przenikania ciepta przez okno Ue [W/(m2K)] <1,30)
"""""" 2,295000
RAZEM:: 2,295000/m2 2,295
76 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow.
ponad 2.5 m2, kolor biaty (wspdtczynnik przenikania ciepta przez okno Uc [W/(m2K)] <1,30)
................................................................................................................................................................................. . 12,800000]
RAZEM:: 25,800000|m2 25,800
77 KNR 19/1024/2 |Montaz okien aluminiowych EI60 o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budowie, kolor biaty (wspétczynnik
ce.......PTZENIk@NIA Ciepta przez okno Uc [W/m2K)] <1,30)
VY lCZenie 08GO e e
Okno OTA . 078ME0 . 1,200000
RAZEM:: 1,200000|m2 1,200
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
78 KNR 19/1024/5 |Montaz okien aluminiowych El 60 o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie, kolor biaty
..., |(WSPOtcZynnik przenikania ciepta przez okno Uc [W/(m2K)] <1,30)
Y liCZenie O FOD Ot e
Okno O3A ; 3,200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3,200000|m2 3,200
79 KNR 19/1024/5 |Montaz okien aluminiowych El 60 o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie, kolor szary 7040
...\ (WSPOtcZynNik przenikania ciepta przez okno Uc [W/(m2K)1 <1,30)
Y liCzenie oS FOD Ot e
Okno O4 3B B0 i 4,290000]
4,290000{m2 4,290
80 KNR 19/1024/5 |Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie, kolor szary 7040
(wspdtczynnik przenikania ciepfa przez okno Uc [W/(m2K)]<1,30)
"""""" 43,200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 43,200000|m2 43,200
81 KNRW
202l A e
yliezenie oS TOD Ot e
. . 23801000
RAZEM 23,801000|m2 23,801
82
OkMO OB o i 6,000000
RAZEM:: 25,000000|szt. 25,000
83 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm (parapety zewnetrzne)
202/541/2
: 6,300000
: 16,285500|m2 16,286
84 KNR 19/1024/8 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie, kolor szary RAL 7040, o$cieznica
aluminiowa, szyba P2, dwa zamki z wkiadka patentows, samozamykacz, U<1,30
: o 6,334200
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 6,334200|m2 6,334
85 KNR 19/1024/8 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie, kolor szary RAL 7040, oscieznica
............................. aluminiowa, szyba P2, zamek z wktadka patentowg, samozamykacz
Wyliczenie ilosci robot:
Drwib2 g 6501300
RAZEM 9,501300|m2 9,501
86 KNR 19/1024/8 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie, kolor szary RAL 7040, o$cieznica
aluminiowa, szyba P2, zamek z wktadkg patentowa
S 1 S S 6300000
RAZEM:: 6,300000|m2 6,300
87 KNR 19/1024/8 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych EI60 oszklonych na budowie, kolor szary RAL 7040,
............................. oscieznica aluminiowa, szyba P2, zamek z wktadkg patentowa, samozamykacz
Wyliczenie ilosci robot:
DrwiDo gy N 4100
RAZEM 3,167100|m2 3,167
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
88 KNRW Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI30 o powierzchni ponad 2 m2, kolor jasnoszary RAL 7035, skrzydto
202/1204/5 _|petne, kratka nawiewna z klapa p.poz, zamek z wkladka patentows, samozamykacz
"""" 2,050000
RAZEM:: 2,050000/m2 2,050
89 KNRW Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI30, Rw=42 [dB] o powierzchni ponad 2 m2, kolor jasnoszary RAL
202/1204/5 7035, skrzydio peine, zamek z wkiadka patentowg, samozamykacz
|
........................................................................................................................................................................ 20050000
RAZEM:: 2,050000|m2 2,050
90 KNRW Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na
202010250 | budOwie DU FD T e
Y liCZenie oS FOD Ot e
Drzwi D3 10,000000
DrzwiDd ...8,000000
o S S 1,000000
Drzwi D6 8,000000
RAZEM:: 27,000000|szt. 27,000
91 KNRW Oscieznice stalowe dla drzwi dwuskrzydtowych malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
202/1025/1
4,000000
RAZEM:: 4,000000|szt. 4,000
92 KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone, kolor jesion,
202/1022/1 wypetnienie ptytg MDF, okleina folia CPV, okucie dotem blacha nierdzewna h=15cm, zamek z wktadka
PO O oo
RAZEM:: 18,000000/m2 18,000
93 KNRW Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone, skrzydto
202/1022/1 podciete o 3cm, kolor jesion, wypetnienie ptytg MDF, okleina folia CPV, okucie dotem blacha nierdzewna
h=12cm, zamek z wktadka patentowag/wc
0*0,90*8,00 14,400000
RAZEM:: 14,400000/m2 14,400
94 KNRW Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone, skrzydto
202/1022/1 podciete o 3cm, kolor jesion, wypetnienie ptytg MDF, okleina folia CPV, okucie dotem blacha nierdzewna
h=12cm, zamek z wktadkg patentowa
...................................................................................................... 1,600000
RAZEM:: 1,600000|m2 1,600
95 KNRW Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone, skrzydto
202/1022/1 podciete o 3cm, kolor jesion, wypetnienie ptytg MDF, okleina folia CPV, okucie dotem blacha nierdzewna
h=12cm, zamek zwhladka WC e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 12,800000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 12,800000|m2 12,800
96 KNRW Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne dwuskrzydtowe fabrycznie wykonczone, kolor jesion,
202/1022/2 wypetnienie ptytg MDF, okleina folia CPV, okucie dotem blacha nierdzewna h=15cm, zamek z wktadka
patentowg
10,000000
10,000000/m2 10,000
97
Drzwi D5 1,000000
RAZEM:: 6,000000 szt 6,000
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
98 KNRW Scianki systemowe wraz z drzwiami z laminatu kompaktowego HPL gr. 13mm
Q02102915 | oo s e
yliczenie 108G TOD Ot e
drzwi z laminatu kompaktowego HPL gr. :2,10*6,77
v S S 14,217000
$cianki z laminatu kompaktowego HPL  i2,10%(1,20+0,93*4)
QU ABMM .........10,332000
p&iki z laminatu kompaktowego HPL gr. :0,80%(0,21+0,40)*5
Bmm 2,440000
RAZEM:: 26,989000|m2 26,989
99 KNRW Whytazy dachowe fabrycznie wykonczone wykonane ze stali, 80x80cm, Uc [W/(m2K)] <1,50, koputka
2020100617 | PIZO Y S8 e
Wyliczenie I08Ci rOD Ot
WYtz W 00 . 1,000000]
RAZEM:: 1,000000|szt 1,000
100 KNRW Wytazy strychowe fabrycznie wykonczone wykonane ze stali EI30, 130x70cm, Uc [W/(m2K)] <1,70, wraz
202/1016/7 z schodami nozycowymi lub drabing wysuwana.
L 1,000000
: 1,000000 szt 1,000
1.10  |Element SST 10 Suchazabudowa CPV 45421146-9
101 Dostawa i montaz sufitu podwieszanego rastrowego akustycznego
: 53,000000
178,100000/m2 178,100
102
18,200000
75,250000|m2 75,250
103 |  |Dostawaimontaz sufitu podwieszanego modutowego akustycznego (fukowy)
"""" 333,303000
333,303000|m2 333,303
104 |  |Dostawaimontaz okladziny sufitowej z wetny drzewnej gr. 25om
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 19,250000
19,250000|m2 19,250
105 KNR 14/2012/1 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym
z ksztattownikéw CD i UD
Ptyty gipsowo-kartonowe GKBI
3,600000
RAZEM:: 107,200000/m2 107,200
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
106 KNR 14/2012/1 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym
z ksztattownikéw CD i UD
Ptyty gipsowo-kartonowe GKF
................................................................................................................................................................................. . 88,041800)
RAZEM:: 177,883600|m2 177,884
107 KNRW Analogia - oktadzina akustyczna z wetny drzewnej gr 35 mm mocowana na profilach systemowych z
202/2003/7 wypetnieniem wetng mineralng 4 cm m2 32,590
1.11  |Element SST 11 Tynki i okladziny Scienne CPV 45410000-4
108 KNR 202/803/3 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na $cianach i stupach
762,228800
Sciany wewnetrzne (rys. A_00 do A_02) :(1,85+3,07+6,81+1,64+3,64+1,89+6,55+1,35*2+1,35*2+4,62+ :
e BB L 264,367600]
RAZEM:: 2562,925990 m2 2 562,926
109
: 44,280000
326,700000|m2 326,700
110 KNR 12/829/3 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 i 20 x 10 cm - na klej
21,120000
: 24,552000
RAZEM:: 430,564000 m2 430,564
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
111 KNR 202/803/6 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podciggach
: 31,600000
RAZEM:: 255,750000|m2 255,750
1.12  |Element SST 12 Roboty izolacyjne - ocieplenie CPV 45320000-6
112 KNR 17/2610/2 |Ocieplenie $cian budynkdw z cegtyptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. mieszanki
Plyty styropianowe gr. 14 cm
762,228800
24,552000
RAZEM:: 757,772750\m2 757,773
113 KNR 17/2610/5 |Ocieplenie osciezy z cegty o szer. do 15 cm Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda
lekkg-mokrg wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
............................. cienkowarstwowej z gotowej mieszanki
5+1,60)*2*6*0,15
: 1,701000
RAZEM:: 28,995000|m2 28,995
114 |KNR 17/2610/10 |Ocieplenie $cian budynkoéw - ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 28,200000
: 11,340000
RAZEM:: 193,300000|m 193,300
115 KNNR 2/1002/1 |Licowanie i oktadziny $cian i elementéw zewnetrznych, licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6°cm m2 95,500
116 Kalkulacja Dostawa i montaz listwy dylatacyjnej systemowej pomiedzy budynkiem istniejgcym a
wilasha nowoprojektowanym mb 15,000
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Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé

1.13  |Element SST 13 Posadzki i wyktadanie podiég CPV 45432130-4

117 KNR 202/604/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na zimno, 1 'warstwa

4,850000
RAZEM:: 554,250000|m2 554,250

118 KNR 202/604/6 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na zimno, dodatek za kazdg
(1) nastepng warstwe

: 4,850000
RAZEM:: 554,250000|m2 554,250
119 KNR 222/1003/2 |Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliezenie floseirobot:
pom5 3000 i 300,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:. __ 300,000000/m2 300,000
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Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
120 KNR 222/1003/3 |Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
: m2 300,000
121 |KNR 202/290/4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane
L 1,950000
1,950000|t 1,950
122 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
Ptyty styropianowe EPS 100-038 gr. 12 cm
PO A8 B . 4.850000]
RAZEM:: 554,250000m2 554,250

Budowa sali gimnastycznej przy SP w

Sosnicowicach

44-153 Sos$nicowice, ul. Gliwicka 21 -

Kontynuacja



Sosnicowice - sala gimnastyczna - roboty BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017

budowlane do wykonania.bem (lic. 00056DET7)
strona nr: 16
Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé

123 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe

; 4,850000
RAZEM:: 554,250000|m2 554,250

124

4,850000
RAZEM:: 554,250000|m2 554,250

125 KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm

4,850000
RAZEM:: 554,250000|m2 554,250
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126 KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa

: 4,850000
RAZEM:: 554,250000/m2 554,250
127 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
Ptyty styropianowe EPS T gr. 3 cm

19,250000
208,650000

m2 208,650

128
; 19,250000
RAZEM:: 208,650000|m2 208,650
129

pom. 1.11 19,25 : 19,250000

RAZEM:: 208,650000/m2 208,650
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130 KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
19,250000
: 208,650000|m2 208,650
131
: 19,250000
RAZEM:: 208,650000|m2 208,650
132 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm
202/1130/1
19,250000
RAZEM:: 680,450000| m2 680,450
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Nr

Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm
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KNR 12/1118/3 |Posadzki z ptytek gresowych uktadanych metoda zwykig

19,250000
RAZEM:: 315,850000

m2

315,850

134

NNRNKB
202/1136/1

(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych wraz z listwami przysciennymi i piankg podktadowg

16 20 16,200000

29,300000
64,300000

m2

64,300

135

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 15,000000

; 53,000000
82,750000

m2

82,750

136

KNRW

: 53,000000
82,750000

m2

82,750

137

KNRW

29,520000
62,440000

m

62,440
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138 KNR 39/116/1 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng masg uszczelniajacg
: 3,600000
: 426,686000 m2 426,686
139 |KNR39/114/2 |Gruntowanie podioza pod powloki hydroizolacyjne
Y liCzenie oS FOD Ot e
(2,74+6,81)*2*2,20 42,020000
: 3,600000
426,686000 m2 426,686
1.14 SST 14 Podtoga sportowa CPV 45432130-4
140 Dostawa i montaz systemowej podtogi sportowej
................................................................................................................................................ ___300,000000
RAZEM:: 300,000000|m2 300,000
1.15 |Element SST 15 Roboty malarskie CPV 45442100-8
141 KNR 202/1503/3 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejna lub ftalowa tynkdw wewnetrznych z dwukrotnym
Sz oW M e
28,650000
53,400000|m2 53,400
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
142 KNR 202/1505/1 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
-53,400000
RAZEM:: 976,478000/m2 976,478
143 KNR 202/1505/1 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
Farba emulsyjpa zmywalna
559,308000
..... 70,435800
..... 63,184000
................................................................................................................................................................................. i 82857200
RAZEM:: 775,785000|m2 775,785
144 KNR 202/1505/1 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
pom. 1.1 ; : 31,600000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  255,750000|m2 255,750
145 KNR 202/1505/5 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem
: 88,941800
RAZEM:: 285,083600/m2 285,084
1.16  |Element SST 16 Uslugi slusarskie CPV 98395000-8
146 KNRW Balustrady schodowe pretowe ze stali nierdzewnej (pochwyt rura $r. 42mm, stupki rura $r. 42mm,
202/1207/1 . |poprzeczkirura sr. 33mm, prety pionowe Sr. 12mm)
YlCzenie 08 Ci TO Ot e
B0 . 8200000
RAZEM:: 8,200000/m 8,200
147 KNRW Pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach (pochwyt rura $r. 42mm)
202 08 S | e
Y liCzenie oS FOD Ot e
i4,25 : 4,250000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,250000|m 4,250
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148 KNRW Balustrady schodowe pretowe ze stali nierdzewnej (pochwyt rura $r. 42mm, stupki rura $r. 42mm,
202/1207/1 poprzeczki rura sr. 33mm, prety pionowe sr. 12mm)
e 14,000000
................................................................................................................................................................................. i 7,500000]
RAZEM:: 21,500000|m 21,500
149 KNRW Balustrady tarasowe ze stali nierdzewnej (pochwyt rura $r. 42mm, stupki rura $r. 42mm, poprzeczki rura
202/1209/1 $r. 33mm, prety pionowe $r. 12mm)
..... 2,900000
3,820000/m 3,820
150 KNRW
202120813 | e
Wyliczenie iloscirobOt:
................................................................................................................................................................................. 3,700000
RAZEM:: 3,700000/m 3,700
151 KNRW Kraty state stalowe pretowe o powierzchni ponad 2 m2 (pochwyt rura $r. 42mm, stupki rura kwadratowa
202/1210/3 60x60mm, poprzeczki rura $r. 33mm, wypetnienie siatka zgrzewana 2,30x1,50m malowana proszkowo
na kolor zielony $r. 5mm, wymiar oczka 5x20cm)
: 3,906000
RAZEM:: 3,906000|m2 3,906
152 KNRW Drabiny wewnetrzne aluminiowe pionowe o dtugosci do 3,00x0,50 m malowane proszkowo na kolor
202/1213/1 zielony
: 3,000000
3,000000/m 3,000
1.17  |Element SST 17 Rusztowania CPV 45262100-2
153 KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnegtrzne rurowe o wysokosci do 10 m
2,40*3,96/2 24,552000
RAZEM:: 851,291750/m2 851,292
154 KNR 202/1605/3 | Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robot wykonywanych na sufitach przy wysokosci
do7m m2 300,000
155 KNR 202/1605/8 | Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robot wykonywanych na
$cianach przy wysokosci rusztowaniado9m
""" 574,722000
RAZEM:: 574,722000|m2 574,722
156 Czas pracy rusztowan zewnetrznych i wewnetrznych kpl. 1,000
1.18  |Element SST 18 Wyposazenie
157 Dostawa i montaz: wysiegniki tablic do koszykéwki
(Bezpieczne konstrukcje stalowe, lakierowane proszkowo, mocowane do sciany. Umozliwiajg
zamontowanie wszystkich rodzajéw tablic do kosza oraz mechanizm regulacji wysokosci kosza.
Kazdorazowo dlugos¢ wysiegnika dostosowana jest do parametréw hali sportowej. Zapewniajg budowe
zestawow do koszykowki w klasach od A do F. Spetniajg wymogi normy PN-EN 1270:2006.)
2,000000
RAZEM:: 2,000000szt. 2,000
158 Dostawa i montaz: tablice do kosza
Prostokatna o wymiarach 1800x1050mm, biata z czarnymi oznaczeniami, grubos¢ ptyty 20mm. Warstwa
zewnetrzna tablicy wykonana jest z zywicy epoksydowej, wzmocniona ramg stalowg. Spetnia wymogi
normy PN-EN 1270:2006
2,000000
2,000000 |szt. 2,000
159
: 2,000000
2,000000 |szt. 2,000
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160

Dostawa: pitki do kosza, rozmiar "5"

25,000000
RAZEM:: 25,000000

szt.

25,000

161

1,000000
1,000000

szt.

1,000

162

2,000000
2,000000

szt.

2,000

163

25,000000
25,000000

szt.

25,000

164

25,000000
: 25,000000

szt.

25,000

165

1,000000
1,000000

szt.

1,000

166

: 2,000000
2,000000

szt.

2,000

167

20,000000
: 20,000000

szt.

20,000

168

1,000000
1,000000

szt.

1,000

169

2,000000
2,000000

szt.

2,000

170

: 2,000000
: 2,000000

szt.

2,000

171

10,000000
10,000000

szt.

10,000

172

Dostawa i montaz: drabinki gimnastyczne 0,90 x 2,50m

Drabinki gimnastyczne drewniane, malowane lakierem bezbarwnym, mocowane do $ciany. Wymiary
0,90 x 2,50m. Certyfikat bezpieczenstwa "B"

System mocowan - 'wspornik mocujgcy drabinki do podtogi i do $ciany. Zgodne z normg PN-EN
12346:2001

26,000000
RAZEM:: 26,000000

szt.

26,000

173

Dostawa: skrzynia gimnastyczna 5 cze$ciowa

Segmenty skrzyni wykonane ze sklejki lisciastej min.18 mm, narozniki i czopy z twardego drewna. Gérny
segment skrzyni z poduszka z pianki poliuretanowej pokrytg skoérg sztuczng. Czota skrzyh majg dwa
otwory do zawieszenia na skrzyni innego przyrzadu gimnastycznego o szerokosci do 270 mm, np. tawki
gimnastycznej. Certyfikat bezpieczenstwa "B"

1,000000
1,000000

szt.

1,000
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
174 Dostawa: rbwnowaznia niska
1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt. 1,000
175 Dostawa: odskocznia
Odskocznia gimnastyczna "Standard", drewniana o wysokosci czota réwnej 12 cm, pokryta wyktadzing
dywanopodobnag.
Wymiary: szerokos$¢ - 60 cm, dlugosc¢ - 120 cm. Certyfikat bezpieczenstwa "B"
1,000000
1,000000|szt. 1,000
176 Dostawa: materace
Wymiary materaca: 200x120x20 cm.
Pokrowiec wykonany z tworzywa PCV, wytrzymatego i odpornego na uszkodzenia typu rozerwanie i
$cieranie z wzmocnionymi naroznikami i warstwg antyposlizgowa.
: 4,000000
4,000000|szt. 4,000
177 |  |Dostawa: wozek na materace
1,000000
1,000000|szt. 1,000
178 |  |Dostawaimontaz: elektroniczna tablica wynikow ...
""""" 1,000000
1,000000|szt. 1,000
179 Dostawa i montaz: siatka ochronna na okna i kanat wentylacji
Oczka 40 x 40 mm, grubos¢ splotu 2-3 mm, kolor jasno zielony.
............................. oty KAt ezl e e Wa B oo
""""" 1,000000
1,000000 kpl. 1,000
180 Dostawa: wyktadzina ochronna nawierzchni sali i wozek na wykfadziny
oo \DO OChrONY podiogi sportowej podczas zebran i egzaminow 250 m2
""""" 1,000000
1,000000 |kpl. 1,000
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Jm

llosé

181

Dostawa i montaz: wyposazenie gabinetu lekarskiego

1) waga medyczna ze wzrostomierzem;

2) kozetka;

3) stolik zabiegowy;

4) parawan, lampa bakteriobdjcza, aparat Ambu, wiadro pedatowe,

5) biurko i szafka kartoteczna przeznaczone na przechowywanie dokumentacji medycznej;
6) szafka przeznaczona na przechowywanie lekéw, artykutéw sanitarnych i innych materiatéw
medycznych;

7) aparat do pomiaru ci$nienia tetniczego krwi z kompletem mankietéw dla dzieci i dorostych;
8) stetoskop;

9) tablice Snellena do badania ostrosci wzroku;

10) tablice Ishihary do badania widzenia barw;

11) tablice - siatki centylowe wzrostu i masy ciata oraz inne pomoce do wykonywania testow
przesiewowych i interpretacji ich wynikow;

12) zestaw przeciwwstrzgsowy obejmujgcy produkty lecznicze zgodnie z wykazem stanowigcym
zatgcznik nr 2 ; Minister zdrowia w dniu 10 listopada znowelizowat rozporzgdzenie w sprawie
wykazu produktéw leczniczych, wchodzacych w skiad zestawow przciwwstrzgsowych.

13) srodki i sprzet do nadzorowanej grupowej profilaktyki préchnicy zebow;

14) lodéwka;

15) przenosna apteczka pierwszej pomocy w gabinecie profilaktyki zawierajgca w szczegélnosci:
a) gaziki jatowe,

b) gaze jatows,

c) bandaze dziane i elastyczne,

d) chuste tréjkatna,

e) przylepiec, przylepiec z opatrunkiem,

f) rekawiczki jednorazowe,

g) octanowinian glinu (altacet),

h) dekspantenol,

i) wode utleniona,

j) spirytus salicylowy,

k) sol fizjologiczna, wode do wstrzykniec,

1) tabletki przeciwbolowe, rozkurczowe,

1) neospazmine,

m) maseczke twarzowg do prowadzenia oddechu zastepczego,

n) szyny Kramera,

0) staze automatyczna,

p) nozyczki,

1,000000
1,000000

kpl.

1,000

182

19,000000

RAZEM:: 19,000000

szt.

19,000

183

11,000000
11,000000

szt.

11,000

184

11,000000
11,000000

szt.

11,000

185

4,000000
4,000000

szt.

4,000

186

8,000000
8,000000

szt.

8,000

187

2,000000
2,000000

szt.

2,000

188

17,000000
17,000000

szt.

17,000
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189

Dostawa i montaz: uchwyt papieru toaletowego nascienny (tworzywo sztuczne ABS)

9,000000

RAZEM:: 9,000000

szt.

9,000

190

\Dostawa i montaz: szczotka toaletowa z uchwytem nasciennym (tworzywo sztuczne ABS)

9,000000
RAZEM::

szt.

9,000

191

9,000000
\Dostawa i montaz: zestaw obustronnych poreczy umywalkowych (stal nierdzewna)

2,000000
2,000000

szt.

2,000

192

1,000000
1,000000

szt.

1,000

193

1,000000
: 1,000000

szt.

1,000

194

25,000000
25,000000

szt.

25,000

195

32,000000
RAZEM:: 32,000000

szt.

32,000

196

10,000000

RAZEM:: 10,000000

szt.

10,000

197

\Dostawa i montaz: regaty magazynowe stalowe na sprzet sportowy 90x50cm h=200cm

7,000000
7,000000

szt.

7,000

198

1,000000
1,000000

szt.

1,000

199

10,000000
: 10,000000

szt.

10,000

200

Dostawa i montaz:
systemowej

21,000000
21,000000

szt.

21,000

201

1,000000
1,000000

kpl.

1,000

202

Kalkulacja Dostawa i montaz gasnic o wadze 4 kg
wiasna

kpl

4,000

Budowa sali gimnastycznej przy SP w

Sosnicowicach

44-153 Sos$nicowice, ul. Gliwicka 21 -

Kontynuacja



Sosnicowice - sala gimnastyczna - roboty

budowlane do wykonania.bem

BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017

(lic. 00056DE7)

strona nr: 27
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
2 Rozdziat ZAGOSPODAROWANIE
21 |Element D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG CPV 45111300-1
203 KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
............................................................................... 27570000
chodnik w rejonie nowego terenu
pieszo-jezdnego 65,500000
chodnik do rozbiérki przeznaczony na 297,49
nawierzchnie pieszojezdng 5 297,490000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  445,000000/m2 445,000
204 KNR 231/802/5 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm - fgczna grubosé 20cm, 20%
............................. tacznej powierzchni nawierzehni
yliezenie oS FOD Ot e
.. A45000020 . 89,000000
RAZEM:: 89,000000{m2 89,000
205 KNR 231/802/6 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci, 20% tgcznej
powierzchni nawierzchni m2 89,000
206 KNR 231/802/7 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm - fgczna grubosé 20cm,
............................. 80% tacznej powierzchni nawierzehni
Y liezenie oS FOD Ot e
e AA5T0.80 . 356,000000,
RAZEM:: 356,000000|m2 356,000
207 KNR 231/802/8 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci, 80%
tacznej powierzchni nawierzchni m2 356,000
208 KNR 231/814/2 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej
chodnik w rejonie nowego terenu 2,56+19,32+1,45+2,03+1,83+4,08+1,94+4,06+0,99+20,61+1,
pieszojezdnego 724096+243 i 63,980000
chodnik do rozbiérki przeznaczony na _6,80+19,86+1 ,57+0,55+3,61+1,34+2,98 :
nawierzchnie pieszojezdng P . 36,710000
RAZEM:: 148,760000|m 148,760
209 KNR 401/108/11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km - taczna
............................. odlegIoS e WyWOzZU 0K e
yliCzenie oS FOD Ot e
kostka betonowa gr. 6cm  44500°0,06 i 26,700000
obrzezabetonowe 8x30cm  0,08°030%148,76 . 3,570240
RAZEM:: 30,270240|m3 30,270
210 KNR 401/108/12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3 30,270
21 Optata za sktadowanie gruzu na sktadowisku odpadow m3 30,270
212 KNR 401/108/6 |Wywdz podbudowy z ttucznia kamiennego z rozbidrki samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km grunt.kat. lll - tgczna odlegto$¢ wywozu 10km m3 89,000
213 KNR 401/108/8 |Wywoz podbudowy z ttucznia kamiennego z rozbiérki samochodami samowytadowczymi - za kazdy
nastepny 1 km m3 89,000
214 Optata za sktadowanie gruntu na sktadowisku odpadéw m3 89,000
215 KNR 201/102/4 |Reczne karczowanie drzew ($r. 36-45 cm)
R=0,955 M=1,000 S=1000
"""""" 2,000000
RAZEM:: 2,000000 |szt. 2,000
216 KNR 201/110/1 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 2,000
2.2 Element D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH [NAWIERZCHNIA
PIESZO-JEZDNA, CHODNIKI] CPV 45111200-0
217 KNRW Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzone
20 A e
Y liCzenie oS FOD Ot e
........................................................................ 638,00 e ©98,000000]
RAZEM:: 638,000000|m2 638,000
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2.3 Element D-01.02.02 ROBOTY ZIEMNE - USUNIECIE WARSTWY GLEBY (HUMUSU)
[NAWIERZCHNIA PIESZO-JEZDNA, CHODNIKI] CPV 45112000-5, CPV 45111200-0
218 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek - 80% tgcznej
powierzchni
............................. R=0,955 M=1,000 S=1000
Wyliczenie llosci robOt:
........................................................................ 510400 510,400000
RAZEM:: 510,400000|m2 510,400
219 KNR 201/125/2 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem - 20%
tacznej powierzchni
R=0,955 M=1,000 S=1,000
................................................................................................................................................................................. . 127,600000
RAZEM:: 127,600000{m2 127,600
220 KNR 201/212/5 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1
............................. km - wywoz usunietego humusu na faczng odlegfos¢ 10km
Wyliczenie lloscirobOt:
e 1693042640 95700000
RAZEM:: 95,700000|m3 95,700
221 KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. l1I-1V m3 95,700
222 Optata za utylizacje gruntu na sktadowisku odpaddw m3 95,700
24 Element ST-1 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA - WYKOPY
[NAWIERZCHNIA PIESZO-JEZDNA, CHODNIKI] CPV 45111200-0
223 KNR 201/206/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - tgczna odlegtos¢ wywozu
10km
Wyliczerii fiosci ropot:
faczna objetos¢ robot ziemnych 37000 370,000000
potracenie na zdjecie humusu gr. 15em  -95,70 -95,700000
RAZEM:: 274,300000|m3 274,300
224 KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. l1I-1V m3 274,300
225 Optata za utylizacje gruntu na sktadowisku odpadéw m3 274,300
226 KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
.. [HV-80%lacznejpowierzchni
Wyliczenie lloscirobOt:
510400000 _ 510400000
RAZEM:: 510,400000|m2 510,400
227 KNR 231/103/2 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-1V
............................. - 20% tacznej powierzehni
Wyliczenie iloscirobOt:
1127.600000 : 127,600000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  127,600000|m2 127,600
25 Element D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - NASYPY [NAWIERZCHNIA PIESZO-JEZDNA, CHODNIKI]
CPV 45111200-0
228 KNRW Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. 11l
201/227/2 |
"""" 170,000000
RAZEM:: 170,000000/m3 170,000
229 KNRW Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-11
201/229/3 m3 170,000
230 Dostawa gruntu do niwelacji terenu (pospotka)
. 170,000000
RAZEM:: 170,000000/m3 170,000
2.6 Element D-02.00.00 WYMIANA GRUNTU NA POSPOLKE [NAWIERZCHNIA PIESZO-JEZDNA] CPV
45111200-0
231 KNR 231/104/5 |Warstwy odsgczajgce z pospotki w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie reczne,
zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - fgczna grubosé warstwy 20cm,
............................. 20% tacznej powierzchni nawierzehni
yliezenie oS FOD Ot e
oo AVOZO0T020 e . 92,400000
RAZEM:: 92,400000|m2 92,400
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
232 KNR 231/104/6 |Warstwy odsgczajgce z pospotki w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie reczne,
zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm, 20% tgcznej powierzchni
nawierzchni m2 92,400
233 KNR 231/104/7 |Warstwy odsaczajgce z pospotki w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - fgczna grubos$¢ warstwy 20cm, 80% tacznej
............................. powierzchninawierzchni
Wyliczenie iloscirobOt:
e AB200°0,80 369,600000
RAZEM:: 369,600000|m2 369,600
234 KNR 231/104/8 |Warstwy odsaczajgce z pospotki w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm, 80% tacznej powierzchni nawierzchni m2 369,600
2.7 Element D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE [NAWIERZCHNIA PIESZO-JEZDNA, CHODNIKI] CPV 45111200-0, CPV
45233330-1
235 KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - fgczna
............................. grubos¢ warstwy 30cm (nawierzchnia pieszojezdna)
Wyliczenie lloscirobot:
Nawierzchnia pieszo-jezdna (P1) 110800435400 " T 462,000000
25 : 25,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  487,000000/m2 487,000
236 KNR 231/114/8 |Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu (nawierzchnia pieszo-jezdna) m2 462,000
237 KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm -
............................. faczna grubos¢ 20 cm (chodniki)
Wyliczenie lloscirobOt:
nowe e 93,000000
ist :83,00 83,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  176,000000/m2 176,000
238 KNR 231/114/6 |Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu (chodniki) m2 176,000
2.8 Element D-05.03.23A NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ [NAWIERZCHNIA PIESZO-JEZDNA,
CHODNIKI] CPV 45233253-7
239 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
............................. szara np. Behaton (nawierzchnia pieszojezdna)
Wyliczenie lloscirobOt:
nOWa OB 108,000000
ist 1354 354,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  462,000000/m2 462,000
240 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
zotty np. Holland (chodniki)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 761000000
RAZEM:: 176,000000{m2 176,000
241 Schody betonowe terenowe z kostki brukowej kpl 1,000
29 Element D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE [NAWIERZCHNIA PIESZO-JEZDNA, CHODNIKI] CPV
45262350-9
242 |KNR231/401/2 |Rowki pod obrzeza i fawy obrzezy o wymiarach 20x20 cm w gruncie katII-IV T
Wyliczenie iloscirobOt:
1101,78+130,29 232,070000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  232,070000|m 232,070
243 |KNR 231/402/4 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem, beton C12/15 (B-15) ...
Y liezenie oS TOD Ot e
:6,209+7,948 : 14,157000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 14,157000|m3 14,157
244 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
............................. zaprawgcementowa ]
Wyliczenie lloscirobOt:
232000 : 232,070000
RAZEM 232,070000|m 232,070
210 |Grupa D-09.01.01 ZIELEN PROJEKTOWANA CPV 45112710-5
2.10.1 |Element WYKONANIE TRAWNIKOW CPV 45112710-5
245 KNR 201/505/1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-Ill - 20% fgcznej powierzchni
............................. R=0,955 M=1,000 8= 1,000 e
yliCzenie oS FOD Ot e
e A18990070,20 . 3879,800000,
RAZEM 379,800000|m2 379,800
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
246 KNR 201/505/4 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11l - 80% tgcznej powierzchni
R=0955 M=1000 S$=1000 "
~1519,200000
i 1519,200000|m2 1 519,200
247 KNR 221/401/5 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000
:1899,000000
1 899,000000{m2 1 899,000
2.10.2 |Element NASADZENIE DRZEW | KRZEWOW CPV 45112710-5
248 KNR 221/302/5 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg
zaprawg dotow; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m - Zywotnik zachodni
............................. R=0,955 M=1,000 S=1000
Wyliczenie lloscirobOt:
200 2,000000
RAZEM 2,000000 |szt. 2,000
249 KNR 221/105/4 |Wykopanie drzew mtodszych z brytg korzeniowg o $rednicy 0.31-0.50 m w celu przesadzenia
............................. R=0955 M=1000 S$=1000
Wyliczenie iloscirobOt:
o400 4,000000
RAZEM:: 4,000000|szt. 4,000
250 KNR 221/106/1 |Wykopanie drzew starszych wymagajgce uprzedniego zabezpieczenia agrotechnicznego przy bryle
korzeniowej w celu przesadzenia (kat.gruntu II-1Il)
............................. R=0,955 M=1,000 8= 1,000 e
Y liezenie oS rOD Ot e
o400 4,000000
RAZEM:: 4,000000|szt. 4,000
251 KNR 221/302/5 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z catkowitg
zaprawa dotdéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m (drzewa z wysadzenia)
R=0985 M=1000 S$=1000
.................................................................................................................................................... 8600000
RAZEM:: 8,000000 |szt. 8,000
211 |Element D-06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
252 KNR 201/505/1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-Ill - 20% tgcznej powierzchni
R=0,955 M=1,000 S=1,000
L 40,000000
RAZEM:: 40,000000|m2 40,000
253 KNR 201/505/4 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11l - 80% tgcznej powierzchni
R=0955 M=1000 S$=1000 "
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 160,000000
160,000000/m2 160,000
254 KNR 221/401/5 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem
............................. R=0,955 M=1000 S=1000 "
Wyliczenie llosci robOt:
00,00 200,000000
RAZEM 200,000000|m2 200,000
212 |Grupa ST-2 MALA ARCHITEKTURA
2.12.1 |Element ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
255 KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. gruntu Ill)
............................. R=0955 M=1000 S$=1000
Wyliczenie iloscirobot:
:1,05+0,432+0,273 1,755000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,755000|m3 1,755
256 KNR 401/108/2 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill - tgczna odlegtos¢ wywozu
10km m3 1,755
257 KNR 401/108/4 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3 1,755
258 Optata za utylizacje gruntu na sktadowisku odpaddéw m3 1,755
2.12.2 |Element ROBOTY BETONOWE CPV 45262300-4
259 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu, beton C16/20 (B-20)
yliczenie 08 TOD Ot e
tawki :0,30*0,30*0,30*4*4 0,432000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,432000|m3 0,432

Budowa sali gimnastycznej przy SP w

Sosnicowicach

44-153 Sosnicowice, ul. Gliwicka 21 -

Kontynuacja



Sosnicowice - sala gimnastyczna - roboty
budowlane do wykonania.bem

BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017

(lic. 00056DE?7)
strona nr: 31

Nr

Kod pozycji

Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

2123

Element

WYPOSAZENIE

260

Dostawa i montaz stojakéw na rowery

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rury 38x2,6mm

Catos¢ urzadzenia ocynkowana metodg ogniowa,

W komplecie z prefabrykatem betonowym utatwiajgcy montaz w gruncie.
Jednorazowo w urzgdzeniu mozna zaparkowac dwa rowery

20,000000
20,000000|szt

20,000

261

KNR 221/607/1

Montaz tawek parkowych

Dane techniczne:

dtugosc¢ siedziska 170 cm
wysokos¢ catkowita ok. 75 cm
wysokos¢ siedziska 43 cm
Materiaty:

siedzisko - listwy z drewna liciastego grubosci 4 cm, impregnowane oraz malowane 2-krotnie

lakierobejca.

stelaz tawki wykonany z rury stalowej ocynkowany i malowany proszkowo.
Montaz:

przykrecone do podtoza utwardzonego

R=0,955 M=1,000 S=1,000

3,000000
RAZEM:: 3,000000|szt

3,000

262

Dostawa i montaz koszy na $mieci

Dane techniczne:

podstawa 45 cm x 45 cm.

wysokos¢ 60 cm.

waga 130 kg

Pojemnosc¢ kosza z wktadem - 40 litrow
Materiaty:

beton C 40

wktad blacha ocynkowana

3,000000
3,000000|szt

3,000
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