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PIĘTRO

l.p. nazwa pomieszczenia [m²] POSADZKA ŚCIANY SUFIT

1.1
korytarz 31,60 płytki gres okleina winylowa h= 1, 5m

powyżej farba emulsyjna akustyczny - wełna drzewna

1.2
korytarz administracji 19,70 płytki gres okleina winylowa h= 1, 5m

powyżej farba emulsyjna rastrowy akustyczny

1.3
sekretariat 16,20 panele drewniane farba emulsyjna zmywalna płyta GKF

1.4
gabinet dyrektora 18,80 panele drewniane farba emulsyjna zmywalna płyta GKF

1.5
salka konferencyjna 29,30 panele drewniane farba emulsyjna zmywalna płyta GKF

1.6
wc

6,65 płytki gres płytki ceramiczne h=2,2m
powyżej farba emulsyjna płyta GKFI

1.7
zaplacze socjalne

5,25 płytki gres
  farba emulsyjna zmywalna
pas płytek ceramicznych od

h=80 do h=140cm
płyta GKFI

1.8
wc chłopców 5,30 płytki gres płytki ceramiczne h=2,2m

powyżej farba emulsyjna płyta GKI

1.9
wc dziewcząt 3,60 płytki gres płytki ceramiczne h=2,2m

powyżej farba emulsyjna płyta GKI

1.10
sala dydaktyczna 53,00 wykładzina PVC okleina winylowa h= 1, 5m

powyżej farba emulsyjna akustyczny - wełna drzewna

1.11

wentylatorownia

19,25 płytki gres

       lamperia     h = 1,5m,
powyżej farba emulsyjna,

ściana między pom. 1.10, 1.11
wełna drzewna 2,5cm

akustyczny - wełna drzewna

RAZEM 208,65

SUFITY

PŁYTY AKUSTYCZNE Z WEŁNY DRZEWNEJ   120x60  np. Heradesign fine
~RAL 1015
 w  0,9
Reakcja na ogień B-s1, d0

PŁYTY AKUSTYCZNE Z WEŁNY DRZEWNEJ   120x60  np. Heradesign superfine
~RAL 1015
 w  1,00
Reakcja na ogień B-s1, d0

SUFIT MINERALNY, gładki, krawędź prosta  60x60
Odbicie światła 86%

w 0,95 - 1,00
Reakcja na ogień A1

 PŁYTA GKBI

 PŁYTA GKF - SUFIT EI 30

h=3,30m
obudowa
kanału
wentylacji


