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BALUSTRADY ZEWNETRZNE
A

POCHWYT RURA @42mm L=820cm
SEUPKI RURA @42mm MOCOWANE OD GORY DO $CIANY OPOROWE]

h=95cm - 4 szt.,
h=85cm - 3 szt,,

POPRZECZKIRURA @33mm L=1400cm

PRETY PIONOWE @12mm
h=62 - 25 szt.
h=75 - 25 szt.

B.

POCHWYT RURA @42 L=425cm

MOCOWANY DO SCIANY
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BALUSTRADY WEWNETRZNE

C.

POCHWYT RURA @42mm L=1400cm

StUPKI RURA @42mm MOCOWANE OD GORY DO SCHODOW/ STROPU
h=106cm - 15 szt.,

POPRZECZKIRURA @33mm L=2800cm

PRETY PIONOWE @12mm
h=82-90 szt.

D.

POCHWYT RURA @42 L=370cm

MOCOWANY DO $CIANY

E.

POCHWYT RURA @42mm L=750m

StUPKI RURA @42mm MOCOWANE OD GORY DO SCHODOW/ STROPU
h=106cm - 8 szt.,

POPRZECZKIRURA @33mm L=1500cm

PRETY PIONOWE @12mm
h=80- 23 szt.
h=70- 21 szt.

F.

POCHWYT RURA @42mm L=92cm

StUPKI RURA @42mm MOCOWANE OD GORY DO STROPU
h=106cm -2 szt.,

POPRZECZKIRURA @33mm L=140cm

PRETY PIONOWE @12mm
h=82 - 5 szt.

G.

POCHWYT RURA @42mm L=290cm

StUPKI RURA @42mm MOCOWANE OD GORY DO STROPU
h=106cm - 3 szt.,

POPRZECZKIRURA @33mm L=520cm

PRETY PIONOWE @12mm
h=82 - 20 szt.

H

POCHWYT RURA @42mm L=155cm;
SEUPKI RURA KWADRATOWA 60x60mm MOCOWANA GORA | DOLEM DO STROPOW

h=262cm - 2 szt.;

POPRZECZKI RURA @33mm L=1380cm - 3 szt.;

WYPEENIENIE SIATKA ZGRZEWANA 150X230cm- STALOWA , OCYNKOWANA,

MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR ZIELONY @ 5mm oczka 5x20cm;

DRABINKA ALUMINIOWA SYSTEMOWA 300 x 50cm MOCOWANA DO STROPOW,
MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR ZIELONY

BALUSTRADY SYSTEMOWE ZE STALI NIERDZEWNE]J
BALUSTRADY WYKONAC WG PROJEKTU WARSZTATOWEGO
WYMIARY SPRAWDZIC NA MIEJSCU ZABUDOWY
WYSOKOSC BALUSTRAD DO GORY POCHWYTU 1,1m
MIEDZY POCHWYTEM A WYKONCZONA POWIERZCHNIA SCIANY ZACHOWAC ODSTEP 5 cm
MAKSYMALNY PRZESWIT POMIEDZY ELEMENTAMI WYPEENIENIA BALUSTRADY 12cm

Tytut rysunku: Uprawnienia nr Podpis
ZESTAWIENIE BALUSTRAD Projektowata mgr inz. arch. Ewa MOKROSZ 13/08 SLOKK

Sprawdzita | mgr inz. arch. Renata BIELSKA-DRWIEGA A-05/03

Tytut projektu:

Skala:
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
PRZY SP W SOSNICOWICACH 1:100

Data pazdziernik 2015 | rysunku:

Obiekt SALA GIMNASTYCZNA PRZY SP W SOSNICOWICACH A 1 6
Nr projektu | 290 /13 / 2015 —

44-153 SOSNICOWICE, UL. GLIWICKA 21

Inwestor:

GMINA SOSNICOWICE
44-153 SOSNICOWICE, UL. RYNEK 19
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ul. Lutycka 6, 44-100 Gliwice
tel.: 32 335 51 25 e-mail: budserwis@budserwis.pl




