OKNA ZEWNETRZNE OKNA WEWNETRZNE
LICZBA PORZADKOWA 1 2 3 4 5 6 7 8 9
OZNACZENIE NA RYS. 01 O1a 02 03 O3 04 Os Os Owi
TYP PCV ALU PCV PCV ALU ALU PCV ALU PCV
160 160 130 160 160 130 153 300 5 85
80 , 80 80 , 80 65 _ 65 80 , 80 77 84 1 1
:: :: % %]; - S - - \/7/\\\\\ \\\ \\\ // :: %
2 - N = = // P N ( 2 \\\ \\\ // _
7/\\ S 7\\ /// =3 =3 ad 7 /s &
WYMIAR W Sw. | S 1600 1600 1300 1600 1600 130 1530 3000 850
0SCIEZA H 750 750 2000 2000 2000 330 1560 2400 850
FUNKCJE R FIX R/U R/U FIX FIX R/U R R
PARTER 6 1 2 - - 1 _ _ _
| PIETRO - - 3 4 1 - 1 6 5
LICZBA RAZEM 6 1 5 4 1 1 1 6 5
KOLOR BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY SZARY RAL 7040 SZARY RAL 7040 BIALY BIALY
UWAGI El60 El60 E160
UWwWAGI:
1. WIDOK STOLARKI OD ZEWNATRZ
2. WYMIARY STOLARKI USTALA DOSTAWCA W OPARCIU O WEASNE POMIARY
3. WSPOLCZYNNK PRZENIKANIA CIEPtA PRZEZ OKNO Uc [W/(m?K)] <1,30
4. GLEBOKOSC PROFILI PVC MIN. 70mm
5. PARAPETY ZEWNETRZNE STALOWE POWLEKANE
6. PARAPETY WEWNETRZNE PVC KOMOROWE Tytut rysunku: I Uprawnienia nr Podpis
7. KLAMKI METALOWE MATOWE ., ., IProjektowaOa mgr inz. arch. Ewa MOKROSZ | 13/08 SLOKK
8. STYKI OKIEN Z INNYMI ELEMENTAMI BUDOWLANYMI WYKONAC JAKO "CIAGLE” (Z I1ZOLACJA TERMICZNA) ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
9. NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE DWUSYSTEMOWE Z PVC (O PRZEPLYWIE 7—-30 m3/h PRZY ROZNICY CISNIEN 10Pa Sprawdzila | mgr inz. arch. Renata BIELSKA-DRWIEGA A-05/03
| TLUMIENIU AKUSTYCZNYM 35dB(A)). AUTOMATYCZNE Z MOZLIWOéCIA USTAWIEN RECZNYCH. MONTOWANE PO 2 Tytut projektu:
W GORNEJ CZESCI OKIEN OZNACZONYCH STRZALKA NA RZUTACH Skala.
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
PRZY SP W SOSNICOWICACH 1:100
Data pazdziernik 2015 Nr rysunku:
Obiekt:
SALA GIMNASTYCZNA PRZY SP W SOSNICOWICACH Nr projektu | 200 /13 / 2015 A_1 2
44-153 SOSNICOWICE, UL. GLIWICKA 21
Inwestor: BUD'SERWIS R_DK

GMINA SOSNICOWICE
44-153 SOSNICOWICE, UL. RYNEK 19
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SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA
ul. Lutycka 6, 44-100 Gliwice
tel.: 32 33551 25 e-mail: budserwis@budserwis.pl




