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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy aranzacji budynku sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Sosnicowicach.

2. Wyko Aczenie pomieszcze f

2.1. Posadzki

Wykonczenie podtdég pokazano na rysunkach AR_1, AR_2,
Zastosowane materiaty:

» sala sportowa: podtoga sportowa na ruszcie drewnianym z nawierzchnig PCV o gr. 4,5mm -
wielowarstwowg, warstwa uzytkowa z wtopiong siatkg z widkna szklanego - min. 1mm,
gestos¢ nawierzchni — min. 2,6 kg/m2, Reakcja na ogien — min. Cfl s1, odbicie pitki - min. 90%

e pomieszczenia techniczne, sanitarne i komunikacja: Gres porcelanowy prasowany ha sucho
grupa Bla o roznych parametrach antyposlizgowosci w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia. Grubos¢ 7mm, nasigkliwos¢ E<0,05%, Scieralnos¢ wgtebna <130 mms3

e pomieszczenie biurowe i sala dydaktyczna: wykladzina PVC obiektowa klasa 34,
homogeniczna gr. 2 mm,

* pomieszczenia dyrekcji: panele drewniane obiektowe klasa 33, AC5, gr. min 8 mm
2.2. Sciany

Wykonczenie $cian pokazano na rysunkach AR_1, AR_2,
Zastosowane materiaty:
» sala sportowa: malowanie farbami emulsyjnymi, zmywalnymi,
na scianach szczytowych okfadzina akustyczna z wetny drzewnej gr.35 mm mocowana na
profilach systemowych z wypetnieniem wetng mineralng 4cm.
* pomieszczenia sanitarne: do wys 2,2m plytki ceramiczne. Plytka ceramiczna szkliwiona,
prasowana na sucho grupa Blla GL gr. 7mm, powyzej malowanie farbami emulsyjnymi
» komunikacja i sala dydaktyczna: okleiny winylowe do wysokosci 1,5 m, powyzej malowanie
farbami emulsyjnymi
* pomieszczenie administracyjne: malowanie farbami emulsyjnymi, zmywalnymi
* pomieszczenia techniczne: lamperia do wysokosci 1,60 m, sciana miedzy wentylatorownig a
klasg - oktadzina akustyczna z welny drzewnej 25mm, wspétczynnik pochtaniania 0,95

2.3. Sufity

Wedtug rysunkéw AR_3, AR_4,

Zastosowane materiaty:

» sala sportowa, korytarz pietra i wentylatorownia: Dekoracyjne plyty akustyczne z weiny
drzewnej taczonej magnezytem. Montaz na konstrukcji systemowej za pomoca wkretow
systemowych ukrytych.

Sufit pochtanianie klasa A, wspotczynnik pochtaniania 0,95

Wymiar paneli 1200x600
Grubos¢ 25 mm

Szerokos$¢ witokna 2 mm (sufity)

Tolerancja wymiarowa +/-1mm

Piyty widkniste

Duza odpornosc¢ na uszkodzenia mechaniczne klasa 1A,zgodnie z EN 13964
Krawedz fazowana

Niska emisyjnosc czastek statych

Ptyty malowane fabrycznie na kolor kremowy zblizony do RAL 1015
Mozliwos¢ odswiezania bez znacznych strat w pochtanianiu hatasu
Zabezpieczenie przed pyleniem weiny

| f |125 [250 [500 [1000 | 2000 |4000 |
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[Hz]
0p 0,85 0,95 1,00 0,90 0,90 0,95
» sala lekcyjna: Dekoracyjne ptyty akustyczne z wetny drzewnej taczonej magnezytem. Montaz
na konstrukcji systemowej za pomocg wkretéw systemowych ukrytych.
Sufit pochtanianie klasa A, wspotczynnik pochtaniania 1,0
Wymiar paneli 1200x600
Grubos¢ 25 mm
Szerokos$¢ wiokna 1 mm (sufity)
Tolerancja wymiarowa +/-1mm
Piyty widkniste
Duza odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne klasa 1A,zgodnie z EN 13964
Krawedz fazowana
Niska emisyjnosc¢ czgstek statych
Ptyty malowane fabrycznie na kolor kremowy zblizony do RAL 1015
Mozliwos¢ odswiezania bez znacznych strat w pochtanianiu hatasu
Zabezpieczenie przed pyleniem wetny
f 125 250 500 1000 | 2000 | 4000
[Hz]
a, 0,45 0,95 1,0 1,0 0,95 1,0
« Korytarz i wiatrotapy parteru, szatnie i natryski: Sufity mineralne podwieszane - skladajgce sie
z piyt wypehliajgcych z prasowanej welny kamiennej bez dodatkéw organicznych
zabezpieczonej od tylu welonem szklanym; kolor NCS S-0500-N (bialy); w module
600x600mm i 1200x600mm; o krawedzi prostej lub podcietej, z malowanymi krawedziami
bocznymi; ptyty stabilne wymiarowo o odpornosci do 95% wilgotnosci wzglednej. O
parametrach gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodnosci CE; reakcja
na ogien zgodnie z EN 13501_1 - Euro klasa Al ; uwalnianie formaldehydu - Klasa E1,
odporno$¢ na zginanie - Klasa 1/C/ON . Wyrob wykonany i wprowadzany do obrotu zgodnie z
Normg EN 13964 "Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan" oraz oznakowany
znakiem CE na podstawie Deklaracji Zgodnosci CE wydanej przez producenta. Na konstrukcji
stalowej ocynkowane;.

« Pomieszczenia socjalne i wc: sufit podwieszany z piyt GKI na konstrukcji stalowej
ocynkowanej.

* pomieszczenia dyrekcji: podsufitka z ptyt GKF
e W pozostatych pomieszczeniach tynk cementowo- wapienny klasy Il

3. Wyposa zenie obiektu
3.1. Wyposa zenie sportowe sali i magazynu

3.1.1. Koszykéwka

Lp Produkt / towar - nazwa jm. |llosé

1 |Wysiegniki tablic szt. 2

2 |Tablice szt. 2

3 |Obrecz szt. 2

4 | Pitki koszowe rozmiar "5" szt. 25

5 Skrzynia do przechowywania pitek z przegrodami metalowa, 7t 1
zamykana
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Tablica do kosza

Prostokgtna o wymiarach 1800x1050mm, biata z czarnymi
oznaczeniami, grubosé plyty 20mm. Warstwa zewnetrzna tablicy
wykonana jest z zywicy epoksydowej, wzmocniona ramg stalows.
Spetnia wymogi normy PN-EN 1270:2006

3.1.2. Pitkarecznaino zna

Bramki do pitki r ecznej i minifutbolu
Bramka do pitki recznej i minifutbolu aluminiowa, przenosna o wymiarze

3,00x2,00m. z zestawem
do mocowania do podioza

Wysi egniki tablic

Bezpieczne konstrukcje stalowe, lakierowane proszkowo,
mocowane do Sciany. Umozliwiajg zamontowanie
wszystkich rodzajow tablic do kosza oraz mechanizm
regulacji wysokosci kosza. Kazdorazowo dlugosé
wysiegnika dostosowana jest do parametréw hali
sportowej. Zapewniajg budowe zestawdw do koszykdwki w
klasach od A do F. Spehiajg wymogi normy PN-EN
1270:2006.

Lp Produkt / towar - nazwa

6 |Bramka do pitki recznej i minifutbolu szt. 2
7 | Pitki do pitki recznej rozmiar "0" szt. 25
8 |Wa0zek na pitki szt. 1
9 | Pitki do pitki noznej halowe rozmiar "4" szt. 25

3.1.3. Siatkdwka

Stupki uniwersalne do gry w siatkowk

Stupki sg wykonane z aluminium lub stali. Mocowane w tulejach
do podtogi. Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie
1,07-2,43 m umozliwia wykorzystanie ich do gry w siatkéwke,
tenisa ziemnego oraz badmintona. Komplet sklada sie z dwdch
jeden z napinaczem sSrubowym siatki, drugi z

stupkow,

elementami zaczepowymi siatki.

¢ i tenisa ziemnego

Lp Produkt / towar - nazwa

8 | Stupki uniwersalne do gry w tenisa i siatkbwke (komplet) szt. 2
9 | Pitki do siatkOwki szt 20
10 | Chwytak pitki siatkowej szt. 1
11 | Wieszak na siatki szt

12 | Siatka do siatkobwki wzmocniona tasmag, czarna szt
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3.1.4. Gimnastyka

taweczki gimnastyczne o wym. 2,50 x 0,3 m.

Drewniane, lakierowane, na nogach stalowych.

Lp Produkt / towar - nazwa

13 |Laweczki gimnastyczne 2,5 x 0,3m

14 | Drabinki gimnastyczne 0,90 x 2,50m

15 | Skrzynia gimnastyczna 5 cz.

16 | Rownowaznia niska
17 | Odskocznia
18 | Materace

19 | Wozek na materace

Drabinki gimnastyczne

Drabinki gimnastyczne drewniane, malowane lakierem bezbarwnym,
mocowane do sciany. Wymiary 0,90 x 2,50m. Certyfikat bezpieczenstwa
IIBII

System mocowan — 'wspornik mocujgcy drabinki do podtogi i do sciany.
Zgodne z normg PN-EN 12346:2001

Skrzynia gimnastyczna 5-cz  esciowa

Segmenty skrzyni wykonane ze sklejki lisciastej min.18 mm, narozniki i czopy z twardego drewna.
Gorny segment skrzyni z poduszkg z pianki poliuretanowej pokrytg skorg sztuczng. Czofa skrzyn
majg dwa otwory do zawieszenia na skrzyni innego przyrzadu gimnastycznego o szerokosci do 270
mm, np. tawki gimnastycznej. Certyfikat bezpieczenstwa "B"

Odskocznia

Odskocznia gimnastyczna "Standard”, drewniana o wysokosci czota rownej 12 cm, pokryta
wyktadzing dywanopodobna.
Wymiary: szerokos¢ - 60 cm, dlugos¢ - 120 cm. Certyfikat bezpieczenstwa "B"

Materace gimnastyczne

Wymiary materaca: 200x120x20 cm.
Pokrowiec wykonany z tworzywa PCV, wytrzymalego i odpornego na uszkodzenia typu rozerwanie i
Scieranie z wzmocnionymi naroznikami i warstwg antyposlizgowa.

3.1.5. Elektroniczna tablica wynikow
Sterowana bezprzewodowo
3.1.6. Siatka ochronna na okna i kanat wentylaciji

Oczka 40 x 40 mm, grubos¢ splotu 2-3 mm, kolor jasno zielony.
Certyfikat bezpieczenstwa "B"

3.1.7. Wyktadzina ochronna nawierzchni sali i wézek na wyktadziny
Do ochrony poditogi sportowej podczas zebran i egzamindéw 250 m?
3.2. Wyposa zenie umywalni

Scianki HPL w kabinach ust epowych, prysznicach i przebieralniach:




BUD SERWIS ‘ Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sosnicowicach | 8

Charakterystyka techniczna:

» Scianki i drzwi kabin wykonane sg z dwustronnie dekorowanego laminatu kompaktowego HPL
0 grubosci 10 mm

» konstrukcja nosna: odporne na korozje profile aluminiowe malowane proszkowo,

» regulowane nézki umozliwiajgce wypoziomowanie,

» zawiasy zabezpieczajgce kabine przed wytamaniem drzwiczek

* spos6b mocowania: nézki metalowe, cokot

» proste utrzymanie i konserwacja (konstrukcja daje mozliwos¢ kompletnego ich oczyszczenia
przy uzyciu wody i detergentow)

* kolorystyka wg rysunkéw

« Scianki w czasie montazu sg fgczone w zespoty ( wspolny profil aluminiowy)

» Haczyki na ubrania, stalowe nierdzewne, 2 w kazdej kabinie

Zestawienie scianek narys. A_15.

3.3. Wyposa zenie gabinetu lekarskiego

Pomieszczenie bedzie stuzy¢ jako gabinet pielegniarki szkolnej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa
Zdrowia i Narodowego Funduszy Zdrowia:

Swiadczenia pielegniarki szkolnej realizowane sg w szkole, w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i
pomocy przedlekarskiej, a w przypadku braku gabinetu profilaktyki w szkole dopuszcza sie udzielanie
swiadczen w poradni POZ lub w uzyczonych w tym celu przez dyrektora szkoty pomieszczeniach.

Pomieszczenie, w ktérym udzielane sg swiadczenia pielegniarki szkolnej, musi by¢ wyposazone w
nastepujacy sprzet i aparature:
1) waga medyczna ze wzrostomierzem;
2) kozetka;
3) stolik zabiegowy;
4) parawan, lampa bakteriobojcza, aparat Ambu, wiadro pedatowe,
5) biurko i szafka kartoteczna przeznaczone na przechowywanie dokumentacji medycznej;
6) szafka przeznaczona na przechowywanie lekéw, artykutdw sanitarnych i innych materiatow
medycznych;
7) aparat do pomiaru cisnienia tetniczego krwi z kompletem mankietéw dla dzieci i dorostych;
8) stetoskop;
9) tablice Snellena do badania ostrosci wzroku;
10) tablice Ishihary do badania widzenia barw;
11) tablice — siatki centylowe wzrostu i masy ciata oraz inne pomoce do wykonywania testow
przesiewowych i interpretacji ich wynikow;
12) zestaw przeciwwstrzgsowy obejmujgcy produkty lecznicze zgodnie z wykazem stanowigcym
zalgcznik nr 2 ; Minister zdrowia w dniu 10 listopada znowelizowat rozporzgdzenie w sprawie
wykazu produktow leczniczych, wchodzgcych w skiad zestawow przciwwstrzgsowych.
13) srodki i sprzet do nadzorowanej grupowej profilaktyki préchnicy zebow;
14) lodowka;
15) przenosna apteczka pierwszej pomocy w gabinecie profilaktyki zawierajgca w szczegoélnosci:
a) gaziki jatowe,
b) gaze jatowa,
c) bandaze dziane i elastyczne,
d) chuste trojkatna,
e) przylepiec, przylepiec z opatrunkiem,
f) rekawiczki jednorazowe,
g) octanowinian glinu (altacet),
h) dekspantenol,
i) wode utleniong,
j) spirytus salicylowy,
k) sél fizjologiczng, wode do wstrzykniec,
) tabletki przeciwbdlowe, rozkurczowe,
) neospazmine,
m) maseczke twarzowg do prowadzenia oddechu zastepczego,
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n) szyny Kramera,
0) staze automatyczna,
p) nozyczki,
r) pakiet do odkazania.
3.4. Wyposa zenie pomieszcze RN higieniczno- sanitarnych
liczba sztuk
LP | produkt materiat pomieszczenie pom.13dla | w pozo-
. niepetno- statych
sprawnych pom.
1 dozownik mydta w ptynie tworzywo 7.,10.,12.,13,, 14., 16., 5 17
" | przy kazdej umywalce sztuczne ABS 16.,1.7.,1.8,1.9.
podajnik recznikow BWOIZVWO
2. | papierowych i kosz na yw 7.,10.,12.,13.,1.8, 1.9. 2 9
. sztuczne ABS
zuzyte
3. wieszak _podwomy stal nierdzewna 14.,16.,1.6., 1.7. - 4
na recznik
. . tworzywo 7.,10.,13,16.,16.,1.7,
4. | kosz na odpadki sanitarne sztuczne ABS 19 1 7
5. | lustro uchylne 13. 2
. 7.,10., 12, 13, 14., 16.,
6. | lustro nad kazda umywalkg | 40x90cm 16.17. 18 1.9. - 17
7 uchwyt papieru tworzywo 7.,10.,12,13, 16., 1.6., 1 8
" | toaletowego nascienny sztuczne ABS 1.8, 1.9.
8 szczotka toaletowa z tworzywo 7.,10.,12., 13, 16., 1.6., 1 8
" | uchwytem nasciennym sztuczne ABS 1.8, 1.9.
9. zestaw obustronnych stal nierdzewna 13. 2
poreczy umywalkowych
10 | Poreczwe scienna kgtowa stal nierdzewna 13. 1
prawa
11 | porecz wc uchylna stal nierdzewna 13. 1
3.5. Meble
Lp. | Produkt pomieszczenie liczba
sztuk
1. szafki uczniowskie metalowe 3.- hall 25

30 x50 x 130 cm
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2. szafki uczniowskie metalowe korytarz szkoty 32
30x50x160cm - dwudzielne
gora/dot
(L B tawka przebieralniowa z 12 6. - przebieralnia 5
3. | wieszakami 9. - przebieralnia
| 40 x 200 x 40/160 cm P
_ ; 10
Hop 1
4. Regaly magazynowe stalowe
na sprzet sportowy 90 x 50cm | 17. — magazyn 7
h=200cm
5. szafa na sprzet i srodki
czystosci 40 x 45 cm h=85 cm 8.- pom. porzadkowe 1

Gabaryty orientacyjne, dopuszczalna tolerancja +- 5cm
Stelaze metalowe malowane proszkowo.
Meble dla uczniéw z dopuszczeniami do uzytkowania w jednostkach oswiatowych.

3.6. Wyposa zenie inne

3.6.1. kosze na $mieci - 10 sztuk
3.6.2. ostony grzejnikowe z ptyt HPL perforowanych gr. 10 mm na podkonstrukcji systemowej
wpom. 3, 6,7, 9, 10, 12, 13, na parterze - 14 szt.
wpom. 1.1,1.8, 1.9.,1.10, na pietrze - 7 szt.
3.7. Oznakowanie
- Oznaczenia drég ewakuacyjnych i sprzetu p/poz.
UWAGA: ]
WSZYSTKIE STOSOWANE PRODUKTY POWINNY MIEC NIEZBEDNE ATESTY ORAZ
PODLEGAJA ZATWIERDZENIU PRZEZ INWESTORA ORAZ PROJEKTANTA.
DOKUMENTACJE ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI PROJEKTU ARCHITEKTURY

ORAZ Z PROJEKTAMI BRANZQWYMI. PRZY STWIERDZENIU NIESCISLOSCI
NIEZWLOCZNIE INFORMOWAC PROJEKTANTA.




