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P1 PODLOGA SPORTOWA NA GRUNCIE U=0,26
S 1 SCIANA FUNDAMENTOWA U=0,19/0,18 ZEWN _
%5 mm | NAWERZCHNIA o_mv%sf PVC D DACH SAL SPORTOWEJ U=0,15 19/0, $3  SoANA ETRZNA U=0,20/0,18
2,0 cm |2 x PLYTA WIOROWA PS5 DACHOWKA CERAMICZNA ZAKLADKOWA
53 mom TWARSTWA ROZDZIELA JACA (FOLA PE) ATY 17,0/18,0cm [ STYROPIAN HYDROFOBOWY EPS P X<0,035 W/mK TYNK ZEWNETRZNY
T om TSLEPA FODEGCA — DESK 20600 o WioTons oirowo S 0,04cm [1ZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA—WODNA DYSPERSJA BITUMICZNA 14,0 cm | STYROPIAN EPS 70-040
,0 cm | LEGAR DOLNY 20x90 mm CO 50 cm KROKWE 8x18 Mwb\wmbo_.: BLOCZK| BETONOWE wOb\tb cm | PUSTAKI CERAMICZNE
mm | WA 28,0 cm | WEENA MINERALNA/PYATWE 18x28 ; ot
£ om [WYLEWKA CEMENTOWA ZBRGIONA AN T < ~ WARSTWA WYKORCZENIOWA wg. proj. aranzacii
0,2 mm [WARSTWA ROZDZELAJACA (FOLIA PE) 3.5 om [SUFIT AKUSTYCZNY-WEENA DRZEWNA S2  SCIANA COKOLOWA DO POZ. +0,30 U=020/0,18
12,0 cm [IZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN EPS 100-038
10 cm [PLYTA 7ELBETOWA wg proj. konstrukcj 12,0cm | STYROPIAN HYDROFOBOWY EPS P 2<0,035 W/mK
— Mnﬂwu>mmqoz D2 DACH ADMINISTRAC U=0,17 0,04cm | IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA—
WODNA DYSPERSJA BITUMICZNADO POZ +0,35m n.p.t
30 cm [PODSYPKA PIASKOWA DACHOWKA CERAMICZNA ZAKLADKOWA :
(ATY 30,0/44,0cm | PUSTAKI CERAMICZNE
ONTREATY
P2  PODLOGA NA GRUNCIE — pom. mokre U=0,28 FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
} PODDASZE_WENTYLOWANE I_l O O O P N @ O L. O
1,5 cm | PLYTKI GRES wq proj. aranz 1,8 cm [ PLYTA 0SB-3 —_ 9 - 5 3 . —U
) IZOLAGJA PODPLYTKOWA— PLYNNA FOLIA 20,0_cm | WEKNA MINERALNA/LEGARY 16cm+ PODKONSTRUKCJA
min.5,0 cm [ WYLEWKA CEMENTOWA (oddylatowana od Sciany 0,2 mm | PAROIZOLACJA (FOLIA PE)
z wyksztafceniem mvnaxa<\VA NWNO;OZ% 2,0 cm | SUFIT GKF EI30 Tytut rysunku: Uprawnienia nr Podpis
0,2 mm | WARSTWA ROZDZIELAJACA (FOLIA PE
12,0 cm [IZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN £PS T00-038 D3 STROPODACH PEINY KLATKI SCHODOWE)  U=0,13 : Projektowala mgr inz. arch. Ewa MOKROSZ | 13/08 SLOKK
—— cm [ 2xPAPA 1.5 mm | FOUA DACHOWA PVC PRZEKROJ BB
2-34 cm | KLINY EPS 100-038 Sprawdzita | mgr inz. arch. Renata BIELSKA-DRWIEGA A-05/03
70,0 cm | CHUDY BETON 14 cm | STYROPIAN EPS 100-038 :
37,0 cm [PODSYPKA PIASKOWA 0,2mm | PAROIZOLACJA— FOLIA PE Tytut projektu:
14 cm | PLYTA ZELBETOWA wg projektu konstrukcii
Skala:
P3  PODLOGA NA GRUNCE — pom. suche U=028 P4  STROP NAD PARTEREM BUDOWA SALI om_sz>m4<0sz,_ Stadum | PROJEKT WYKONAWCZY 1:100
1.5 om [ PLYTKI GRES/WYKEADZINA PVC wg proj_arani 1.5 om [ PLYTKI GRES/ WYKLADZINA PVC wg proj. oranz D4  STROPODACH PELNY KORYTARZA u=0,10 PRZY SP W SOSNICOWICACH .
5,0 cm | WYLEWKA CEMENTOWA (oddylatowana od ciany min.5,0 cm [ WYLEWKA CEMENTOWA (oddylatowana od sciany 1,5 mm | FOUA DACHOWA PVC pazdziernik 2015 Nr rysunku:
wykoriczona warstwq_samopoziomuijgeq) ZBROJONA wykoficzona warstwg samopoziomujgeq) 16-30 cm | KLINY EPS 100-038 Data / rewizja nr 1 - 03-2018 .
0,2 mm | WARSTWA ROZDZIELAJACA (FOLIA PE) 0,2 mm | WARSTWA ROZDZIELAJACA (FOLIA PE) 14cm | STYROPIAN EPS 100-038 FYep
12,0 cm [IZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN EPS 100-038 3,0 cm [ IZOLACJA AKUSTYCZNA — STYROPIAN EPS T, 0,2mm | PAROIZOLACJA— FOLIA PE et SALA GIMNASTYCZNA PRZY SP W SOSNICOWICACH . > Qm
——_cm | 2xPAPA 8,0-15,0 cm [ STROP_ZELBETOWY — wg proj._konstrukcji 14 cm [PLYTA ZELBETOWA wq projektu konstrukcji , Nr projektu | 290 /13 /2015 i
TYNK_KLASY I 44-153 SOSNICOWICE, UL. GLIWICKA 21
70,0 cm | CHUDY BETON
37,0 cm | PODSYPKA PIASKOWA Inwestor: ] BUD-SERWIS RDK
GMINA SOSNICOWICE % SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA
44-153 SOSNICOWICE, UL. RYNEK 19 L = ul. Lutycka 6, 44-100 Gliwice
———g tel.: 32 33551 25 e-mail: budserwis@budserwis.pl




