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P1

S1

SCIANA FUNDAMENTOWA U=0,19/0,18

17,0/18,0cm

STYROPIAN HYDROFOBOWY EPS P <0,035 W/mK

0,04cm

1ZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA—WODNA DYSPERSJA BITUMICZNA

25,0/38,0cm

BLOCZKI BETONOWE

S2

SCIANA COKOLOWA DO POZ. +0,30 U=0,20/0,18

12,0cm
0,04cm

STYROPIAN HYDROFOBOWY EPS P A<0,035 W/mK

IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA—
WODNA DYSPERSJA BITUMICZNADO POZ +0,35m n.p.t

30,0/44,0cm

PUSTAKI CERAMICZNE

S 3 SCIANA ZEWNETRZNA

U=0,20/0,18

TYNK ZEWNETRZNY

14,0 cm

STYROPIAN EPS 70-040

30,0/44,0 cm

PUSTAKI CERAMICZNE

TYNK WEWNETRZNY

WARSTWA WYKOKCZENIOWA wq. proj. aranzaciji

P1 PODLOGA SPORTOWA NA GRUNCIE U=0,26
4,5 mm | NAWEERZCHNIA SPORTOWA PVC
2,0 cm |2 x PLYTA WIOROWA P5
0,2 mm | WARSTWA ROZDZIELAJACA (FOLIA PE)
2,0 cm [SLEPA PODLOGA — DESKI 20x90 mm ufozone azurowo
2,0 cm | LEGAR DOLNY 20x90 mm CO 50 ¢m
1,0 cm | PODKEADKI ELASTYCZNE
0,2 mm | WARSTWA ROZDZIELAJACA (FOLIA PE)
5,0 ¢cm | WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA P3 PODLOGA NA GRUNCIE — pom. suche U=0,28
0,2 mm | WARSTWA ROZDZIELAJACA (FOLIA PE) - -
12,0 cm [1ZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN EPS T00-038 1,5 em | PLYTKI GRES/WYKLADZINA PVC wg proj. aranz
10 om [PLYTA ZELBETOWA wg pro], Konstruke] 5,0 cm | WYLEWKA CEMENTOWA (oddylatowana od sciany
2xPAPA - wykoriczona warstwg samopoziomujqcq) ZBROJONA
7 em |CHUDY BETON 0,2 mm | WARSTWA ROZDZIELAJACA (FOLIA PE)
30 om [PODSYPKA PIASKOWA 12,0 cm | IZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN EPS 100-038
—— cm [ 2xPAPA
10,0 cm | CHUDY BETON
P2 PODLOGA NA GRUNCIE — pom. mokre U=0,28 37.0 om | PODSYPKA PIASKOWA
1,5 cm [ PEYTKI GRES wq proj. aranz
IZOLACJA PODPtYTKOWA— PLYNNA FOLIA TROP TEREM
min.5,0 cm | WYLEWKA CEMENTOWA (oddylatowana od Sciany P4 s NAD PAR
z wyksztafceniem spadkdw) ZBROJONA 1,5 cm [ PLYTKI GRES/ WYKLADZINA PVC wg proj. aranz
0,2 mm | WARSTWA ROZDZIELAJACA (FOUIA PE) min.5,0 cm | WYLEWKA CEMENTOWA (oddylatowana od $ciany
12,0 cm [IZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN EPS 100-038 wykoriczona warstwg samopoziomujgcq)
—— cm | 2xPAPA 0,2 mm | WARSTWA ROZDZIELAJACA (FOLIA PE)
3,0 cm | IZOLACJA AKUSTYCZNA — STYROPIAN EPS T
10,0 cm [ CHUDY BETON 8,0-15,0 cm [ STROP ZELBETOWY — wg proj. konstrukcji
37,0 cm [ PODSYPKA PIASKOWA TYNK _KLASY Il

D1

DACH SALI SPORTOWEJ

DACHOWKA CERAMICZNA ZAKtADKOWA

LATY

ONTREATY

KROKWIE 8x18

FOLIA_ PAROPRZEPUSZCZALNA

28,0 cm

WEENA MINERALNA /PEATWIE 18x28

0,2 mm

PAROIZOLACJA (FOLIA PE)

2,5 cm

SUFIT_AKUSTYCZNY—WEENA DRZEWNA

D2

DACH ADMINISTRACJI U=0,17

DACHOWKA CERAMICZNA ZAKtADKOWA

LATY

KONTRLATY

FOLIA_ PAROPRZEPUSZCZALNA

PODDASZE WENTYLOWANE

1,8 cm

PLYTA 0SB-3

20,0 cm

WEENA MINERALNA/LEGARY 16cm+ PODKONSTRUKCJA

0,2 mm

PAROIZOLACJA (FOLIA PE)

2,0 cm

SUFIT GKF E130

D3

STROPODACH PEENY KLATKI SCHODOWEJ U=0,13

1,5 mm

FOLIA DACHOWA PVC

2-34 cm

KLINY EPS 100-038

14 cm

STYROPIAN EPS 100-038

0,2mm

PAROIZOLACJA— FOLIA PE

14 cm

PLYTA ZELBETOWA wq projektu konstrukcji

D4

STROPODACH PEENY KORYTARZA U=0,10

1,5 mm

FOLIA DACHOWA PVC

16-30 cm

KLINY EPS 100-038

14cm

STYROPIAN EPS 100-038

0,2mm

PAROIZOLACJA— FOLIA PE

14 cm

PLYTA ZELBETOWA wgq projektu konstrukcji

290

149,

+ 0,00= 250,40 m n.g
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