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Czesé rysunkowa:
Rysunki wg zajczonego spisu rysunkow.




2. Spis rysunkow.

L.p. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
1 D/1 Plan sytuacyjny — przyéza wod-kan 1:500
Profil podtwzny kanalizacji )
2 D/2 deszczowej — D1 1:100/250
Profil podtuzny kanalizacji )
3 D/3 deszczowej — D1 1:100/250




3. Opis techniczny.

3.1.Dane ogodlne
3.1.1.Podstawa opracowania
Podstaw opracowania stanowi
- Podkiady budowlane.
- Obowizujace akty prawne:
o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (DAtJ106/00 poz. | 126,
Nr 109/00 poz. 1157, Nr120/00  poz. 1268Nr 5/01  poz. 42,
Nr 100/01  poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Ns/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 6W630/03 poz. 718)
0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadebudynki i ich
usytuowanie DZ.U. nr 75 poz 690 rok 2002, zmiany: D. Nr 33 poz 270 r.
2003, Dz. U. Nr 109 poz 1156r. 2004,
o Aktualne normy.

3.1.2.Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanytarzy kanalizacji deszczowej dla

budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawaw8jgnicowicach przy ul. Gliwickiej
21.

Zakres opracowania obejmuije:
* przylacze kanalizacji deszczowej.

3.2.Projektowane rozwiagzanie

Zaprojektowano przycze kanalizacji deszczowegp200PVC z projektowanego
budynku oraz prze€zenie istnigjcych rur spustowych do projektowanej kanalizacji
deszczowe.

Kanalizacg deszczow nalery wiaczye do istniejcego odcinka kanalizacji na terenie
obiektu przez projektowarstudng D1 na istniggcym odcinku w strog ul. Szkolnej.
Trag przekladek oraz pogitzenia rur spustowych pokazano na planie
zagospodarowania.

Odwodnienie dachu zaprojektowano poprzez rury sgiesprzy budynku, oznaczenia
na rysunkach Rd.

Wody opadowe naky odprowadzi do kanalizacji deszczowej wonej na terenie
posesji Inwestora obok projektowanego budynku. Pmayach spustowych
zaprojektowano czyszczaki (rewizje).

llos¢ wod deszczowych odprowadzana do kanalizacji deszejz

Q=Ai-W¥iq
w ktérym:
Qi= ilos¢ wod opadowych [dits]
A= pole powierzchni zlewni (dach) [ha], A=700 m2
W=0,8 — wspoitczynnik dla powierzchni sptywu
q= intensywnéé opadu (nagzenie deszczu) przgto: g=131dn¥/s-ha



Q= 7,30 dn¥/s, ilo§¢ wod deszczowych z odwodnienia dachu

Srednice kanalizacji deszczowej zostaty dobrane jafawo i na obliczeniow
przepustowst kanatdw deszczowych.

Ze wzgkdu na mazliwosé wystgpienia w tym terenie niezinwentaryzowanych
urzadzen podziemnych, wszelkie roboty naley wykonaé¢ pod statym nadzorem
wiascicieli urzadzen podziemnych i stosowé sie do ich zalecé.

Roboty ziemne wykonyw#& pod nadzorem osoby posiadacej aktualne
uprawnienia.

3.2.1.Materiat i armatura
Kanaty projektuje siz rur PVC csrednicach @200 i @160 dla kanalizacji zetvanej
tgczonych na kielich z uszczelka gumpwVigczenie do studni rewizyjnych wykofia
jako elastyczne. Projektuje ¢sistudzienki @1000 (na istniggych kanatach
deszczowych) i @400 z PVC. Rotenia studni wykora na uszczelce z
zaspoinowaniem.

3.2.2.Uktadanie przewodéw kanalizacji sanitarnej i deszaawej

Budowa kanatow prowadzongdzie w wgsko przestrzennych wykopach umocnionych
(szalunkiem peinym) o szerad® 1,3 - 1,45 m. Kanalizacje z rur PVC ukitddaa
wyroéwnanej, zagszczonej do DPR (>92% wg zmodyfikowanej metody @)
Podsypce piaskowej grutim 20cm. Po utgeniu rur obsypazasyplg boczm i obsypk
grubaci 30 cm nad wierzch rury, zeggczom do DPR > 95%. Odbiory ezciowe
kanalizacji wykona zgodnie z normp PN-92/B-10735 (kanalizacja, przewody
kanalizacyjna, wymagania i badania przy odbiorze).

3.2.3.Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane rury PE nie wymagajodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.
Rurochgi z osprztem zabezpieczyotuling z pianki poliuretanowej gr. 14mm.

3.2.4.Uwagi koncowe

Catas¢ robot prowadzi zgodni z niniejszym projektem, aktualnymi normami
normatywami:

> BN-83/8836-02 ,Przewody ziemne. Roboty ziemne. Wgamaa i roboty przy
odbiorze”

> PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjymagania i badania
przy odbiorze”

> ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”
zalecone do stosowania przez MGPIiB Warszawa 1994 r.

> Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 ,Warutdchniczne
wykonania i odbioru instalacji wodaegjowych”

> Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12 ,Wéadutechniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”

> Instrukcje producentéw ugdzen.



Podczas wykonywania robot montaowych nalezy przestrzega aktualne normy i
przepisy BHP i p. pa.

3.2.5.BHP
Prace nalgy wykonywa zgodnie przepisami zawartymi w przepisach:

»,R0zporzdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ ghaja 1996r. W sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny byvykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U.
nr.62 poz. 288

»,R0ozporzdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni8 thaja 1996r w sprawie
rodzajow prac wymagagych szczegodlnej sprawsém psychofizycznej” /Dz.U. nr 62
poz 288/

» Rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @vrzenia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpiesg®va i higieny pracy ,, / Dz.U. Nr 129/97 poz.
844 | wraz ze zmianami

, Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomda montaowych i
rozbiérkowych ,, / Dz. U. Nr 47 poz. 401 /.

, Rozporadzeniu MGPIB z dnia lpgaziernika 1993 r. w sprawie bhp przy
eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci karsadygnych,, / Dz. U. Nr 96 poz 437 /

3.3. Zestawienie materiatow

Wyszczegolnienie Jedn llosé Producent

Rura kanalizacyjna lita jednorodna PVC Sp&®0 — mb 112 Ogolnie
kielichowe hczone na uszczejk

Rura kanalizacyjna lita jednorodna PVC SN%0 — mb 58 Ogolnie
kielichowe hczone na uszczejk

Rura kanalizacyjna lita jednorodna PVC SNA0 — mb 7 Ogolnie
kielichowe hczone na uszczejk

Osadnik deszczowy PV@110 szt. 7 Ogolnie
Kolano ¢110, 90st. szt. 7 Ogodlnie
Studzienka kanalizacyjna zggow betonowych Kpl. |1 Ogolnie

@1000 z wiazenzeliwnym typu cgzkiego z ptyh
pokrywowg na piegcieniu odcyzajacym - gkbokai¢
do 3m

Studzienka kanalizacyjna z PV@00 z wtazem  |Kpl. |5 Ogolnie
zeliwnym typu lekkiego z ptytpokrywowy na
pierscieniu odcazajacym - gkbokas¢ do 4m

Wiaczenie do istn. studni kanalizacyjnej Kpl |2 -




