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Czesé rysunkowa:
Rysunki wg zajczonego spisu rysunkow.




2. Spis rysunkow.

L.p. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
1 WK/1 Plan sytuacyjny — przyéza wod-kan 1:500
2 WK/2 Rzut parteru — przgtza wod-kan 1:100
3 WKI/3 Profil podtuzny przyhcza wody 1:100/250
4 WK/4 Profil podtuzny przektadki wody 1:100/250
Profil podtuzny przyhczy kanalizac]
5 WK/5 eanitone P yaczy I 1:100/250




3. Opis techniczny.

3.1.Dane ogodlne

3.1.1.Podstawa opracowania
Podstaw opracowania stanowi

- Podkiady budowlane.

- Obowigzujace akty prawne:

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (DAtJ106/00 poz. | 126,
Nr 109/00 poz. 1157, Nr120/00  poz. 1268Nr 5/01  poz. 42,

Nr 100/01  poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Ns/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 6W630/03 poz. 718)

0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadebudynki i ich
usytuowanie DZ.U. nr 75 poz 690 rok 2002, zmiany: D. Nr 33 poz 270 r.
2003, Dz. U. Nr 109 poz 1156r. 2004,

o Aktualne normy.

3.1.2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanygrzy wody oraz kanalizacji sanitarnej
dla budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstegyav Sgnicowicach przy ul.
Gliwickiej 21.

Zakres opracowania obejmuije:

* Przyhcze wody,

* Przekfadls wodocagu,

* przylacze kanalizacji sanitarnej.

3.2.Projektowane rozwiazanie — przyfcza wod-kan

3.2.1.Przytacze wodocagowe
Zasilane w wog projektowanego budynku ¢tizie realizowane 2z istnigjego
przewodu przesylowego wodagowego @160 mm zlokalizowanego obok
projektowanego budynku na przedmiotowej dzialcek jaokazano na planie
sytuacyjnym.
Zaprojektowano wjczenie do odcinka sieci wodggowej z wykorzystaniem opaski
do nawiercania do rur PV@L60/40 — punkt wjczenia ,W1". Przyicze od miejsca
wiaczenia do istnigcego wodocigu zaprojektowano z rur PE100 HD SDR11
@0mm. Za waczeniem do sieci zaprojektowano zasuwdcinajca DN32 zeliwna.
Do zasuwy dobrano obudewsztywng”, skrzynke uliczrg model ,ckzki” oraz plyte
podkiadows. Skrzynk uliczrg nalezy obrukowd.
Docelowy zestaw wodomierzowy zabudowany zostanipomieszczeniu nr 1.1 na
poziomie parteru, jak pokazano na rzucie rys. ni/2VK

Ze wzgkdu na mazliwosé wystgpienia w tym terenie niezinwentaryzowanych
urzadzen podziemnych, wszelkie roboty naley wykonaé¢ pod statym nadzorem
wiascicieli urzadzen podziemnych i stosowésie do ich zaleca.



Roboty ziemne wykonyw#& pod nadzorem osoby posiadacej aktualne
uprawnienia.

Obliczenie przeptywu wody zimnej wg PN — 92/B-01706dla jednego
pomieszczenia socjalnego:

umywalki 0,07 x 19 szt. = 1,33 dm

zlewozmywak 0,07 x 2 szt. = 0,14 U
natrysk 0,15 x 11 szt. = 1,65 tm
ptuczka 0,13 x 9 szt. = 1,17 ¥#m
zawor ze zjczka 0,15 x 2 szt. = 0,30 dis

Razem g =4,59dn¥s

q =0,4 x (4,59 + 0,48 =1,39 dn¥/s (5,0 n¥/h)
Obliczenie i dobér wodomierza wg PN-92/B-01706
q =5,0nh

w=2q

qw = 2 x 5,0 n¥h = 10,0 ni’h

Zgodnie z obliczeniami dobrano wodomierz klasy C2N
Omax = 12,5 n¥/h; chom= 10 n¥/h

W projektowanym pomieszczeniu na poziomie partardybku przeznaczonym na
pomieszczenie wodomierzowe, wypgsaym w kratk sciekows, naley zabudowéa
wodomierz DN32 klasy C - zgodnie z nanPN-91/M-54910. Przed i za
wodomierzem zamontowaawory kulowe DN40 oraz filtr siatkowy DN40.

Wraz z zestawem wodomierzowym nalezabudowé zawor antyskzeniowy typu
EA DN40 RV280 z podwdjnym nadzorem. T¢aspadki i materiat projektowanego
przylacza wody pokazano na planie sytuacyjnym oraz nfymmodtuznym.
Ostatecznego doboru wiek@m wodomierza dokona przegbiorstwo wodocigowe
na podstawie dwiadczenia w monitorowaniu 2zycia wody, kierowania gi
spodziewanymi lub rzeczywistymi zyciami wody oraz typem, wielkoia i klag
obcihzen wodomierza podawanprzez producenta. Wodomierz dostarcza, montuje
oraz plombuje przedshiorstwo wodocigowe.

3.2.2.Przektadka wody
Ze wzgkdu na koliz¢ z projektowanym budynkiem zaprojektowano przektadk
odcinka wodogigu PVC osrednicy 160 mm zlokalizowanego obok projektowanego
budynku na przedmiotowej dzialce, jak pokazano laaie sytuacyjnym. Wczenie
na pocatku i na kacu istniepcego wodoceigu wykona z zastosowaniem opaski
naprawczej do nawiercania do rur PY050.



3.2.2.1.Zastosowane materiaty
Wodochg zaprojektowano z rur @160 oraz @40 PE100 HD SAdzonych przez
zgrzewanie — metodaarizek elektrooporowych. Rury nale uktada na podsypce
piaskowej grubgci 0,2m zagszczonej do 97% waroi Proctora. Obsypk do
wysokaci 0,3m ponad wierzch rur nale wykonywa& warstwami, ¢cznie aby
uzyska stopier zag:szczenia 95%. Przy uktadaniu przewodéw maleachowa min.
odlegigci od innych przewodow. Minimalne przykrycie wodgmu od
projektowanego terenu powinno wynodi,5m. Na trasie przytza naley utozy¢ w
odlegtadci 30cm nad wierzchem rurystag PVC szer. 20cm z wktagkmetalovy
koloru zielonego.
Lokalizacg zasuwy do przycza naley pokazé na tabliczkach lokalizagych
armatug w terenie (tabliczki zgodne z PN-86/B-09700 ,Tabliorientacyjne do
oznaczenia uzbrojenia na przewodach waogymivych”).

3.2.2.2.Ptukanie, dezynfekcja, proba szczelriei
Po zmontowaniu odcinka ruragu eksploatacji naly go doktadnie oczgi¢ z czsci

statych i resztek ziemi. Naginie przeprowadziproke szczelnéci zgodnie z norm
PN-81/B-10725 na énienie 1 MPa. Odcinek mioa uzné za szczelny, jd przy
zamknetym doptywie wody pod énieniem probnym w czasie 30 min niedaie
spadku dinienia. Po pozytywnej prébie szczednoprzewdd nalgy podda ptukaniu
czyst wodg. Prdkos¢ przeptywu czystej wody powinna dyak dobrana, aby mogta
wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewddezynfekc
rurociaggu przeprowadza giprzy wyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o
stezeniu chloru nie mniejszym n25 g/ny.

Po uptywie 24 h przeptukarurocag czysy wodg wodochgows do zaniku zapachu
chloru. Po zakaczeniu powtdrnego pitukania pobiera girobke wody do bada
laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazamwdochgu do eksploataciji.
Wiaczenie wodoeigu do sieci powinno nagii¢ po uptywie nie diaszym ng 10 dni,
w przeciwnym przypadku dezynfekajalezy powtorzy¢.

Po pozytywnych wynikach préby szczedobnalery zlecé uprawnionemu geodecie
dokonanie inwentaryzacji powykonawcze] projektowgmeodcinka wodoggu.
Odciecia i wcinki do istnieggcych wodocigow naley uzgodné z wzytkownikiem sieci
wodociggowych i wykonywé pod jego nadzorem. Zainstalowgaarmatue nalezy
oznakowa odpowiednimi tabliczkami zamontowanymi na budyrkacw razie zbyt
duzych odlegidci na betonowych stupkach. Oznakowanie wykomgodnie z PN-
86/B-09700.

3.2.2.3.Zabezpieczenie lokalizacji wykonanych wodoggow
Dla umaliwienia lokalizacji wodocigdbw z tworzywa sztucznego naje po

czesciowym zasypaniu rur uky¢ nad nich témga lokalizacp w kolorze niebieskim z
paskiem aluminiowym lub ze stali nierdzewnej. Elateen wykrywalnym w témie
jest laminat zawieragy folie aluminiowy lub pasek ze stali nierdzewnej powleczony
dodatkows warstwg polietylenu, gwarantygga petra ochrorg przed wilgoca i korozp.



3.2.3.Przytacze kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z projektowanego budynku magledprowadz do sieci kanalizacji
sanitarnejg200 PVC utaonej obok projektowanego budynku. Zaprojektowaringe
wyjscie kanalizacji z budynku (przykanalik) pod poziamearteru csrednicy @160
PVC. Miejsce wiczenia pokazano na planie sytuacyjnym. Jedrsoize
zaprojektowano wdczenie istnigjcej studni k118 do projektowanego odcinka
przylacza ze wzgidu na koliz¢ z projektowanym budynkiem.
llos¢ sciekOw bytowo-gospodarczych obliczono w oparciuNa32/-01707 ,Instalacje
kanalizacyjne, wymagania w projektowaniu”.
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji semnej obliczono wg wzoru (1):

gs = Kx/ZAWS

- odptyw charakterystyczny, K = 0,7 ds3/
- rownowanik odptywu

gdzie: K
AWs

Wartasci rownowanikow odptywu dla przyboréw sanitarnych wg Tably

Lp. Przybor sanitarny kg [szt.] AWSs >AWSs
1 | umywalka 19 0,5 9,5
2 | zlewozmywak 2 1,0 2,0
3 | pisuar 2 0,5 1,0
4 | wpusty podtogowe 2 1,0 2,0
5 | miska usipowa 11 2,5 27,5

RAZEM: 42

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji semnej obliczono wg wzoru (1):
gs = KxV ZAWS

- odptyw charakterystyczny, K =0,5 I/s,
- rownowanik odptywu

gs =0,5%/42=3,24 /s

gdzie: K
AWs

Ze wzgkdu na mazliwosé wystgpienia w tym terenie niezinwentaryzowanych
urzadzen podziemnych, wszelkie roboty naley wykonaé¢ pod statym nadzorem
wiascicieli urzadzen podziemnych i stosowésie do ich zaleca.

Roboty ziemne wykonyw#& pod nadzorem osoby posiadacej aktualne

uprawnienia.

3.2.4.Materiat i armatura

Przyhcze wodocigowe
* Przylhcze wodocigowe i przektadk zaprojektowano z rur PE1QfL60 i @40
SDR11 PN16;
* Zawory odcingce — mosjzne niklowane;
e Zawor antyskaeniowy — korpus z heu;
e Zasuwy do przyczy —zeliwo sferoidalne;




Przylhcze kanalizacji sanitarnej

Kanaly projektuje si z rur PVC osrednicach @200 dla kanalizacji zegtrznej
tagczonych na kielich z uszczelka gumpwViaczenie do studni rewizyjnych wykofa
jako elastyczne. Projektujegsstudzienki @1000 i @400 typowe betonowe lub PVC.
Pohczenia studni wykortana uszczelce z zaspoinowaniem.

3.2.5.Uktadanie przewodéw kanalizacji sanitarnej i deszaawej

Budowa kanatow prowadzonadzie w wgsko przestrzennych wykopach umocnionych
(szalunkiem pelnym) o szerad@ 1,3 - 1,45 m. Kanalizacje z rur PVC ukitadaa
wyréwnanej, zagszczonej do DPR (>92% wg zmodyfikowanej metody @)
Podsypce piaskowej grufim 20cm. Po utzeniu rur obsypazasyplda boczmy i obsypk
grubaci 30 cm nad wierzch rury, zegzczom do DPR > 95%. Odbiory ezciowe
kanalizacji wykona zgodnie z normp PN-92/B-10735 (kanalizacja, przewody
kanalizacyjna, wymagania i badania przy odbiorze).

3.2.6.Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane rury PE nie wymagajodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.
Rurochgi z osprztem zabezpieczyotuling z pianki poliuretanowej gr. 14mm.

3.2.7.Uwagi koncowe
Calas¢ robdt prowadzi zgodni z niniejszym projektem, aktualnymi normami

3.2.8.BHP

normatywami:

> BN-83/8836-02 ,Przewody ziemne. Roboty ziemne. Wgamaa i roboty przy
odbiorze”

> PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyj#ymagania i badania
przy odbiorze”

> ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”
zalecone do stosowania przez MGPIiB Warszawa 1994 r.

> Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 ,Warutdchniczne
wykonania i odbioru instalacji wodaegiowych”

> Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12 ,Waiutechniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”

> Instrukcje producentéw ugdzen.

Podczas wykonywania rob6t montaowych nalezy przestrzega aktualne normy i
przepisy BHP i p. pa.

Prace naley wykonywa zgodnie przepisami zawartymi w przepisach:

»,R0zporzdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ ghaja 1996r. W sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny byvykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U.
nr.62 poz. 288

»,R0zporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni8 thaja 1996r w sprawie
rodzajéw prac wymagagych szczegoélnej sprawém psychofizycznej” /Dz.U. nr 62
poz 288/



= , Rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @vrzenia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpiesg®va i higieny pracy ,, / Dz.U. Nr 129/97 poz.
844 | wraz ze zmianami

= , Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomda montaowych i
rozbiérkowych ,, / Dz. U. Nr 47 poz. 401 /.

=  Rozporadzeniu MGPIB z dnia lpgaziernika 1993 r. w sprawie bhp przy
eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci karsadygnych,, / Dz. U. Nr 96 poz 437 /

3.3. Zestawienie materiatow

WODOCIAG
Lp. | Wyszczegblnienie Jedn Ho Producent/uwagi
1 | Opaska do nawiercan 60/40 szt. |1 0golnie
5 Zasuwa odcingra DN32, zzeliwa szt. |1 0golnie
sferoidalnego, kotnierzowa
4 | Skrzynka uliczna ,sztywna” szt.| 1 Ogodlnie
5 | Obudowa zasuwy ,teleskopowa” szt 1 Ogodlnie
6 | Plyta podktadowa szt.| 1 0golnie
v Rura PE100 SDR1¢40mm z tama mb |20 ogolnie
lokalizacyjno-sygnatow koloru niebieskiego
8 |Przejcie PE/stalf40/DN32 szt. |1 0golnie
9 | Zawor antyskzeniowy DN40 EA RV280 szt. | 1 0golnie
10 | Filtr siatkowy DN40 szt. | 1 Ogolnie
11 | Zawoér kulowy DN40O szt. | 3 Ogolnie
12 | Wodomierz GMB RP kl. C, 5m3/h szt.| 1 Ogodlnie
13 Trojnik redukcyjny DN40/DN15, Zepiony szt. |1 Ogolnie
korkiem @15
14 | Konsola wodomierzowa szt. 1 Ogodlnie
Izolacja rurocigu oraz armatury gzta mb |2 0golnie
15 [wodomierzowego z pianki poliuretanowej typu
ThermaEco FRZ gr 30mm
PRZEKEADKA WODOCIAGU
Lp. | Wyszczegblnienie Jedn Ho Producent/uwagi
1 | Opaska naprawcza dla rur P\§T60/160 szt. |1 0golnie
> |Rura PE100 SDR1¢160mm z téma mb | 46 ogolnie
lokalizacyjno-sygnatow koloru niebieskiego

KANALIZACJA SANITARNA

Wyszczegolnienie Jedn llosé Producent
Rura kanalizacyjna lita jednorodna PVC SN&0 — mb 2,5 ogolnie
kielichowe hczone na uszczelk
Rura kanalizacyjna lita jednorodna PVC S¢&B0 — mb 15,5 ogolnie
kielichowe hczone na uszczelk
Wiaczenie do istn. studni kanalizacyjnej Kpll 2 -
Wykonanie kaskady zewtrznej Kpl |1 -




Studzienka kanalizacyjna z PV@00 z wiazem
zeliwnym typu lekkiego z piytpokrywows na
pierscieniu odcjzajacym - gebokas¢ do 4m

Kpl.

Ogodlnie
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