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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacjchirécznej § wymagania ogolne dotysee

wykonania i odbioru roboét instalacyjnych w zakres@montu kottowni wglowej przy Szkole

Podstawowej w Smicowicach przy ul. Gliwickiej 21.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyez/konania Robot wymienionych

w p. 1.1 i wspélnym stownikiem zamowi€CPV : 45331100 — instalowanie centralnego ogrzéavan

zwigzanych z:

- wykonanie harmonogramu robét na wykonanie instiatatjtralnego ogrzewania

- zakupienie i dostarczenie materiatdw na plac budovaz ich skladowanie z zabezpieczeniem
przed kradzigg (ubezpieczenie placu budowy)

- demonta istniegcych kottdw weglowych Q=116kW oraz Q=170kwW

- monta istniegcych kottdw weglowych na fundamencie zgodnie z projektem

- monta komina spalinowego 250/350mm, H=12m

- monta konstrukcji wsporczej dla komina

- demonta rozdzielacza stalowego z armatur

- monta rozdzielacza z rur stalowych, DN100 L=1,5m — 2pl.

- zabudowa pompy obiegowej dla instalacji w&zkole — kpl. 2

- zabudowa pompy obiegowej dla instalacji wdali gimn. — kpl. 1

- zabudowa pompy obiegowej dla instalacji a.w- kpl. 1

- zabudowa pompy obiegowej cyrkulacji — kpl. 1

- zabudowa armatury odcigeg¢j na rozdzielaczu zgodnie z projektem

- monta regulatora pogodowego

- monta naczynia wzbiorczego instalacji c.o0. poj. 80dmsxt- 1

- wykonanie proby szczelda i regulacji instalacji centralnego ogrzewania.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Instalacja ogrzewcza wodna tstalacg ogrzewcz wodrg stanowi uktad palczonych
przewoddéw napetnionych wadnstalacyja, wraz z armatwy;, pompami i innymi urgdzeniami
(' w tym grzejnikami wymiennikami, nagrzewnicami.)tpddzielony zaworami ogtddta ciepta.
W szczegdlnej sytuacii, instalacja ogrzewczaensktada sic z czsci wewretrznej i czsci
zewretrznej.
1.4.2.Cze$¢ wewnretrzna instalacji ogrzewczej —Instalacja ogrzewcza znajdup s¢ w
obstugiwanym budynku. G%¢ wewretrzna instalacji ogrzewczej zaczyna saworami
odcinagcymi te cz$¢ od czsci zewretrznej instalacji lukzrodia ciepta.
1.4.3.Czes¢ zewnretrzna instalacji ogrzewczej —Cze$¢ instalacji ogrzewczej znajdiga sé poza
obstugiwanym budynkiem, wygiujaca w przypadku, gdsrédio ciepta znajduje sipoza nim,
a w budynku tym nie ma przetwarzania parametroweika grzejnego.
1.4.4.Instalacja ogrzewcza systemu zamktego -Instalacja ogrzewcza w Ktorej
przestraewodna ( zlad) nie ma swobodnegogoakenia z atmosfer
1.4.5.Instalacja centralnego ogrzewania wodndnstalacja stanowtca czs¢ lub calae
instalacji ogrzewczej wodnej, shcej do rozprowadzania wody instalacyjnegday
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszcaehi obstugiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszaze
1.4.6.Woda instalacyjna — (czynnik grzejny)Noda lub wodny roztwdr substancji
zapobiegajcych korozji lub obriajacych temperatgrzamarzania wody, napetniay
instalagj ogrzewcz wodnr.
1.4.7Zr6dbo ciepta —Kotlownia, wezet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy),
uktad z pomp ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi, dzia¢éa samodzielnie lub w
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zaprogramowanej wspotpracy.
1.4.8. Ginienie robocze instalacji, g (Iub poper) — Obliczeniowe (projektowe)
cisnienie pracy instalacji ( podczasikenia czynnika grzejnego) przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachoisezaktadanej trwakgi instalacji nie mae
by przekroczone wadnym jej punkcie.
1.4.9. Cénienie dopuszczalne instalacji- Najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego
czynnika grzejnego (przy braku jegakenia) w najniszym punkcie instalacji.
1.4.10. Ginienie prébne— Cisnienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktorym
dokonywane jest badanie jej szczalrio
1.4.11. Ginienie nominalne PN- Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy
instalacji przewidziana w dokumentacpjpktowej, ktéra dla zachowania zaktadanej
trwatdci instalacji nie mee by przekroczona wadnym jej punkcie.
1.4.12Srednica nominalna DN lub d— Srednica, ktéra jest dogodnie zagifona
liczbg, w przyblizeniu réwn srednicy rzeczywistej ( dla rurednicy zewstrznej, dla
kielichdw i ksztaltek srednicy wewstrznej) wyraonej w milimetrach.
1.4.13. Temperatura robocza ©bliczeniowa (projektowana) temperatura pracy
instalacji przewidziana w dokumentacpjpktowej, ktéra dla zachowania zakladanej
trwatdci instalacji nie mee by przekroczona vadnym jej punkcie.

1.5 0Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kowykonania Robot i ich zgodéé z Dokumentag)
Projektova, S.01 i poleceniami Kierownika Projektu.
2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw podano w Sp. ,Wymagania Ogolne”.
Materialy do budowy poszczegdlnych elementéw nalmgva przez Wykonawg u Wytworcy.
Kazdy materiat musi posiada atest Wytworcy, stwierdzggy zgodné¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami.
2.2 Odbiér materiatéw na budowie
Materiaty takie jak rur stalowe, zawory termostatye i powrotne grzejnikowe, grzejniki naje
dostarcz¢ na budow ze swiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty hakprawdzt pod wzgtdem kompletnéci i zgodndci
z danymi Wytwércy. Natey przeprowaddi ogledziny stanu technicznego materiatow.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuyegrh se watpliwosci mogicych mi€ wptyw na jakdc¢
wykonywanych robot, materialy nale przed wbudowaniem podélabadaniom sprawdzgym
okreslonym przez Kierownika Projektu.
2.3 Sktadowanie materiatéw na budowie
Rury, grzejniki , zawory grzejnikowe termostatyczrmawory powrotne, izolacje do rur naje
skltadow& w pomieszczeniu zamkgtiym.
2.4 Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji cetralnego ogrzewania
do budowy instalacji centralnego ogrzewania stogawey ze stali ocynkowanej na zexire,
taczonych za pomaczigczek w systemie prasowania wttaczanego oraz ratgvse.
2.5 Grzejniki
Zastosowano grzejniki kompaktowe, wykonane ze Stall2.03 wg. EN10130/10131 i grufico
blachy 1.25mm wg. DIN 1541/1623, odlegtkanatow 40mm. Wysokd grzejnikow przygto
500,600mm. Diug& grzejnikéw od 0,5-2.00m pagiizenie z boku.
2.6 Zawory grzejnikowe
Zawoér grzejnikowy prosty typ blok z zaworampl5 z glowig termostatyczip cieczovy, gtowice
termostatyczne z zabezpieczeniem antykradzgm.
2.7 lzolacja rur
Do izolowania rur zastosowazolaci grubaci 25 i 32mm. Wszystkie materiaty
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powinny posiadawymagane oadbnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i beda
Wykonawca przedtey je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed spemlzeniem materialéw na
plac budowy.

2.8 Materialy

Materiaty nie posiadage niezlednych zawiadcze i bada lub nie odpowiadare wymogom
okreslonym w aprobatach technicznych nie mdy¢ wbudowane i powinny yusungte z placu
budowy na koszt wykonawcy.

3 SPRZET

Do prac montzowych mana wy¢ nasg¢pujacego spretu:
- nozyce do rur w zakresi@ednic@l6-20mm

- obcinaki do rur w zakresigednic@25-50mm,

- miot do kucia,,

- urzadzenia do kalibrowania i fazowania rur,

- zaciskarka do rurczna lub mechaniczna

- sprzt pomocniczy do montai rur,

4. TRANSPORT

4.1 Materiaty powinny by przewaone w sposob zgodny z instrukgroducenta. Mina wy¢
dowolnegaosrodka transportu spetnigiego wymagania okéne przez producenta.

4.2 Materiat naley zabezpieczyprzed maliwoscig przesuwania gioraz uktadaw warstwach
wedtug wytycznych producenta oraz w zalesci odsrodka transportu i wytrzymasoi palety.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wykonawca
przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji @kij organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki w jakicheolzie wykonywana instalacja centralnego ogrzewania .
5.2 Zakres robo6t przy wykonywaniu instalacji centalnego ogrzewania
- monta instalacji z rur stalowych ocynkowanych,
- monta grzejnikbw w wyznaczonych miejscach z zabug@awordéw grzejnikowych i zaworow
powrotnych,
- monta odpowietrznikow,
- wykonanie proby szczeldoi zgodnie z PN-B-02413,
- wykonanie regulacji instalacji centralnego ogrzeiaan
- zabudowa gtowic termostatycznych,
izolacja termiczna.
6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Sprawdzenie zgodia wykonanych robo6t z dokumentadgchniczi i wskazaniami podanymi
w S.01
6.2. Badanie materiatowaytych do budowy na podstawie atestow producent@ngynanie ich
cech z normami przedmiotowymi, edkiny zewrtrzne
Kontrola w zakresie budowy :
Spos6b bada przeprowadzanych dla poszczegdlnych robét lub frelgmentow musi doktadnie
odpowiadé wymaganiom podanym w warunkach technicznych wgkdés i odbioru instalacji
ogrzewczych zeszyt nr 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiaru dla poszczegdlnych elementéw s
- Rury - metr (m),

- Grzejniki i zawory - komplet (kpl.),

- lzolacja — metr (m)
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty obgte S.05 odbiera Kierownik Projektu na podstawieegstawionych przez Wykonawc

szkicow i protokotow wg zasad oktenych w S.01 ,Wymagania Ogdlne”.

Odbioér wykonanych Rob6t powinien bprzeprowadzony w czasie ugtiviaj gcym wykonanie

ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robdt bendwania ich posgpu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatnaci jest komplet (kpl.) wykonanej kompletnej insigji centralnego ogrzewania:
Cena jednostkowa stanowi eenusredniory dla przygtego sposobu wykonania i obejmuje
wykonanie wszystkich elementéw sktadowych instaleentralnego ogrzewania.
Cena jednostkowa wykonania instalacji centralneggaewvania obejmuje:

« wykonanie harmonogramu rob6t na wykonanie instadagjtralnego ogrzewania,

» zakupienie i dostarczenie materiatdw na plac budoray ich sktadowanie z zabezpieczeniem
przed kradzigg (ubezpieczenie placu budowy),

* monta instalacji z rur stalowych ocynkowanych,

* monta grzejnikbw kompaktowych,

* monta zawordw grzejnikowych, zaworéw powrotnych, gtowgecmostatycznych,

* monta izolacji rur stalowych,

» wykonanie proby szczeldoi instalacji centralnego ogrzewania,

* wykonanie rozruchu instalacji na ciepto,

* wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, préb i bada

» oczyszczenie terenu Robot

» o0znakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymani

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zaworyjgrkewe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunkiiteiczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metodylbaa

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc ciepinmaetody bada

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgoéaio

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i eleméntyynku. Opor cieplny i
wspotczykprzenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN I1SO 13370:2001 Cieplne wdavosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta przez
ugt. Metoda obliczania
PN-EN ISO 13789:2001 Wewosci cieplne budynkow. Wspblczynnik strat ciepta arze

zpnikanie. Metoda obliczania
PN-EN ISO 14683:2000  Mostki cieplne w budyrtkddniowy wspétczynnik przenikania
ciephdetody uproszczone i wag orientacyjne

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty ruwohczen ze szczelnsia uzyskiwan
na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe gu#en ze szczelnixia nie uzyskiwag
na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwrstalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowegmotrzebowania na ciepto do ogrze

wania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiogmveN-
82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe

zewrgtrzne

PN-87/B-02411 Ogrzewnictw@ttownie wbudowane na paliwo state.
Wymagania

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwmeptownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewa wodnych systemu otwartego. Wymagania PN-B-
02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewaodnych systemu
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zamkngtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwaédptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknitych systeméw cieptowniczych. Wymagania PN-91/B-
02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczengtalacji
ogrzewa wodnych systemu zamkitégo przyhczonych do
sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo egiownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzéwa
wodnych i wodnych zamketych systemow cieptowniczych.
Badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpetvzanie instalacji ogrzewiavodnych.
Wymagania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptowniotwzolacja cieplna przewodow, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanipaazebowania na ciepto pomieszeze
kubaturze do 600 m

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkamnteszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzyteczndci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiaRN-83/B-
03430/Az3:2000

PN-C-04601:1985 Woda do celow energeiyca. Wymagania i badania jakd wody dla
kottdbw wodnych i zamkritych obiegow cieptowniczych
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjaglzewania. Wymagania i badania jétiovody

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwint@van
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgago6lnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulongtali weglowych i niskostopowych
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawamapawania stali
PN-70/N-01270.01Wytyczne znakowania ruggéw. Postanowienia ogolne
PN-70/N-01270.03Wytyczne znakowania ruggéw. Kod barw
rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw
PN-70/N-01270.14Wytyczne znakowania ruggéw. Podstawowe wymagania
ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat tedmych. Rury i ksztattki z niezrkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) i elementyatzace w rurocigach cinieniowych
do wody. Centralny @odek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL. Warszawa, 1997 r.
ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat tedmych. Ksztattki i elementyatzace w
rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerow. Calrty Gsrodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAVarszawa, 1997 r.
ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat tezzmych. Rury i ksztaitki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieptej wodytkowej i
centralnego ogrzewania. Zalecenia doggezzakresu stosowania,
wymaga i bada. Centralny Grodek Badawczo - Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiezo9r.

10.2 INNE DOKUMENTY

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r PrBwdowlane (teks jednolity Dz.U. z

2013r. poz 1409 z @d. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@ r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999w sprawie
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warunkow technicznychaytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 p826)
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wddzbiorowym odprowadzaniéciekéw (Dz.U. z 2006r, tekst
jednolity, Nr 123 poz. 858 z pd. zm.)
Rozporadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagdotyczcych jakaci wody przeznaczonej do
spazycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. Nr 61 poz. 4136zn. zm.)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DN47/03 poz. 401)



