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Założenia wyj ściowe do kosztorysowania 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych 

dla Inwestycji  p.t. „Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach” 

 

Podstawa opracowania: 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389  z dnia 

18 maja 2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  funkcjonalno-

użytkowym, 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072  z dnia 

2 września 2004 r.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
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WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

 
Przedmiotem opracowania są instalacje elektryczne w budynku Sali gimnastycznej 

budowanej przy SP w Sośnicowicach.  

 

1.2 Zakres Stosowania Specyfikacji Technicznej 

 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie kompleksowego montażu instalacji  
elektrycznych wewnętrznych. 

 
1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 
Obiekt zlokalizowany jest Sośnicowicach  przy ul. Gliwickiej 21 
Zakres robót obejmuje instalacje w budynku przedszkola  

 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót: 

 
1.4.1 Obowiązki Inwestora: 

 
Przekazanie dokumentacji- Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji 
projektowej. 
Przekazanie placu budowy- Inwestor przekaże plac budowy w całości i w czasie 
przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu 
zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji. 

 
1.4.2 Obowiązki wykonawcy: 

 
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i 
zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na 
terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz 
harmonogram i terminarz wykonania robót – zaakceptowany przez Inwestora 
Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu 
przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy 
powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 
Zorganizowanie terenu budowy  
Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona przyjętych punktów i poziomów 
odniesienia (tu dotyczy sieci zewnętrznych i dobudowywanych części budynku) 
Zabezpieczenie dostawy mediów  
Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na 
zabezpieczeniach przed zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami oraz możliwością 
powstania pożaru  
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Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz 
sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego 
robót) 
Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla 
zdrowia. 

 
1.4.3 Materiały i sprzęt 

 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi normami , posiadać odpowiednie atesty i świadectwa 
dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora nadzoru   
Przechowywanie i składowanie materiałów – w sposób zapewniający ich właściwą jakość i 
przydatność do robót  
Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i 
umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek 
Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w 
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga 
akceptacji Inwestora. 

 
1.4.4 Transport: 
 

Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać 
odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do 
ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 

 
1.4.5 Wykonywanie robót 
 

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i a także 
wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w 
ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich rodzajów robót 
wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.  
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i 
kontroli robót budowlanych).  
 

1.4.6 Dokumenty budowy 
 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i 
zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: 
księgę obmiarów 
dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych 
atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych  
dokumenty pomiarów cech geometrycznych  
protokołów odbiorów robót 
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach , 
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę .  
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Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i 
zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. 
Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy a pisemnie potwierdzenie obmiarów przez 
Inwestora stanowi podstawę do obliczeń  

 
1.4.7  Kontrola jakości robót. 

 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów- 
odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem 
terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu 
organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz 
zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Projekt 
organizacji robót powinien zawierać: 
Terminy i sposób prowadzenia robót 
Organizację ruchu na budowie 
Oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP) 
Wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę  
Wykaz środków transportu 
Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót 
Wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego 
Opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, 
sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót 
Sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom 

 
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 
wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości 
przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 
odpowiedniej ich jakości  
określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót 
prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów 
wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z 
projektantem 
Badania kontrolne mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez 
Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki 
potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi 
Wykonawca. 
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1.4.8 Obmiar robót 
 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i 
wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w 
księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. 
Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym. 
Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych- przed 
ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione 
szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 

 
1.4.9 Odbiór robót 
 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich 
wartości technicznej. 
Odbiór robót zanikających jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu 
podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym 
procesie realizacji zanikają. 
Odbiory częściowe jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element 
całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 
Odbiór końcowy jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w 
zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.  
Odbiór ostateczny, (pogwarancyjny) – jest to ocena zachowania wymaganej jakości 
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

 
1.4.10 Dokumenty do odbioru robót 

 

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące 
dokumenty: 

Dokumentację projektową  
Receptury i ustalenia technologiczne 
Księgi obmiaru  
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych  
Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
Ocenę stanu faktycznego- sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru 
Sprawozdanie techniczne 
Dokumentację powykonawczą  
Operat kalkulacyjny 

 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót  
zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej 
oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany 
uwagi dotyczące warunków realizacji robót 
datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
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1.4.11 Tok postępowania przy odbiorze 

 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację 
kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat 
kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów) przy odbiorze końcowym.  
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość 
zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny 
stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z 
dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji 
projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne – dokonuje się odbioru. 
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy 
eksploatacyjne- dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 
Jeśli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 
projektowej – to roboty te wyłącza z odbioru. 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich 
protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny 
jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy 
obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
 
 

2.  Część instalacyjna 
 
2.1 Instalacja elektryczna wewnętrzna wraz z odgromową uziemiającą. 

 
2.2 Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

instalacji elektrycznych w budynku przedszkola. 

Specyfikacja techniczna (ST) – jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 
robót. 

 
2.2.1 Zakres robót instalacji elektrycznych wewnętrznych. 

2.2.1.1 Mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach, wykucie i 
 zagipsowanie bruzd dla instalacji  

Otwory w ścianie wykonać za pomocą młota udarowego lub ręcznie bruzdy wykonywać 
ręcznie lub za pomocą bruzdownicy na szerokość umożliwiającą ułożenie przewodów. W 
przepustach mocować rury instalacyjne giętkie dla zabezpieczenia mechanicznego 
przewodów. 

 
2.2.1.2  Montaż tablic rozdzielczych, 

 
Tablicę rozdzielczą montować na ścianie  za pomocą kołków rozporowych. 
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2.2.1.3 Montaż przewodów instalacyjnych i puszek rozdzielczych, 
 

W wykonanych bruzdach układać przewody tak aby było możliwe ich zakrycie warstwą 
zaprawy o grubości  5 mm. Puszki instalacyjne montować tak, aby były zlicowane ze 
ścianą. Mocowanie puszek na zaprawie lub gipsie.  
 

2.2.1.4 Montaż gniazd i łączników oświetlenia,  
 

Łączniki i gniazda montować po wymalowaniu ścian. Łączniki gniazda mocować w 
puszkach za pomocą wkrętaka. Przewody obrobić narzędziami i przykręcać zgodnie z 
wymaganiami danego osprzętu z zachowaniem poprawności łączeń w otworach gniazda 
wtykowego.  

 
2.2.1.5 Montaż opraw oświetleniowych, 

 
Oprawy montować po wykonaniu i pomalowaniu stropów i ścian, za pomocą kołków 
rozporowych, a opraw zwieszanych na zwieszakach mocowanych do stropu za pomoca 
kołków rozporowych. Podłączenie przewodów bezpośrednio do listwy zaciskowej w 
oprawie.  

 
2.2.1.6  Wywóz odpadów, 

 
Po zakończeniu prac wszystkie odpady należy posegregować i wywieź na składowisko 
odpadów zgodnie z ich charakterem. Osobno gruz budowlany, powłoki kabli i przewodów, 
opakowania osprzętu.  
 

2.2.1.7  Pomiary ciągłości przewodów, izolacji, skuteczności szybkiego wyłączenia 
Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić i wykonać pomiary ciągłości przewodów oraz 
izolacji za pomocą mierników. Ponadto należy wykonać pomiary skuteczności szybkiego 
wyłączenia dla wszystkich gniazd i odbiorów zainstalowanych w obiekcie. Należy wykonać 
sprawdzenie działania wyłączników różnicowoprądowych. Po zapadnięciu zmroku należy 
zmierzyć natężenie oświetlenia w pomieszczeniach. Wyniki pomiarów należy dołączyć do 
dokumentacji powykonawczej. 

 
2.3 Materiały  

2.3.1 Tablica główna   

Obudowy w postaci zestawu skrzynek z tworzywa sztucznego, aparatura do montażu na 

płycie montażowej oraz na standardowej szynie TH35, licznik trójfazowy montowany na 

szynie TH35. Odrutowanie przewodami miedzianymi giętkimi. Całość stosowanych 

wyrobów musi posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania na rynku 

polskim.  

2.3.2 Tablice zabezpieczeń   

Obudowy z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego, aparatura do montażu na 

standardowej szynie TH35, odrutowanie - przewodami miedzianymi giętkimi. Całość 

stosowanych wyrobów musi posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania 

na rynku polskim. Tablice zostaną zainstalowane w wykutej  wnęce. 
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2.3.3  Instalacja oświetlenia wewnętrznego oraz  gniazd wtykowych. 

Przewody – miedziane wielożyłowe przystosowane do układania w tynku, osprzęt – 

podtynkowy montowany w puszkach, na zewnątrz, w  sanitariatach – osprzęt szczelny. 

Oprawy ze źródłami jarzeniowymi montowane do sufitu, łączniki jednobiegunowe i 

świecznikowe. W korytarzach instalacja schodowa. Gniazda wtykowe „ogólne” 

podtynkowe.  

2.3.4 Instalacja siły  urządzeń wentylacyjnych. 

Przewody – miedziane wielożyłowe przystosowane do układania w tynku. Podłączenie 

bezpośrednie do skrzynek zasilająco sterowniczych central wentylacyjnych. W 

pomieszczeniach WC wentylatory zasilane z obwodu oświetlenia pomieszczenia i 

załączane łącznikiem oświetleniowym. 

2.3.5  Instalacja połączeń wyrównawczych 

Główna szyna wyrównawcza montowana w puszce podtynkowej, przewody giętkie łączące 

elementy podlegające połączeniom wyrównawczym z szyną wyrównawczą prowadzone 

bezpośrednio pod tynkiem, na tynku za pomocą uchwytów, połączenia miejscowe 

przewodami LgYżo 4 mm2, oraz LgYżo 6 mm2 połączenia lokalnych szyn wyrównawczych, 

montowanych w puszkach podtynkowych, przewodami LgYżo 10 mm2, szynę główną 

uziemić bednarką stalową ocynkowaną 30x4mm. 

2.3.6 Awaryjne wyłączenie zasilania.  

Przy drzwiach wejściowych zamocować przycisk w obudowie koloru czerwonego z 

napisem „WYŁĄCZNIK P.POZ.” Do przycisków prowadzić przewody niepalne pod 

tynkiem.  

2.4  Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do prac przy instalacjach elektrycznych powinien mieć 

możliwość korzystania z następującego sprzętu: 

młot udarowy elektryczny 

środek transportowy 

agregat prądotwórczy do 2,5kVA 

przyrządy testujące i pomiarowe  

2.5  Transport i składowanie 

Transport materiałów, elementów, konstrukcji i urządzeń elektrycznych powinien odbywać 

się środkami i urządzeniami transportowymi odpowiednio przystosowanymi. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich 

zniszczeniu. Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno 

odbywać się w warunkach uniemożliwiających ich zniszczenie, uszkodzenie lub 

pogorszenie się ich jakości na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników 
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fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 

materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. 

2.6.  Wykonanie robót 

 

Roboty montażowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami  

zabudowa tablic rozdzielczych w wykonanych wnękach, wyposażenie ich odpowiednie 

napisy informacyjne i ostrzegawcze,  

prowadzenie kabli i przewodów w tynku po liniach prostych równoległych do krawędzi 

ścian i stropów, kolizje  z innymi instalacjami i urządzeniami wyjaśniać na budowie 

z Inspektorem Nadzoru. 

Pozostałe roboty według programu prac opisanego w projekcie 

2.7  Kontrola jakości robót 

Wykonawca zobowiązany jest stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu 

i stosowania w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejszą ST, zgłaszać do 

odbioru roboty ulegające zakryciu. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 

systematycznej kontroli prowadzonych robót i zgodności z dokumentacją projektową. 

2.8. Jednostka obmiaru 

Długość kabli i przewodów - m, pozostałe elementy  – szt., ( m3 ) wykopu , jego zasypanie 

i roboty pomocnicze, zużycie podsypek  

2.9. Badania i pomiary odbiorcze  

Norma PN IEC 60364 –6 – 6 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze określa zakres prób odbiorczych. Norma wymaga, 

aby każda instalacja przed przekazaniem do eksploatacji była poddana oględzinom 

i próbom, celem sprawdzenia czy zostały spełnione wymagania normy. Do 

przeprowadzenia prób zobowiązany jest Wykonawca (wykonuje sam lub zleca 

wykonanie). Przed przystąpieniem do prób wykonujący sprawdzenie powinien zapoznać 

się z dokumentacją techniczną i protokołami oględzin i prób cząstkowych wykonanych  

podczas montażu. 

2.9.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

przewody prowadzone w tynku 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót 

do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia. 
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2.9.2 Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. Odbiór 

końcowy dokonuje się w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 

W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

dokumentację powykonawczą – zaktualizowany - po wykonaniu robót -  projekt 

z naniesionymi zmianami  

Specyfikację Techniczną, 

Księgi Obmiarów 

protokóły z przeprowadzonych odbiorów częściowych   

atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

Jeśli komisja powołana do odbioru stwierdzi, że  pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego instalacje nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Odbiór 

ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru końcowego. 

2.10  Podstawa płatności 

Zapisane – m i szt. po odbiorze robót 
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2.11 Przepisy związane 

Roboty montażowe są realizowane zgodnie z: 

opracowaniem  pt. „WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH część D: Roboty instalacyjne. zeszyt 2 – Instalacje elektryczne i 

piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej”. 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.05.1981r. w sprawie dozoru technicznego ( 

Dz.U. Nr 8 z dnia 25.05.1981r.), 

polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi 

przedmiotowych instalacji, 

warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego 

rodzaju robót. 
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1. Część ogólna Instalacje niskoprądowe. 

Przedmiot SST 

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

realizacją następujących robót, urządzeń rozdzielczych i instalacji systemów 

niskoprądowych 

 

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem instalacji j.w. i obejmują: 

– wymagania wykonawcze, 

– wymagania materiałowe, 

– technologię montażu, 

– transport i rozładunek, 

– składowanie materiałów, 

– nadzór i odbiory. 

 

 

Określenia podstawowe występujące w specyfikacji 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z 

Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

r. (z późniejszymi zmianami) , a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo. 

Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i 

instrukcji. Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 

wykonawcy z ich stosowania. 
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Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych 

zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji 

projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu 

niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do 

dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem. 

 

Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

 

Materiały dla instalacji niskoprądowych 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Warunki stosowania materiałów 

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które spełniają te 

warunki są: 

- Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do 

wyrobów podlegających tej certyfikacji.  

- Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z europejską aprobatą 

techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

uznaną przez Komisję  
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Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

- Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską 

wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla 

których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według 

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim 

uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą 

dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. Przed zabudowaniem 

materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie 

wymagane dokumenty dla udowodnienia powyższego. Za materiały 

nieodpowiadające wymaganiom uznane zostaną wszystkie materiały, które: nie spełniają 

wymogów technicznych określonych przez specyfikację, były przechowywane niezgodnie 

z zaleceniami producenta w wyniku czego nastąpiła zmiana własności materiału. 

Odbiór materiałów na budowie 

Materiały takie jak tablice rozdzielcze, oprawy oświetleniowe, osprzęt łączeniowy 

przewody, należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy 

materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ 

na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 

określonym przez dozór techniczny robót. 

Składowanie materiałów na budowie 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, 

w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. 

Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 

wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 

Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne, 

na bieżąco konserwowane i poddawane okresowym przeglądom – zgodnie z zaleceniami 

producenta. Ponadto muszą one spełniać wymogi bhp i bezpieczeństwa pracy.  

Zastosowany sprzęt powinien posiadać dopuszczenia do użytkowania. 

Niedopuszczalne jest używanie sprzętu niespełniającego powyższych wymogów, jak 

również wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem. 
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Wymagania dotyczące środków transportu 

Środki transportowe używane na budowie do transportu materiałów muszą być 

sprawne i posiadać ważne badania techniczne. Wszystkie środki transportowe powinny 

spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu 

drogowym. Ponadto powinny one zapewniać dostarczenie na budowę materiałów w 

warunkach gwarantujących ich przewóz bez uszkodzeń, z zachowaniem warunków 

bezpieczeństwa pracy. 

Wymagania szczegółowe wykonania robót  

a) Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

b) Trasa instalacji niskoprądowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 

urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji 

oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

c) Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 

niskoprądowych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża 

w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana 

instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

d) Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

– wszystkie przejścia obwodów instalacji niskoprądowych przez ściany, stropy itp. 

Muszą być chronione przed uszkodzeniami, 

– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych bądź korytkach kablowych, 

– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być 

wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, 

– obwody instalacji niskoprądowych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 

sztucznych, korytka blaszane itp. 

e) Sprzęt i osprzęt dla instalacji niskoprądowych należy mocować do podłoża w sposób 

trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i 

osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze, konsolki osadzone na podłożu, 

przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych, przykręcone do 

podłoża za pomocą kołków, śrub rozporowych, kołków wstrzeliwanych a w przypadku 

osprzętu wtynkowego mocować należy w wcześniej obsadzonych puszkach 

instalacyjnych. Uchwyty (haki) dla korytek montowane w stropach i na ścianach należy 

mocować przez wkręcenie metalowego kołka rozporowego lub zabetonowanie. 

f) Podejścia przewodów niskoprądowych do urządzeń należy wykonywać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów 
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ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod 

powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i 

kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone 

ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiorników 

zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej głośniki 

lub inne odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach 

kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w 

zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do 

odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 

wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 

budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

g) Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych 

w podłożu, a dla instalacji wtynkowych wcześniej przygotowanych bruzdach. Końce rur 

przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej 

technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem 

należy wykonywać przez: 

– wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,  

- wkręcanie nagwintowanych końców rur, 

– wkręcanie nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach należy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 

wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie 

przewodów. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0,1 % aby 

umożliwić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się 

układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

h) Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość 

wykonanego orurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz 

przelotowość. Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu 

montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną 

użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać przez skręcanie na listwach lub wg 

takich technologii, które eliminują starzenie się połączenia. 

i) W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

– w rurach w tynku, 

– w korytkach kablowych układanych w przestrzeni międzystropowej. 

j) Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 

– ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W 

przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 

odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 
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k) Wykonanie instalacji w kanałach kablowych i podpodłogowych wymagać będzie: 

– ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem wylewek. W 

przypadku wykonywania instalacji na istniejących podłogach niezbędne będzie 

wykucie odpowiednich bruzd pod kanały i ślepych wnęk pod osprzęt. 

l) Łączenie przewodów. 

W instalacjach niskoprądowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i 

osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.   

przypadku, gdy urządzenia mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a  

samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób 

podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem 

Inżyniera. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi 

i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju 

wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku 

zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 

pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 

metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 

Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie 

powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami 

wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub 

ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

ł) Przyłączenie urządzeń 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, 

korozją itp. Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności 

od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy 

wykonywać rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz 

przewodami kabelkowymi i kablami. Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki 

narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub 

przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

– przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 

elastycznych. 
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m) Montaż central 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach 

wsporczych dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w 

sposób podany w dokumentacji. 

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub 

konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłożu. Po zamontowaniu urządzenia należy: 

– zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 

opakowaniach, 

– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych, 

– założyć osłony zdjęte w czasie montażu, 

– podłączyć obwody zewnętrzne, 

– podłączyć przewody ochronne. 

n) Próby montażowe 

Zakres nadzoru prób i pomiarów nad robotami niskoprądowymi powinien być 

wykonywany zgodnie ze szczegółami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z 

ogólnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zakres 

podstawowych prób obejmuje: 

– sprawdzenie wszystkich czujek, 

– pomiar rezystancji przewodów, 

– pomiary impedancji pętli zwarciowych, 

– pomiary rezystancji uziemień. 

o) Zabezpieczenia przeciwpożarowe 

Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, 

światło jej otworu należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą 

się właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i 

przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej 

granicy strefy. 

p) Prace wykończeniowe 

Przez prace wykończeniowe rozumie się uzupełnienie natynkowych tras kablowych 

wykonanych z listew z tworzywa kształtkami kątów płaskich, wewnętrznych i 

zewnętrznych, uzupełnienie łączenia pokryw na prostych odcinkach łącznikami, 

uzupełnienie końcówek listew zaślepkami. Widoczne nierówności ścian po 

zainstalowaniu listwy należy uzupełnić silikonem lub inną masą uszczelniającą. Jeśli w 

instalacji wykorzystuje się zamykane kanały kablowe (np. kanały metalowe z pokrywą), 

należy je zamknąć. Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane 

podczas instalacji kabli. Należy oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z 
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zasadami administrowania systemem okablowania, wykorzystując opracowany 

wcześniej otwarty system oznaczeń, pozwalający na późniejszą rozbudowę instalacji. 

Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Próby wykonywane przez producentów 

Wszystkie urządzenia, osprzęt, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawcę w 

ramach niniejszego kontraktu powinny być poddane próbom określonym w odnośnych 

normach. Wykonanie prób musi być potwierdzone atestem wydanym na piśmie przez 

producenta. 

Próby wykonywane w czasie budowy  

Próby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmować pomiar rezystancji izolacji, 

biegunowości i ciągłości połączeń. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie 

niezbędne przyrządy pomiarowe do wykonywania prób. W miarę postępu robót wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych 

fragmentów instalacji. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Oględziny po zakończeniu robót 

Po zakończeniu robót, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napięcia wykonawca 

zobowiązany jest dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgodności 

instalacji z projektem, właściwego doboru i montażu urządzeń oraz braku widocznych 

uszkodzeń, szczególnie takich, które mogłyby spowodować pogorszenie bezpieczeństwa 

obsługi.  

 

Próby montażowe po zakończeniu robót 

Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany wykonać badania: 

– ciągłości połączeń obwodów, 

– rezystancji uziomu, 

– rezystancji izolacji, 

– ochrony przez zastosowanie przegród i obudów wykonanych podczas montażu, 

– biegunowości i następstwa faz podłączenia, 

– skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej, 

Metody pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 
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Oddanie instalacji do użytku 

Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników prób po montażowych wykonawca powinien 

dokonać uruchomienia instalacji i zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z 

rysunkami i specyfikacją. 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien być 

przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po 

zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu. Obmiar 

powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 

Odbiór robót budowlanych 

Po zakończeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi: 

– plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunków roboczych,  

– pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z 

zespołem projektowym, 

–książkę obmiarów, 

– protokoły odbiorów częściowych na roboty zanikające i ulegające zakryciu, 

– gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi 

urządzeniami i materiałami, 

– protokoły prób i pomiarów pomontażowych. 

Wymagania wyżej określone należy traktować jako minimalne. Przy odbiorze końcowym 

należy sprawdzić zgodność wykonania z projektem technicznym. Odbiór końcowy kończy 

się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem 

braku przygotowania instalacji do użytkowania. Po usunięciu przyczyn takiego 

stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór. 

Dokumenty odniesienia 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z 

późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 

wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do 

obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 
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– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

– PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 

na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

– PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 

na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

– PN- 76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

– termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 

– PN-91/E-05010 – Ochrona przeciwporażeniowa. 

– PN-IEC 60364-4-41:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

– PN-IEC 60364-4-42:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

– PN-IEC 60364-4-43:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

– PN-IEC 60364-4-47:2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

– Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.   

– PN-IEC 60364-4-443:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

– PN-IEC 60364-5-51:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

– PN-IEC 60364-5-52:2002 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

– PN-IEC 60364-5-53:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

- PN-E-08350-14:2002 – Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, 

eksploatacja i konserwacja instalacji. 

- PN-B-02877-4:2001 – Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do 

odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. 

 

 


