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Zatozenia wyj sciowe do kosztorysowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych i instalacyjnych

dla Inwestycji p.t. ,Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sosnicowicach”

Podstawa opracowania:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389 z dnia
18 maja 2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym,

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072 z dnia
2 wrzesnia 2004 r.) w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w

sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV).
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WYMAGANIA OGOLNE
11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne w budynku Sali gimnastycznej

budowanej przy SP w Sosnicowicach.

1.2 Zakres Stosowania Specyfikacji Technicznej

Zakres opracowania obejmuje wykonanie kompleksowego montazu instalaciji
elektrycznych wewnetrznych.

1.3 Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Obiekt zlokalizowany jest Sosnicowicach przy ul. Gliwickiej 21
Zakres robot obejmuje instalacje w budynku przedszkola

1.4 Ogdélne wymagania dotyczgce Robot:
14.1 Obowigzki Inwestora:

Przekazanie dokumentaciji- Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji
projektowe;j.

Przekazanie placu budowy- Inwestor przekaze plac budowy w calosci i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu
zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestyciji.

1.4.2 Obowigzki wykonawcy:

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i
zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i 0s6b zatrudnionych na
terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz
harmonogram i terminarz wykonania robét — zaakceptowany przez Inwestora

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tresc tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu
przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postepu roboét, plac budowy
powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materialy, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy

Whytyczenie geodezyjne obiektdw w terenie, ochrona przyjetych punktow i poziomow
odniesienia (tu dotyczy sieci zewnetrznych i dobudowywanych czesci budynku)
Zabezpieczenie dostawy mediéw

Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na
zabezpieczeniach przed zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami oraz mozliwoscig
powstania pozaru
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Pelna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materialami oraz
sprzetem znajdujgcym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego
robot)

Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnosci publicznej i prywatnej.
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia.

143 Materiaty i sprzet

Materialy stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i obowigzujgcymi normami , posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje inspektora nadzoru

Przechowywanie i sktadowanie materialdw — w sposéb zapewniajgcy ich wkasciwg jakos¢ i
przydatnos¢ do robot

Skladanie materiatbw wg asortymentu z zachowaniem wymogdéw bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek

Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowac jakos¢ robot okreslong w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobdr sprzetu wymaga
akceptacji Inwestora.

144 Transport:

Dobdr srodkow transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujgc sie do
ograniczen obcigzen osi pojazdow.

1.45 Wykonywanie robot

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, dokumentacjg projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe i a takze
wymaganiami technicznymi dla poszczegdélnych rodzajow robét wyszczegolnionych w
Slepym kosztorysie. Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania wszystkich rodzajoéw robot
wchodzacych w skiad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i
kontroli rob6t budowlanych).

1.4.6 Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i
zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy:

ksiege obmiaréw

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych

atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

dokumenty pomiaréw cech geometrycznych

protokotéw odbiorow robot

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach ,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce .
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Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczeh i
zestawien wykonanych rob6t w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem $lepym.
Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy a pisemnie potwierdzenie obmiaréw przez
Inwestora stanowi podstawe do obliczen

1.4.7 Kontrola jakosci robét.

Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw 1 materiatow-
odpowiedzialny jest Wykonawca rob6t. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem
terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu
organizacji robot zawierajgcego: mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz
zamierzony sposob wykonania rob6t zgodnie z projektem i sztukg budowlang. Projekt
organizacji robot powinien zawierac:

Terminy i sposéb prowadzenia robot

Organizacje ruchu na budowie

Oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP)

Wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke

Wykaz srodkéw transportu

Wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania poszczegoélnych robot
Wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego

Opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw,
sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robét

Sposo6b postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek:

wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci

przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci

okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot

prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatow

wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem

Badania kontrolne mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez
Inwestora wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki
potwierdzajg sie i spelniajg wymogi PN. W przeciwvnym wypadku koszty ponosi
Wykonawca.
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1.4.8 Obmiar robot

Obmiar robo6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i
wbudowanych materiatdw. Obmiar robo6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w
ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe.
Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem slepym.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposOb jednoznaczny i zrozumialy, dla robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, dla robét zakrywanych- przed
ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny byé uzupetnione
szkicami w ksiedze obmiarow lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

1.4.9 Odbiér robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowg oraz okreslenie ich
wartosci technicznej.

Odbidr robét zanikajgcych jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktére po zakonczeniu
podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakohczeniu robédt, ktére w dalszym
procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony element
catego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robot.

Odbidr koncowy jest to ocena ilosci i jakosci calosci wykonanych robot wchodzacych w
zakres zadania budowlanego oraz kohcowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny, (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegllnych elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.4.10 Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce
dokumenty:

Dokumentacije projektowg

Receptury i ustalenia technologiczne

Ksiegi obmiaru

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

Atesty jakosciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych

Ocene stanu faktycznego- sporzgdzong na podstawie wynikow badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentow odbioru oraz ogledzin podczas odbioru
Sprawozdanie techniczne

Dokumentacje powykonawczg

Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét

zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej
oraz formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany

uwagi dotyczgce warunkdéw realizacji robot

date rozpoczecia i zakonczenia rob6t
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1.4.11 Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza i jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje
kosztowg w zakresie zgtoszonych robot przy odbiorach czesciowych i kompletny operat
kalkulacyjny (koncowg kalkulacje kosztéw) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jakos¢
zakonczonych robot komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny
stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych robot z
dokumentacjg projektowg oraz z protokotami dotyczgcymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji
projektowej w granicach tolerancji i nie majgcych wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne — dokonuje sie odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wplyw na cechy
eksploatacyjne- dokonuje sie potrgcen jak za wady trwale.

Jesli komisja stwierdzi, ze jakos¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej — to roboty te wylgcza z odbioru.

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich
protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie rob6t i ceny
jednostkowej okreslonej dla poszczegolnych rodzajéw robot w kosztorysie. Cechy
obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robat.

2. Czesc¢ instalacyjna
2.1 Instalacja elektryczna wewnetrzna wraz z odgromowsg uziemiajgca.

2.2 Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

instalacji elektrycznych w budynku przedszkola.

Specyfikacja techniczna (ST) — jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robot.

2.2.1 Zakres robdt instalacji elektrycznych wewnetrznych.
2.2.1.1 Mechaniczne wykonanie otworow w $cianach i stropach, wykucie i
zagipsowanie bruzd dla instalacji
Otwory w Scianie wykona¢ za pomocg miota udarowego lub recznie bruzdy wykonywac
recznie lub za pomocg bruzdownicy na szeroko$¢ umozliwiajgcg utozenie przewodow. W
przepustach mocowac rury instalacyjne gietkie dla zabezpieczenia mechanicznego
przewodow.

2.2.1.2 Montaz tablic rozdzielczych,

Tablice rozdzielczg montowac na $cianie za pomoca kotkdéw rozporowych.
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2.2.1.3 Montaz przewodow instalacyjnych i puszek rozdzielczych,

W wykonanych bruzdach uktada¢ przewody tak aby bylo mozliwe ich zakrycie warstwag
zaprawy o grubosci 5 mm. Puszki instalacyjne montowag¢ tak, aby byly zlicowane ze
sciang. Mocowanie puszek na zaprawie lub gipsie.

2.2.1.4 Montaz gniazd i fgcznikdw oswietlenia,

taczniki i gniazda montowa¢ po wymalowaniu $cian. tgczniki gniazda mocowaé w
puszkach za pomocg wkretaka. Przewody obrobi¢ narzedziami i przykreca¢ zgodnie z
wymaganiami danego osprzetu z zachowaniem poprawnosci tgczeh w otworach gniazda
wtykowego.

2.2.1.5 Montaz opraw o$wietleniowych,

Oprawy montowa¢ po wykonaniu i pomalowaniu stropéw i scian, za pomocag kotkéw
rozporowych, a opraw zwieszanych na zwieszakach mocowanych do stropu za pomoca
kotkow rozporowych. Podigczenie przewodéw bezposrednio do listwy zaciskowe] w
oprawie.

2.2.1.6 Wywo6z odpaddw,

Po zakonczeniu prac wszystkie odpady nalezy posegregowac i wywiez na skladowisko
odpaddéw zgodnie z ich charakterem. Osobno gruz budowlany, powtoki kabli i przewoddw,
opakowania osprzetu.

2.2.1.7 Pomiary ciggtosci przewoddw, izolacji, skutecznosci szybkiego wytgczenia
Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ i wykona¢ pomiary ciggtosci przewodoéw oraz
izolacji za pomocg miernikow. Ponadto nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci szybkiego
wytgczenia dla wszystkich gniazd i odbioréw zainstalowanych w obiekcie. Nalezy wykonaé¢
sprawdzenie dziatania wylgcznikbéw réznicowoprgdowych. Po zapadnieciu zmroku nalezy
zmierzy¢ natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach. Wyniki pomiaréw nalezy dotgczy¢ do
dokumentacji powykonawczej.

2.3 Materiaty

2.3.1 Tablica gtéwna
Obudowy w postaci zestawu skrzynek z tworzywa sztucznego, aparatura do montazu na
ptycie montazowej oraz na standardowej szynie TH35, licznik trojfazowy montowany na
szynie TH35. Odrutowanie przewodami miedzianymi gietkimi. Catos¢ stosowanych
wyrobow musi posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania na rynku
polskim.

2.3.2 Tablice zabezpieczen
Obudowy z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego, aparatura do montazu na
standardowej szynie TH35, odrutowanie - przewodami miedzianymi gietkimi. Calosc
stosowanych wyrobéw musi posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania

na rynku polskim. Tablice zostang zainstalowane w wykutej wnece.
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2.3.3 Instalacja oswietlenia wewnetrznego oraz gniazd wtykowych.

Przewody — miedziane wielozylowe przystosowane do ukladania w tynku, osprzet —
podtynkowy montowany w puszkach, na zewnatrz, w sanitariatach — osprzet szczelny.
Oprawy ze zrodkami jarzeniowymi montowane do sufitu, tgczniki jednobiegunowe i
swiecznikowe. W korytarzach instalacja schodowa. Gniazda wtykowe ,ogo6lne”
podtynkowe.

2.3.4 Instalacja sity urzgdzen wentylacyjnych.

Przewody — miedziane wielozytowe przystosowane do ukiladania w tynku. Podigczenie
bezposrednie do skrzynek zasilajgco sterowniczych central wentylacyjnych. W
pomieszczeniach WC wentylatory zasilane z obwodu oswietlenia pomieszczenia i

zalgczane tgcznikiem oswietleniowym.

2.3.5 Instalacja potgczen wyréwnawczych

Gléwna szyna wyréwnawcza montowana w puszce podtynkowej, przewody gietkie tgczace
elementy podlegajace potgczeniom wyrOéwnawczym z szyng wyrOwnawczg prowadzone
bezposrednio pod tynkiem, na tynku za pomocg uchwytéw, polgczenia miejscowe
przewodami LgYzo 4 mm?, oraz LgYzo 6 mm? potgczenia lokalnych szyn wyréwnawczych,
montowanych w puszkach podtynkowych, przewodami LgYzo 10 mm?, szyne gtdwna
uziemi¢ bednarka stalowg ocynkowang 30x4mm.

2.3.6 Awaryjne wylgczenie zasilania.

Przy drzwiach wejsciowych zamocowa¢ przycisk w obudowie koloru czerwonego z
napisem ,WYLACZNIK P.POZ.” Do przyciskédw prowadzi¢ przewody niepalne pod
tynkiem.

2.4 Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do prac przy instalacjach elektrycznych powinien miec
mozliwos¢ korzystania z nastepujgcego sprzetu:

miot udarowy elektryczny

srodek transportowy

agregat pradotworczy do 2,5kVA

przyrzady testujgce i pomiarowe

2.5 Transport i sktadowanie

Transport materiatow, elementow, konstrukcji i urzgdzeh elektrycznych powinien odbywac
sie srodkami i urzadzeniami transportowymi odpowiednio przystosowanymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich
zniszczeniu. Skladowanie materiatow, aparatow i urzgdzen elektrycznych powinno
odbywa¢ sie w warunkach uniemozliwiajgcych ich zniszczenie, uszkodzenie Ilub

pogorszenie sie ich jakosci na skutek wptywow atmosferycznych Ilub czynnikéw
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fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wlasciwosci
materialdbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

2.6. Wykonanie robot

Roboty montazowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

zabudowa tablic rozdzielczych w wykonanych wnekach, wyposazenie ich odpowiednie
napisy informacyjne i ostrzegawcze,

prowadzenie kabli i przewodow w tynku po liniach prostych réwnolegtych do krawedzi
scian i stropow, kolizje z innymi instalacjami i urzgdzeniami wyjasnia¢ na budowie
Z Inspektorem Nadzoru.

Pozostate roboty wedtug programu prac opisanego w projekcie

2.7 Kontrola jakosci robot

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wylgcznie materialy dopuszczone do obrotu
I stosowania w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejszg ST, zgtasza¢ do
odbioru roboty ulegajgce zakryciu. Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych rob6t i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

2.8. Jednostka obmiaru

Diugos¢ kabli i przewodéw - m, pozostate elementy — szt., (m®) wykopu , jego zasypanie

i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek

2.9. Badania i pomiary odbiorcze

Norma PN IEC 60364 —6 — 6 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze okresla zakres préb odbiorczych. Norma wymaga,
aby kazda instalacja przed przekazaniem do eksploatacji byta poddana ogledzinom
i prébom, celem sprawdzenia czy zostaly spelnione wymagania normy. Do
przeprowadzenia prob zobowigzany jest Wykonawca (wykonuje sam lub zleca
wykonanie). Przed przystgpieniem do prob wykonujgcy sprawdzenie powinien zapoznac
sie z dokumentacjg techniczng i protokotami ogledzin i préb czgstkowych wykonanych
podczas montazu.

2.9.1 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

przewody prowadzone w tynku

Odbior robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét. Gotowosé danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty

zgtoszenia.
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2.9.2 Odbior koncowy.

Odbidr kohcowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét. Odbior
koncowy dokonuje sie w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.

W trakcie odbioru koncowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych
w trakcie odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania robot uzupetniajgcych i robéot poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokoét robdét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :

dokumentacje powykonawczg — zaktualizowany - po wykonaniu robo6t -  projekt
Z haniesionymi zmianami

Specyfikacje Techniczng,

Ksiegi Obmiaréw

protokoty z przeprowadzonych odbioréw czesciowych

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Jesli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze  pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego instalacje nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego rob6t. Odbior
ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

2.10 Podstawa ptatnosci

Zapisane — m i szt. po odbiorze rob6t
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2.11 Przepisy zwigzane
Roboty montazowe sg realizowane zgodnie z:

opracowaniem  pt. ,WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH czes¢ D: Roboty instalacyjne. zeszyt 2 — Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej”.

rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 25.05.1981r. w sprawie dozoru technicznego (
Dz.U. Nr 8 z dnia 25.05.1981r.),

polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi
przedmiotowych instalacji,

warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego
rodzaju robot.
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1. Czes¢ ogolna Instalacje niskopadowe.

Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z

realizacjg nastepujgcych robo6t, urzadzeh rozdzielczych i instalacji systeméw
niskoprgdowych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem instalacji j.w. i obejmuja:

— wymagania wykonawcze,

— wymagania materiatowe,

— technologie montazu,

— transport i roztadunek,

— skladowanie materiatow,

— nadzor i odbiory.

Okreslenia podstawowe wystepujgce w specyfikacji

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. (z pézniejszymi zmianami) , a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo.
Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i
instrukcji. Niewyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia

wykonawcy z ich stosowania.
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Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialbw pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentaciji
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu
niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do

dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.

Wymagania szczegoétowe dotyare wiaciwosci wyrobow budowlanych

Materiaty dla instalacji niskoprgdowych

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Warunki stosowania materiatow

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowa¢ wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu oraz
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére spetniajg te
warunki sa:

- Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wkasciwych przepiséw i dokumentow technicznych w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.

- Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej

uznang przez Komisje
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Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

- Wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska
wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tg
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami. Przed zabudowaniem
materiatdw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie

wymagane dokumenty dla udowodnienia  powyzszego. Za  materialy
nieodpowiadajgce wymaganiom uznane zostang wszystkie materialy, ktére: nie spetniajg
wymogow technicznych okreslonych przez specyfikacje, byly przechowywane niezgodnie

Z zaleceniami producenta w wyniku czego nastgpita zmiana wlasnosci materiatu.

Odbidér materiatdbw na budowie

Materiaty takie jak tablice rozdzielcze, oprawy oswietleniowe, osprzet tgczeniowy
przewody, nalezy dostarczaé na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy
materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw
na jakos¢ wykonania robot, materialy nalezy przed ich wbudowaniem poddaé¢ badaniom

okreslonym przez dozor techniczny robat.

Skfadowanie materiatéw na budowie

Skfadowanie materiatébw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw,
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci
technicznych na skutek wplywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatdbw oraz

wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wymagania szczegétowe dotyaze sprztu i maszyn do rob6t budowlanych

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania robot musza by¢ w petni sprawne,
na biezgco konserwowane i poddawane okresowym przeglagdom — zgodnie z zaleceniami
producenta. Ponadto muszg one spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczenstwa pracy.

Zastosowany sprzet powinien posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania.
Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu niespetniajgcego powyzszych wymogow, jak
rowniez wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.
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Wymagania dotyczcesrodkow transportu

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materialtbw muszg byé
sprawne i posiada¢ wazne badania techniczne. Wszystkie srodki transportowe powinny
spetniac  wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepisow o ruchu
drogowym. Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budowe materiatow w
warunkach gwarantujgcych ich przew6z bez uszkodzen, z zachowaniem warunkéw

bezpieczenstwa pracy.

Wymagania szczegotowe wykonania rob6t

a)

b)

d)

f)

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.
Trasa instalacji niskoprgdowych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami, powinna byC przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji
oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji
niskopragdowych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza
w sposob trwaly, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowag¢, oraz sam rodzaj instalaciji.

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— wszystkie przejscia obwoddw instalacji niskoprgdowych przez sciany, stropy itp.
Muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,

— przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych badz korytkach kablowych,

— przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢
wykonywane w sposéb szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewow,

— obwody instalacji niskoprgdowych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

Sprzet i osprzet dla instalacji niskoprgdowych nalezy mocowaé do podioza w sposéb
trwaly zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i
osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze, konsolki osadzone na podiozu,
przyspawane do stalowych elementdw konstrukcji budowlanych, przykrecone do
podioza za pomocg kotkow, srub rozporowych, kotkow wstrzeliwanych a w przypadku
osprzetu wtynkowego mocowa¢ nalezy w wczesniej obsadzonych puszkach
instalacyjnych. Uchwyty (haki) dla korytek montowane w stropach i na $cianach nalezy
mocowac przez wkrecenie metalowego kotka rozporowego lub zabetonowanie.
Podejscia przewodéw niskopragdowych do urzadzen nalezy wykonywa¢ w miejscach

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny. Podejscia do przewodéw
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9)

h)

)

utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnig podiogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i
kanaly muszg spetniaé odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢é wyprowadzone
ponad podioge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikow
zasilanych od goéry nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej gtosniki
lub inne odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach
kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w
zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do
odbiornikbw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

Rury nalezy ukfada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podiozu, a dla instalacji wtynkowych wczes$niej przygotowanych bruzdach. Konce rur
przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjete]
technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem
nalezy wykonywac przez:

— wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potgczen,

- wkrecanie nagwintowanych kohcow rur,

— wkrecanie nagrzanych kohcow rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej srednicy. Promieh giecia powinien zapewniaé swobodne wcigganie
przewodow. Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0,1 % aby
umozliwi¢ odprowadzenie wody powstalej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie
uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

Przed przystgpieniem do weciggania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc
wykonanego orurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz
przelotowos¢. Wcigganie przewodow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac¢ przewodow, ktére poOzniej zostang
uzyte w instalacji. Laczenie przewodéw wykona¢ przez skrecanie na listwach lub wg
takich technologii, ktére eliminujg starzenie sie potgczenia.

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonag:

— w rurach w tynku,

— w korytkach kablowych uktadanych w przestrzeni miedzystropowej.

Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

— utozenia przewododw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W
przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie wykucie

odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
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k) Wykonanie instalacji w kanatach kablowych i podpodtogowych wymagac bedzie:
— utozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem wylewek. W
przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych podtogach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod kanaty i slepych wnek pod osprzet.

[) taczenie przewoddw.
W instalacjach niskoprgdowych taczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.
przypadku, gdy urzadzenia majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich podigczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposéb
podtaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem
Inzyniera. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi
i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku
zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przylaczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu.
Dlugos$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przylgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowacC uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodoéw miedzianych z Zzytami
wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

) Przylgczenie urzadzeh

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku,
korozjg itp. Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci
od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przylgczenia sztywne nalezy
wykonywac¢ rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikbw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami. Polgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki
narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesunieé¢ lub
przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:
— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
— przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.
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m) Montaz central

n)

p)

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do podioza w
sposéb podany w dokumentaciji.

Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykrecaé do kotew lub
konstrukcji wsporczych zamocowanych w podiozu. Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:
— zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

— dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w polgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

— zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

— podigczy¢ obwody zewnetrzne,

— podtgczy¢ przewody ochronne.

Proby montazowe

Zakres nadzoru préb i pomiaréw nad robotami niskoprgdowymi powinien by¢
wykonywany zgodnie ze szczeg6tami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z

0gOllnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob4t Budowlanych. Zakres
podstawowych préb obejmuje:

— sprawdzenie wszystkich czujek,

— pomiar rezystancji przewoddw,

— pomiary impedancji petli zwarciowych,

— pomiary rezystancji uziemien.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Jesli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzgcg przez granice strefy pozarowej,
Swiatto jej otworu nalezy zamkng¢ odpowiednig masg uszczelniajgcg, charakteryzujacg
sie wiasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i
przymocowaé w miejscu jej instalacji przywieszke z petng informacjg o tak zbudowanej
granicy strefy.

Prace wykonczeniowe

Przez prace wykonhczeniowe rozumie sie uzupetnienie natynkowych tras kablowych
wykonanych z listew z tworzywa ksztaltkami katow ptaskich, wewnetrznych i
zewnetrznych, uzupetnienie igczenia pokryw na prostych odcinkach tgcznikami,
uzupetlnienie kohcowek listew zaslepkami. Widoczne nieréwnosci $cian po
zainstalowaniu listwy nalezy uzupetnic¢ silikonem lub inng masg uszczelniajgca. Jesli w
instalacji wykorzystuje sie zamykane kanaly kablowe (np. kanaly metalowe z pokrywg),
nalezy je zamkngC. Nalezy zamkngC wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane

podczas instalacji kabli. Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z
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zasadami administrowania systemem okablowania, wykorzystujgc opracowany
wczesniej otwarty system oznaczen, pozwalajacy na pozniejszg rozbudowe instalacji.

Kontrola, badania i odbior wyrobdw i rob6t budowlanych

Préby wykonywane przez producentow

Wszystkie urzgdzenia, osprzet, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawce w
ramach niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane probom okreslonym w odnosnych
normach. Wykonanie prob musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na pismie przez

producenta.

Préby wykonywane w czasie budowy

Préby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowac¢ pomiar rezystancji izolaciji,
biegunowosci i ciggtosci potgczen. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wszystkie
niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania préb. W miare postepu robét wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb i pomiaréw dla kolejnych
fragmentdw instalacji. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Ogledziny po zakonczeniu robot

Po zakonczeniu robét, ich kolejnych etapow oraz przed podaniem napiecia wykonawca
zobowigzany jest dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci
instalacji z projektem, wiasciwego doboru i montazu urzgdzeh oraz braku widocznych
uszkodzen, szczegOlnie takich, ktdére mogtyby spowodowac pogorszenie bezpieczenstwa

obstugi.

Préby montazowe po zakonczeniu robét

Po zakonczeniu robét wykonawca jest zobowigzany wykona¢ badania:

— ciggtosci potgczen obwodow,

— rezystancji uziomu,

— rezystancji izolacji,

— ochrony przez zastosowanie przegréod i obudéw wykonanych podczas montazu,
— biegunowosci i nastepstwa faz podtgczenia,

— skutecznosci dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowej,

Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
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Oddanie instalacji do uzytku

Po uzyskaniu satysfakcjonujgcych wynikbw préb po montazowych wykonawca powinien
dokonac¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowa¢ jej prawidiowe dziatanie zgodnie z

rysunkami i specyfikacja.

Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robét bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien byc
przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jak i po
zakonczeniu wykonywania elementu robo6t stanowigcego odrebng calos¢ obiektu. Obmiar
powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Odbiér robo6t budowlanych

Po zakonczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

— plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunkdw roboczych,

— pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z
zespotem projektowym,

—ksigzke obmiarow,

— protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu,

— gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi
urzadzeniami i materiatami,

— protokoty prob i pomiaréw pomontazowych.

Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowac jako minimalne. Przy odbiorze koncowym
nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z projektem technicznym. Odbior koncowy konczy
sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania. Po usunieciu przyczyn takiego

stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior.

Dokumenty odniesienia

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z
pbzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do

obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
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— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
— PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania
na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.
— PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania
na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.
— PN- 76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
— termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.
— PN-91/E-05010 — Ochrona przeciwporazeniowa.
— PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
— PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
— PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.
— PN-IEC 60364-4-47:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
— Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
— PN-IEC 60364-4-443:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
— PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.
— PN-IEC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
— PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
- PN-E-08350-14:2002 — Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacji.
- PN-B-02877-4:2001 — Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do

odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.



