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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ETAP IV
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o  Wizja lokalna w terenie

e Zlecenie Inwestora

o Koncepcja architektoniczna

e Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem

e  Zaktualizowana mapa sytuacyjna w skali 1:500

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25.02.1998 w sprawie podziatu
inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji (Dz.U. 15 z dnia 25.02.1999 poz.140)

e  Zmiany - Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12.10.1993 (Dz.U. Nr 97, poz.445)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Nr 120 z 2003r. P0z.1133)

e  Prawo Budowlane- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r z pdzn. zmianami wraz ze stosownymi warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/1997 poz. 844) wraz ze zmianami z 11 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr
91/2002 poz. 811)

o  Wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanego.
o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujacy teren przedmiotowej dziatki.



2. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji projekt zagospodarowania terenu w gminie So$nicowice potozonego na dziatkach :
2625/109;1534/114; 2619/114; 2621/114; 2623/114; 2617/120 . Obszar ten znajduje sie na
terenie obiektow OSIR

Projekt ma na celu budowe boisk do siatkéwki plazowej, budowa kortu tenisowego, wymiana nawierzchni na kortach
tenisowych, budowa wiat grillowych, montaz o$wietlenia, montaz $cianki do tenisa, budowa ogrodzenia kortu tenisowego,
, hasadzenia zieleni wysokiej oraz budowa doj$¢ i powigzanie z terenami sgsiednimi.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany w branzy architektonicznej, opis techniczny, informacje dotyczacqg
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Opracowanie zawiera réwniez specyfikacje wykonania i odbioru robét oraz kosztorys
inwestorski.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Istniejacy stan zagospodarowania

Etap IV obejmuje dziatki nr 2625/109;1534/114; 2619/114; 2621/114; 2623/114; 2617/120 .
Na przedmiotowych dziatkach znajdujg sie obiekty sportowe OSIR- boiska sportowe, korty tenisowe, bieznie oraz
stanowisko do skoku w dal. Pozostata cze$¢ poro$nieta trawa, krzakami oraz drzewami. Na dzialce wystepuja znaczne
réznice wysokosci terenu oraz skarpy.
3.2.  Opis projektowanych zmian istniejacego stanu zagospodarowania

Projekt zaktada uporzadkowanie terenu, likwidacje biezni, wymiane nawierzchni kortéw tenisowych, budowe dwdch
wiat grillowych, budowe boisk do siatkowki oraz tenisa budowe Sciezek i schoddw terenowych .

Zaktada sie budowe takimi jak tawki oraz kosze.
Pozostatg czes¢ stanowi¢ bedzie powierzchnia biologicznie czynna w postaci trawy.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

41. Ksztaltowanie tadu przestrzennego - zgodnos$¢ z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
(MPZP)

o Dziatki znajduje sig w obszarze oznaczonym numerem ZP oraz ZPE w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP)(w zataczniku) — UCHWALA NR XXI11/217/2005 RADY MIEJSKIEJ W SOSNICOWICACH
Z DNIA 22.03.2005

e Przeznaczenie podstawowe — ZPE - tereny zieleni w strefach aktualnych ciggdw ekologicznych, ZP — tereny
Zieleni parkowej

e Przeznaczenie uzupetniajgce — dla terenu ZP przystosowanie dotychczasowych terenéw otwartych do petnienie
funkcji rekreacyjno-turystycznych i sportowych

e Przeznaczenia dopuszczalne — obiekty uzytkowe matej architektury i rekreacji codziennej, turystyki i sportu,
Projekt sporzadzony zostat zgodnie z wymaganiami MPZP

4.2. Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
o  Projekt nie przewiduje zapatrzenia w media.

o wody opadowe — projekt nie zmienia bilansu wéd opadowych zostang odprowadzone zgodnie ze stanem obecnym
— roztaczone na dziatkach inwestycyjnych bez wptywu na dziatki sasiednie

o  Gospodarowanie odpadami- wywdz nieczystosci obowigzkom gminy zgodnie z Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622
Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach

5. ZAKRES PRAC

5.1. Roboty rozbiérkowe
Nalezy wykonac rozbidrke biezni i piaskownicy do skoku w dal. Biezna jest wykonana jako nawierzchnia z tworzywa
sztucznego.
5.2. Roboty przygotowawcze

Teren nalezy oczysci¢ z suchych drzew i krzewdw. Trawy nalezy wykosi¢, krzewy kolidujace z planowanym
zagospodarowaniem wykarczowac.



5.3. Roboty budowlane
Roboty budowlane zgodnie z czescig rysunkowg i wykazem urzadzen.
Do gtownych robot naleza;
o  ksztattowanie terenu
e  korytowanie pod chodniki
e budowa schodow terenowych
e budowa chodnikow
e budowa kortu tenisowego
e  budowa wiat grillowych
e  budowa ogrodzenia kortu tenisowego
e wymiana nawierzchni na istniejgcych kortach tenisowych
¢ instalowanie elementow matej architektury
¢ instalacja o$wietlenia
e odtworzenie trawnikéw

5.3.1.  Korytowanie
Korytowanie nalezy wykonac recznie w obrebie koron i korzeni drzew istniejacych oraz mechanicznie w pozostatym
obszarze. W bezposrednim sasiedztwie pni drzew nalezy prace prowadzi¢ tak aby nie uszkodzi¢ systemu korzennego
drzew.
5.3.2.  Niwelacja terenu
Niwelacje terenu przeprowadzi¢ zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Przed przystapieniem do prac
nalezy teren oczy$ci¢ i sprawdzi¢ czy istniejace rzedne pozwolg na wykonanie prac i uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych chodnikéw i placow.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

6.1. Nawierzchnie

Nawierzchnie zaprojektowano jako kostke betonowa w dwdch odcieniach szaroci. Sposob uktadania kostki
przedstawiono na rysunkach szczegétowych. Podczas uktadania wszystkich nawierzchni utwardzonych nalezy zachowa¢
poprzeczny spadek min 1.5% zapewniajacy odptyw wod opadowych na teren biologicznie czynny.

Rzedne i profil podtuzny chodnikow wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem zagospodarowania.

6.1.1.  Chodniki
Zgodnie z uktadem warstw na rysunkach.

Chodniki dla pieszych projektuje sie jako nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm. Przewiduje sie
podsypke piaskowo cementowg oraz podbudowe z kruszywa famanego — ttucznia grubosci min 15cm. Grunt pod
podbudowe nalezy ustabilizowa¢ mechanicznie.

Projektuje sie obrzeza chodnikowe betonowe szerokosci 8cm uktadane na podsypce piaskowo-cementowej

6.1.2.  Boisko do siatkdwki plazowej
Zgodnie z uktadem warstw na rysunkach.

Dla boisko wypetnione piaskiem grubo$ci 30cm utozone na geowtdkninie.

Projektuje sie obrzeza chodnikowe betonowe szerokosci 8cm uktadane na podsypce piaskowo-cementowej. Obrzeza
nie powinny wystawac¢ ponad warstwe piasku.

6.1.3.  Kort tenisowy — projektowany
Zgodnie z uktadem warstw na rysunkach.

Dla kortu tenisowego projektuje sie nawierzchnie sztuczng syntetyczng poliuretanowo-gumowa sp grubosci 13mm na
elastycznej podbudowie z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potgczonego lepiszczem
poliuretanowym - ET 3,5 cm. Pod nawierzchnig nalezy wykona¢ warstwy podbudowy oraz wyréwnawcze zgodnie z
opisem warstw na rysunkach.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz stanowi norma
PN-EN 14877
Wykonanie nawierzchni zgodnie z pkt 6.1.5.
6.1.4. Kort tenisowy - istniejacy
Nalezy usuna¢ wierzchnig warstwy maczki oraz istniejace warstwy podbudowy, przygotowac podtoze do utozenia
nawierzchnia sztucznej syntetyczng poliuretanowo-gumowa sp grubosci 13mm na elastycznej podbudowie z mieszaniny



kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potaczonego lepiszczem poliuretanowym - ET 3,5 cm.

Zgodnie z ukfadem warstw na rysunkach. Warstwy kortu tenisowego ziemnego istniejacego przyjeto jako
standardowe rozwigzanie dla tego typu nawierzchni. Warstwy podbudowy oraz do usuniecia, nalezy zweryfikowa¢ na
budowie.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz stanowi norma

PN-EN 14877
Wykonanie nawierzchni zgodnie z pkt 6.1.5.

6.1.5.  Nawierzchnia kortéw tenisowych
Do wykonania nawierzchni boiska i biezni przewidziano zastosowanie nawierzchni dwuwarstwowej natryskowej w kolorze
zielonym, czerwonym i pomarariczowym z liniami w kolorze biatym o nastepujacych parametrach technicznych nie gorszych niz

L.P. Wiasciwosci Wymagania
1. grubo$¢ nawierzchni [mm] min. 13
w tym grubo$¢ natrysku [mm)] min. 3
2. wytrzymato$¢ na rozciaganie [MPa] = 0,75
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu [%)] > 60
4, Przyczepnos¢ do podktadu ET [MPa] = 0,50

Projektowana nawierzchnia sktada sie z dwéch warstw :
+ Podktadowej warstwy elastycznej
+ Uzytkowej wierzchniej warstwy no$ne;j.
Warstwy poliuretanu nalezy wykonaé na nosnej warstwie kompozytowej potocznie zwanej ET o grubosci min. 35 mm
Przed instalacjg nalezy:
- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza;
- odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tatg 2 m nie powinny by¢ wieksze
niz 2 mm,;
- podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone);
- nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usunag);

- prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza oscylujacej w granicach 40-90% i
temperaturze podtoza wyzszej o co najmniej 30C od panujacej w tym miejscu temperatury punktu rosy;

- sprawdzi¢ ilo$¢ i rodzaj materiatow dostarczonych do wykonania nawierzchni.
Podbudowa TYPU ET

Potocznie zwana podbudowg ET podbudowa kompozytowa stanowi warstwe stabilizujgca. Podbudowa skiada sie i
granulatu gumowego i kruszywa mineralnego potaczonych ze sobg kompozycjg klejowa.

Ze wzgledu na swoje witasciwosci kompozyt ten mozna stosowac jako warstwe wyrownawczg do podiozy betonowych i
asfaltobetonowych, oraz na podbudowach przepuszczalnych.

Petna podbudowa kompozytowa stanowi ok. 3-3,5 cm (£ 5mm) warstwe podbudowy pod warstwe elastomerowg zwang
warstwg podktadowa. W celu prawidtowego wykonania podbudowy nalezy zmiesza¢ ze sobg okoto 20 czesci wagowych
granulatu SBR frakcji 0,5 — 10 mm i 100 czesci wagowych kruszywa mineralnego frakcji 0,5-10mm . Po doktadnym
wymieszaniu obydwu sktadnikow dodaje sie do nich od 12 do 20 czeSci wagowych kompozycji klejowej i ponownie sie miesza.
Po doktadnym wymieszaniu wszystkich sktadnikow mieszanke nalezy roztozy¢ na przygotowanej podbudowie mineralne;.

Podktadowa warstwa elastyczna

Mate elastomerowg uzyskuje sie przez zmieszanie granulatu gumowego SBR frakcji 1-4 mm z kompozycjq spoiwa do
granulatow w stosunku wagowym 15-20 czeSci wagowych kompozycji i 100 cze$ci wagowych granulatu. Po doktadnym
mechanicznym wymieszaniu sktadnikéw mieszanke rozktada sie na warstwie podktadowej. Grubo$¢ warstwy elastycznej po
utozeniu nie moze by¢ mniejsza od 10 mm.

Uzytkowa wierzchnia warstwa nosna.

Na utwardzong warstwe podktadowa nakiada sie przy pomocy urzadzenia do natrysku warstwe mieszanki kompozytowe;
(dwusktadnikowego systemu natryskowego) i granulatu EPDM (EPDM - granulat gumowy frakcji 0,5-1,5 mm) w stosunku
wagowym 40 czesci wagowych granulatu i 60 czesci wagowych kompozycji. Nawierzchnig nalezy wykona¢ poprzez natozZenie
dwaoch warstw mieszanki tak aby grubo$¢ natrysku po jego wykonaniu nie byta mniejsza od 3mm.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw dotyczacych nawierzchni :

e Aprobata ITB lub rekomendacja techniczna ITB

e  Atest Higieniczny PZH




e  Deklaracja zgodnosci

o Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy na zadanie objete niniejszym
przetargiem. Autoryzacja musi byC zatagczona w oryginale. Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia
przez producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktéw w ilosci odpowiadajacej zaméwieniu, w przypadku
wygrania przez oferenta przetargu.

e Karta techniczna systemu

e Badania potwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne ( zawarto$¢ pierwiastkow sladowych) wedtug normy DIN 18035-
6:2003

. Aktualne badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877 wykonane i potwierdzone przez laboratorium, posiadajace akredytacje
na wykonywanie ww.badan;
6.1.6.  Schody terenowe
W potudniowej cze$ci dziatki projektuje sie schody terenowe w istnigjacych skarpach — zgodnie z czescig rysunkowa.
Policzki schodéw wykona¢ z obrzezy chodnikowych 8x30x100 c¢m utozonej na fawie betonowej, stopnie
prefabrykowane betonowe ukladanej na fawie podsypce piaskowo cementowej. Wypetnianie schodéw wykona¢ z
kruszywa naturalnego. Spoczniki wykonac¢ z kostki betonowej gr 6cm uktadanej na podsypce cementowej gr min 3cm.

Stopnie prefabrykowane z warstwg antypo$lizgowa.

Porecze schodéw wykonac z elementow stalowych: Pochwyty z rur stalowych fi 40 stupki z profili kwadratowych
30x30. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Kolor jasno-szary RAL9006. Wymiary zgodnie z rysunkiem
wykonawczym.

Warstwe antyposlizgowa wykonaC z zywicy epoksydowej z posypka z piasku kwarcowego — jako warstwy
antyposlizgowej. Grubo$¢ warstwy 3mm

6.2. Odwodnienie boisk

Wody opadowe, ktdre przedostang sie pod ptyte boiska, lub pod powierzchnie biezni zostang odprowadzone do
istniejacej studzienki PVC oznaczonej na rysunkach jako S1, poprzez drenaz liniowy, za po$rednictwem rury drenazowe;
sqczkéw bocznych @120 z otuling, rury drenazowej saczka gtéwnego @160, i z wykorzystaniem studzienki rewizyjnej
@425 wykonanych z PVC.

Rury drenarskie nalezy uktada¢ w gotowym wykopie o szerokosci okoto 40cm, na warstwie zwiru filtracyjnego o gr.
10cm. ProwadziC nalezy je ze spadkiem 0,5% zgodnie z projektem, na gtebokosci zgodnej z dokumentacjg projektowa.
Potaczenie rur saczkow bocznych z gtéwnym saczkiem nalezy wykonaé przy uzyciu odpowiednich tacznikéw z tworzywa
sztucznego.

Studzienki nalezy utozy¢ w gotowym wykopie o szeroko$ci wystarczajacej dla swobodnego wykonania potaczenia
drendw ze studzienka. Studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce z zageszczonego piasku o grubosci 20 cm, a do
podtaczenia rur uzy¢ odpowiednich elementow przewidzianych przez producenta.

Po utozeniu rure obsypa¢ materiatem przepuszczajacym wode, tj. zwirem filtracyjnym, zgodnie z dokumentacjg
projektowa. W czasie uktadania nalezy sprawdza¢ gteboko$¢ oraz spadek saczkow. Wolne korice rur drenazowych
nalezy zaslepi¢ na koncach przy pomocy elementow z tworzywa sztucznego. Nalezy je tez stosowaé do zaSlepiania
wolnych koricow utozonych przewoddw w czasie przerw w pracy.

Po utozeniu drendw oraz sprawdzeniu gtebokosci i spadkdw nalezy sporzadzi¢ protokdt robét zanikajacych przed
przystapieniem do ostatecznego zasypywania rowow zwirem filtracyjnym z zachowaniem odpowiednich warstw.

6.3. Wiata grillowa
Zostaly zaprojektowane dwie identyczne wiaty grillowe o wymiarach zewnetrznych 11x6m. Wiaty konstrukcji
drewnianej posadowione na stopach fundamentowych.
6.3.1. Fundament
Fundament w postaci stop fundamentowych o wymiarach 75x75cm grubo$ci min 30cm zagtebione na gteboko$¢ 1.1m. Ze
stdp wyprowadzi¢ mocowanie stupa PIG do mocowania stupkéw drewnianch.
6.3.2.  Konstrukcja
Konstrukcja drewniana zgodnie z rysunkiem.
Przyjeto stupy drewniane 16x16cm na ktdrych spoczywajg ptatwie 14x16cm. W miejscu taczenia stupdw oraz ptatwi
wykona¢ miecze 14x16.
Konstrukcja dachowa w formie kratownicy. Przyjeto krokwie 6.5x15. Na krokwie nalezy nabi¢ petne deskowanie
grubos¢ desek 25mm na ktdrej nalezy wykonac pokrycie z gontu bitumicznego.
6.3.3.  Grill
Grill murowany na fundamencie betonowym. Fundament grilla wykona¢ na gteboko$¢ przemarzania min. 1m. Komin
nalezy zakotwi¢ obejma do konstrukcji wiaty.



6.4. Boisko do tenisa
6.4.1. Elementy wyposazenia
1. Stupki do rozpiecia siatki
2. Siatka
3. Scianka do tenisa — wysoko$¢ 300cm
4. Ogrodzenie
Elementy wyposazenia powinny spetnia¢ norme PN-EN 1271:2015-01
6.4.2.  Scianka do tenisa

Zaprojektowano scianke do tenisa dwustronng z prefabrykowanych elementow. Wymiary Scianki 8m dtugosci oraz
3m wysokosci. Scianke nalezy uktada¢ na fundamencie betonowym wykonanym na ustabilizowanym podtozu.

Fundament zgodnie z zaleceniami producenta $cianki.
Scianka do tenisa powinna spelnia¢ wymagania normy:
PN-EN 1510:2006 Sprzet boiskowy - Sprzet do tenisa - Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa, metody badan
6.4.3. Ogrodzenie
Zaprojektowano ogrodzenie z siatki do kortow tenisowych o wysokosci 4m. Siatke nalezy rozpigé pomiedzy stupkami
stalowymi ustawionymi w rozstawie co ok 2.5m Stupki nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym. W ogrodzeniu
nalezy zamontowa¢ bramke wejéciowg o wymiarach 90x200 zgodnie z lokalizacjg na rysunku szczeg6towym

Siatka pleciona o oczkach 35x35mm, powlekana kolor ral 6005. Siatka powinna spetia¢ normy PN-EN 10218-2,
PN-67/M-80026.

6.5. Oswietlenie

Zaprojektowano o$wietlenie kortu oraz wiat grillowych. Zgodnie z kartami katalogowymi. Projektowane oswietlenie
zasili¢ z istniejacej rozdzielni elektrycznej — zaznaczonej na schemacie o$wietlenia.
6.5.1.  Oswietlenie projektowanego kortu tenisowego
Projektuje sie cztery lampy halogenowe na stupach stalowych wysokosci 10m. Stupy posadowi¢ na fundamentach
prefabrykowanych.
6.5.2.  Oswietlenie wiat
Oswietlenia wiat w postaci lamp z kloszami stylizowanymi LED na stupach stalowych koloru czarnego. Fundament
lamp prefabrykowany.

6.6. Zielen projektowana
Planuje sie uporzadkowanie zieleni istniejacej poprzez przyciecie istniejacych drzew i krzewdw oraz wykoszenie i
uzupetnienie trawnikow.

6.7. Elementy matej architektury
Jako elementy przewidziano fawki oraz kosze na $mieci.

6.7.1. Lawki
tawki konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo, wszystkie krawedzie ostre zniwelowane. Siedziskio
drewniane wykonane ze szczeblin drewna modrzew syberyjski i zaokraglonych krawedziach zainstalowanych w uktadzie
poziomym. Drewno zaimpregnowane odporne na grzyby ple$n i owady, zabezpieczone przed dziataniem warunkdw
atmosferycznych. Boki fawek wyposazone w podtokietnik. Wymiary to 63x200 wys 83cm.
tawki nalezy przytwierdzi¢ do podtoza kotwami stalowymi ocynkowanymi.
6.7.2.  Kosze na odpadki
Kosz konstrukcji stalowej lub betonowej z elementami drewnianych szczeblin oraz daszkiem. Kosz o wymiarach min.
41x41x100cm  Konstrukcja stalowa ze stali weglowej ocynkowanej malowanej proszkowo. Pozostate Sciany kosza
wykonane ze szczeblin drewna modrzew syberyjski. Drewno zaimpregnowane odporne na grzyby plesn i owady,
zabezpieczone przed dziataniem warunkéw atmosferycznych.

Elementy stalowe ze stali nierdzewnej, drewno polskie gatunki.
Kosze na $mieci nalezy przytwierdzi¢ do podtoza.

6.7.3.  Stoly
Stoly konstrukcji stalowej z blatem drewnianym. Wymiary to 84x150 wys 73cm. Konstrukcja stalowa ze stali
weglowej ocynkowanej malowanej proszkowo. Blat stotu wykonany ze szczeblin drewna modrzew syberyjski. Drewno
zaimpregnowane odporne na grzyby plesn i owady, zabezpieczone przed dziataniem warunkéw atmosferycznych.

Stét nalezy przytwierdzi¢ do fundamentu kotwami stalowymi nierdzewnymi zgodnie z zaleceniami producenta.
Wymiary fundamentu zgodnie z wytycznymi producenta stotu



6.8.

Uksztattowanie terenu
Zmiana uksztattowania terenu zgodnie z rysunkiem Z-02 w celu dostosowania terenu otaczajgcego do

projektowanych utwardzen.

6.9.

Miejsce gromadzenia odpadéw

Miejsce gromadzenia odpaddw poza obszarem opracowania wspdlne dla wszystkich etapow.

Zaprojektowano kosze na odpadki wzdtuz $ciezek i przy wiatach grillowych, ktére bedg okresowo wywozone.

ETAP IV

BILANS TERENU STAN ISTNIEJACY

mkw %
Chodniki istniejace 0 0,0%
Nawierzchnie utwardzone 0 0,0%
Pow. biologicznie czynna 2780 100,0%
Pow. dziatek 2780 100,0%
Intensywnos¢ zabudowy 0,0

BILANS TERENU PROJEKTOWANY

mkw %
Chodniki 677,67 24,4%
Chodniki drewniane 37,34 1,3%
Nawierzchnia zwirowa Place zabaw 575,94 20,7%
Pow. biologicznie czynna 1489,05 53,6%
Pow. dziatek 2780 100,0%

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI / BILANS TERENU

8. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska,.

9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatka znajduje sie na poza obszarem eksploatacji gornicze;.

10. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Projekt nie wptywa na warunki gruntowo — wodne.

11. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Nie dotyczy

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Zgodnie z art 3. pkt 20 ustawy prawo budowlane — okreslono obszar oddziatywania inwestyci:
Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach inwestycyjnych.




13. INFORMACJA DOTYCZACA STOSOWANIA ZAMIENNIKOW

W dokumentacji zataczono karty katalogowe urzadzen producentéw w celu jak najdoktadniejszego okre$lenia ich
charakterystyki. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikow jednak pod warunkiem ich catkowitej zgodnosci z produktami
podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

o funkcji elementu

o wielkos¢ strefy bezpieczenstwa

e gabarytéw zewnetrznych

e zastosowanego materiatu pod wzgledem rodzaju i jako$ci
o Kkolorystyki

e  parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.

Dopuszcza sie stosowanie elementdw oraz materiatdw innych niz podane w dokumentacji o parametrach
rownowaznych lecz nie gorszych niz ujete w opracowaniu.



14. UWAGI KONCOWE

o Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

o Wszelkie zmiany w projekcie winny by¢ uzgodnione oraz uzyska¢ akceptacje Projektanta. Wszelkie zmiany
wprowadzone poza tym trybem zwalniajg Projektanta z wszelkiej odpowiedzialnosci.

e Do wykonania rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania przez Instytut
Techniki Budowlane;.

o Wszelkie niejasnosci wynikte w trakcie budowy nalezy rozstrzygna¢ z projektantami — zachowac forme pisemna,

dr inz. arch. Tomasz Bradecki

upr. nr 28/08/SLOKK

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat :

PRQJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMIEDZY OSIR A GIMNAZJUM W
SOSNICOWICACH na dziatkach nr 2625/109;1534/114; 2619/114; 2621/114; 2623/114;
2617/120 - ETAP IV

Lokalizacja :

dziatki nr 2625/109;1534/114; 2619/114; 2621/114; 2623/114; 2617/120 ; obreb
ewidencyjny: 0007, Sosnicowice ; jednostka ewidencyjna: 240506_4 ,Sosnicowice -
miasto

44-153 Sosnicowice

ul. Btad! Nie mozna odnalez¢ zrodta odwotania.

Inwestor :

Gmina Sosnicowice, Urzad Miejski w Sosnicowicach
44-153 Sosnicowice

ul.Rynek 19

Jednostka projektowa :

STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI

STU0 B e T 5T|_||:|||: EIE
studio@studio-bb.pl, www.studio-bb.pl h
dr inz. arch. Tomasz Bradecki, kontakt: 793090078 W W W . S _ p

Projektant :

dr inz. arch. Tomasz Bradecki

upr. nr 28/08/SLOKK

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Gliwice maj 2018



1. INFORMACJA OGOLNA

1.1.  Obiekt
Zagospodarowanie teru parkowo — rekreacyjnego w So$nicowicach.
1.2. Adres

44-153 Sosnicowice

2. PODSTAWY FORMALNE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Z p6zniejszymi zmianami — Prawo Budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. W sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 169, poz. 1650

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 80 poz. 563)

3. DANE OGOLNE O INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMIEDZY
OSIR A GIMNAZJUM W SOSNICOWICACH na dziatkach nr 2625/109;1534/114;
2619/114, 2621/114; 2623/114; 2617/120 — ETAP IV.

4. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW
Zamierzenie budowlane obejmuje zmiane sposobu uzytkowania -budynku magazynowego na budynek biurowo-
ustugowy.
W kolejnosci przewiduje sie wykonanie robdt zwigzanych z :
e roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy oraz jego ogrodzenie i oznakowanie,
e  roboty ziemne ,
e roboty montazowe,
e budowa chodnikow i nawierzchni utwardzonych
e roboty malarskie,
e przygotowanie obiektu do odbioru,

5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek magazynowy objety opracowaniem oraz budynek biurowy w trakcie
realizacji.

6. WSKAZANIE ELEMENT()V\! ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Linia energetyczna 110KV, istniejgcy drzewostan.

7. MOZLIWE ZAGROZENIA PODCZAS PROWADZENIA ROBOT
W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystapia prace budowlane okreslone w rozporzadzeniu jako
stwarzajgce zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:
e wzalezno$ci od terminu zlecenia robét — prace przygotowawcze moga by¢ prowadzone w warunkach zimowych
e wykonywanie wykopdw ponad 2,0m



8.

ruch samochoddw wywozacych ziemie i odpady budowlane,
ruch koparek, fadowarek

transport kruszywa i materiatow budowlanych

transport i montaz elementdw sitowni i placéw zabaw
zarzucenie oczu betonem i zaprawa, zachlapanie farbg,

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

W zakresie szkolen instruktazowych z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy ujaé nastepujace elementy:

9.

instruktaze stanowiskowe informujace o mozliwosciach zagrozenia i sposobach postepowania w przypadku ich
wystapienia-przeprowadza kierownik robét zgodnie z opracowanym planem BIOZ uwzgledniajagcym branzowa
specyfike prowadzenia robét,

zwrdcenie uwagi na konieczno$¢ stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej (tj. odziez ochronna,
obuwie robocze, kaski ochronne, ochrony stuchu i wzroku, maski przeciwpytowe, okulary ochronne, rekawice
ochronne, szelki
bezpieczenstwa itp.)

pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich prac $wiadczace o ich
przeszkoleniu.

podwykonawcy branzowi, przeprowadzajg instruktaze uwzgledniajace specyficzne zagrozenia BHP —wg wtasnych
planéw BIOZ.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Nalezy zapewni€ nastepujace elementy:

ogrodzenie terenu budowy (brak dostepu dla oséb postronnych i nieupowaznionych)

wyznaczy¢ strefy prowadzenia robdt przez zastosowanie taSm BHP ostrzegawczych i umieszczenie tablic
ostrzegawczych

zapewni¢ pracownikom budowy apteczki pomocy lekarskiej wraz z instrukcjg udzielenia pierwszej pomocy w
miejscach tatwo dostepnych

miejsce zlokalizowania apteczki oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a podlegtym pracownikom
przekaza¢ informacje o tej lokalizacji na szkoleniu BHP

w pomieszczeniu z telefonem umiescic karty z telefonami alarmowymi

wyposazy¢ wszystkich pracownikéw w rodki ochrony indywidualnej zgodnie z obowigzujacymi przepisami takimi
jak ubrania ochronne, kaski, pasy i szelki bezpieczenstwa jezeli bedzie to konieczne

prace szczegdlnie niebezpieczne prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem

pracownik wykonujacy prace szczegoinie niebezpieczne winien by¢ przez caly czas asekurowany przez innego
pracownika

Zwracam uwage na koniecznos¢ zorganizowania placu budowy w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo uzytkowania i sktadowania materiatéw budowlanych.

dr inz. arch. Tomasz Bradecki

upr. nr 28/08/SLOKK

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej






OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Tomasz Bradecki
nr uprawnien 28/08/SLOKK
SL-1305

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 207 z 2003r poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU POMIEDZY OSIR A GIMNAZJUM W SOSNICOWICACH na dziatkach nr
2625/109;1534/114; 2619/114; 2621/114; 2623/114; 2617/120 — ETAP IV, w branzy
architektoniczno-budowlanej zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste cztonkéw stosownej izby oraz optacitem sktadki i posiadam stosowng

aktualng polise OC.

dr inz. arch. Tomasz Bradecki
upr. nr 28/08/SLOKK
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej



IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

DR INZ. ARCH. TOMASZ ANDRZEJ BRADECKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 28/08/SLOKK,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1305.

Cztonek czynny od: 07-10-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-11-2015 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1305-3297-1752-B9A2-B3B2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.






