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Sosnicowice EtaplV

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ ETAP IV 1 165
1.1/ ROBOTY ZIEMNE - NIWELACJA TERENU 1 4
1.2|DEMONTAZ NAWIERZCHNI KOTROW | BIEZNI 5 7
1.3|WIATY GLILOWE- nawierzchnie 8 14
1.4/ KORTY TENISOWE 15 34
1.5|WIATA 35 80
1.5.|Roboty ziemne 35 38
1
1.5.|Roboty konstrukcyjne zelbetowe 39 45
2
1.5.|1zolacje 46 50
3
1.5.|Roboty konstrukcyjne drewniane 51 67
4
1.5.|Pokrycie wiaty 68 73
5
1.5.|Grill murowany 74 80
6
1.6 WIATAI 81 126
1.6.|Roboty ziemne 81 84
1
1.6.|Roboty konstrukcyjne zelbetowe 85 91
2
1.6.|1zolacje 92 96
3
1.6.|Roboty konstrukcyjne drewniane 97 113
4
1.6.|Pokrycie wiaty 114 119
5
1.6.|Grill murowany 120 126
6
1.7|SCIANKA TENISOWA ] 127 132
1.8/ BOISKA DO PIEKI PLAZOWEJ 133 141
1.9|SCIEZKI 142 148
1.10|SCHODY TERENOWE _ 149 160
1.11/INSTALOWANIE WYPOSAZENIA PARKU 161 163
1.12|ZIELEN 164 165
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Sosnicowice EtaplV

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 ETAP IV
1.1{45100000-8 ROBOTY ZIEMNE - NIWELACJA TERENU
1/KNR 2-01 |SST-02 [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja |ha
d.1./0121-01 terenu
1
1 ha 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 |SST-03 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1./0126-01
1
1622 m?2 1622.000
RAZEM 1 622.000
3|KNR 2-01 |SST-02 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w m3
d.1.|0229-03 gruncie kat. IV
1
1622*0.15 m3 243.300
RAZEM 243.300
4/KNR 2-01 |SST-02 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2
d.1.|0505-05
1
1622 m?2 1622.000
RAZEM 1 622.000
1.2 DEMONTAZ NAWIERZCHNI KOTROW | BIEZNI
5/KNR-W 2- |SST-02 |Mechaniczne rozebranie nawierzchn i z gruntu stabilizowanego kortéw te-|m3
d.1.|25 0406-04 nisowych
2
1353*0.4 m3 541.200
RAZEM 541.200
6 SST-02 |Rozebranie nawierzchn biezni m2
d.1.|analiza in-
2|dywidualna
79 m?2 79.000
RAZEM 79.000
7 SST-02 |Wywiezienie wraz z utylizacjg materiatéw z rozbiérek m3
d.1.|analiza in-
2|dywidualna
1353*0.4 m3 541.200
79*0.4 m3 31.600
RAZEM 572.800
1.3[45233200-1 WIATY GLILOWE- nawierzchnie
8/KNR 2-31 |SST-05 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w | m?2
d.1./0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
3
456 m?2 456.000
RAZEM 456.000
9/KNR 2-31 |SST-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.1.|0114-05 czeniu 15 cm - dla kostki brukowej
3
456 m?2 456.000
RAZEM 456.000
10/KNR 2-31 |SST-06 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- |m?2
d.1.|0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu - dla kostki brukowej
3
456 m?2 456.000
RAZEM 456.000
11/KNR 2-31 |SST-09 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.1.|0511-02 cementowo-piaskowej
3
456 m?2 456.000
-45.60 m?2 -45.600
RAZEM 410.400
12|KNR 2-31 |SST-09 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m2
d.1./0511-02 cementowo-piaskowej 10% z catosci - kostka kolorowa
3
456*0.1 m?2 45.600
RAZEM 45.600
13|KNR 2-31 |SST-08 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm gru- |m2
d.1./0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu
3/0105-06
115*0.2*0.2 m?2 4.600
RAZEM 4.600
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Sosnicowice EtaplV

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
14/KNR 2-31 |SST-08 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1.|0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowg
3
115 m 115.000
RAZEM 115.000
14 KORTY TENISOWE
15/KNR 2-31 |SST-05 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie kat. I-1V m2
d.1./0101-01 gtebokosci 40 cm
4/0101-02
17.22*37.93 m?2 653.155
RAZEM 653.155
16/KNR 2-31 |SST-05 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1.|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
4
17.22*37.93 m?2 653.155
38.91*35.82 m?2 1393.756
RAZEM 2 046.911
17|KNR 2-31 |SST-07 |Warstwy odsaczajace z piasku wykonanie i zageszczanie reczne - gru- |m2
d.1./0104-01 bos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
4
17.22*37.93 m2 653.155
38.91*35.82 m?2 1393.756
RAZEM 2 046.911
18/KNR 9-11 |SST-07 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na grun- |m?2
d.1.|0101-02 tach sposobem recznym
4
17.22*37.93 m?2 653.155
38.91*35.82 m?2 1393.756
RAZEM 2 046.911
19/KNR-W 2- |SST-07 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym  |m3
d.1.|01 0609-02 wykopie z przygotowaniem kruszywa
4
1320*0.4*0.1 m3 52.800
RAZEM 52.800
20|KNR 9-20 [SST-07 |Przewody drenarskie z PVC-u - Dz160 m
d.1.|0402-07
4
47 m 47.000
RAZEM 47.000
21|KNR 9-20 |[SST-07 |Saczek drenazowy 126/113 m
d.1.|0402-06
4
1320 m 1 320.000
RAZEM 1 320.000
22|KNR 9-20 [SST-07 |Studzienka drenarska z tworzywa sztucznego Dn315 szt.
d.1.|0303-02
4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2- |SST-07 |Obsypka filtracyjna ze zwiru 10 cm ponad wierzch rury m3
d.1.|01 0609-02
4|analogia
(47*0.4*0.26-47*3.14*0.08*0.08) m3 3.943
(1320*0.4*0.226-1320*3.14*0.063*0.063) m3 102.877
RAZEM 106.820
24/KNR 2-31 |SST-08 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.|0114-05 czeniu 20 cm
4/0114-06
17.22*37.93 m?2 653.155
38.91*35.82 m?2 1393.756
RAZEM 2 046.911
25/KNR 2-23 |SST-08 |Warstwa wyréwnawcza z kamienia (frakcja 0-4 mm) gr.5cm m2
d.1.|0104-03
4
17.22*37.93 m2 653.155
38.91*35.82 m?2 1393.756
RAZEM 2 046.911
26|KNR 2-23 |SST-14 |Osadzenie tulei do stupkdw i stojakdw siatkowki i tenisa szt.
d.1.|0309-02
4
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
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Sosnicowice EtaplV

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31176

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
27 SST-12 |Wykonanie nawierzchni poliuretanowej Conipur SP gr. 13 mm na podbu- |m?2
d.1l.|analiza in- dowie stabilizujgcej ET o grubosci 30 mm (wraz z malowaniem lini)
4|dywidualna
17.22*37.93 m?2 653.155
38.91*35.82 m?2 1393.756
RAZEM 2 046.911
28|KNR 2-23 |SST-14 |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakdw siatkdwki i tenisa szt.
d.1.|0309-02
4
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
29|KNR 2-23 |SST-15 |Ogrodzenie kortéw tenisowych m
d.1.|0401-01
4/0401-02
110 m 110.000
RAZEM 110.000
30 SST-15 |Furtka o szerokosci 1m. m2
d.1.|analiza in-
4|dywidualna
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
31 SST-13 |Stupki do tenisa ziemnego aluminiowe profil 120x100 mm z wewnetrznym |Kpl.
d.1.|analiza in- naciggiem srubowym siatki, z tulejami
4|dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
32 SST-13 |Siatka do tenisa ziemnego czarna PE 2 kpl.
d.1.|analiza in-
4|dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
33 SST-13 |Naciag srodkowy siatki do tenisa ziemnego - cigzarek kpl.
d.1.|analiza in-
4|dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
34 SST-13 |Podpdrki boczne siatki do tenisa ziemnego kpl.
d.1.|analiza in-
4|dywidualna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
15 WIATAI
1.5. Roboty ziemne
1
35/KNR 2-01 |SST-05 |Wykopy reczne - wybranie gruntu istniejgcego na gtebokosé 24 cm m3
d.1.|0302-02
5.1
6.10*11.10*0.24 m3 16.250
RAZEM 16.250
36/KNR 2-01 |SST-05 |Wykopy pod stopy fundamentowe reczne m3
d.1.|0307-01
5.1
Fundamen- 1.95*1.95*(1.00-0.24)*10 m3 28.899
ty 10 szt
Fundament 12.54*%(1.00-0.24) m3 9.530
pod grill + 2
fundamenty
(pomiar
DWG)
Pogtebienie 0.95*0.95*0.10*12 m3 1.083
wykopu dla
chudego be-
tony - fun-
damenty
Pogtebienie 1.62*1.33*0.10 m3 0.215
wykopu dla
chudego be-
tony - fun-
dament gril-
la
RAZEM 39.727
37|KNR 2-01 |SST-05 |Zasypanie wykopOw z zageszczeniem warstwami m3
d.1./0320-0101
5.1




Sosnicowice EtaplV

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
39.728 m3 39.728
-(1.298+2.025+1.605+0.30*0.30*(0.70-0.24)*12) m3 -5.425
RAZEM 34.303
38/KNR 4-01 |SST-02 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii |m3
d.1.|0108-05 -1l
5.1
1.298+2.025+1.605+0.30*0.30%(0.70-0.24)*12 m3 5.425
16.250 m3 16.250
RAZEM 21.675
1.5. Roboty konstrukcyjne  zelbetowe
2
39|/KNR 2-02 |SST-16 |Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami  |m3
d.1./1101-0101 lub japonkami, zwykly - podktad z chudego betonu gr 10 cm - beton C12/
5.2 15
fundamenty 0.95*0.95*0.10*12 m3 1.083
fundament 1.62*1.33*0.10 m3 0.215
grilla
RAZEM 1.298
40/NNRNKB |SST-16 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, objetosci do 0.5"'m3 - stopy |m3
d.1.|202 0223- F1 - beton C20/25
5.2|01
Fundamen- 0.75*0.75*0.30*12 m3 2.025
ty
RAZEM 2.025
41|NNRNKB |SST-16 |Stupy fundamentowe zelbetowe 30x30 cm - beton C20/25 m3
d.1.|202 0227-
5.2/04
0.30*0.30*0.70*12 m3 0.756
RAZEM 0.756
42|KNR 2-02 |SST-16 |Fundament betonowy grilla - beton C20/25 m3
d.1./0284-0102
5.2
1.42*1.13*1.00 m3 1.605
RAZEM 1.605
43|/KNR 4-01 |SST-16 |Analogia - osadzenie w betonie elementéw stalowych dla mocowania stu- |szt
d.1.|0322-03 pow
5.2
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
44|NNRNKB  |SST-16 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkdéw i budowli, prety |t
d.1.|202 0291- gtadkie, $rednica do 7"'mm
5.2|/0101
Fundamen- 8.00/1000 t 0.008
ty
RAZEM 0.008
45|NNRNKB  |SST-16 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety |t
d.1./202 0291- zebrowane, $rednica ponad 8'mm
5.2/0202
Fundamen- 77.00/1000 t 0.077
ty
Grill 499.00/1000 t 0.499
RAZEM 0.576
1.5. Izolacje
3
46/KNR 2-02 |SST-16 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1 "warstwa m2
d.1.|0616-01
5.3
fundamenty 0.95*0.95*12 m2 10.830
fundament 1.62*1.33 m2 2.155
grilla
RAZEM 12.985
47/KNR 2-02 |SST-16 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane |M2
d.1.|0603-01 na zimno, emulsja asfaltowa, 1"'warstwa - gruntowanie Abizol R - funda-
5.3 menty
Fundamen- (0.75*4*0.30+0.30*4*0.70)*12 M2 20.880
ty
Fundament (1.42+1.13)*2*1.00 M2 5.100
grilla
RAZEM 25.980
48|KNR 2-02 |SST-16 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane |M2
d.1.|0603-02 na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepna warstwe - wars-
5.3 twa izolacyjna Abizol Px2
Krotnos¢ = 2
25.980 M2 25.980
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 25.980
49/KNR 2-02 |SST-16 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, |m?2
d.1.|0602-01 emulsja asfaltowa, 1 warstwa- gruntowanie Abizol R - fundamenty
5.3
(0.75*0.75-0.30*0.30)*12 m?2 5.670
RAZEM 5.670
50/KNR 2-02 |SST-16 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, |m?2
d.1.|0602-02 emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe - warstwa izola-
5.3 cyjna Abizol Px2
Krotnosé = 2
5.670 m?2 5.670
RAZEM 5.670
1.5. Roboty konstrukcyjne drewniane
4
51|KNNR 2 SST-18 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murtaty, robocizna i sprzet m
d.1./0402-0101
5.4
11.00*2+6.00*4 m 46.00
RAZEM 46.00
52|KNNR 2 SST-18 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murtaty i podwaliny, materiaty - |m3
d.1.|0402-0102 14x16 cm
5.4
46.00*0.14*0.16 m3 1.030
RAZEM 1.030
53|KNNR 2 SST-18 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykite, robocizna i m
d.1./0402-0501 sprzet
5.4
4.30*20+3.10*8+2.00*8 m 126.800
RAZEM 126.800
54|KNNR 2 SST-18 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykie, materiaty - 6, |m3
d.1./0402-0502 5x15 cm
5.4
126.800*0.065*0.15 m3 1.236
RAZEM 1.236
55/KNNR 2 SST-18 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narozne, robociznai |m
d.1./0402-0601 sprzet
5.4
5.87*4 m 23.480
RAZEM 23.480
56| KNNR 2 SST-18 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narozne, materiaty -  |m3
d.1./0402-0602 11,5x17,5
5.4
23.480*0.115*0.175 m3 0.473
RAZEM 0.473
57/KNNR 2 SST-18 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, jetki, robocizna i sprzet m
d.1./0402-0401
5.4
6.70*7 m 46.900
RAZEM 46.900
58/KNNR 2 SST-18 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, jetki - materiaty - 2x6,5x15 cm |m3
d.1.|0402-0402
5.4
46.900*0.065*0.15*2 m3 0.915
RAZEM 0.915
59|KNNR 2 SST-18 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, grzedy, robocizna i sprzet m
d.1.|0402-0401
5.4
2.90*7 m 20.300
RAZEM 20.300
60| KNNR 2 SST-18 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, grzedy - materialy - 6,5x15 cm |m3
d.1.|0402-0402
5.4
20.300*0.065*0.15 m3 0.198
RAZEM 0.198
61|KNNR 2 SST-18 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krzyzulec, robocizna i sprzet  |m
d.1.|0402-0401
5.4
2.15*14 m 30.100
RAZEM 30.100
62| KNNR 2 SST-18 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krzyzulec - materiaty - 6,5x15 |m3
d.1.|0402-0402 cm
5.4
30.100*0.065*0.15 m3 0.293
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RAZEM 0.293
63|KNNR 2 SST-18 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy, robocizna i sprzet m
d.1.|0402-0301
5.4
3.07*12 m 36.840
RAZEM 36.840
64| KNNR 2 SST-18 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy, materiaty - 16x16 cm m3
d.1.|0402-0302
5.4
36.840*0.16*0.16 m3 0.943
RAZEM 0.943
65|KNNR 2 SST-18 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, miecze - robocizna i sprzet m
d.1.|0402-0401
5.4
1.80*28 m 50.400
RAZEM 50.400
66| KNNR 2 SST-18 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, miecze, materiaty - 14x14 cm |m3
d.1.|0402-0402
5.4
50.400*0.14*0.14 m3 0.988
RAZEM 0.988
67|KNNR 2 SST-18 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.|0403-01
5.4
6.08*11.08*1.155 m2 77.808
RAZEM 77.808
1.5. Pokrycie wiaty
5
68|NNRNKB |SST-19 |Przybicie deski czotowej m
d.1.|202 0411-
5.5/02
11.03*2+6.04*2 m 34.14
RAZEM 34.14
69/NNRNKB  |SST-19 |Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz paséw nadrynnowych - oka- |m
d.1.|202 0539- péw
5.5/02
34.14 m 34.14
RAZEM 34.14
70|KNR 0-15 [SST-19 |Rynny dachowe z PCV, Fi"12,5°cm m
d.1.|0528-03
55
34.14 m 34.140
RAZEM 34.140
71/KNR 0-15 |SST-19 |Rury spustowe z PCV, Fi"10,0i11,0'cm m
d.1.|0529-03
55
2.70%2 m 5.400
RAZEM 5.400
72|KNNR 2 SST-19 |Pokrycie dachowe z papy, na dachach drewnianych, 1-warstwowe- pod- |m?2
d.1.|0501-0101 ktad pod pokrycie gontem bitumicznym
55
77.808 m2 77.808
RAZEM 77.808
73|KNNR 2 SST-19 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng i dachdwka bitumiczng, dachéw-|m?2
d.1.|0507-03 ka "prostokat"
55
77.808 m2 77.808
RAZEM 77.808
1.5. Grill murowany
6
74|KNNR 2 SST-17 |Sciany murowane, budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet klinkiero- m3
d.1.|0302-0201 wych
5.6
0.40*0.80*3.87 m3 1.238
0.40*0.80*1.10 m3 0.352
RAZEM 1.590
75|KNNRW 3 [SST-17 |Spoinowanie cegiet klinkierowych m2
d.1./0613-01
5.6
0.80*3.87*2+0.40*3.87*2+0.40*1.10*2 m2 10.168
RAZEM 10.168
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76 SST-13 |Dostawa wyposazenia stalowego grilla kpl.
d.1l.|analiza in-
5.6|dywidualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
77/KNR 2-02 |SST-17 [Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci ptyty 7’cm |m?2
d.1.|0219-05 -czapka komina
5.6
0.50*0.90 m2 0.450
RAZEM 0.450
78/KNR 4-01 |SST-17 |Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5'm szt
d.1.|0419-02
5.6
1 szt 1
RAZEM 1
79|KNP 7 SST-17 |Montaz obejmy komina do okapu dachu szt
d.1.|0205-01
5.6
1 szt 1
RAZEM 1
80 SST-13 |Dostawa i osadzenie rusztu stalowego kpl.
d.1l.|analiza in-
5.6|dywidualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
1.6 WIATAII
1.6. Roboty ziemne
1
81|KNR 2-01 |SST-05 |Wykopy reczne - wybranie gruntu istniejgcego na gtebokos¢ 24 cm m3
d.1.|0302-02
6.1
6.10*11.10*0.24 m3 16.250
RAZEM 16.250
82|KNR 2-01 |SST-05 |Wykopy pod stopy fundamentowe reczne m3
d.1.|0307-01
6.1
Fundamen- 1.95*1.95%(1.00-0.24)*10 m3 28.899
ty 10 szt
Fundament 12.54*(1.00-0.24) m3 9.530
pod grill + 2
fundamenty
(pomiar
DWG)
Pogtebienie 0.95*0.95*0.10*12 m3 1.083
wykopu dla
chudego be-
tony - fun-
damenty
Pogtebienie 1.62*1.33*0.10 m3 0.215
wykopu dla
chudego be-
tony - fun-
dament gril-
la
RAZEM 39.727
83|KNR 2-01 |SST-05 |Zasypanie wykopOw z zageszczeniem warstwami m3
d.1./0320-0101
6.1
39.728 m3 39.728
-(1.298+2.025+1.605+0.30*0.30*(0.70-0.24)*12) m3 -5.425
RAZEM 34.303
84|/KNR 4-01 |SST-02 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii |m3
d.1./0108-05 I-1l
6.1
1.298+2.025+1.605+0.30*0.30*(0.70-0.24)*12 m3 5.425
16.250 m3 16.250
RAZEM 21.675
1.6. Roboty konstrukcyjne  zelbetowe
2
85/KNR 2-02 |SST-16 |Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami  |m3
d.1./1101-0101 lub japonkami, zwykly - podktad z chudego betonu gr 10 cm - beton C12/
6.2 15
fundamenty 0.95*0.95*0.10*12 m3 1.083
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fundament 1.62*1.33*0.10 m3 0.215
grilla
RAZEM 1.298
86/NNRNKB |SST-16 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, objetosci do 0.5"m3 - stopy |m3
d.1.|202 0223- F1 - beton C20/25
6.2/01
Fundamen- 0.75*0.75*0.30*12 m3 2.025
ty
RAZEM 2.025
87/NNRNKB  |SST-16 |Stupy fundamentowe zelbetowe 30x30 cm - beton C20/25 m3
d.1.|202 0227-
6.2/04
0.30*0.30*0.70*12 m3 0.756
RAZEM 0.756
88|/KNR 2-02 |SST-16 |Fundament betonowy grilla - beton C20/25 m3
d.1./0284-0102
6.2
1.42*1.13*1.00 m3 1.605
RAZEM 1.605
89|KNR 4-01 |SST-16 |Analogia - osadzenie w betonie elementéw stalowych dla mocowania stu- |szt
d.1.|0322-03 pow
6.2
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
90|NNRNKB |SST-16 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety |t
d.1.|202 0291- gtadkie, $rednica do 7" mm
6.2/0101
Fundamen- 8.00/1000 t 0.008
ty
RAZEM 0.008
91/NNRNKB |SST-16 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety |t
d.1.|202 0291- zebrowane, srednica ponad 8'mm
6.2/0202
Fundamen- 77.00/1000 t 0.077
ty
Grill 499.00/1000 t 0.499
RAZEM 0.576
1.6. Izolacje
3
92/KNR 2-02 |SST-16 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1 'warstwa m2
d.1.|0616-01
6.3
fundamenty 0.95*0.95*12 m2 10.830
fundament 1.62*1.33 m?2 2.155
grilla
RAZEM 12.985
93|KNR 2-02 |SST-16 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane |M2
d.1.|0603-01 na zimno, emulsja asfaltowa, 1"'warstwa - gruntowanie Abizol R - funda-
6.3 menty
Fundamen- (0.75*4*0.30+0.30*4*0.70)*12 M2 20.880
ty
Fundament (1.42+1.13)*2*1.00 M2 5.100
grilla
RAZEM 25.980
94|KNR 2-02 [SST-16 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane |M2
d.1./0603-02 na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe - wars-
6.3 twa izolacyjna Abizol Px2
Krotnosé = 2
25.980 M2 25.980
RAZEM 25.980
95/KNR 2-02 |SST-16 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, |m?2
d.1.|0602-01 emulsja asfaltowa, 1 warstwa- gruntowanie Abizol R - fundamenty
6.3
(0.75*0.75-0.30*0.30)*12 m?2 5.670
RAZEM 5.670
96/KNR 2-02 |SST-16 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, |m?2
d.1.|0602-02 emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe - warstwa izola-
6.3 cyjna Abizol Px2
Krotnos¢ = 2
5.670 m?2 5.670
RAZEM 5.670
1.6. Roboty konstrukcyjne drewniane
4

-10 -
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97|KNNR 2 SST-18 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murtaty, robocizna i sprzet m
d.1.]0402-0101
6.4
11.00*2+6.00*4 m 46.00
RAZEM 46.00
98|KNNR 2 SST-18 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, muraty i podwaliny, materiaty -|m3
d.1.]0402-0102 14x16 cm
6.4
46.00*0.14*0.16 m3 1.030
RAZEM 1.030
99|KNNR 2 SST-18 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte, robocizna i m
d.1.|0402-0501 sprzet
6.4
4.30*20+3.10*8+2.00*8 m 126.800
RAZEM 126.800
100|KNNR 2 SST-18 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte, materiaty - 6, |m3
d.1.]0402-0502 5x15 cm
6.4
126.800*0.065*0.15 m3 1.236
RAZEM 1.236
101|KNNR 2 SST-18 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narozne, robociznai |m
d.1.|0402-0601 sprzet
6.4
5.87*4 m 23.480
RAZEM 23.480
102|KNNR 2 SST-18 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narozne, materiaty - |m3
d.1.]0402-0602 11,5x17,5
6.4
23.480*0.115*0.175 m3 0.473
RAZEM 0.473
103|KNNR 2 SST-18 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, jetki, robocizna i sprzet m
d.1.]0402-0401
6.4
6.70*7 m 46.900
RAZEM 46.900
104|KNNR 2 SST-18 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, jetki - materiaty - 2x6,5x15 cm |m3
d.1.]0402-0402
6.4
46.900*0.065*0.15*2 m3 0.915
RAZEM 0.915
105|KNNR 2 SST-18 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, grzedy, robocizna i sprzet m
d.1.]0402-0401
6.4
2.90*7 m 20.300
RAZEM 20.300
106/KNNR 2 SST-18 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, grzedy - materialy - 6,5x15 cm |m3
d.1.]0402-0402
6.4
20.300*0.065*0.15 m3 0.198
RAZEM 0.198
107|KNNR 2 SST-18 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krzyzulec, robocizna i sprzet |m
d.1.]0402-0401
6.4
2.15*14 m 30.100
RAZEM 30.100
108|KNNR 2 SST-18 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krzyzulec - materiaty - 6,5x15 |m3
d.1./0402-0402 cm
6.4
30.100*0.065*0.15 m3 0.293
RAZEM 0.293
109|KNNR 2 SST-18 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy, robocizna i sprzet m
d.1.]0402-0301
6.4
3.07*12 m 36.840
RAZEM 36.840
110/KNNR 2 SST-18 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy, materiaty - 16x16 cm m3
d.1.]0402-0302
6.4
36.840*0.16*0.16 m3 0.943
RAZEM 0.943
111|KNNR 2 SST-18 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, miecze - robocizna i sprzet m
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1.80*28 m 50.400
RAZEM 50.400
112|KNNR 2 SST-18 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, miecze, materialy - 14x14 cm |m3
d.1.|0402-0402
6.4
50.400*0.14*0.14 m3 0.988
RAZEM 0.988
113|KNNR 2 SST-18 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.|0403-01
6.4
6.08*11.08*1.155 m?2 77.808
RAZEM 77.808
1.6. Pokrycie wiaty
5
114|NNRNKB |SST-19 |Przybicie deski czotowej m
d.1.|202 0411-
6.5/02
11.03*2+6.04*2 m 34.14
RAZEM 34.14
115|NNRNKB  |SST-19 |Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz paséw nadrynnowych - oka- |m
d.1./202 0539- pow
6.5/02
34.14 m 34.14
RAZEM 34.14
116|KNR 0-15 |SST-19 |Rynny dachowe z PCV, Fi"12,5°cm m
d.1.|0528-03
6.5
34.14 m 34.140
RAZEM 34.140
117|KNR 0-15 |SST-19 |Rury spustowe z PCV, Fi"10,0i11,0°cm m
d.1.|0529-03
6.5
2.70*2 m 5.400
RAZEM 5.400
118/KNNR 2 SST-19 |Pokrycie dachowe z papy, na dachach drewnianych, 1-warstwowe- pod- |m?2
d.1.|0501-0101 ktad pod pokrycie gontem bitumicznym
6.5
77.808 m?2 77.808
RAZEM 77.808
119/KNNR 2 SST-19 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng i dachéwka bitumiczng, dachéw-|m?2
d.1./0507-03 ka "prostokat”
6.5
77.808 m?2 77.808
RAZEM 77.808
1.6. Grill murowany
6
120|KNNR 2 SST-17 |Sciany murowane, budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet klinkiero- m3
d.1./0302-0201 wych
6.6
0.40*0.80*3.87 m3 1.238
0.40*0.80*1.10 m3 0.352
RAZEM 1.590
121|KNNRW 3 |SST-17 |Spoinowanie cegiet klinkierowych m2
d.1.|0613-01
6.6
0.80*3.87*2+0.40*3.87*2+0.40*1.10*2 m?2 10.168
RAZEM 10.168
122 SST-13 |Dostawa wyposazenia stalowego grilla kpl.
d.1.
6.6
1 kpl. 1
RAZEM 1
123|KNR 2-02 |SST-17 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci ptyty 7cm |m2
d.1./0219-05 -czapka komina
6.6
0.50*0.90 m?2 0.450
RAZEM 0.450
124|KNR 4-01 |SST-17 |Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5"'m szt
d.1.|0419-02
6.6
1 szt 1
RAZEM 1

-12 -
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125|KNP 7 SST-17 |Montaz obejmy komina do okapu dachu szt
d.1.|0205-01
6.6
1 szt 1
RAZEM 1
126 SST-13 |Dostawa i osadzenie rusztu stalowego kpl.
d.1l.|analiza in-
6.6|dywidualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
1.7 SCIANKA TENISOWA
127|KNR 2-01 |SST-05 |Wykopy pod fundament $cianki - wykop wykona¢ na wielko$¢ wymagane-|m3
d.1./0303-02 go fundamentu.
7
0.35*2.6*8.5 m3 7.735
RAZEM 7.735
128|KNR 2-02 |SST-05 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami  |m3
d.1./1101-0101 lub japonkami, zwykly - podkiad z chudego betonu gr 10 cm - beton C12/
7 15
0.1*2.6*8.2 m3 2.132
RAZEM 2.132
129|KNR 2-02 |SST-16 |Plyty fundamentowe zelbetowe - reczne ukfadanie betonu - fundament m3
d.1.|0205-01 betonowy
7
0.3*2.5*8.0 m3 6.000
RAZEM 6.000
130|KNR 2-02 |SST-16 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1./0290-02 0 $r. 8-14 mm
7
0.336 t 0.336
RAZEM 0.336
131 SST-02 |Wywiezienie wraz z utylizacjg materiatow z rozbidrek m3
d.1l.|analiza in-
7|dywidualna
6.375 m3 6.375
RAZEM 6.375
132 SST-13 | Zakup dostawa i montaz kompletnej Scianki tenisowej o wymiarach: wy- | kpl.
d.1l.|analiza in- sokos¢ 3 m, szerokos¢ 8 m
7|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.8 BOISKA DO PItKI PLA ZOWEJ
133|KNR 2-31 |SST-05 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w | m2
d.1./0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm
8/0101-02
790 m?2 790.000
247 m?2 247.000
RAZEM 1 037.000
134|KNR 9-11 |SST-07 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na grun- |m2
d.1./0101-02 tach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
8
1037 m?2 1 037.000
RAZEM 1 037.000
135|KNR 2-23 |SST-07 |Utozenie warstwy piasku - boisko do pitki plazowej grubosci 30cm m3
d.1.|0301-04
8
1037*0.3 m3 311.100
RAZEM 311.100
136|KNR 2-23 |SST-14 |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw siatkéwki i tenisa szt.
d.1.|0309-02
8
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
137|KNR 2-31 |SST-08 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1./0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowg
8
130+64 m 194.000
RAZEM 194.000
138 SST-13 |Stupki do siatkéwki plazowej aluminiowe, tuleje z krzyzakiem drewnianym |kpl.
d.1.|analiza in- tréjramiennym
8|dywidualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

-13-
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139 SST-13 |Siatka do siatkowki plazowej czarna z kolorowa tasma, z antenkami kpl.
d.1l.|analiza in- (wym.8,5x1,0 m)
8|dywidualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
140 SST-13 |Ostony stupkéw aluminiowych do siatkowki kpl.
d.1l.|analiza in-
8|dywidualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
141 SST-13 |Linie wyznaczajace pole gry do siatkowki plazowej kpl.
d.1l.|analiza in-
8|dywidualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.9]45233200-1 SCIEZKI
142|KNR 2-31 |SST-05 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w | m2
d.1./0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokos$ci 20 cm
9
475 m?2 475.000
RAZEM 475.000
143|KNR 2-31 |SST-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.1.|0114-05 czeniu 15 cm - dla kostki brukowej
9
475 m?2 475.000
RAZEM 475.000
144|KNR 2-31 |SST-06 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru-  |m2
d.1.|0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu - dla kostki brukowej
9
475 m?2 475.000
RAZEM 475.000
145|KNR 2-31 |SST-09 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m2
d.1.|0511-02 cementowo-piaskowej
9
475 m?2 475.000
-47.5 m?2 -47.500
RAZEM 427.500
146|KNR 2-31 |SST-09 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m2
d.1./0511-02 cementowo-piaskowej 10% z catosci
9
475*0.1 m?2 47.500
RAZEM 47.500
147\KNR 2-31 |SST-08 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm gru-  |m2
d.1./0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu
9|0105-06
337*0.2*0.2 m?2 13.480
RAZEM 13.480
148|KNR 2-31 |SST-08 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1./0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowg
9
337 m 337.000
RAZEM 337.000
1.10/45000000-7 SCHODY TERENOWE
149|KNR 2-31 |SST-05 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.1./0101-01 gruncie kat. I-1V glebokosci 20 cm - schody
10
11.5%2.24 m?2 25.760
RAZEM 25.760
150|KNR 2-31 |SST-05 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.1.|0101-02 gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 30 cm gtebokosci
10 Krotnosé = 6
25.76 m?2 25.760
RAZEM 25.760
151|KNR 2-31 |SST-05 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
10
2.5*11.5 m?2 28.750
RAZEM 28.750
152|KNR 2-31 |SST-07 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.1./0114-01 geszczeniu 45 cm
10|0114-02
11.5*%2.24 m?2 25.760
RAZEM 25.760
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153|KNR 2-31 |SST-07 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po za- |m2
d.1./0114-03 geszczeniu 10 cm
10|0114-04
11.5%2.24 m?2 25.760
RAZEM 25.760
154|KNR 2-31 |SST-06 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm gru-  |m2
d.1.|0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu- dla kostki brukowej - schody spocznik
10|0105-06
(2.0*1.55)*2 m?2 6.200
RAZEM 6.200
155|KNR 2-31 |SST-08 |tawa betonowa zwykta - schody m3
d.1.|0402-03
10
(2.0*0.2*0.35)*26 m3 3.640
RAZEM 3.640
156|KNR-W 2- |SST-09 |Schody betonowe prefabrykowane stopnie prefabrykowane 15x35cm m
d.1.|01 0526-01 wraz z balustradg jednostronng z pochwytem stalowym
10
11.5 m 11.500
RAZEM 11.500
157|KNR AT-33 |SST-09 |Warstwa antyposlizgowa z zywicy epoksydowej z piaskiem kwarcowym |m2
d.1.|0304-01 na stopniach betonowych schodéw terenowych
10|0304-05
analogia
26*2.0*0.1 m?2 5.200
RAZEM 5.200
158|KNR 2-31 |SST-09 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m2
d.1./0511-02 cementowo-piaskowej - schody spoczniki
10
(2.0*1.55)*2 m?2 6.200
RAZEM 6.200
159/KNR 2-31 |SST-08 |Lawa betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
10
(11.75*2)*0.2*0.2 m3 0.940
RAZEM 0.940
160|KNR 2-31 |SST-08 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1./0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowg
10
11.75*2 m 23.500
RAZEM 23.500
1.11 INSTALOWANIE WYPOSA ZENIA PARKU
161|KNR 2-23 |SST-12 |Dostawa i montataz - Lawki parkowe - Lawka wysoka jednostronna szt.
d.1.|0501-02
11
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
162|KNR 2-23 |SST-12 |Dostawa i montataz - Kosz na odpady z wewnetrznym wktadem ze stali  |szt.
d.1.|0501-02 ocynkowanej
11
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
163 SST-12 |Dostawa i montataz - Stoty szt.
d.1.|analiza in-
11|dywidualna
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.12|45112710-5 ZIELEN
164\KNR 2-21 |SST-16 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1./0218-01
12
853*0.15 m3 127.950
RAZEM 127.950
165|KNR 2-21 |SST-16 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawoze- |m2
d.1.|0401-05 niem
12
853 m?2 853.000
RAZEM 853.000
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Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31176




