CHODNIK DLA PIESZCYH PRZKROJ A-A

obrzeze nie powinno
wystaw¢ ponad wartwe paisku

boisko do pitki plazowej

KORT TENISOWY PRZEKROJ K1-K1

wartstwa sztucznej naweirzchni poliuretanowej 14 mm
elastyczna podbudowa poliutetanowa 3,5 cm

warstwa wyréwnawcza z kamienia (frakcja 0-4 mm) -gr. 5 cm
kruszytwo famane stabilizowane

mechnicznie (frakcja (4-30 mm) - gr. 20cm

geowioknina

piasek zageszczony do 1d>0,5 - gr. 10cm

grunt rodzimy

Obzeze beLtonowe 8x25x100
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kostka brukowa betonowa 6cm rura dren
podsypka piskowo-cementowa 3cm 99
podpudowa z kruszywa lgmanego 15cm obrzerze betownowe 8 cm x 20 cm x 100 cm
grunt ustabilizowany podsypka cementowo-piaskowa 5cm
| ‘
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‘ BOISKO DO PILKI PLAZOWEJ PRZEKROJ B2-B2 1:50
chodnik

S

grun rodzimy

kostkanru}mwa betonowa 6cm
piasek 30 cm podsypka piskowo-cementowa 3cm
geowloknina podbudowa z kruszywa lamanego 15cm

grunt ustabilizowany

obrzerze betownowe 8 cm x 20 cm x 100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5cm

skala : [inwestor - Gmina Sosnicowice, Urzad Miejski w
5 y Sosnicowicach, ul. Rynek 19
44-153 Sosnicowice

lokalizacja : dziatki nr 2625/109;1534/114; 2619/114; 2621/114; 2623/114;

2617/120 ; obrgb ewidencyjny: 0007, Sos$nicowice ; jednostka
ewidencyjna : 240506_4 ,So$nicowice - miasto 44-153 Sosnicowice

jednostka
projektowa :

STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI projektant:
studio@studio-bb.pl, www.studio-bb.pl ETUdID EE
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dr inz. arch. Tomasz Bradecki, kontakt: 793090078 3l

drinz. arch. Tomasz Bradecki
upr. nr 28/08/SLOKK
uprawnienia budowlane do projektowania bez

WWW A.s tud ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nrrysunku ;| inwestycia: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMIEDZY OSIR A GIMNAZJUM W SOSNICOWICACH na branza : data:
dziatkach: 2625/109;1534/114; 2619/114; 2621/114; 2623/114; 2617/120 - ETAP IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 2018-05-07
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PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
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