PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Temat :

PRQJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMIEDZY OSIR A GIMNAZJUM W
SOSNICOWICACH na dziatkach nr 2625/109; 1534/114; 2619/114; 2621/114;
2623/114; 2617/120 — ETAP IV

Lokalizacja :

dziatki nr 2625/109; 1534/114; 2619/114; 2621/114; 2623/114; 2617/120;
obreb ewidencyjny: 0007, Sosnicowice;

jednostka ewidencyjna: 240506_4, Sosnicowice - miasto

44-153 Sosnicowice

Inwestor :

Gmina Sosnicowice, Urzad Miejski w So$nicowicach
Rynek 19

44-153 Sosnicowice

Jednostka projektowa :
STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI

ul. Funka 10 44-105 Gliwice ETU d 1
1 C K -

studio@studio-bb.pl, www.studio-bb.pl

dr inz. arch. Tomasz Bradecki, kontakt: (] € 0N

793090078 WWW.Sstudio-bb.p

BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr inz. Dariusz Karolczyk
upr. bud. nr ew. SLK/3492/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Gliwice. arudzien 2016



1. SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI

© N o o ks~ wbd =

©

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACUL ..ot 2
SPIS RYSUNKOW .....oooviieeteeceee ettt en e nenaeen s 2
SPIS ZALACZNIKOW ...ttt 2
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ....ooooiieieeieeeeeeeeeeeeee e nenn e 3
TEMAT | ZAKRES PROJEKTU......ooiieieieeeeeeeeeeeeeee e ese e 6
PODSTAWA OPRACOWANIA ......oooviieeeeeeeeseeeeeeeeee e 6
CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU..........cocovcvnn.n 6
ZASILANIE ...t 7
STEROWNIE OSWIETLENIEM ....coovveieeeeeeeeeeeeee e 7
PROWADZENIE | OZNACZANIE KABLI .......coovivoieeeeeeceeeeeeeveeeee e 7
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA ........coiuieieieereeeeeseeeeeeeeeseeenen e 8
INSTALACJIA UZIEMIAJACA ... 9
(0] =TI 037 =1 N 1N 9
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA. 12
UWAGHT KONCOWE ..ottt nn s enannanaenns 12
ZESTAWIENIE MATERIALOW ...t 13

2. SPIS RYSUNKOW
EL-01 — Plan zagospodarowania terenu
EL-02 — Schemat ideowy istniejgcej szafy oswietlenia kortéw SO
EL-03 — Schemat strukturalny oswietlenia kortu oraz wiat

3. SPIS ZALACZNIKOW
Zatgcznik nr 1 - Warunki Techniczne z dnia 22.08.2016r. o znakach

G/MDM/9286/2016, Nr sprawy: 16-08-11/701 wydane
przez TAURON Dystrybucja S.A.

Zatgcznik nr 2 - Karty katalogowe naswietlaczy ARTEMIS LED wraz z niezbednym

osprzetem.

Zatgcznik nr 3 - Karty katalogowe opraw OS-1 LED wraz z niezbednym

osprzetem.

Zatgcznik nr 4 - Obliczenia natezenia o$wietlenia dla kortu tenisowego.
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4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dariusz KAROLCZYK
(imie i nazwisko projektanta)

SLK/3492/PWOE/11

(numer uprawnien)

SLK/IE/7663/12

(numer cztonkowski Izby Zawodowej)

Zgodnie z art. 20 pkt. 4 ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej
oswietlenia kortu tenisowego oraz terenu wokot wiat  zlokalizowanych
w Sosnicowicach, jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, normami, warunkami technicznymi i ogodlnodostepng wiedzag
projektowg i techniczng dostepng na dzien wykonania projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego opracowania powinny zostaé
uzgodnione z autorem projektu.

(pieczet i podpis projektanta)
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> Kopia Uprawnien Budowlanych Projektanta

BUDOWMNICTWA

SLK/OKKIT131.7132/3482/11 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustewy z dnig 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdén. zm.)
art. 13 ust 1 pkt 102 iust 2 art 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1884 r Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pd#n. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1§ & 24 ust 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funke
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdZn. zm.) w zwiazku z art 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pdEn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje Panu Dariuszowi Karolczyk
g, kierunku elakirotechnika
ur, dnfa 25 stycznia 1978 w Czestochowie
UPRAWNIENIA EUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3492/PWOE/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanegao 1 kisrowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje | urzadzenia elektryczne i elektroenargetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania | sterowania;

- sprawdzanie projektow budowianych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elamentéw budowlanych oraz nadzdr i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementdw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontrali technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy,

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projekiow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjainosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie profokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan Dariusz Karolczyk posiada wymagane prawem: wyksztatcenie | prakiyke
zawodows oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

Pouczene
1.Zgodnie z an. 12 usl 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
techniczryeh w budownichwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawadowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyjnej Palskiej Izby Inzymierow Budownictwa
w Warszawia, za posrednictwen Okrggowe] Komisji Kwalfikacyjngj SI.OIE w Kalowicach w terminie 14 dni
od dnia je| doreczenia,

Otrzymuja; Sklad orrekajacy OKK
1 Pan Dariusz Karolczyk , -
Mastalerza 24/8 e tammy M= d

44-100 Gliwice lr-lgri . Piotr, Szatkowski

2 Okregowa Rada lzby 2 G/{/waﬁr
) k .
4. ala

3.
mgr ink. Zbigniew Dzle ez
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» Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej I1zby Inzynieréw
Budownictwa Projektanta

s
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Zaswiadczenie
O nLmErne weryikaoyg mym:

SLK-GR9-FBL-UQZ *

Pan Dariusz Karolczyk o numerze ewidencyjnym SLK/IEf7663/12

adres zamieszkania ul. Mastalerza 24/8, 44-102 Gliwice

jest cztonkiem Slaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-16 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgoy Rad'.réli[skiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zzgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicanej opatrzone bezpiecnym podpisem =lek vicznyrm weryhik ym przy pomocy wainego kwslifikowanego certyfikatu =3
rownowsine pod wigledem skuthdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcnymi )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjrego raswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piiboorg.pl lub kontaktujic sie z biurem wizsciwej Okregowe] lzby Ingynierow
Budowmictwa.



5. TEMAT | ZAKRES PROJEKTU
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy oswietlenia kortu
tenisowego oraz terenu wokot wiat zlokalizowanych w So$nicowicach.

6. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt budowlany zostat wykonany w oparciu o zlecenie Inwestora, Warunki
Techniczne z dnia 24.08.2016r. o znakach G/MDM9287/2016, Nr sprawy: 16-08-
11/702 wydane przez Tauron Dystrybucja S.A., projekt zagospodarowania terenu,
przeprowadzong wizje lokalng oraz zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami.
Wykaz literatury i aktéw prawnych:
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;

e PN-HD 60364-1 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Cze$¢ 1. Wymagania podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk,
definicje.

Lipiec 2010;

e PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym;

e PN-HD 60364-4-43 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem
przetezeniowym;

e PN-HD 60364-4-473 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa - Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych  bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym;

e PN-HD 60364-5-51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Czes$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogolne.

Kwiecien 2011;

e PN-IEC 60364-5-52 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
Styczen 2002;

e PN-HD 60364-5-54 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody
ochronne;

PN-EN 62305-1 - Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogodlne;

PN-EN 62305-2 - Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem;
PN-EN 62305-3 - Ochrona odgromowa - Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektéw i zagrozenie zycia;

PN-EN 12193:2008 - Swiatto i oswietlenie -- Oswietlenie w sporcie;

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

COSIW 2014.

7. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU
Kort tenisowy zakwalifikowano do Il klasy, czyli kort stuzgcy celom rekreacyjnym.
Kort tenisowy oswietlany bedzie tgcznie przez 8 naswietlaczy LED, ktore
zamontowane bedg na 4 stupach o wysokosci 10m. Na kazdym stupie
zamontowane bedg 2 naswietlacze LED.
Oswietlenie wokot wiat przyjeto zgodnie z koncepcjg architektoniczng. Koncepcja
architektoniczna zaktada 12 latarni LED, o mocy 39W kazda.
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8. ZASILANIE
Zaprojektowane oswietlenie kortu oraz wiat zasilane bedzie z istniejgcej szafy
os$wietlenia kortéw SO.
Istniejgca szafa oswietlenia kortéw SO zasilana jest kablem YKYZo 5x4mm?.
W zwigzku z rozbudowg os$wietlenia, istniejgcg szafe oswietlenia kortéw SO
nalezy doposazy¢ o dwa styczniki 25A 4zw, dwa wytaczniki nadprgdowe 1-polowe
C2A, przetgcznik 1-0-2, szes¢ wylgcznikdw nadprgdowych 1-polowych B10,
wylacznik zmierzchowy oraz rozdzielnice natynkowg 2x10 modutéw.
Nowy osprzet elektryczny nalezy zabudowaé w rozdzielnicy natynkowej, ktoérg
nalezy zamontowac w istniejgcej szafie oswietlenia kortow SO.
Obwody o$wietleniowe zaprojektowano kablem YAKYzo 5x10mm?.
Potgczenia pomiedzy skrzynkami bezpiecznikowymi stupéw nasdwietlaczy oraz
latarni, a oprawami oswietleniowymi nalezy wykona¢ przewodem YDYzZo
3x2,5mm?. Jako zabezpieczenie opraw zastosowaé¢ wkitadki topikowe o wartosci
maksymalnej 6A.

9. STEROWNIE OSWIETLENIEM

Zatgczanie i wytgczanie zaprojektowanego oswietlenia kortu bedzie sterowane
recznie przy pomocy natynkowego tgcznika pojedynczego w wykonaniu IP-65.
tacznik nalezy zabudowac obok wejscia na kort tenisowy

Zatgczanie i wytgczanie zaprojektowanego oswietlenia wokét wiat bedzie
sterowane automatycznie przy pomocy wytgcznika zmierzchowego. Sensor
wytgcznika zmierzchowego nalezy zabudowac na istniejgcej szafie oswietlenia
kortéw SO.

10. PROWADZENIE | OZNACZANIE KABLI
Przy ukfadaniu kabli nalezy stosowa¢ norme N-SEP-E-004.
Kable YAKYzo 5x10mm? pomiedzy stupami naswietlaczy/latarniami, nalezy
uktadaé w wykopie na gtebokosci minimum 50cm na podsypce piaskowej grubosci
10cm.
Kable powinny by¢ utozone w wykopie faliscie, tak aby dlugos¢ byta wieksza
od diugosci wykopu nie mniej, niz 3%. Tak utozone kable nalezy zasypac warstwag
piasku (minimum 10 cm) a nastepnie warstwg gruntu rodzimego (ok. 15cm). Na
tak przygotowane podtoze nalezy potozyé folie koloru niebieskiego o grubosci
minimum 0,5mm i szeroko$ci 20cm.
Zmiane kierunku rowu nalezy wykona¢ po fuku. Jednoczesnie wymaga sie,
aby minimalny promien tukéw nie byt mniejszy, niz 0,5m.
Przy latarniach nalezy pozostawi¢ zapas kabla zgodnie z normg.
Woszystkie prace i prowadzenie kabla wykonaé zgodnie z norma.
Na kabel nalezy przymocowa¢ oznaczniki wykonane ze stali nierdzewnej
lub z tworzywa sztucznego. Oznaczniki nalezy mocowaé w odstepach
10m na prostych odcinkach oraz na poczatku i koncu oraz przy kazdym zatomie.
Oznaczniki powinny zawierac takie informacje, jak:
e typ kabla,

napiecie znamionowe,

nazwe lub symbol kabla,

trase (skad-dokad),

rok utozenia.

Kable przed zasypaniem podlegajg odbiorowi oraz wymagajg wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej, Kabel nie zinwentaryzowany geodezyjnie nie moze
by¢ odebrany i nie moze byé przekazany do eksploatacji. Przed zasypaniem
nalezy wykonac wszystkie préby wymagane przepisami.
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Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
zainteresowanych stuzb.

Przy istniejgcej szafie oSwietlenia kortéw SO nalezy pozostawi¢ zapas kabli po
ok. 2m, a przy rurach ostonowych po ok. 0,5m z kazdej strony.

W miejscach skrzyzowania kabli z terenami trwale utwardzonymi, z inng
infrastrukturg podziemng, nalezy stosowac rury ochronne.

Wprowadzenia i wyprowadzenia kabli do rur ostonowych, nalezy uszczelni¢ rurami
termokurczliwymi.

Zakonhczenia kabli nalezy uszczelni¢ palczatkami termokurczliwymi, aby zapobiec
wnikaniu wilgoci do wnetrza kabli.

400 500 400

ziemia - > ziemia
z wykopu z wykopu
>50 d >80
A
ﬁ L~ \ pas z folii
Y \ /
S . piasek
- 400
Chodnik Jezdnia
\———

Kabel o$wietleniowy

Kabel elektroenergetyczny do 1 kV

Kabel elektroenergetyczny od 1 kV do 30 kV

Kabel elektroenergetyczny od powyzej 30 kV
Kabel elektroenergetyczny 110 kV

11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg zapewnia system szybkiego
wytgczenia zasilania.
Instalacja elektryczna oswietlenia parkowego zaprojektowana zostata w ukfadzie
TN-S. Przewdd ochronny musi posiada¢ ciggtos¢ metaliczng (nie moze byc¢
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12.

13.

roztgczany zadnym wytgcznikiem). Ochronie podlegajg wszystkie czesci urzgdzen
elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujg sie pod napieciem, a pojawienie sie
napiecia na tych elementach w przypadkach awaryjnych moze stworzy¢
niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym.

INSTALACJA UZIEMIAJACA

Razem z kablami zasilajgcym naswietlacze i latarnie, nalezy ukfada¢ bednarke
stalowg ocynkowang o wym. 25x4mm, do ktérej nalezy podtgczy¢ trwale czesci
metalowe stupdéw oswietleniowych oraz szyne PE istniejgcej szafy oswietlenia
kortéw SO.

Bednarke na koncach (w miejscu ciecia) nalezy zabezpieczy¢ srodkiem
antykorozyjnym.

OBLICZENIA

DOBOR KABLI

> Dobér kabli zasilajacych naswietlacze oraz latarnie parkowe ze wzgledu
na obcigzalnos¢ dlugotrwata
Dla obwoddéw zasilajgcych naswietlacze kortu oraz latarnie parkowe wokét

wiat, przewiduje sie wytgczniki nadpragdowe o maksymalnych warto$ciach
10A.
Obcigzalnos¢ dopuszczalna dtugotrwale dla kabla wielozytowego YAKYZzo
o przekroju 10mm?, utozonego w ziemi, przy temperaturze otoczenia 20°C,
wynosi 40 A.

40 > 10 — warunek spetniony

> Spadek napiecia dla najdtuzszego obwodu oswietlenia kortu
Dla obliczen przyjeto obwdd fazy L2 — do naswietlaczy SO-A-4/L2.
Parametry linii kablowej zasilajgcej latarnie:
y = 35 [MS/m]
s =10 [mm?]
X' = 0,08 [Q/km]
| =86 [m]
X, =X "1=0,007 [Q]

R, = 10246 [Q]

VS
Spadek napiecia od istniejgcej szafy oswietlenia kortow SO obliczony metodag
sumowania momentéw dla rozpatrywanego obwodu wynosi ponizej 1%.

> Spadek napiecia dla najdtuzszego obwodu oswietlenia wokét wiat
Dla obliczen przyjeto obwéd fazy L3 — do latarni SO-B-12/L3.
Parametry linii kablowej zasilajgcej latarnie:
y = 35 [MS/m]
s =10 [mm?]
X = 0,08 [Q/km]
I =105 [m]
X, =X_"1=0,008 [Q]

R, = 1 0300 [Q]
7S
Spadek napiecia od istniejgcej szafy oswietlenia kortow SO obliczony metodg
sumowania momentéw dla rozpatrywanego obwodu wynosi ponizej 1%.
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OBLICZENIA PRADOW ZWARCIOWYCH

» Prad zwarcia 1-fazowego na zaciskach skrzynki bezpiecznikowej stupa
naswietlaczy SO-A-1/L1
Parametry linii kablowej pomiedzy istniejgcg szafg oswietlenia kortéw SO,
a stupem naswietlaczy SO-A-1/L1:
y = 35 [MS/m]
s =10 [mm?]
X’ = 0,08 [Q/km]

| =21 [m]
X, =X "1=0002 [Q]
RL=I—:O,060 [Q]
y-s
08-U,
n= 2 N KA
=157, [kA]

R, =2-0,060=012 [Q]
X, =2-0,002=0,004 [Q]

Z, =+0122 +0,0042 =0,12 [Q]
0,8-0,23
II: ) i) =1,0 kA
“15.012 [ka]
Czas graniczny przeptywu pradu zwarciowego 1-fazowego przez zyte kabla
zasilajgcego naswietlacze SO-A-1/L1:
S 10
t=(k-—)*=(74-—)*=0,55 |[s
(k1) = 74100 [s]
Przy pradzie zwarcia 1,0kA zadziatanie wytgcznika nadprgdowego B10A
(wartos¢ maksymalna do zastosowania w szafie oswietlenia kortow SO
do ochrony obwodu naswietlaczy) wg charakterystyki czasowo-prgdowe;j
nastgpi w czasie krétszym, niz 0,1s.
Warto$é It dla wytgcznikéw nadpradowych B10A, wynosi 2500.
(k-s)?>12-t [A%.s]
(74-10)* > 2500 |A?-s|
547600 > 2500 — warunek spetniony

» Prad zwarcia 1-fazowego na zaciskach skrzynki bezpiecznikowej latarni
SO-B-12/L3
Parametry linii kablowej pomiedzy istniejgcg szafg oswietlenia kortow SO,
a latarnig SO-B-12/L3:
y = 35 [MS/m]
s =10 [mm?]
X' = 0,08 [Q/km]
| =105 [m]
X, =X_"1=0,008 [Q]

I
VS
R, =2-0,300=0,6 [Q]
X, =2-0,008=0,016 [Q]

Z, =+/0,62+0,016° =0,6 [Q]

R, =——=0,300 [Q]
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._08-0,23

“ 7 15.06

Czas graniczny przeptywu pradu zwarciowego 1-fazowego przez zyte kabla
zasilajgcego latarnie SO-B-12/L3:

S 10
t=(k-—4)? = 74-—2=13,69 S
( IK) (7420 [s]

=0,2 [kA]

DOBOR ZABEZPIECZEN
> Dobér zabezpieczenia zwarciowego ze wzgledu na zdolnos¢ taczeniowa
= ¥
gazie:
/nW — prad znamionowy wytgczalny urzgdzenia zabezpieczajgcego.

/ k — spodziewana/obliczona wartos$¢ pradu zwarcia.

Jako zabezpieczenie zaprojektowanych kabli zasilajgcych naswietlacze kortu
oraz latarnie wokdt wiat przewiduje sie wytgczniki nadprgdowe. Zdolnosc
wytgczeniowa wytgcznikow nadprgdowych wynosi 6kKA.
Wartos¢ najwiekszego spodziewanego prgdu zwarcia wynosi 1,0kA.

6,0 > 1,0 kA — warunek spetniony

> Dobor zabezpieczenia przecigzeniowego
I, <I, <1,
I, <145-1,
I, =16-1,
Dla zabezpieczenia zaprojektowanego kabla zasilajgcego naswietlacze kortu
przewiduje sie wytgczniki nadprgdowe B10A.
Faza L2 jest fazg najbardziej obcigzong, ktéra zasila 4 naswietlacze o mocy
160W.
4-160 30 [A]

" 230.0,93
3<10<40

1,45-10<1,45-40

14,5 <58

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

gdzie:
ZK — impedancja obwodu zwarciowego.
Ia — prad zapewniajgcy samoczynne wytgczenie w czasie t

» Latarnia SO-B-12/L3
Dla wytgcznika nadprgdowego B10A (wartos¢ maksymalna dla ochrony
obwoddéw oswietlenia) i czasu 0,4s wartos¢ pradu |, odczytana =z
charakterystyki czasowo-prgdowej wynosi S0A.
Z,=15-06=09 [Q]
45 < 230 — warunek spetniony
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14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

>

Podstawa opracowania
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ.

Opis zasadniczych roboét
Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest instalacji oswietlenia terenu.

Kolejnos¢ wykonywania robét

1. Roboty ziemne.

2. Roboty instalatorskie.

3. Proby i pomiary elektryczne instalaciji.

4. Roboty zwigzane z uruchomieniem instalacji.

Przewidywane zagrozenia

Najwazniejszymi zagrozeniami, jakie mogg wystgpic, sa:
1. Praca pod i w poblizu napiecia.

2. Mozliwosc¢ poslizgniecia i upadek.

3. Zaprdszenie ognia.

Prowadzenie instruktazu

1. Przed przystgpieniem do robét, pracownicy muszg zosta¢ przeszkoleni.

2. Przed przystgpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy
zostang poinformowani przez osoby dozoru o0 moggcych wystgpi¢
zagrozeniach i sposobach ich unikniecia.

3. Kierownik budowy sporzgdzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
zapozna z nim pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

- rejon prowadzenia robét ogrodzi¢ tadma biato-czerwong i ustawic tablice
ostrzegawcze,

- uzywane narzedzia muszg by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty,

- pracownicy bedg wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych
robét sprzet ochrony osobiste;j,

- w poblizu stanowisk, na ktorych moze wystgpi¢ zaproszenie ognia nalezy
Zlokalizowac przenosny sprzet gasniczy,

- roboty mogg wykonywac tylko uprawnieni pracownicy posiadajgcy wazne
zaswiadczenie kwalifikacyjne.

7. Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robot:

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.09.1997 r.
tekst jednolity z dnia 28.28.2003 r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie wykonania robét budowlanych.

15. UWAGI KONCOWE
Na zakonczenie robdt, nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne pomiary zgodnie
z PN-HD 60364:6, a wyniki w postaci protokotu sprawdzenia przekazaé
Inwestorowi.
Prace zwigzane z robotami przy budowie sieci elektroenergetycznych, urzadzen
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16.

elektroenergetycznych oraz instalacji elektrycznych, mogg wykonac¢ osoby tylko

o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustawy nr. 54, ustawa

z dn. 10 kwietnia 1997 r. ,Prawo Energetyczne”.

Wymagania kwalifikacyjne dla osoéb zajmujgcych sie eksploatacjg urzgdzen,

instalacji i sieci energetycznych okresla Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z

dnia 16 lipca 1998r.

Zgodnie z prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r.)

przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby

dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

o deklaracje zgodnosci.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p.

Przyktadowy

Typ/typu Opis llos¢ | Jedn. Producent

Kabel elektroenergetyczny 0,6/1kV
YAKYzZo z zytami aluminiowymi

5x10mm? o izolacji polwinitowej i powtoce
polwinitowej

230 mb Tele-Fonika

Kabel elektroenergetyczny 0,6/1kV
YKY z zytami miedzianymi

2x2,5mm? o izolacji polwinitowej i powtoce
polwinitowej

48 mb Tele-Fonika

Przewdd elektroenergetyczny
YDYzo 0,6/1kV z zytami miedzianymi
3x2,5mm? o izolacji polwinitowej i powtoce
polwinitowej

120 mb Tele-Fonika

Palczatka termokurczliwa

AKS 10-16 pieciopalczasta dla kabla 5x10mm? 32 szt RADPOL

DVK 75 Rura ostonowa kabla 30 mb AROT

RBG88,9/17,1 | Rura termokurczliwa z klejem 6 mb RADPOL

N | o (o)

FeZn 25x4 Tasma stalowa ocynkowana 210 mb -

Latarnia parkowa ztozona z:

- oprawa oswietleniowa OS-1 LED;
- stup typu S-23;

skrzynka bezpiecznikowa z 12 zestaw ROSA
wkiadkg topikowg 6A;
fundament typu B-20;

zacisk do podtgczenia bednarki.

Naswietlacz ztozony z:

- 2x oprawa oswietleniowa
ARTEMIS LED 5000K;

- stup typu SAL100M;

- wysiegnik WN21 REG; 4 zestaw ROSA

- skrzynka bezpiecznikowa
z wkifadkami topikowymi 6A;

- fundament typu B-71;

- zacisk do podtgczenia bednarki.
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10 |AQUANT

tacznik natynkowy pojedynczy
w wykonaniu IP-65

szt.

ELEKTRO-
PLAST Nasielsk

11

Obudowa natynkowa z tworzywa
sztucznego (2x10 modutéw)
wyposazona w:

- szyne N;

szyne PE;

2 wytgczniki nadprgdowe C2A,;
6 wytgcznikow nadpragdowych
B10A;

2 styczniki 25A, 4zw, 230V,
przetgcznik 16A, 230VA, 1-0-2;
wytgcznik zmierzchowy z
zewnetrzng sondg hermetyczng.

zestaw

12

Oznaczniki kablowe wraz
z opaskami zaciskowymi

wg
zuzycia

13

Tasma oznaczeniowa niebieska
o szer. 20cm i grubosci 0,5mm

210

mb

14

Piasek do wysypania rowu
kablowego

17

15

Inne materiaty pomocnicze

wg
zuzycia
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