SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Temat:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMIEDZY OSIR A GIMNAZJUM W

SOSNICOWICACH na dziatkach nr 2625/109; 1534/114; 2619 /114; 2621/114; 2623/114;
2617/120 — ETAP IV

Branza: ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA

Lokalizacja:
dziatki nr: 2625/109; 1534/114; 2619/114; 2621/114; 2623/114; 2617/120; obr eb ewidencyjny:
0007, Sosnicowice; jednostka ewidencyjna: 240506 4, So $nicowice — miasto 44-153
Sosnicowice

Inwestor:

Gmina Sosnicowice, Urz ad Miejski w So $nicowicach
Rynek 19

44-153 Sosnicowice

Jednostka projektowa: T E E
STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI d
ul. Funka 10, 44-105 Gliwice E u I n

studio@studio-bb.pl, www.studio-bb.pl
dr inz. arch. Tomasz Bradecki, kontakt: 793090078

Gléwny projektant:

dr inz. arch. Tomasz Bradecki

upr. nr 28/08/SLOKK

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeh w specjalnosci architektoniczne;

Kategoria VIII
Gliwice Kwiecien 2016



ST: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMI EDZY OSIR A GIMNAZJUM W SO SNICOWICACH — Etap IV

NAZWY | KODY:

Dziat robot

45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robot

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

Klasa robot
45110000-1

45220000-5
45230000-8

45342000-6

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych. Roboty
ziemne.

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

Wznoszenie ogrodzen

Kategoria robét

45111200-0
45223821-7
45233200-1
45233222-1
45112710-5
45111291-4
45112720-8
45112723-9
45262522-6
45261100-5
45261210-9
45261320-3

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Elementy gotowe

Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Roboty w zakresie chodnikéw

Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty w zakresie ksztaltowania terendéw sportowych i rekreacyjnych
Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

Roboty murarskie

Wykonywanie konstrukcji dachowych

Wykonywanie pokry¢ dachowych

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Spis zawartosci opracowania:

Nr spec. | Nazwa Specyfikacji |
1.0 Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

OST-00 | Czes$é ogoina |
2.0 Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne Wykonaniai  Odbioru Robét Budowlanych
SST-01 Roboty w zakresie oczyszczania terenu - wycinka drzew i krzewéw

SST-02 Roboty rozbiorkowe

SST-03 Przygotowanie terenu i roboty pomiarowe

SST-04 Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

SST-05 Roboty ziemne

SST-06 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza

SST-07 Warstwy odsgczajgce i podsypkowe

SST-08 Podbudowy z kruszyw

SST-09 Obrzeza trawnikowe

SST-10 Nawierzchnie z elementéw betonowych

SST-11 Nawierzchnie piaskowe

SST-12 Nawierzchnie syntetyczne

SST-13 Montaz elementéw gotowych

SST-14 Roboty Slusarskie

SST-15 Montaz ogrodzen

SST-16 Roboty betonowe i zbrojarskie

SST-17 Roboty murarskie

SST-18 Wykonywanie konstrukcji dachowych

SST-19 Wykonywanie pokry¢ dachowych
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SST-20 Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe
SST-21 Ksztattowanie terenéw zielonych

INFORMACJE WSTEPNE

0.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.t.:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMIEDZY OSIR A GIMNAZJUM W SOSNICOWICACH na
dziatkach nr 2625/109; 1534/114; 2619/114; 2621/114; 2623/114; 2617/120 — ETAP IV

Zakres opracowania jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

0.2. Podstawa opracowania

Niniejszg specyfikacje opracowano w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora

- Projekt zagospodarowania terenu

- Zaktualizowana mapa sytuacyjna w skali 1:500

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.)
wraz ze stosownymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. Zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepis6w bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/1997 poz. 844) wraz ze zmianami z 11 czerwca
2002 r. (Dz. U. Nr 91/ 2002 poz. 811)

- Wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanego.

- Katalog p.t. ,WspdIny Stownik Zaméwien”

CZESC OGOLNA
I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIO RU ROBOT

OST 00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZE S€ OGOLNA

1.0. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Nazwa zamoOwienia nadana przez Inwestora

Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanego nadat zamdéwieniu nastepujacg nazwe:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMIEDZY OSIR A GIMNAZJUM W SOSNICOWICACH na
dziatkach nr 2625/109; 1534/114; 2619/114; 2621/114; 2623/114; 2617/120 — ETAP IV

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

W zakres projektowanej inwestycji wchodza:

1) Roboty przygotowawcze obejmujgce:

* roboty pomiarowe

e usuniecie biezni i piaskownicy do skoku w dal
e usuniecie drzew i krzewéw

2) Roboty og6inobudowlane i inzynieryjne obejmujgce
* roboty ziemne

e korytowanie wraz z profilowaniem
e kort tenisowy

» boisko do pitki siatkowej plazowej
* chodniki

e wyposazenie boisk i kortow

e schody terenowe

e ogrodzenia

e wiata z miejsce do grillowania

* nasadzenia drzew i krzewow
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1.3. Opis prac towarzysz acych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszgce obejmuja:

a) geodezyjna kontrola wznoszenia nowych elementéw budowlanych — nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej nalezy do obowigzkéw Wykonawcy

Roboty tymczasowe obejmuja:

a) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem — nalezy do
obowigzku Wykonawcy

b) postawienie obiektéw kubaturowych zaplecza biurowo — socjalnego na okres budowy — nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy

c) wykonanie drég dojazdowych i chodnikéw na terenie zaplecza biurowo — socjalnego - nalezy do
obowigzku Wykonawcy

d) doprowadzenie wody / odprowadzenie $ciekéw i energii elektrycznej do obiektéw zaplecza - nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy

1.4.1. Lokalizacja inwestyciji.

Objete niniejszym projektem zagospodarowania terenu obiekty budowlane i elementy matej architektury
usytuowane s3a:

dziatki nr: 2625/109; 1534/114; 2619/114; 2621/114; 2623/114; 2617/120

obreb ewidencyjny: 0007, Sosnicowice;

jednostka ewidencyjna: 240506_4, Sosnicowice — miasto 44-153 Sosnicowice

1.4.2. Informacje dotycz ace opracowania zagospodarowania dziafki
Projektuje sie zagospodarowanie terenu.

1.4.3. Istniej aca zabudowa nadziemna i podziemna.
Istniejgce sieci nie kolidujg z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

1.5 KODY | NAZWY WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIE N

Dziat robot

45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robot

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

Klasa robot

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych. Roboty
ziemne.

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

Kategoria robot

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45223821-7 Elementy gotowe

45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112720-8 Roboty w zakresie ksztalttowania terendéw sportowych i rekreacyjnych

45112723-9 Roboty w zakresie ksztatltowania placow zabaw

45262522-6 Roboty murarskie

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261320-3 Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
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1.6. Okre Slenia podstawowe.
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.
1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.

1.6.10.

1.6.11.

1.6.12.

1.6.13.

1.6.14.

1.6.15.

1.6.16.

1.6.17.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig organu wydajgcego (w
tym przypadku instytucji zwigzanej z inwestycjg), wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca i Projektantem.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa, oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w
budownictwie , ktorej Inwestor powierza nadzor nad realizacjg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne, praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje
techniczne w budownictwie upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do wystepowania w
imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Projektant - upowazniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji technicznej.
Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylagczng odpowiedzialno$¢, ze wyr6b jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczng.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamoOwienia na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sklada sie w szczegdlnosci z:
projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania rob6t, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg oceng techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu
wihasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajgcych siecig.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespdl czynnosci zmierzajacych do
okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych
podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie Wspdélnego Stownika Zaméwien (Dz. U. |
340z 16.12.2003 r.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznos¢é czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Istothe wymagania - ozhaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.
Obmiar rob6t - pomiar wykonanych robét budowlanych , dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajgcych zakryciu, a
takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem czesciowym
nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako
,0dbior koncowy”.
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1.6.18.

1.6.19.

1.6.20.

1.6.21.

1.6.22.

1.6.23.

1.6.24.

1.6.25.

1.6.26.

1.6.27.

1.6.28.

1.6.29.

1.6.30.

1.6.32.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym” , polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez Inwestora, ale nie bedacg Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tgcznie
z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegobtowy opis oraz wskazanie szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t
podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogo6w jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Wspélny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem
20.12.2003 r Polskie Prawo zamdéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub zastosowania w
spos6b trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow.

Jezdnia i chodnik - wyznaczone pasy terenu przeznaczone dla ruchu samochodowego oraz
pieszych.

Koryto - element uformowany w korpusie jezdni lub chodnika w celu utlozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Nawierzchnia — warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnia do gtebokosci
przymarzania.

Odpowiednia (bliska ) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami , a
jesli przedziat tolerancjami nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako terenu budowy.

1.7. Ogoblne wymagania dotycz gce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz bezpieczeristwo wszelkich czynnosci.

1.7.1.

Przekazanie terenu budowy.

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej,
jeden komplet ST oraz informacje BIOZ.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazywanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.7.2.

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i opis techniczny.
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1.7.3. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj a projektow g i STT.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry podejmuje decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST beda uzywane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczone sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowie, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wszystkie rzedne i wymiary, a o
ewentualnych rozbieznosciach natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory
podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

1.7.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykohczenia robot Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy w stanie bez
wody stojgcej oraz bedzie podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wok6t terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.7.5. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych urzadzern potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramem rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane witadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego

Jesli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w
sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cig.

1.7.7. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow.
Zgodnie z umowa.

1.7.8. Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzic¢ lub zapewnié
sporzagdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zwanego planem
BIOZ na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez
projektanta ,Plan bioz” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc roéwniez wymagania okreslone w
rozporzadzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

1.7.9. Warunki dotycz ace organizacji ruchu.
Zgodnie z umowa.

1.7.10. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy i
uzyskania jego akceptacji

- o0znakowania i utrzymania porzadku na placu budowy,

- wihasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowania materialtdbw |1 elementow
budowlanych,

- utrzymania w czystosci drog publicznych przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z
wykopow

- uzgodnienia z Zarzgadcg Drogi projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.7.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.7.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie zarzgdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakimkolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonaniem robot i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przestawiajgc kopie
zezwoleh i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania , obcigzenia i wydatki wynikie z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.

1.7.13. Réwnowa zno$¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia.

1.7.14. Zaplecze Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ sobie, pomieszczenia biurowe, sprzet transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotycz gce wia sciwo $ci materiatlow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg byé stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane - dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
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Wykonawca rob6t powinien przedstawié¢ Inspektorowi szczegétowe informacje o zrédle produkcji, zakupu
wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji rob6t — wiasciwie oznaczonych,
posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska
Normag, a takze inne prawnie okre$lone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres
wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
oswiadczenia dotyczgce wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w projekcie budowlanym.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialdw pochodzenia miejscowego
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce
na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

2.2.Wymagania ogélne zwi gzane z przechowaniem, transportem, warunkami dostaw , skladowaniem i
kontrol g jako $ci materiatéw i wyrobdow.

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialdbw na placu budowy. Tymczasowe

miejsca skladowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Sktadowane materialy, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne

Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekciji.

Przed wbudowaniem dluzej skladowanych i urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

2.3.Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotui sto  sowania w budownictwie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych

- Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét,
a takze o aprobatach technicznym lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym (Inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementow
budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementow.
Kazdy rodzaj robot w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora materiaty,
elementy budowlane Ilub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi peing
odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatow i
elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.

Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany
zaakceptowany przez Inwestora materiat (element budowlany lub urzgdzenie) nie moze by¢ ponownie
zmieniany bez jego zgody.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktoéry, nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartych w SST lub w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanych przez
Inspektora. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne wymagania dotycz gce wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robo6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w
wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robét bedg poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt, zgodnie z
wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
dotyczace akceptacji wyboru materiatow, elementéw budowlanych, elementéw robot, wyboru sprzetu i
innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w
umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatéw i robdt, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy
produkcji i badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére majg wplyw na
rozwazany problem.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pdzniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania zatozong przez geodete.

5.2 Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:
1) szczegOtowe zestawienie ilosci rob6t z charakterystyka technicznag,
2) metody i systemy wykonania rob6t z uwzglednieniem $rodkéw realizacji jak: materialy, maszyny i
urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,
3) harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatdw, urzgdzen i prefabrykatéw,
6) instrukcje montazowe i bhp

5.3 Czynno $ci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidiowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z
reperow, zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety,
ktory bedzie stuzyt réwniez pomocg Inspektorowi Nadzoru Inwestycyjnego przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.4 Dokumenty budowy

5.4.1 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktdrym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegotowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.
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5.4.2 Inne istotne dokumenty budowy
—Dokumenty wchodzgce w skiad umowy
- Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy
—Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne
—Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
- Protokoty odbioru robét
—Dokumenty badan i oznaczeh laboratoryjnych
- Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw
- Dokumenty pomiaréw cech geometrycznych
- Opinie ekspertéw i konsultantéw
—Korespondencja dotyczgca budowy.

5.4.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglgdu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

5.4.4 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc e w trakcie trwania budowy
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania

— dokumentacja powykonawcza

- instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen

Dokumenty skiadane zarzadzajagcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane zgodnie z umowa.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzgcymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow
roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur zlozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda
mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wylgcznie przez
wykonawce.

5.4.5 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajgcy realizacjag umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkoéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopodki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy
realizacjag umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte. Zarzgdzajgcy
realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajagca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedkiada zarzgdzajgcemu realizacjag umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzgdzen wspétzaleznych ze soba, nalezy koordynowa¢ w
taki sposob, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mdgt poza
przeanalizowaniem poszczegoélnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny byé doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegoOtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:
* Nazwa inwestyciji:
*  Nrumowy:
» llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
»  Tytut dokumentu
*  Numer dokumentu lub rysunku
e Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy O ile zarzgdzajacy realizacjg umowy nie
postanowi inaczej, rysunki robocze skladane bedg przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim
podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposoéb, ze
sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z
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warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzgdzajgcy realizacjig umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac
akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor autorski.

5.4.6  Aktualizacja harmonogramu robot i finansowani a

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robo6t budowlanych i montazowych, kolejno$é robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji, wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do
zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze byc¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac
po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5.4.7 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw,
wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacja umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

5.4.8 Instrukcja eksploatacji i konserwacjiurz  gdzeh

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem rob6t, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajagce stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny byé dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetlnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych
brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacije:

_  Strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia

—  Spis tresci

— Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy

_  Gwarancje producenta

—  Whykresy i ilustracje

—  Szczego6towy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

—  Dane o osiggach i wielkosci nominalne

— Instrukcje instalacyjne

- Procedura rozruchu

- Wiasciwa regulacja

—  Procedury testowania

—  Zasady eksploatacji

- Instrukcja wylgczania z eksploataciji

— Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

_ Srodki ostroznosci

- Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegOtowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatoSci
urzgdzen

- Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig smarowania

- Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

- Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikdw sterujgcych i alarmowych

- Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje musza byé kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, ukladow sterujacych, akcesoridw i

elementéw dodatkowych. Instrukcje musza by¢ dostarczone w jezyku polskim.
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5.5 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokot budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BU DOWLANYCH

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakosci obejmujgcy personel, Sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie Urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatbw oraz Rob6t. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor moze zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajacg
wykonanie i ukonczenie Robét zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, jesli nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazne legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

OgobIne zasady obmiaru rob6t dotyczg umow z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakichkolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora.

Obmiaru wykonanych robét dokonuje Kierownik budowy.

7.2. Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia po miarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie
trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedag przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadkach wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgce przeprowadza sie w
czasie ich wykonania. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

7.4. Zasady okre $lenia ilo sci robét i materiatow.

Dtugosci pomiedzy wyszczegdélnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane
w [m]. Jezeli szczeg6lowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robdt inaczej, objetosci
beda wyliczone w [m®], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci,
objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwdch znakéw po przecinku.

llos¢, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robét.
W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
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a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,

C) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakosc i ilos¢é robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

8.4. Odbidr ostateczny robdét.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilodci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora.

Odbior ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora, Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw i ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze w razie korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz
inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania roboét

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

4. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw zgodnie z SST

6. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru wykonanych zgodnie z SST

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot

8. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku,
gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

9. Instrukcje wg opisu niniejszego dokumentu

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg ustalonego

przez Zamawiajgcego schematu.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.4.3.  Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 “Odbiér ostateczny”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ uzytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonane beda na podstawie faktur wystawionych przez wykonawce i
akceptowanych przez Inwestora Nadzoru Inwestorskiego.
Przejsciowe faktury sg wystawiane przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie ,Wykazu robét wykonanych czesciowo”. Zasady rozliczania i ptatnosci za
wykonane roboty mogg byc¢ takze okreslone w umowie.

Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, cz  e$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmia r rob6t stanowi g komplet dokumentaciji
technicznej. Przy sporz adzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmio  tu zamowienia wszystkie
wymienione elementy dokumentacji technicznej nale  zy rozpatrywa ¢ tacznie. W przypadku nie
wyst gpienia danej pozycji w jakiejkolwiek cz esci skiadowej dokumentacji technicznej, np.
przedmiarze robo6t, ktér g ujeto w pozostatych cz esciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od
realizacji calo $ci zamowienia b gdz ujecia elementu w cen e ofertow a.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa.
Zestawienie dokumentaciji: Projekt zagospodarowania terenu

10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.)
wraz ze stosownymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).

- Normy: PN-EN 1176, PN-EN 1177- Urzadzenia zabawowe i nawierzchnie z ptyt gumowych EPDM

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie og6lnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p. 2042).
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CZESC SZCZEGOLOWA

|. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU  ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-01. ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA TERENU - WYC INKA DRZEW | KRZEWOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizacji rob6t zwigzanych z
wycinka drzew i krzewbéw przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji okreslonej w OST-00 ,Czes$c¢
ogolna” pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych z wycinkg drzew i krzewow
przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj a
Nazwy i kody
(Gr) 45100000-8 (Op) Przygotowanie terenu pod budowe
(KI) 45110000-1 (Op) Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
(Kat) 45111213-4 (Op) Roboty w zakresie oczyszczania terenu
Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z usunieciem
drzew i krzewéw i obejmuja:
- &cinanie drzew wraz z karczowaniem pni,
- karczowanie krzewow
— oczyszczenie terenu po wykarczowaniu,
- wywdz materiatdw z wycinki i karczowania na sktadowisko Wykonawcy zgodnie z Ustawg o odpadach.

1.4 Okre slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami okre$leniami
podanymi w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robo6t

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnosé z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktdr g nalezy przedstawi ¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST-00 ,Czes$¢é
ogolna” pkt 2.

3. SPRZET
3.1.0golne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00 ,Czes¢ ogdina” pkt 3

3.2. Sprzet niezb edny do wykonania Robot

Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunigciem drzew i krzewow nalezy stosowac:

— pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z terenu inwestyciji,

- spycharki,

— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.
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Roboty zwigzane z wycieciem drzewa oraz pocieciem drewna na kloce, nalezy wykonaé¢ tancuchowg pitg
spalinowa lub inng do tego typu prac. Powyzszy sprzet musi by¢ sprawny technicznie.

Roboty ziemne zwigzane z odkopaniem korzeni wycietego drzewa oraz z zasypaniem dotu po wyciggnietym
pniu, mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez
Inspektora.

Roboty zwigzane z przewrdceniem odcietego drzewa, odciagnieciem go oraz wyrwaniem odcietej czesci
pnia wraz z korzeniami, mozna wykona¢ dowolnym typem ciggnika sprawnego technicznie i
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych roboét i
przepisbw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét.

4. TRANSPORT
4.1.0g06lne wymagania dotycz gce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Cze$¢ ogdlna” pkt 4.

4.2 Transport materiatéw

Pnie, karpine oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajgce wartos$é
jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposéb nie
powodujgcy ich uszkodzen.

Do transportu materiatdw luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane, tadunek
winien by¢ zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 5.

5.2. Wykonanie prac

Zasady oczyszczenia terenu z drzew

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow, wywiezienie pni,
karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew uzyskana jest przez Zamawiajgcego (chyba ze umowa
stanowi inaczej). Wycinke drzew o wtasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez Inspektora nadzoru. W miejscach dokopoéw i tych wykopéw, z ktérych grunt jest
przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z ro$linnosci, wykarczowac¢ pnie i usungé
korzenie tak, aby zawartos¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie
przekraczata 2%. W miejscach nasypdéw teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaly sie
na glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robo6t ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw
podanych w punkcie 5.3. Roslinnos¢ istniejgca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona do usuniecia,
powinna byé przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna byé ona odtworzona na
koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego lub wiasciciela.

Usuni ecie drzew i krzewow

Pnie drzew i krzakéw znajdujgce sie w pasie robét ziemnych, powinny byé wykarczowane, za wyjgtkiem
nastepujgcych przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym miejscu
znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu.
Pnie pozostawione pod nasypami powinny byé $ciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu.
Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokrgglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny byé
Sciete réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu. Poza miejscami wykopéw doty po
wykarczowanych pniach nalezy wypeti¢ gruntem przydatnym do budowy nasypoéw i zagesci¢, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST ,Roboty ziemne”. Doly w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy
tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia
rob6t w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski
itp.) nie utracity tej wkasciwosci w czasie robat.

Zniszczenie pozostato $ci po usuni eciu ro slinno sci

Spos6b zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub
wskazaniami Inspektora. Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewng za pomocg
specjalistycznego sprzetu, to sposdb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jezeli
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dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby odbylo sie ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenstwa i odpowiednich
przepis6w. Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej
iloci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem
powietrza. Po zakonczeniu spalania ogienn powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlgcych
sie czesci. Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania
lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane
przez Inspektora, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostalosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po
spaleniu, za zgoda Inspektora, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny byé one ukladane w
warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta
warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona.
Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek
obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wod powierzchniowych.

Zakres wykonywanych prac

1. Zamocowanie na pniu drzewa stalowej liny odciggajgcej, mozliwie wysoko tak aby kontrolowany byt
kierunek przewrdcenia sie odcietego drzewa.

2. Odciecie drzewa przeznaczonego do usuniecia, za pomocg tancuchowej pity do drewna. Odciecie
pnia drzewa nalezy wykonac nisko przy ziemi z zachowaniem szczegdlnej uwagi.

3. Odciggniecie przewrdéconego drzewa na linie odciggajgcej, na miejsce gdzie zostang odciete gatezie
oraz odciete drzewo pociete bedzie na kloce o wymiarach zapewniajgcych dogodny zatadunek i
transport.

4. Zaladunek i transport pocietego drewna - pociete kloce zatadowane zostang na srodki transportu,
ktorymi dysponuje Wykonawca. Drewno i pozostale materialy zostajg whlasnoscia Wykonawcy z
wyjatkiem drewna tartacznego.

5. Usuniecie pozostalej czesdci pnia wraz z korzeniami polega na odkopaniu recznym lub
mechanicznym odcieciu korzeni oraz wyciggnieciu ciggnikiem na linie stalowej. Karczowaniu
podlegajg pnie, ktorych grubos¢ przekracza 8 cm oraz w przypadku, gdy projektowany nasyp ma
wysokosé mniejszg niz 2 m. Pozostate w ziemi pnie, nalezy spitowa¢ tak, aby wystawaty one co
najwyzej 10 cm nad powierzchnie terenu. Karczowanie pni najlepiej wykona¢ wiosna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako $ci

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej wycinki, braku uszkodzer spowodowanych
robotami zwigzanymi z wycinkg, oczyszczenia terenu, oraz sprawdzeniu braku zagrozen na terenie budowy.
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow. Prawidlowos¢ wykonania prac zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow z
terenu budowy podlega ocenie Inspektora nadzoru i powinna byé¢ potwierdzona wpisem do dziennika
budowy. Kontroli podlega réwniez prawidtowosé sktadowania pocietego drewna na skiadowisku. Drewno
powinno by¢ sktadowane w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru w sposéb uporzgdkowany.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru sa:

a) w przypadku wycinki drzew — sztuki,

b) w przypadku transportu — m3,

c) w przypadku karczowania krzewOw i poszycia — hektary,

d) w przypadku oczyszczenia terenu po karczowaniu — m2,

i uwzglednig elementy skltadowe rob6t obmierzane wedtug innych jednostek.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotdbw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogdine” pkt. 9.

Cena wykonania $cinki drzew obejmuje:

- oznakowanie robét i zabezpieczenie terenu,

— wycinke drzew,

- karczowanie pni,

— odciecie gatezi od dtuzyc,

- wycene drewna przez uprawnionego brakarza.

Cena wykonania wywozu materiatéw obejmuje:

- zatadunek materiatdw z wycinki i karczowania na srodki transportu,

- wywo6z na sktadowisko Wykonawcy z roztadunkiem i zagospodarowaniem zgodnie z Ustawg o odpadach,
- wywo6z na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego zgodnie z zapisami umownymi
Cena wykonania karczowania krzewow obejmuje:

- oznakowanie robét i zabezpieczenie terenu,

- karczowanie krzewow,

Cena wykonania oczyszczenia terenu po karczowaniu obejmuje:

- zasypanie i zageszczenie dotéw po karpinie,

uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. 0 zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektérych
innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1513 z p6zn. zm.),

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2014 poz. 1923),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoinych
przepisOw bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.1650),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SST-02. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji
robét przygotowawczych - rozbiérkowych przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji okreslonej w
OST-00 ,Czesc¢ ogdlna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robot rozbiérkowych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Nazwy i kody

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
robot rozbiorkowych, demontazowych i wyburzeniowych.

W ramach prac rozbiérkowych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

- demontaz nawierzchni utwardzonych, demontaz biezni i piaskownicy do skoku w dal.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej elementy, jakie wystepujg przy realizacji umowy (obrzeza, krawezniki,
murki, elementy stalowe, elementy betonowe itp.)

- demontaz nawierzchni kortéw

Grubos¢ zdejmowanych warstwy maczki, podbudowy i innych (zalezna od stanu istniejgcego) powinna by¢
zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazanych przez inspektora wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami okre$leniami
podanymi w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz gce robot
Ogblne wymagania dotyczace rob4t podano w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja, ktér g nalezy przedstawi ¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi w
OST-00 ,Czes¢ ogdlna”. Dodatkowo wykonawca dostarczaé¢ bedzie nastepujace informacje:

Harmonogram i kolejnos¢ prac rozbiérkowych

Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST-00 ,Czesé
ogolna” pkt 2.

2.2. Szczegbtlowe wymagania dotycz gce materiatow

Materialy pochodzace z rozbidrki: gruz, elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne,
wywiez¢ na sktadowiska przeznaczone na dang grupe odpadéw. Wykonawca w wltasnym zakresie zapewni
miejsce sktadowania.

3. SPRZET
3.1.0gd6lne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbiérkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych roboét i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT
4.1.0g06lne wymagania dotycz gce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Cze$¢ ogdina”

4.2.Transport materiatow

Materiaty pochodzace z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Do transportu materialéw luzem nalezy stosowa¢ specjalistyczne pojazdy
do tego przystosowane, tadunek winien by¢ zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

Odwiezienie gruzu, ztomu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywac¢ gruzu do ponownego zuzycia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,,Czes¢ ogodlna” pkt 5

5.2. Wykonanie prac

Przed przyst gpieniem do wykonania rob6t nale  zy speni € nastgpujace warunki:

- wyznaczy¢ zgodnie z przepisami strefy niebezpiecznej dla budynku i ciezkiego sprzetu

- wywiesi¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze informujgce o robotach rozbiérkowych

- elementy budynkéw / budowli bedgce przedmiotem rob6t rozbiérkowych powinny zosta¢ odigczona w
sposo6b trwaly, poza jego obrebem zewnetrznym od wszystkich instalacji (wraz z instalacjami wyposazenia
wewnetrznego).

- na terenie rozbiérki powinno znajdowa¢ sie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy (w razie
wypadku) oraz niezbedny sprzet p. pozarowy

- powinno funkcjonowac zgodnie z przepisami zaplecze biurowe i socjalne dla zatogi

- zaloga powinna byé wyposazona we wiasciwe ubiory robocze:

- helmy, szelki bezpieczenstwa, wilasciwe narzedzia i sprzet reczny, niezbedny do bezpiecznego
wykonywania pracy oraz niezbedny sprzet ochrony osobistej

- nalezy zapoznac¢ pracownikoéw z technologig rozbiorki

- przygotowanie powierzchni musi uwzglednia¢ doktadne usuniecie elementéw sypkich, kurzu i
pozostawienie przygotowanej powierzchni suchej, czystej i pod kazdym wzgledem gotowej do prac
montazowych

- na widocznym miejscu winien wywieszony wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw: najblizszej strazy
pozarnej, najblizszego punktu lekarskiego, posterunku policji

- wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zasadami sztuki budowlanej i aktualnymi przepisami, w tym BHP

Sposoéb przeprowadzenia robét rozbidrkowych

W pierwszej kolejnosci nalezy wygrodzi¢ strefe rozbiorki jako strefe niebezpieczng. Do szczegdinych
zagrozen mogacych pojawié¢ sie w trakcie rob6t rozbiérkowych bedg nalezaly: prowadzenie robét ziemnych,
prowadzenie w rejonie rynku transportu samochodowego przewozacego ciezkie elementy usuwanej
konstrukcji budowlanej, duze zageszczenie ruchu pieszego i samochodowego, podnoszenie ciezkich
elementow.

Nalezy poinformowa¢ uzytkownikéw dzialek sgsiednich, w tym zarzgdcow drég o prowadzonych
robotach budowlanych a takze o ile to konieczne dokonaé na dziatkach sgsiednich wygrodzenia stref
niebezpiecznych. Szeroko$c¢ strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ co najmniej 6m.

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy:

- wykona¢ niezbedne zabezpieczenie terenu, tak by wykluczy¢ dostep oséb postronnych do miejsca
rozbiérki,

- usung¢ wszelkie instalacje wewnetrzne oraz urzgdzenia i wyposazenie

- W czasie prowadzenia rob6t rozbiérkowych, przebywanie ludzi pod obszarem demontazu, lub wprost na
demontowanych elementach jest zabronione.

- rozbiérki elementéw konstrukcyjnych, nie wolno przeprowadzac¢ jednoczesnie w kilku miejscach.

- podczas robét nalezy dokonywac biezacej oceny stanu technicznego poszczegélnych elementow, i w
miare mozliwosci wykonac niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

- w zadnym przypadku nie wolno ustawia¢ maszyn i innych $rodkéw transportowych w bezposrednim
sgsiedztwie krawedzi wykopu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako $ci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki, braku uszkodzen
spowodowanych demontazem elementéw, oczyszczenia terenu, oraz sprawdzeniu braku zagrozen na
terenie budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru robot
OgodIne zasady obmiaru robét podano w OST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jako jednostke obmiarowg przyjmuje sie wskazang w kosztorysie i przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbiér robét zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej.

Nalezy sprawdzi¢ czy materialy z rozbiorki sg skladowane na koncesjonowanym sktadowisku.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogdine” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny
jednostkowe obejmujg: Dostarczenie niezbednych materiatdw i urzadzen. Rozbiérka elementéw. Wywoz
elementéw na odpowiednie skladowiska. Dostarczenie w miejsce wskazane elementéw do renowaciji.
Uporzgdkowanie i zabezpieczenie terenu robét. Usuniecie ze stanowiska pracy materiatdw bedacych
wiasnoscig wykonawcy.

Wszystkie elementy skfadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robot stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy
sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione elementy
dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w
jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robo6t, ktérg ujeto w pozostatych
czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catlosci zamoéwienia badz ujecia elementu w
cene ofertowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektorych
innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1513 z p6zn. zm.),

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2014 poz. 1923),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.1650),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SST-03. PRZYGOTOWANIE TERENU | ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji
robét przygotowawczych przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji okreslonej w OST-00 ,Czes¢
ogolna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich prac zwigzanych z przygotowaniem placu budowy przewidzianych w projekcie.

1.3.Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z realizacja:
* Roboty pomiarowe
e Oznakowanie oraz ogrodzenie terenu budowy
» Wykonanie pomiaréw geodezyjno - wytyczeniowych

1.4.0Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami okresleniami
podanymi w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt 1.4.

1.5.0g6Ilne wymagania dotycz gce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST-00 ,Czes¢
ogolna” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Podczas prac geodezyjnych do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z
gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Do
stabilizacji punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane (,$wiadki") srednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04
do 0,05 m., ,$wiadki" powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

Do wygrodzenia placu budowy nalezy uzy¢ materiatbw ogrodzeniowych zabezpieczajgcych plac budowy
przed dostepem o0sob trzecich. Dobér materiatdbw wygrodzeniowych pozostawia sie do decyzji wykonawcy
po uprzednim uzgodnieniu z zamawiajgcym.

Do oznakowaniu placu budowy nalezy uzy¢ tablic ostrzegawczych zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego oraz BHP.

3. SPRZET

3.1.0golne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.
Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora hadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprz et do wykonania robot
Do wytyczenia trasy infrastruktury technicznej, nawierzchni oraz budynkéw nalezy stosowac nastepujgcy
sprzet:
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» teodolity lub tachimetry,
» dalmierze,
e tyczki,
o laty,
* tasmy stalowe, szpilki,
* Inny niezbedny sprzet geodezyjny.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1.0g0Ine wymagania dotycz gce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Czes¢ ogdlna”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé stosowane pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,,Czes¢ ogodlna” pkt 5

Sprawdzenie zgodno $ci warunkéw terenowych z projektowymi
Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK. W oparciu o
otrzymang dokumentacje projektowg Geodeta powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczego6towego wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Geodeta powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéow gtéwnych trasy.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robét,
jezeli dalsze ich prowadzenie moze wpltyngé¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie
robo6t wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
1. opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych,
2. skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych rob6t w sposob i w zakresie odmiennym
od pierwotnego.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z budowa powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Spos6b wykonania dojazdu do zaprojektowanego obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot

opracowany przez Wykonawce.

Przed rozpoczeciem rob6t na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Inspektorowi plan

organizacji ruchu drogowego na nieruchomosci w okolicy gdzie beda realizowane Roboty w zwigzku z

projektowanymi obiektami budowlanymi. Po zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca dokona na ich

podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robdét, ogrodzi i oznakuje teren tablicami

ostrzegawczymi zgodnie z wymogami BHP. Plan organizacji ruchu powinien zosta¢ uzgodniony ze

stosownymi stuzbami w szczegdlnosci z Komenda Policji i zarzgdcg drogi, z ktérej bedzie bezposredni zjazd

na teren budowy.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych

w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzgdzenia usytuowane w

najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia

wykopdw powinien by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:
e wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,
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ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,
wyznaczeniem krawedzi i zalaman wykopow,

niwelacjag kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,
pomiarem nachylenia skarp wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowg, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ nalezy wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raport z bada i

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Sprawdzenie jako $ci wykonania robét
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jako jednostke obmiarowg przyjmuje sie wskazang w kosztorysie i przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbiér robét zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicOw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawa ptatnodci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny
jednostkowe obejmuja:
. Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow produkcji
. Roboty przygotowawcze
. Montaz
. Prace wykonhczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedgcych wiasno$cig
wykonawcy materiatéw, sprzetu
e Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdéwnych trasy,
. Uzupetnienie trasy dodatkowymi punktami,
»  Zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ufatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn.
zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.881 z
pézn. zm.),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
Z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektorych
innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1513 z p6zn. zm.),

Instrukcja techniczna 0-1 Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogoblne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

Instrukcja techniczna G-3.2  Pomiary realizacyjne, GUGIK

26



ST: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMI EDZY OSIR A GIMNAZJUM W SO SNICOWICACH — Etap IV

SST-04. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zawigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny przewidzianych do wykonania w
ramach inwestycji okreslonej w OST-00 ,Czes$¢ ogdlna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania i dokumentaciji
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji rob6t okreslonego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami okre$leniami
podanymi w OST-00 ,Czes¢ ogdélna” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1.0gd6lne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 3.

3.2.Sprz et do wykonania robot

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajgcej sie do powtérnego
uzycia nalezy stosowac:

- rowniarki,

— spycharki,

- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$é wymagajgcg zastosowania
takiego sprzetu.

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej sie do powtérnego uzycia, nalezy
stosowac:

— noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,

— lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT
4.1.0g0Ine wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Czes¢ ogdina”.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wyboér Srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtérnego
zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposéb nie powodujgcy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golIne zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,,Czes¢ ogoélna” pkt 5.

Teren pod budowe w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pOzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zakladaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentaciji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inspektora Budowy.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidlowego wykonania robdt,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna grubos¢ warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni calego pasa rob6ét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub
wskazana przez Inspektora, wediug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny byc¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
nienajezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikng¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe jest pokryta darning
przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdjg¢ w sposoéb, ktoéry nie spowoduje jej uszkodzen i
przechowywac¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny byé skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cig¢ w regularne, prostokatne
pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o diugo$ci boku okoto 0,30 metra. Grubos¢ darniny
powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym
wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca
na takie rozlozenie darniny, to nalezy jg magazynowaé¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin
darnine nalezy skladowa¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostatym okresie darnine nalezy sktadowaé
warstwami na przemian trawg do gory i trawg do dotu.

Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni.

Darnine nie nadajgca sie do powtérnego wykorzystania nalezy usunaé mechanicznie, z zastosowaniem
rowniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuni ecia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz agce podstawy ptatno sci

OgodIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania rob6t obejmuije:

— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odkiad,

— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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SST-05. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt ziemnych w ramach inwestycji okreslonej w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania i dokumentaciji
przetargowej i kontraktowej przy realizacji zadania okreslonego w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych fundamentowych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
Roboty ziemne obejmuja:
- Wykopy mechaniczne pod fundamenty wiaty, ogrodzenia oraz wyposazenia boisk i kortu
- Wykopy mechaniczne pod podbudowe nawierzchni ($ciezki, boiska, kort, place)
- Reczne i mechaniczne zasypywanie wykopow
- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami okre$leniami
podanymi w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST-00 ,Czesé
ogolna” pkt 2.

Do wykonania robét materialy nie wystepuja, poza realizacjg wykopow fundamentowych i pod podbudowe
wraz z umocnieniem skarp belami i deskami szalunkowymi. Do wykonania zabezpieczen Scian wykopu
przewiduje sie uzycie tarcicy drewnianej oraz bali drewnianych. Konstrukcja zabezpieczajgca powinna by¢
taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed obsunieciem sie mas ziemnych.

3. SPRZET

3.1.0golne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt 3.

Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania tego
typu prac np. koparki, spycharki i ubijaki mechaniczne do gruntu. Roboty mogg by¢ wykonywane czesciowo
recznie oraz mechanicznie. Uzyty sprzet musi gwarantowa¢ wtasciwg jakosc¢ robot.

4. TRANSPORT

4.1.0g0Ine wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Czes¢ ogdina”.

Ziemie z wykopu nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 5.

5.2. Sprawdzenie zgodno $ci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno —
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

5.3. Wykonanie robo6t wykopowych

Wykopy fundamentowe nalezy wykonaé¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999.
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Wydobywang ziemie z wykopdw w wiekszosci nalezy wywies¢ na sktadowisko, na odkiad nalezy sktadowac
wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci min. 1m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.
Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Bezpieczne nachylenie skarpy wykopu do
gtebokosci 3m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk: - 1:1,50
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Spoéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowa¢ nad
wykopem na wysokosci ca 1,0 m nad powierzchnig terenu. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate
oznakowanie projektowanej osi obiektu.

Wyjécia (zejscia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wigkszej niz
1m od poziomu terenu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji
projektowe;j.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ 3cm dla gruntéw zwieztych, 5cm dla gruntéw
wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi 5cm. Rozluznienie gruntu
odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa
sie na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢é w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inwestora.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczeg6towy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopow na czas budowy fundamentéw i innych elementéw betonowych zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonanych robot.

Przy realizacji wykopoéw w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej
depresji, moze wystgpi¢ koniecznosé odwodnienia wykopu.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu, skad zostanie odpompowana poza
zasieg robot do kanalizacji deszczowej na dzialce Inwestora.

5.3.1. Zabezpieczenie skarp wykopow

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylaniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3 — krotnej gtebokosci
wykopu, powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce
odptyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarpy nalezy okresowo sprawdzi¢ w zaleznosci od wystepowania niektérych czynnikéw

5.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.5. Postepowanie w wypadku przegt ebienia wykopow
*  Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
e Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
* w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia
decyzji.

5.6. Podsypki i nasypy (zasypy)

5.6.1. Wytyczne ogdine

Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.6.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty
» Ukfadanie podktadu powinno nastagpi¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie
* Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych
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Ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami
grubosci 25 cm

Calkowita grubos¢ podktadu wg projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

Wskaznik zageszczenia podkfadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od 1s=0,9 wg préby
normalnej Proctora.

5.6.3 Warunki wykonania podktadu pod nawierzchni ¢

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem nawierzchni.

Przed rozpoczeciem ukfadania, podioze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

Calkowita grubos¢ podktadu wg projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

Wskaznik zageszczania podkladu nie powinien byé mniejszy od 1s=0,98 wg proby normalnej
Proctora.

5.7. Zasypy

5.7.1. Zezwolenie na rozpocz ecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora co powinno byc¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.7.2. Warunki wykonania zasypki

Zasypywanie wykopéw powinno byé wykonane bezposrednio po zakonczeniu robét
fundamentowych.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.
Ukladanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50 — 1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
Wskaznik zageszczania gruntu wg dokumentacji technicznej lecz niemniejszy niz 1s=0,95 wg préby
normalnej Proctora.
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w spos6b nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja, w tym z wytycznymi dostawcy urzadzen

- prawidlowos$¢ wytyczenia robot w terenie

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.3. Wykonanie podktadow i nasypow
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubosé i rownomiernosé warstw podktadu
- sposoéb i jakos¢ zageszczenia

6.4. Zasypy

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubosé i rownomiernos¢ zasypki
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- sposo6b i jakos¢ zageszczania

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy — [m’]

— podktady i nasypy — [m?]

— zasypki — [m3]

— transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
Odbiorowi podlega:
— sprawdzenie wykonanych prac pod wzgledem usytuowania wykopu w stosunku do zatwierdzonej
dokumentacji budowlanej oraz rzednych wysokosciowych.
— przydatnos¢ podioza do budowy przewidzianych w dokumentacji technicznej obiektéw budowlanych
(rodzaj podioza, stopieh agresywnosci)
- zageszczenia gruntu nasypowego i zasypowego,
— jakos$¢ poditoza gruntowego w wykopie — jego wyréwnanie i zageszczenie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogdine” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wykopy — placi sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuije:

- wyznaczenie zarysu wykopu

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadunkiem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca
we whasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie wykopu.

- Wykonanie podkftadéw, zasypow i nasypOw — placi sie za m® podkiadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie ziemi z wykopu (piasku) do zasypu

- zasypanie, zageszczanie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Transport gruntu — pfaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegto$ci

transportu.

Cena obejmuije:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntéw

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych
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SST-06. KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zawigzanych z realizacja koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza gruntowego w
ramach inwestycji okreslonej w OST-00 ,Czes$¢ ogdlna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania i dokumentacji
przetargowej i kontraktowej przy realizacji zadania okreslonego w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni dla:

- ciggbw pieszych

- placéw

- boisk

- kortéw

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami okresleniami
podanymi w OST-00 ,Czes¢ ogdélna” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1.0golne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem;
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Cze$c¢ ogdlna”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt 5.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpic do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza jest mozliwe wytgcznie za
zgoda Inspektora w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczes$nigj
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych, niz co 10 metréw.
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Rodzaj sprzetu, a w szczegdélnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykfad
na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposob wykonania musi byé zaakceptowany
przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane
przez Inspektora.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zag eszczanie podio za

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeh. Po
oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o
€O najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania. Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia podtoza (1s)
Minimalna warto$¢ Is dla drég o ruchu

Strefa korpusu Ruch mniejszy od ciezkiego

Gorna warstwa o grubosci 20
cm

Na gtebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni podioza

1,00

0,97

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
-20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag  eszczonego podio za

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem poditoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do naktadania warstwy nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, np. przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany
przez Inwestora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1.1. Szeroko $¢ koryta (profilowanego podto  za)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cmi-5cm.

6.1.2. Réwno $¢ koryta (profilowanego podto  za)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-
68/893 1-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowg fata.
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Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profitowanego podioza powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg +0,5%.

6.1.4. Rzedne wysoko $ciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta Iub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.1.5. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej + 5 cm.

6.1.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podio  za)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/893 1-12 nie powinien byc¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-EN 1097-5:2008. Wilgotnosé gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg, od -20% do + 10%.

6.2. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pro filowanego podio za)
Wszystkie powierzchnie. ktére wykazujg, wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.1 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robo6t z rysunkami i Specyfikacjami.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych Komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogdine” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub nasyp
— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1097-5:2008 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-641893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i poditoza przez obcigzenie piyta,

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni platform i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST-07. WARSTWY ODSACZAJACE | PODSYPKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zawigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych i podsypkowych w ramach inwestycji
okreslonej w OST-00 ,Czes$¢ ogdlna” pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania i dokumentaciji
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach przy realizacji zadania okreslonego w
pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstw odsgczajgcych oraz podsypkowych stanowigcych czes¢ podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie
chodnikow, placow, boisk i kortow.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami okresleniami
podanymi w OST-00 ,Czes¢ ogdélna” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST-00 ,Czes$¢é
ogolna” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych oraz podsypkowych sg piaski.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych powinny spetia¢ nastepujgce warunki
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

E <5 dzi
- zZle:
d85 g

Ds5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych warunek szczelnosci musi
by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgcej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U= % >5
le

U - wskaznik r6znoziarnistosci,

deo - Wymiar sita. przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgcg.

dio - wymiar sita. przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgcg.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinajgcych powinien spetia¢ wymagania normy PN-EN

13043:2004.

gdzie:

2.4. Sktadowanie materiatéw

2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej oraz podsypkowej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca
robét powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajgcej lub podsypkowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— walcéw statycznych,

— piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Czes¢ ogdina”.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podio za

Podtoze gruntowe powinno spetniaé wymagania okreslone w SST ,Korytowanie wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podioza”.

Warstwa odsgczajgca lub podsypkowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy wykonanie zgodnie
z dokumentacjg projektowang, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych, niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zag eszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub podsypkowej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi czesciowo
naktadajgcymi sie w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsgczajgca powinna byé zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1.0 wedhug
normalnej proby Proctora. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/893 1-12.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg -20%
do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$é kruszywa jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy ods aczajacej lub podsypkowe;j

Warstwa odsgczajgca lub podsypkowej po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymana w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajace;.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.1.1. Szeroko $¢ warstwy
Szerokosé warstwy nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5 cm.
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6.1.2. Réwno $¢€ warstwy

Nieréwnosci podiuzne warstwy odcinajacej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg, zgodnie z norma
BN-68/893 1-04.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzyé 4 metrowg fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej na prostych i tukach powinny byé zgodne
dokumentacjg projektowg z tolerancjg +0,5%.

6.1.4. Rzedne wysoko $ciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cmi2cm.

6.1.5. Uksztalttowanie osi w planie
Nie dotyczy.

6.1.6. Grubo $¢ warstwy

Grubos$c¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1cm.

Jezeli warstwa ze wzgledéw technologicznych zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzyc¢ taczng
grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupeilnienie nowym materialem o
odpowiednich wiasciwosciach wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.1.7. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/893 1-12 powinien by¢
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutdéw
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z
normg BN-64/893 1-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-EN 1097-5:2008. Wilgotnos¢
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.2. Zasady post epowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych wyzej,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatlu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru robot
OgodIne zasady obmiaru robét podano w OST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej lub odsaczajace;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci
OgdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania Im? warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej z kruszywa obejmuje:
* prace pomiarowe
» dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu 0 grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
e wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu
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e zageszczenie wyprofilowanej warstwy
e przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczny
e utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1097-5:2008 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-EN 13043:2004  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie piytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podiozu z zastosowaniem geotekstyliow IBDIM,
Warszawa 1986
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SST-08. PODBUDOWA Z KRUSZYW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zawigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa w ramach inwestycji okreslonej w OST-00
,Czes¢ ogolna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania i dokumentaciji
przetargowej i kontraktowej przy realizacji zadania okreslonego w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
podbudéw z kruszywa tamanego, piasku kamiennego i miatu kamiennego. Podbudowe wykonuje sie,
zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentac;ji projektowej, jako podbudowe zasadniczg.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami okresleniami
podanymi w OST-00 ,Czes¢ ogdélna” pkt 1.4.

1.4.1. Podbudowa z kruszywa
Podbudowa z kruszywa — czes$¢ konstrukcji nawierzchni skladajgca sie z jednej lub wiecej warstw nosnych z
tlucznia i klihca kamiennego.

1.4.2. Pozostate okre slenia
Pozostate okredlenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST-00 ,Czes¢ ogdlna”.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob4t podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST-00 ,Czes¢
ogolna” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tlucznia sa:

— kruszywo tamane zwykle: thuczen i kliniec, wg PN-EN 13043:2004
— woda do skropienia podczas walowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-EN 13043:2004

— kruszywo kamienne 5-40mm

— kliniec od Omm do 5mm.

Jakos¢ kruszywa powinna byé zgodna z wymaganiami normy PN-EN 13043:2004 okreslona dla:

— klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac¢ kruszywo gatunku co
najmniej 2. Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach ww norm.

2.4. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze byé studzienna tub z
wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET
3.1.0golne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt 3.

3.2.Sprz et do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujgc do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,
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b) walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego
klincem

C) szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru Klinca,

d) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Czes¢ ogdina”.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podio za

Podtoze pod podbudowe tluczniowg powinno spetnia¢é wymagania okreslone w SST.

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowe tluczniowg powinna byé utozona
warstwa odsaczajgca lub wykonane ulepszenie podtoza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem poditoza warstwy
odsgczajacej, powinien byé spetniony warunek nieprzenikania czgstek drobnych, wyrazony wzorem:

D
15 <15
85
gdzie: Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej albo odsgczajgce;j,
dss -  wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Geowtokniny przewidziane do uzycia pod podbudowe tluczniowg powinny posiada¢ aprobate techniczna
wydang przez uprawniong jednostke. W szczegolnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymatosc
mechaniczna geowtoknin uniemozliwiajgca ich przebicie ziarna tlucznia oraz odpowiednie wtasciwosci
filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podfoza gruntowego.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w spos6b umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub wedtug zalecen Inspektora, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych, niz co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zag eszczanie kruszywa

Minimalna grubosé warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwiekszych ziarn tlucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze
przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwoch warstwach.
Kruszywo grube powinno by¢ rozlozone w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu ukiladarki albo
réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggneta grubos$¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno byé przywalowane dwoma przejsciami walca statycznego gtadkiego
0 nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym
powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé sie pasami podiuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzeczny iz
powinno rozpoczynac sie od dolnej krawedzi i przesuwaé sie pasami podtuznymi, czesciowo nakfadajgcymi
sie w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po watowaniu kruszywa grubego nalezy roziozy¢
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowg zageszczarke wibracyjng o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?. Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢
taka, aby wszystkie przestrzenne warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli
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to konieczne, operacje rozktadania i wibrowania kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy
kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé z podbudowy szczotkami tak aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepna warstwa powinna by¢ watowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat za zgodg Inspektora, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigzy¢ Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wynik tych badan Inspektorowi w celu akceptaciji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czestotliwos¢ oraz zakres badarn przy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego

Lp | Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalne ilosci Maksymalna
badan na powierzchnia
dziennej dzialce podbudowy na Ledno
roboczej badanie (m“)
1 | Uziarnienie kruszyw
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych w kruszywie 2 600
4 | Scieralno$¢ kruszywa
5 | Nasigkliwos¢ kruszywa 6000
6 | Odpornosc¢ kruszywa na dziatanie mrozu i przy kazdej zmianie
7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych zrodta pobierania
materialéw

6.3.2. Badania wia $ciwo sci kruszywa

Prébki nalezy pobiera¢é w sposéb losowy z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi.

Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt. 2 i 3 powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie jakosci robét i zawsze w
przypadku zmiany zrédta pobierania materiatdw oraz na polecenie Inspektora. Probki do badan petnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy, w obecnosci Inspektora.

6.4. Wymagania dotycz gce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Szeroko $¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.
Na ciggach bez kraweznikdw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.
6.4.2. Roéwno $¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z normg BN-
68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej.
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

43



ST: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMI EDZY OSIR A GIMNAZJUM W SO SNICOWICACH — Etap IV

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg + 0,5 %.
6.4.4. Rzedne wysoko $ciowe podbudowy
Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm -2 cm.
6.4.5. Uksztaltowanie osi w planie
Nie dotyczy
6.4.6. Grubo $¢ podbudowy
Grubosc¢ podbudowy nie moze r6znié sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej +2 cm
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm - 2 cm.

6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary
zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci danego ciggu/placu, dotozenie materiatu i
powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewla sciwa grubo $¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gleboko$¢, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materialem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewla $ciwa no $no$é podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikio z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty te podlegajg odbiorowi robot zanikowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
OgodIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? podbudowy tluczniowej obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
» oznakowanie robét
* przygotowanie podioza
e dostarczenie materialtébw na miejsce wbudowania
e roztozenie kruszywa
» zageszczenie warstw z zaklinowaniem
e prowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej
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e utrzymanie podbudowy w czasie rob6t

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-EN 933-1:2012

PN-EN 933-4:2008

PN-EN 1097-6:2013-11
PN-EN 1367-1:2007

PN-EN 1744-1+A1:2013-05
PN-EN 1097-2:2010

PN-EN 13043:2004
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $Scieralno$ci w bebnie Los
Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
Drogi samochodowe. Oznaczenie modutlu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie piytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
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SST-09. OBRZEZA TRAWNIKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zawigzanych z ustawieniem obrzezy trawnikowych w ramach inwestycji okreslonej w OST-00
,Czes¢ ogolna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania i dokumentacji
przetargowej i kontraktowej przy realizacji zadania okreslonego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem
kraweznikOw i obrzezy przy ciggach pieszych, placach, boiskach i kortach.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami okre$leniami
podanymi w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt 1.4.

1.4.1. Obrze za betonowe
Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, place, boiska,
korty i inne utwardzenia.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST-00 ,Czes$é
ogolna” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
- obrzeza betonowe
— palisady betonowe
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materiaty do wykonania tawy pod obrzeza

2.3.0brze za betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/0L.

2.3.1. Typy
W zaleznosci od przeznaczenia rozrdznia sie nastepujace typy kraweznikdéw betonowych: U — uliczne.

2.3.2. Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia sie nastepujace rodzaje obrzezy betonowych:
- prostokatne 8x30 cm

- prostokatne 6x20 cm

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia sie nastepujgce rodzaje palisady betonowych:
- 12x12x40 cm

- 12x18x60cm

2.4. Obrze za betonowe i palisady - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary

Wymiary obrzezy - 100 x 20 x 6 cm oraz 100 x 30 x 8 cm
Wymiary palisady - 12 x 12 x 40 cm oraz 12 x 18 x 60 cm
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2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw, obrzezy betonowych i palisady powinny byé bez rys, peknigé i ubytkéw betonu o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

2.4.3. Skladowanie

Krawezniki, obrzeza betonowe i palisady betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typéw, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci. Krawezniki, obrzeza betonowe i
palisady betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubosé 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, diugos¢ min. 5 cm wieksza niz szeroko$¢ elementu.

2.5. Materialy na podsypk e ido zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010 do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy CEM
I, odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1:2012.

Woda powinna by¢ odmiany , 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.6. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod krawezniki, obrzeza oraz palisady nalezy stosowa¢, beton klasy C12/15 wg PN-EN
206:2014.

3. SPRZET
3.1.0gd6lne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 3.

3.2.Sprz et do wykonania rob6t

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej.
— wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1.0g0Ine wymagania dotycz gce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Czes¢ ogdina”.

4.2. Transport kraw eznikow, obrze zy oraz palisady

Krawezniki i obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu a
gérna warstwa nie powinna wystawaé¢ poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt 5.

5.2 Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-6418845-02.

5.2.1. tawa betonowa
tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowaé szalowanie.
tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z
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wymaganiami normowymi, przy czym nalezy stosowa¢ co 50m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masg zalewowa.

5.3. Ustawienie kraw eznikéw, obrze zy betonowych i palisady betonowej

5.3.1. Zasady ustawiania

Swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika/obrzeza od chodnika) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

5.3.2 Ustawienie kraw eznikéw, obrze zy i palisady na tawie betonowej
Ustawianie elementéw na lawie betonowej wykonuje sie na przygotowanej podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.3.4. Woypelnianie spoin

Spoiny kraweznikdw, obrzezy i palisady nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnié
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg przygotowang stosunku 1:2. Zalewanie spoin zaprawg
cementowo-piaskowg stosuje sie wylgcznie do elementéw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny przed
zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury elementy
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa, nalezy zalewaé co 50 m
bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjna fawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

6.2.1. Badania elementéw betonowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia kraweznikéw, obrzezy i palisad betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do
akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzeh nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami normowymi. Sprawdzenie kgtoéw
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw, obrzezy i palisad betonowych
powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w
pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw e

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podfoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Przygotowanie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt.5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ = 1 cm na kazde 100m fawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokoscl projektowanej.
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej.

c) RoOwnosé gornej powierzchni taw.
Rownos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przylozenie w dwoch punktach. na kazde 100 m
lawy. trzymetrowej faty.
Przeswit pomiedzy gorna powierzchnig fawy i przytozona tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm

d) Zageszczenie faw.
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Zageszczenie taw bada sie w dwoéch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywac $ladu urzgdzenia zageszczajgcego.
tawy z tlucznia. Badane probg wyjecia poszczego6lnych ziarn tlucznia nie powinny pozwala¢ na wyjecie
ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ = 2 cm na kazde
100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw eznikdw, obrze zy i palisady
Przy ustawianiu kraweznikéw obrzezy i palisady nalezy sprawdzagé:

a) dopuszczalne odchylenia linii elementéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny elementu od niwelety projektowanej, ktére wynosi

+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego elementu,

c) rownos¢ gornej powierzchni elementéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde
100m elementu, trzy metrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy goérng powierzchnig elementu i
przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na peing
gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika, obrzeza i palisady betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgolIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogdine” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika, obrzeza i palisady betonowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialtéw na miejsce wbudowania
— wykonanie koryta pod tawe
- ewentualne wykonanie szalunku
— wykonanie tawy
— wykonanie podsypki
- ustawienie kraweznikdw na podsypce piaskowej, cementowo-piaskowej lub tawie
— wypeienie spoin kraweznikéw zaprawg
— ewentualne zalanie spoin masa zalewowg
— zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999
PN-EN 206:2014
PN-EN 13139:2003
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 991:1999
PN-EN 13043:2004

PN-EN 13043:2004
PN-EN 13043:2004
PN-EN 197-1:2012
PN-EN 1008:2004
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

BN-64/8845-02

Roboty ziemne budowlane

Beton zwyktly

Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i
miesza

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru
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SST-10. NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zawigzanych z realizacja nawierzchni z elementéw betonowych, w ramach inwestycji
okreslonej w OST-00 ,Czes¢ ogolna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania i dokumentaciji
przetargowej i kontraktowej przy realizacji zadania okreslonego w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z kostki betonowej brukowe;j.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami okre$leniami
podanymi w OST-00 ,Czes¢ ogdélna” pkt 1.4.

1.4.1. Betonowa kostka

Kostka betonowa brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojnego nie barwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztalttem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementéw.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigcia nie
powinny przekracza¢ 3mm.

Tolerancje wymiarowe dla kostek o grubosci 80mm wynosza:

-na dtugosci - 3 mm,

-na szerokosci - 3 mm,

-na grubosci - 5mm.

Whytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206:2014 i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-EN
206:2014.

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2005 powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 4mm.

1.4.3. Spoina
Spoina — odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.4. Szczelina dylatacyjna
Szczelina dylatacyjna — odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robét
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST-00 ,Czes¢
ogolna” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

Betonowa kostka moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta (jesli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej):

51



ST: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMI EDZY OSIR A GIMNAZJUM W SO SNICOWICACH — Etap IV

1. odmiana:

- kostka dwuwarstwowa z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gornej) zwykle
barwionej grubo$ci 4mm,

2. gatunek, w zalezno$ci od wyglagdu zewnetrznego. tj. od rodzaju, liczby i wielko$ci wad powierzchni
krawedzi i narozy:

- gatunek 1,

3. klasa:

- klasa “50” 0 wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa.

4. barwa:

- kostka w kolorze szarym (jasnym i ciemnym),

5. wzor (ksztatt) kostki:

- zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta.

6. wymiary:

ok. 12x18cm, 12x12cm, 9x12cm (ukiad kostek mieszany proporcji ¥, 1, ¥%).

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane elementom beto  nowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke
(Instytut Badawczy Drég i Mostéw). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w aprobacie technicznej a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mieé
charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDIM, zgodne z ponizszymi
wskazaniami:

a) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami
od wymiaréw:

- dlugos$c¢ i szeroko$c¢: +30mm,

- grubo$¢: £5,0 mm,

b) wytrzymato$¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy 50",

¢) mrozoodpornosé po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metodg zwyklg, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujgce warunki:

- probki nie powinny wykazywac peknieé¢ i zarysowan powierzchni licowych

- tgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp nie
powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz
20%,

d) nasigkliwosé, nie powinna przekraczac 5%,

e) scieralno$é, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekraczac
wartosci:

- 3,5 mm, dla klasy ,,50",

f) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gornej
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

g) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknieé¢ i ubytkéw betonu, krawedzie
elementoéw powinny byé réwne, a struktura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w
okresie do 2 lat).

2.2.3. Sktadowanie
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg, mogg byé¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypk e i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie: mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z
piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004, cementu
powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2012 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej
wymaganiom PN-EN 1008:2004,

b) do wypetiania spoin w nawierzchni kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej: zaprawe
cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania,
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3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 3.

3.2.Sprz et do wykonania rob6t
Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Do zageszczenia powierzchni stosuje sie
wibratory ptytowe z ostona.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Czes¢ ogdina”.

4.2. Transport kostek
Do transportu kostki stosowa¢ nalezy dowolne $rodki transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 5.

5.2. Podto ze

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja Projektowa. Koryto pod
podbudowe lub nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowg i SST.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni z wystepowaniem podbudowy podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:

1. wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku,

2. wykonanie podbudowy z tlucznia,

3. wykonanie obramowania nawierzchni (obrzezy i kraweznikéw),

4. przygotowane i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

5. ulozenie kostek, z ubiciem,

6. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin dla nawierzchni z kostki
betonowej

6. wypeienie szczelin dylatacyjnych,

7. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa,
stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-
piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie,
przy zachowaniu:

- wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni podsypka
nie rozsypywata sie i nie bylo na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do
4m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekko walcami
(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jezeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy
cementowo-piaskowej to po zwatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej iloéci, aby woda zwilzyta
calg grubosé¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z
kostek o okoto 20 m. Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bruk ~ owych

5.5.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukfadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 2.2.1 oraz desenh ich uktadania
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, a jesli nie okreslono to zgodnie z wymogami Inspektora
nadzoru.
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5.5.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie mniejszej niz +5 st. C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 0 st. C do +5 st. C, przy czym jezeli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke
nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zlym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.5.3. Ulozenie nawierzchni z kostek betonowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robot zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatlu, w ktorej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki nalezy wykonywaé recznie.
Uktadanie kostek powinni wykonywac¢ przyuczeni brukarze. Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek
potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawac
od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzeh oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych
(sciekdéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie
réowne odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
sie zakonczyé prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie
utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z podsypka.

5.5.4. Ubicie wykonanej nawierzchni chodnikowej

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne
nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu
nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Nawierzchni
wykonanej z ptyt drogowych nie zageszcza sie zageszczarkami.

5.5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.5.5.1. Spoiny

Szerokosé spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W
przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
diuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig chodnika kat 45 st., a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskows, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczami z pidrami
gumowymi. Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w sposGb zapewniajacy jej
wystarczajgcg ptynnos¢. Spoiny mozna wypeti¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka
powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢
monolit z kostkami. Przy wypeianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg, nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem nig szczeliny dylatacyjne. wkladajgc zwiniete paski papy, zwitki z workow po cemencie itp. Po
wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢ szczegolnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami ukfadania.

5.5.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowg nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacija
projektowg lub SST wzglednie nie wiekszych, niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna
umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie
letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny byé wypetnione trwale zalewami i
masami.

5.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé do uzytku
bezposdrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami
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wypetnionymi zaprawg cementowo - piaskowg po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku
0 grubosci od 3 do 4 cm i utrzymywacé jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15 st. C) do 3 tyg. (w porze chiodniejszej) nawierzchnie
nalezy oczys$ci¢ z piasku i mozna oddaé¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy.

Tablica 2. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Spos6b sprawdzenia

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,

1 nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam,
Sciekow deformacji, wyruszen, spoin i szczelin

> Badanie potozenia osi hawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25m i w
planie punktach charakterystycznych
Rzedne wysokosciowe, rownosé

3 podiuzna i poprzeczna, spadki Co 25m i we wszystkich punktach charakterystycznych

poprzeczne i szeroko$é
Rozmieszczenie i szerokos$é spoin i
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, sciekami
oraz wypelnienie spoin i szczelin

Wg sst

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Jednostki obmiarowg robét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa i
obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowalem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci
OgdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» oznakowanie robot,
e przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,
» dostarczenie materiatéw i sprzetu,
* wykonanie podsypki,
» ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
+ ulozenie i ubicie kostek,
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* wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

» pielegnacje nawierzchni,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
e odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych

PN-EN 197-1:2012 Cement

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Branzowe Normy

BN-88/1073 1-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-8016775-03104 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych i obrzeza
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SST-11. NAWIERZCHNIE PIASKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji
robot polegajgcych na wykonaniu nawierzchni piaskowej dla boiska do pitki plazowej, przewidzianych do
wykonania w ramach inwestycji okreslonej w OST-00 ,Czes$¢ ogdlna” pkt. 1.1

1.2.Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania i dokumentaciji
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji rob6t okreslonego w pkt. 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie wszystkich nawierzchni piaskowych wraz z robotami towarzyszgcymi.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni piaskowej dla boiska do pitki plazowe;j.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami okresleniami
podanymi w OST-00 ,Czes¢ ogdélna” pkt 1.4.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni piaskowej. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zarzadzajgcego Realizacjg
Umowy (ZRU). Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
i prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST-00 ,Czesé
ogolna” pkt 2.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom niniejszej SST,
polskich normom, atestom higienicznym dopuszczajgcych materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2 Piasek

Piasek musi by¢ drobnoziarnisty ,miekki”, wyklucza sie stosowanie piasku gruboziarnistego. Piasek nalezy
przesia¢ do odpowiedniej wielkosci, nie moze on zawiera¢ kamieni i innych niebezpiecznych czgsteczek.
Piasek nie moze byé réwniez zbyt drobny i miatki. Piasek nie moze sie kurzyé. Frakcje (wielkos¢ ziarna)
powinna zawiera¢ sie w przedziale 0,2 do 2 mm. Brak czgsteczek gliny i itu. Grubos¢ warstwy zgodnie z
dokumentacjg. Przy wykonywaniu nawierzchni sypkiej nalezy ulozy¢ jg o 10 cm grubszg od wartosci
minimalnej, aby uwzgledni¢ przemieszczanie i ubytki piasku w trakcie uzytkowania. Nalezy pamieta¢ o
systematycznym oczyszczaniu nawierzchni np. z galezi. Oczyszczenie powinno by¢ wykonywane w
przypadku wystepowania zagrozenia sanitarnego, np. powstalego w wyniku zanieczyszczenia nawierzchni
odchodami zwierzecymi.

3. SPRZET

3.1.0golne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00 ,Czes¢ ogdina” pkt 3.

Ww roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania tego typu
prac. Roboty mogg by¢ wykonywane czesciowo recznie oraz mechanicznie. Uzyty sprzet musi gwarantowac
wiasciwg jakosc¢ robot.

4. TRANSPORT

4.1.0g06lne wymagania dotycz gce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Cze$¢ ogdlna”.
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Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed
zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 5.

Podloze, na ktorym ma by¢ wykonana nawierzchnia piaskowa powinno byé przygotowane zgodnie z
projektem, pozbawione zanieczyszczen mogacych spowodowac kontuzje i ustabilizowane. Piasek powinien
by¢ doktadnie rozprowadzony i wyréwnany za pomocg recznych lub mechanicznych urzadzen réwnajgcych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowalem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

6.2 Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robo6t i ich zgodnosci z SST oraz na sprawdzeniu
Swiadectwa jakosci wyrobu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru sa:
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z piasku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowalem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

OgdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

Podstawe platnosci za wykonane roboty okresla umowa. Placi sie za jednostki wymienione w pkt. 7.
Niniejszej SST.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni piaskowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- rozlozenie piasku,

- pielegnacje nawierzchni,

- uporzgdkowanie terenu.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy
sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione elementy
dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywa¢ igcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w
jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robo6t, ktérg ujeto w pozostatych
czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catlosci zamoéwienia badz ujecia elementu w
cene ofertows.

10. Przepisy zwi gzane
Obowigzujgce normy i przepisy.
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SST-12. NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot przewidzianych do realizacji w zakresie nawierzchni syntetycznych w ramach zamierzenia
inwestycyjnego okreslonego w ST-00 Czes¢ ogolna.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania i dokumentaciji
przetargowej i kontraktowej przy realizacji zadania okreslonego w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych wykonaniem i
odbiorem nawierzchni sportowej poliuretanowe;j.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami okre$leniami
podanymi w OST-00 ,Czes¢ ogdélna” pkt 1.4.

Nawierzchnia poliuretanowa - nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm,
na podbudowie.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST-00 ,Czesé
ogolna” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Nawierzchnia rekreacyjno — sportowa z warstwg kolorowego granulatu EPDM o kolorystyce zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Nawierzchnia przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze. Nawierzchnia
wymagajg podioza zapewniajgcego odprowadzenie wéd deszczowych w stopniu uniemozliwiajgcym
powstawanie zalewisk po ustaniu opadéw. W przypadku dtuzszego zalegania wody w dolnej czesci warstwy
a nastonecznieniu gornej moze wystgpi¢ niekorzystne zjawisko powstania réznicy naprezen. W skrajnych
przypadkach moze to byé powodem odksztaicenia.

Nawierzchnia powinna posiadaé: Atest Higieniczny PZH, Rekomendacje ITB, Aktualne badania na zgodnosé
z normg PN-EN 14877: 2013, posiada¢ karte techniczng systemu oraz Badania na bezpieczernstwo
ekologicznie nawierzchni (chyba Ze podano inaczej w specyfikacji zamdwienia publicznego).

Nawierzchnia powinna sklada¢ sie z dwoch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokryé warstwg uzytkowa,
ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos$¢ tg wykonuje sie poprzez
natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki. Grubosé warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym
zwigzaniu mieszaniny nalezy malowac linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry niezgorsze niz opisane w ponizszej tabeli:

Wytrzymatos¢é na rozcigganie 0,58 — 0,62 Mpa
Wydtuzenie w chwili zerwania 0,78 - 082 %
Wsp6tczynnik tarcia mierzony odczytem TRRL 0,54 - 0,56
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C 21-32mm
Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C 38-42 %
Grubosé catkowita nawierzchni 13 mm

Nawierzchnia powinna byé przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a zawartosé
zwigzkdéw chemicznych powinna by¢ nie wigksza niz opisana w tabeli ponizej:
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Parametr warto sci w mg/l
DOC - po 48 godzinach < 10

otéw (Pb) <0,01

kadm (Cd) < 0,001

chrom (Cr) <0,01

chrom VI (CrVI) <0,01

rte¢ (Hg) < 0,001

cynk (Zn) 15

cyna (Sn) <0,01

Charakterystyka nawierzchni z podbudowa;:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm

warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnie wiasciwg o gr. 3,5cm

- podbudowa z warstwa wyrownawcza kamienna 0- 4 mm gr. 5 cm

- kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 20 cm

- piasek zageszczony do Id > 0,5gr. 10 cm

- grunt rodzimy

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej zwyktej.
Rodzaj, parametry oraz grubosci poszczegélnych warstw nawierzchni i podbudowy powinny byé zgodnie z
dokumentacjg techniczng (projekt budowlany i wykonawczy).

3. SPRZET
3.1.0gd6lne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Czes$¢ ogdlna”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na wtasciwosci wykonanych robét i przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu
powinna zapewni¢ prowadzenie rob4t w terminie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 5.

Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone fatg o di. 4 m. nie powinny byé wigksze niz 8 mm. Podioze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczenh organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungé). Te
wymagania stosuje sie rowniez do podktadu elastycznego.

Wykonanie warstwy no $nej - ,elastycznej”

Warstwa nosna elastyczna sie z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki
mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w
stosunku wagowym 100:21.

Wykonanie warstwy u zytkowej

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy jedno lub dwusktadnikowy, ktory jest zmieszany z granulatem
EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%. Czynno$¢ tg wykonuje sie w mikserze
przeznaczonym dla tworzyw. System dwusktadnikowy jest systemem PU, ktérego skfadnik i sktadnik B sag
mieszane w stosunku wagowym A:B= 1:2. Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej
poprzez natrysk mechaniczny. Catkowita grubos¢ systemu wynosi ok. 13 mm.

Warunki niezb edne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna byé wyzsza o co najmniej 3 st.C od panujgcej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.

Ogdblna instrukcja u zytkowania zewn etrznych nawierzchni  sportowych poliuretanowych
(szczegdtow g instrukcj e dostarcza Dostawca wybranego systemu)

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzyc.
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsja

60



ST: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMI EDZY OSIR A GIMNAZJUM W SO SNICOWICACH — Etap IV

asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do
jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd awaryjny samochodami np. pogotowie ratunkowe i inne
stuzby powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.

Konserwacja - czyszczenie nawierzchni powinno odbywac sie przy pomocy silnego strumienia wody bez
uzycia srodkéw chemicznych. Nalezy unika¢ zattluszczenia powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania nawierzchni z dokumentacjg projektowg i SST

- zgodnos$¢ wytyczenia placu zabaw z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary)

- zgodnos¢ wykonania nawierzchni z wytycznymi producenta oraz z obowigzujgcymi normami

- rébwnos¢ warstwy

- grubosé warstwy

- wyglad warstwy - powinna mie¢ jednolitg teksture, bez powierzchni porowatych, luszczacych sie i
spekanych

- nawierzchnia powinna mie¢ strukture antyposlizgowg

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni poliuretanowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robot.

Ogodlne zasady:

» Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowag grubosc¢

Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor

Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczng

Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewdw oraz powstatych z nadmiaru natrysku

Nie nalezy zwigkszaé grubosci warstwy gornej. Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody

Powstale tgczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokow
utrudniajgcych pézniejsze uzytkowanie

» Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonych
w przepisach dot. danego obiektu sportowego

» Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczgcych nawierzchni.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno sci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogdine” pkt. 9.

9.2. Cena;ednostki obmiarowej

Cena 1 m“ nawierzchni akrylowej obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
-wykonanie warstwy podktadowej
-wykonanie nawierzchni uzytkowej
- uporzadkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

EN 12228: 2002 Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczenie wytrzymatosci
potgczenia nawierzchni sztucznych.

EN 13746: 2004 Nawierzchnie terendéw sportowych. Wyznaczenie zmian

wymiarowych spowodowanych oddziatywaniem wody, mrozu i gorgca.
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SST-13. MONTAZ ELEMENTOW GOTOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zawigzanych z montazem elementow gotowych przewidzianych do wykonania w ramach
inwestycji okreslonej w OST-00 ,Czes$c¢ ogdlna” pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania i dokumentacji
przetargowej i kontraktowej przy realizacji zadania okreslonego w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie montaz nastepujgcych elementow:

- prefabrykowana $cianka do tenisa wraz z fundamentem,

- wyposazenie boiska do pitki plazowej — stupki z siatkg; wraz z fundamentem,

- wyposazenie kortu tenisowego — stupki z siatka; wraz z fundamentem,

- tawki wraz z fundamentem,

- kosze na $mieci wraz z fundamentem

- tablice informacyjne wraz z fundamentem

- grill wraz z fundamentem

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robo6t sg przedstawione w projekcie
branzy architektonicznej. Nalezy scisle stosowac wytyczne montazowe dostawcéw elementéw gotowych.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami okre$leniami
podanymi w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnosé z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

1.6. Dokumentacja, ktér g nalezy przedstawi ¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

» Harmonogram i kolejno$¢ prac montazowych

* Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

e Zaleceniai instrukcje dostarczane przez producentéw

» dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST-00 ,Czes¢
ogolna” pkt 2.
Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach
ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Wszystkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego
standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogéw technicznych oraz sktadu chemicznego
zatozonych w dokumentaciji technicznej produktéw.
Dopuszcza sie zmienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

* Spelnienia tych samych wtasciwosci technicznych

» Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do

stosowania, sktad chemiczny, technologia wykonania)
» Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

2.2.Szczegbtowe wymagania dotycz gce materiatow

Projekt zaktada montaz nastepujgcych elementéw:

- prefabrykowana scianka do tenisa wraz z fundamentem,

- wyposazenie boiska do pitki plazowej — stupki z siatkg; wraz z fundamentem,
- wyposazenie kortu tenisowego — stupki z siatka; wraz z fundamentem,
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- fawki wraz z fundamentem,

- kosze na $mieci wraz z fundamentem

- tablice informacyjne wraz z fundamentem

- grill wraz z fundamentem

Rozwigzania wg projektu - zgodnie z cze$cig rysunkowg oraz kartami katalogowymi

3. SPRZET
3.1.0golne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora hadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Montaz elementéw malej architektury wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, itp. Mozna stosowac¢ wiertnice do wykonywania
dotow pod stupki, male betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”,
przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru i w zgodzie z instrukcjami producentéw elementow gotowych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Czes¢ ogdina”.

4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zaladunek, transport i roztadunek
materialdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami budowlanymi, zapisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym. Samochody transportowy powinny by¢é wyposazone w plandeki chronigce materiaty przed
warunkami atmosferycznymi. Skladowanie materialu powinno odbywa¢ sie w zamknietym pomieszczeniu
nienarazonym na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatbw metalowyc h

Elementy gotowe powinny by¢ pakowane w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem,
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- hazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- numer aprobaty technicznej,

- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materialy powinny
by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pototwartych z bocznymi
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ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajgcych
szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 5.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania montazu elementéw malej architektury powinny by¢ zakonczone
roboty ziemne.

5.3. Przygotowanie podio za

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzié:

- rozstaw i wymiary gniazd do betonowania stupkéw i innych elementéw konstrukcji nosnej i ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa,

- powierzchnia gniazd powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen i zwilzona.

5.4. Wykonanie robot

Nalezy wykonaé¢ dostawe i montaz wszystkich elementéw matej architektury zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i instrukcjami producenta.

Przy montazu elementéw matej architektury nalezy uwzgledni¢ zalecenia producenta tych elementéw oraz
zalecenia Inspektora.

5.5. Roboty uzupelniaj ace
Nalezy wykona¢ nastepujgce roboty uzupetniajgce zgodnie z zasadami sztuki budowlanej:
* Wykona¢ fundamenty dla: $cianki do tenisa, wyposazenia kortow i boisk, ogrodzenia, tawek, koszy,
tablic, grilla
« Ewentualne inne roboty pomocnicze i montazowe wynikte podczas wykonywania w/w robét

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako $ci materiatow
Kontrola jakosci materialtdbw powinna obejmowaé sprawdzenie jakosci materialtdbw zgodnie z umowa,
odpowiednimi normami, sprawdzenia zgodnosci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2. Kontrola jako $ci robot
Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé sprawdzenie wykonania wszystkich robét opisanych w punkcie 5.
a w szczegolnosci prawidtowe zamontowanie elementéw matej architektury oraz doktadnos¢é wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdélnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru sg elementy malej architektury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych elementéw
matej architektury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbiér rob6t obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.

Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) zaswiadczenia o jakosci materiatow (deklaracje zgodnosci / atesty),

b) protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robot zanikajgcych,

c) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbioru rob6t dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robét z SIWZ i
umowsa.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych lub poleci demontaz i
wymiane na nowy element, wedtug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inspektor moze uzna¢ wade
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za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za
obnizong jakosé.

Roboty poprawkowe lub wymiane wadliwie wykonanego elementu na nowy Wykonawca wykona na wtasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

OgdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Ceny
jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbednych elementéw, materiatéw i innych czynnikéw produkcji

Roboty przygotowawcze

Roboty montazowe

Prace wykohczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedacych wlasnoscig
wykonawcy - materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

normy

katalogi producentow

instrukcje montazu producenta elementow
atesty zgodno$ci, certyfikaty.
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SST-14. ROBOTY SLUSARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zawigzanych z montazem barierki stalowej z pochwytem w ramach inwestycji okreslonej w
OST-00 ,Czesc¢ ogdlna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania i dokumentaciji
przetargowej i kontraktowej przy realizacji zadania okreslonego w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i montazu nastepujgcych wyrobéw
Slusarskich:

- balustrad zewnetrznych z pochwytem

Wykonawca zobowigzany jest przed ostatecznym wykonaniem robét do przedstawienia probnych
elementow do akceptacji.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami okresleniami
podanymi w OST-00 ,Czes¢ ogdélna” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 1.5.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robot slusarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjag umowy oraz
projektanta.

1.6. Dokumentacja, ktdr g nalezy przedstawi ¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacije:
* Harmonogram i kolejnosé prac
» Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
« Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta
» Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST-00 ,Czesé
ogolna” pkt 2.
Materialy do wykonania robét slusarskich nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami. Przy niektorych materiatach podano konkretne produkty, informacje te nalezy
interpretowac, jako wyznaczenie cech i jakosci wyrobéw.
Dopuszcza sie uzycie innych materiatdbw o parametrach réwnowaznych lub lepszych, o ile zatwierdzone
zostang przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.
Do udowodnienia réwnowaznosci jest zobligowany Wykonawca.
Do wykonania prac nalezy zastosowac¢ elementy systemowe ztozone z:

e Stupki balustrad — profile rurowe okragle ze stali nierdzewnej, mocowane na kotwach do

fundamentow.
» Pochwyty balustrad - profile rurowe okragte ze stali nierdzewnej, mocowane na kotwach
*  Woypelnienie balustrad z pretow ze stali nierdzewnej

3. SPRZET

3.1.0gdblne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 3.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robo6t, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Cze$c¢ ogdlna”.

Elementy balustrad powinny by¢ pakowane jednostkowo w kompletnym zestawie elementéw skiadowych.
Podczas transportu konstrukcje powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtoki
antykorozyjnej. Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu.

Do transportu materiatdw nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu:

 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ robdt i wiagciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora
Nadzoru.

* Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt 5.
Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
projektanta i Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenia robét i Dokumentaciji
Budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, Norm technicznych, Decyzji udzielajgcej pozwolenia
na budowe, przepisdw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.
Wymagania dotyczgce wykonania prac:
» Konstrukcje pochwytéw, balustrad nalezy wykonywac¢ w wyspecjalizowanej wytwérni dysponujgcej
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem.
e Konstrukcje ze stali nierdzewnej przed wysytkg na budowe z wytwérni powinny by¢ probnie
zmontowane i odebrane w obecnosci wykonawcy montazu.
» Powierzchnia elementéw nie powinna wykazywa¢ rys, wgniecen. Spoiny i ich okolice powinny by¢
wolne od rozpryskéw metalu.
e Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ poszczeg6inych
elementow i catosci w kazdej fazie.
* Przy montazu nalez zwrdci¢ uwage na kolejnos¢ montazu zapewniajgcg nie uszkodzenie elementow
sktadowych.
» Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow.
e Stupy balustrad nalezy zamontowa¢ do podtozg w spos6b trwaly zapewniajgcy przeniesienie
obcigzen wymaganych w normach i przepisach.
» Elementy kotwigce balustrad powinny by¢ zabezpieczone przed odkreceniem dla oséb postronnych.

5.2. Wykonanie szczeg6towe robét

Przy wykonywaniu prac montazowych nalezy przestrzega¢ zasad sztuki budowlanej oraz instrukgciji
montazowych.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzic:

- rodzaje i wymiary przekrojéw sktadanych elementéw,

- wymiary gotowego wyrobu,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

- jakos¢ wykonania powtok wykonczeniowych.

Prace montazowe dotycza:

- przygotowanie zabezpieczen montazowych,

- sprawdzenie miejsc mocowania,

- wykonanie otworoéw kotwigcych,

- montaz i kotwienie,

- naprawy drobnych uszkodzen powiok,

- usuniecie zabezpieczen.

Balustrady nalezy zamocowaé¢ do podioza w sposOb trwaly, zapewniajacy przeniesienie obcigzen
wymaganych w normach i przepisach. Sruby kotwigce nie moga byé widoczne na zewnatrz elementu i nie
moga by¢ dostepne do odkrecenia przez osoby postronne.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawdéw wyrobow oraz wyrobéw budowlanych powinna zostac

sprawdzona pod wzgledem zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu i
stosowania z dokumentami odniesienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i
stosowanych materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to wiasnych
pracownikéw dozoru budowy.

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem, montazem i malowaniem balustrad i pochwytéw powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych.

Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce zadania:

» Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

» Sprawdzenie materiatow

» Sprawdzenie prawidtowosci osadzenia

» Sprawdzenie trwatosci potgczen.

6.2. Kontrola i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.

Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okredlonym w PZJ do akceptacji.

- Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie p6zniej niz w
terminie okreslonym PZJ,

- Badania kontrolne obejmujg caly proces budowy

6.3. Badania jako sci robét w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych STWIOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach technicznych dla materiatdw i systemoéw
technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 1lo$¢ robét oblicza sie
wedtug sporzadzonych przez Nadz6r pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
Nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania roboét,

- Dziennik budowy,

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i prac zanikowych

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest metr wykonanego: pochwytu, balustrady, bariery.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Celem odbioru jest protokélarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob4t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér robdt nalezy dokonac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN), odpowiednimi Aprobatami technicznymi oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru Dokumentacjg Projektows.
Ponadto sprawdzeniu podlega:

- Zgodnos¢ wymiaréw.

- Jakos¢ materiatdw, z ktérych elementy zostaty wykonane.

- Prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych.
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- Prawidtowosci i jakos$ci zakotwienia.

- Jakosci gotowej powierzchni.

W szczegolnosci odbidr balustrad, barier i pochwytéow podlegat bedzie na poréwnaniu z zatwierdzonym
przez Projektanta i Inspektora Nadzoru wzorcem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

Pfatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania obejmuje:
* Roboty przygotowawcze
» Zakup materiatéw, sktadowanie i ich transport na miejsce wykonania i montazu
» Badania laboratoryjne materiatow
» Roboty przygotowawcze podtozy poprzez np. podbicie zaprawg montazowg w miejscach mocowan
stupkéw balustrad, wykonanie fundamentow itp.
* Wykonanie robot zasadniczych
» Pielegnacja powtok ochronnych
» Prace porzgdkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub EN-PN oraz
zgodnie z Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.
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SST-15. MONTAZ OGRODZEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zawigzanych z montazem ogrodzen w ramach inwestycji okreslonej w OST-00 ,,Czes$¢ ogolna”
pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania i dokumentacji
przetargowej i kontraktowej przy realizacji zadania okreslonego w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem ogrodzenia.

- Przygotowanie terenu,

- Osadzenie stop fundamentowych

- Osadzenie stupkéw dla ogrodzenia i furtki,

- Montaz paneli ogrodzenia

- Montaz i regulacja skrzydet furtki.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami okresleniami
podanymi w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt 1.4.

1.4.1. Ogrodzenie systemowe
Ogrodzenie systemowe malowane proszkowo, stal uprzednio cynkowana ogniowo.

1.4.2. Stupki stalowe
Stupki stalowe - stupki systemowe malowane proszkowo, stal uprzednio cynkowana ogniowo.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt 1.5.

Ogrodzenia nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Ogrodzenie powinno stanowi¢ wydzielenie terenu

Ogrodzenie powinno zachowaé trwalos¢ co najmniej przez 15 lat. W zwigzku z tym metalowe elementy
ogrodzenia powinny by zabezpieczone antykorozyjnie przez powtoki cynkowe i malowanie proszkowe lub
inne powtoki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Ogrodzenie — powinno by¢ tatwo wymienialne w celu utatwienia naprawy uszkodzen lub potrzeby demontazu
na przewidywanych odcinkach.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST-00 ,Czes¢
ogodlna” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia, objetych niniejszg SST, sa:

- panele ogrodzenia — systemowe malowane proszkowo

- furtki o szeroko$ci przejscia 0.9m, wysokosci 2m, z samozamykaczem- wg dok. projektowej
- stupki systemowe malowane proszkowo

- materiaty do wbudowania fundamentow betonowych

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Panele ogrodzeniowe
Panele ogrodzeniowe - panele odpowiadajgce wymogom Polskiej Normy i Aprobaty Technicznej.

2.3.2. Stupki i elementy metalowe

2.3.2.1. Wymiary i najwa zniejsze charakterystyki stupkéw

Stupki metalowe ogrodzenia winny by¢ wykonane z ocynkowanych rur zgodnie z dokumentacjg projektows.
Stupki muszg by¢ zgodne z wybranym systemem paneli.
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2.3.2.2. Wymagania dla stupkéw

Rury stupkéw powinny odpowiada wymaganiom dokumentacji projektowej. Powierzchnia zewnetrzna i
wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknie¢, zawalcowan i naderwan.
Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce z procesu wytwarzania, mieszczace
sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o:

- diugosciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,

- dlugosciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5
mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej diugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.
Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza 1,5 mm na
1 m dtugosci rury.

2.3.2.3. Materialy do wykonania fundamentéw betonow  anych ,na mokro”

Deskowanie powinno zapewni sztywnos¢ i niezmienno$¢ ukiadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by skonstruowane w sposob umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypetieniem mieszankg betonowa, deskowanie powinno byé sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy
z mieszanki betonowe;j.

Klasa betonu, jezeli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ C20/25 lub
zgodna ze wskazaniami Inspektora. Beton powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN 206:2014.
Sktadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ winien wymagania
PN-EN 197-1:2012. Transport i przechowywanie cementu powinny by zgodne z ustaleniami podanymi w
BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane)
powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12620+A1:2010.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowaé wode pitng.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by stosowane jezeli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST
lub wskazania Inspektora, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobor
powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206:2014. Domieszki powinny spetnia wymagania
PN-EN 13055-1:2003.

Prety zbrojenia mogag by¢ stosowane jezeli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania
Inspektora.

Prety zbrojenia powinny odpowiada przepisom. Stal dostarczona na budowe powinna byé zaopatrzona w
zadwiadczenie (atest) stwierdzajgce jej gatunek. Wiasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia
betonu powinny odpowiada postanowieniom PN-EN 1992-1-1:2008.

3. SPRZET
3.1.0gd6lne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt 3.

3.2.Sprz et do wykonania robot

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp. Przy przewozie, zatadunku,
wytadunku i przebudowie ogrodzenia mozna stosowac: srodki transportu, zurawie samochodowe, ew.
wiertnice do wykonywania dotow pod stupki, mate betoniarki przewozne do wykonywania fundamentow
betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem
zaakceptowania przez Inspektora.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Czes¢ ogdina”.

4.2. Transport materiatow

Furtki, stupki, panele i prefabrykowane elementy fundamentu nalezy przewozi srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed korozjg i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, np. za pomoc tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania ogrodze h

W zaleznosci od wielkosci rob6t, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres roboét
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wtasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ lokalizacje ogrodzenia w terenie na
podstawie dokumentacji projektowej.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen nalezy:

- wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentéw z betonu wodoszczelnego

- ustawienie stupkow systemowych wraz z usztywnieniem,

- montaz paneli ogrodzenia wraz z podmurowkg prefabrykowang

- montaz i regulacja skrzydel furtek prefabrykowanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska od producentéw zaswiadczenie o jakosci
(atesty) oraz wykona¢ badania materialtdbw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi ich wyniki
Inspektorowi w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2.3.

Do materialdw, ktorych producenci sa zobowigzani (przez witasciwe normy PN i BN) dostarczy
zadwiadczenie o jakosci (atesty) nalezy:

- panele ogrodzeniowe, furtki,

- liny stalowe,

- rury i ksztattowniki na stupki,

- prety zbrojeniowe,

Do materiatéw, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezy materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét fundamentowych,
na wniosek Wykonawcy, Inspektor moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robé t

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci
dostarczonych wyrobow i materiatow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac :

e zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
» zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2.3,

» prawidlowos$¢ wykonania dotow pod stupki, zgodnie z punktem 5.3,

»  poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.4,

e poprawnos$¢ ustawienia stupkéw i usztywnien,

* poprawnos¢ montazu paneli ogrodzeniowych,

* poprawnos¢ montazu furtek,

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostke obmiarowg ogrodzenia jest m (metr).
Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dlugosci ogrodzenia, tgcznie z furtkami.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacje projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci
OgdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji ogrodzenia oraz materiatdw pomocniczych,
- ustawienie ogrodzenia w spos6b zapewniajacy stabilnosc,

- regulacja futrek,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe zelbetowe

PN-EN 206:2014 Beton. Wymagania, wiasciwos$ci, produkcja i zgodno$¢
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie

PN-EN 197-1:2012 Cement

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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SST-16. ROBOTY BETONOWE | ZBROJARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizaciji
robét betonowych i zbrojarskich przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji okreslonej w OST-00
,Czes¢ ogolna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robot betonowych i zbrojarskich przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robo6t betonowych, wykonywanych na
miejscu.

Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone, niezbrojone i podbudowy.

1.3.Zakres rob6t obj etych SST

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robo6t sg przedstawione w projekcie
architektonicznym.

Zakres robot obejmuje:

Wykonanie wylewek betonowych podfundamentowych, wykonanie fundamentéw w tym fundamentéw wiaty.
Wszystkie inne niewymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe, jakie wystepujg przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robo6t sg przedstawione w projekcie
branzy architektonicznej.

1.6.Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami okresleniami
podanymi w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt 1.4.

Stopieh wodoszczelno$ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod konstrukcji wszystkich
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$é cisnienia wody w
MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopiehd mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych.

Whytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R ¢ — wytrzymatos¢é (zapewniona z 95-proc.
Prawdopodobienstwem ) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy np. C20/30 klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymaito$ci
na $ciskanie;

Klasy wytrzymatosci  betonu wg PN EN 206: 2014 okreslane sg na podstawie wytrzymatosci
charakterystycznej na $ciskanie w 28 dniu dojrzewania na prébkach walcowych o $rednicy 150 mm i
wysokosci 300 mm (feey) lub na prébkach szesciennych o boku 150 mm (fexeune)-

Tablica 1. Klasy wytrzymatosci betonu

Minimalna Minimalna
wytrzymatosé wytrzymatosé
_ Klasa betonu wg charakterystyc{zna charakterystyc{zna
Rodzaj betonu PN-EN 206-1:2003 oznaczana na probkach | oznaczana na prébkach
szes$ciennych 150x150 walcowych 150/300

mm mm

fckcube N/mmz fckcvl N/m m2
Beton niekonstrukcyjny C8/10 10 8
C12/15 15 12
C16/20 20 16
Beton konstrukcyjny C20/25 25 20
C25/30 30 25
C30/37 37 30
C35/45 45 35
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C40/50 50 40
C45/55 55 45
C50/60 60 50
C55/67 67 55
C60/75 75 60
C70/85 85 70
C80/95 95 80
€90/105 105 90
C100/115 115 100

1.7.0g0Ilne wymagania dotycz gce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 1.5.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robo6t zwigzanych z wykonywaniem elementow betonowych i
zbrojarskich: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnosé z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
projektanta.

Dokumentacja, ktor g nalezy przedstawi ¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi w
OST-00 ,Czes¢ ogdlna”. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

- Harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych

- Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

- Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa

- Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegoélnione w dalszej czeéci opracowania.

- Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdélnione w dalszej czesci opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST-00 ,Czesé
ogolna” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Szalowanie (deskowanie)

Drewniane ramy tarcz deskowania powinny by¢ wykonane z krawedziakow sosnowych klasy Ill. Pokrycia
tarcz powinny by¢ wykonane z desek sosnowych, s$wierkowych Ilub jodlowych o grubosci 25mm
jednostronnie struganych klasy 1V, badz z materialbw drewnopochodnych, jak sklejka wodoodporna
bakelityzowana o cienkich stojach i ptyt pilsniowych o grubosci zapewniajgcej catkowitg sztywnos$¢ poszycia
po wypetnieniu deskowan masg betonowa. Drewniane ramy tarcz i poszycie z desek powinny byc¢
impregnowane. Sposoéb tgczenia poszczegblnych tarcz powinien zapewnia¢ sztywnos¢ catego deskowania.
Nie nalezy stosowac srub ze wzgledu na nieuniknione zalewanie gwintow mlekiem cementowym i trudno$é
ich oczyszczenia.

Srodek anty-przyczepny

Nalezy stosowac aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzgce w reakcje z wolnym wapnem
znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substanciji,
zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.

Srodek u zywany przy demonta zu deskowa n
Bezbarwny olej mineralny, niezawierajgcy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali
Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

Zbrojenie
Siatki zbrojeniowe
Siatki spetniajgce wymogi norm PN-82/H-93215, PN-EN 1992-1-1:2008

Materiaty pomocnicze

Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego o srednicy
min. 1,0 mm, dla pretéw o $rednicy wiekszej niz 12mm nalezy stosowaé drut wigzatkowy o srednicy 1.5mm.
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Podktadki dystansowe

Do ustalenia przestrzennego potozenia pretow zbrojeniowych, dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i
podktadek dystansowych do zbrojenia poziomego i pionowego z betonu lub tworzywa w sposéb zgodny z
zaleceniami producenta o ich przeznaczeniu. Nie dopuszcza sie stosowania do podkiadek i dystansow
elementow z drewna, cegiet lub pretow stalowych. Rodzaj podkiadek dystansowych podlega akceptacji
przez Inzyniera budowy

Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatow

zamiennych. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN

197-1:2012. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

- do betonu klasy C20/25 — klasy 32,5 N,

- do betonu klasy C25/30, C30/37 — klasy 42,5 N,

- do betonu klasy C35/45 i wiekszej — klasy 52,5 N,

spetniajgcy wymagania normy PN-EN 197-1:2012.

Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujgcym sktadem:

zawartos¢ okreslona utamkiem masowym krzemianu tréjwapniowego (alitu) CsS — nie wieksza niz 60%,
zawartos¢ okreslona utamkiem masowym C,AF + 2 x C3A - nie wieksza niz 20%,

zawartos¢ okreslona utamkiem masowym glinianu tréjwapniowego Cs;A — nie wieksza niz 7%,

zawartos¢ alkaliow nie powinna przekracza¢ 0,6%, w przypadku kruszywa niereaktywnego 0,9%.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3+A1:2011

- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3+A1:2011

Wyniki badan powinny byé zgodne z wymaganiami dla cementu okreslonej klasy podanymi w normie PN-EN

197-1:2012.

Dla zadnej z klas cementéw nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach.

Producent cementu powinien przedstawi¢ wyniki badan kontrolnych przynajmniej raz na miesigc. Cement

moze by¢ dopuszczony do zastosowania na podstawie:

- krajowej deklaracji zgodno$ci z Polskg Norma, nie majacg statusu normy wycofanej lub aprobatg

techniczng i oznaczenia znakiem budowlanym,

- albo deklaracji zgodnosci z Polskg Normg wprowadzajgcg norme zharmonizowang na wyrdb budowlany

lub europejskg aprobatg techniczng oraz oznaczenia CE.

Kazda dostawa cementu przed roztadunkiem powinna by¢é kontrolowana pod katem zgodnosci z

zamoOwieniem oraz pochodzenia od danego producenta.

Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje, mut. i inne substancje zabronione w normie PN-EN 1008:2004.

Kruszywo

Zatozenia ogOllne:

- Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i
doktadnie przeptukane. Zawartos¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.

- Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru,
tamanych kamieni lub mieszanki tych materialtdw, zawierajgcej nie wiecej niz 15% plaskich badz
wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm
nie powinny przekraczac 2%. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

- Mrozoodpornosé kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

- Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania

Beton

Beton do konstrukcji elementéw musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- klasa co najmniej C20/25,

- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy

» mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz
20% Po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F100); badanie wg normy
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» wodoszczelnos¢ - wieksza od W8,

» wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢é mniejszy od 0,5.

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma tak, aby przy najmniejszej iloéci wody
zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Skiad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczeg6inych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz
42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, S$rodkow i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opézniajacych Ilub przyspieszajgcych twardnienie betonu,
uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane
przez Inspektora.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i
laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych
wymagan przez betony, w ktérych zastosowano domieszke.

3. SPRZET
3.1.0golne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do uznania
wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT
4.1.0g0Ine wymagania dotycz gce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Czes¢ ogdina”.

4.2.Transport materiatow

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w skiad rob6t
betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Do transportu mieszanki betonowej nalezy
stosowaé specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu masy
betonowej nie powinny powodowac:

- naruszenia jednorodnosci masy

- zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Elementy prefabrykowane powinny byé przewozone na $rodkach transportu tak jak przy ich skladowaniu,
diugoscig w kierunku jazdy. Ptyty nie powinny wystawa¢ wiecej niz 5 cm ponad gérng krawedz srodka
transportu. Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu dolnym, réwnolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywaé sie zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany
przy uzyciu samochodéw-betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opdzniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej
czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robo6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,,Czes¢ ogoélna” pkt 5

Uwaga: Zaleca sie zdjecie mleczka cementowego z betonu przez szlifowanie, piaskowanie.

Szalunki

Wykonanie deskowa n

Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnosé osi i poziomoéw oraz zgodnos¢
wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inspektora. Przed
utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ dno formy oraz recznie usungc¢ luzng ziemie.

Szalunki nalezy ustawia¢ w taki sposéb, aby docelowo beton spelniatl warunki tolerancji, co do ksztaltu,
potozenia i wymiaréw.

Nalezy dopasowywaé potgczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. llos¢ potgczen nalezy
ogranicza¢ do minimum.

Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania nalezy
wzmachia¢ 25mm tasmga stalowg

Obudowy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potgczenia nalezy ksztattowac¢ zgodnie z projektem. Otworowanie
w Kkonstrukcji monolitycznej nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami szalunkowymi po sprawdzeniu i
przeanalizowaniu wszystkich tras instalacyjnych tak by nie wykonywaé ewentualnych przewiertow, przekué.
Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie z zanieczyszczen.

Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.
Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnosc¢ i
niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskowania powinna byc¢
sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw
uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania. Konstrukcja deskowania powinna
zapewni¢ szybki montaz i demontaz Tarcze deskowania powinny byé¢ szczelne.

Deskowanie przed wypetlnieniem masg betonowg powinno bys$ dokladnie sprawdzone, aby wykluczy¢
mozliwosé jakichkolwiek znieksztalcer lub odchyled w wymiarach betonowych konstrukcji. Prawidtowosé
wykonania deskowan i zwigzanych z nim rusztowarh powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczna.
Deskowania nieimpregnowane przed wypetieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

. Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacji oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wkasny wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana betonéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przygotowanie powierzchni deskowa n

Wszystkie powierzchnie deskowarh majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem do prac
powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostalosci wczesniejszego betonu, brudu i innych
zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtornie uzywaé¢ deskowan o zniszczonej powierzchni.

Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usunagé wszelkie zluszczenia stali i inne pozostatosci metali.
Przed zainstalowaniem plyty majg byé pokryte $rodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek ten
nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

Rozbieranie deskowa n

- Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania.

- Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na
miejscu, do czasu, gdy beton osiggnie wytrzymalos¢ 28-dniowg, ktéra zostanie potwierdzona przez testy
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Usuwanie
jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne z nich nie
moga zosta¢ pod tynkiem lub okfadzing.
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Zbrojenie

Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna byé dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona
metkami dla fatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie
powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztaitu
nadanego pretom.

Dokumenty, ktore nale zy przedstawi ¢ w trakcie budowy

Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami podanymi w
OgodlInej Specyfikacji Technicznej.

Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegoty giecia, zestawienia stali i uktad
zbrojenia.

Zbrojenie nalezy przygotowywac¢ zgodnie z normg PN-EN 1992-1-1:2008, specyfikacjg. Wszystkie prety
muszg by¢ giete na zimno.

Ukfadanie i gi ecie stali zbrojeniowej

Z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, tluszcz, ziemie, oraz inne zanieczyszczenia

- Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykona¢ mechanicznie.

- Odstepy i uktadanie zbrojenia - zgodnie z szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.

- Potaczenia - zgodnie z szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.

- Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim

- Zbrojenie otworéw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w pionie jak
i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rGwnym zbrojeniu jakie byloby umieszczone w
miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie byto

- Spawanie zbrojenia - niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia projektanta

- Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkow, gdy
zachodzi koniecznos¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow lub, gdy pret ma uwage na
rysunku wykonawczym docig¢ i dopasowac na budowie do ksztaltu elementu

Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych, pretéw z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic. Wyginanie pretéw na budowie nalezy wykonywaé przy
uzyciu sprzetu gwarantujgcego zachowanie normowych promieni giecia. Wewnetrzna $rednica odgiecia
strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgieé
pretow nalezy zwréci¢ szczegllng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia lub
rysy powstate podczas wyginania.

Monta z zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i blota. Stal zbrojeniowg pokrytg tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie. Stal tylko zabrudzong mozna zmyc¢ strumieniem wody. Stal oblodzong odmraza
sie strumieniem cieptej wody.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen,

Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wihasciwosciach
technicznych stali ani pozniejszej ich korozji. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow,

Prostowanie — dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg kluczy, miotkéw, prostowarek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

Ciecie — nalezy je wykonaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Ciecie przeprowadza sie przy
uzyciu mechanicznych nozy lub ewentualnie palnikiem acetylenowym. Wskazane jest sporzgadzenie planu
ciecia.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Uktad zbrojenia w konstrukcji ma umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Zbrojenie
nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie
pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Dla zachowania wtasciwej otuliny
nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami dystansowymi grubosci réwnej grubosci
otulenia. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy. taczenie pretéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i postanowieniami normy. Skrzyzowania pretébw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub tgczyc
specjalnymi zaciskami. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosé w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport materiatdbw po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
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W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

Betonowanie

Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki beton owej

Beton moze by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujgcych sie w poblizu
budowy. Nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki dla elementoéw konstrukcyjnych na miejscu budowy.
Wymagany sktad mieszanki (dane ogéine):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawié¢ projektowany skiad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich prébek
mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢ przestane zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy
materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujgcy te skiadniki, spetnia wszystkie warunki, co do
wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomo$ci
zarzadzajgcego realizacjg umowy, dla poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez
niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawierac
wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji wytwarni.

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke
dostawy zgodng z wymaganiami stawianymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Ukfadanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do ukfadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym
zarzadzajgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworow i innych elementow
majacych sie znajdowac w betonie.

Mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc do jej
segregacji lub utraty skladnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg, w
warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzgdzen wykonanych z
aluminium.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub
piasek bedgcy podkiadem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzy¢. Przed ulozeniem betonu nalezy
posmarowaé wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno byé sprawdzone i
zatwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

Wysokos¢ swobodnego zrzucenia masy betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinno
przekracza¢ 3m.

Podawanie betonu przy pomocy pompy

Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodg zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli w jego opinii
pompowanie betonu nie da odpowiednich efektéw koncowych, wykonawca powinien przeprowadzic¢
betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

Zageszczanie betonu

Beton nalezy zagesci¢ przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujgcych z minimalng czestotliwoscig 8000
o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplitudg. Masa betonowa w czasie zageszczania
nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu. Odlegtos¢ sgsiednich zagtebieh wibratora nie powinna by¢ wieksza
niz 1,5-krotna wielkos¢ skutecznego promienia dziatania wibratora, powinien byé zagiebiony na 5-10 cm w
warstwe dolng utozong i zageszczong. Opieranie wibratora o prety zbrojeniowe jest niedozwolone. W celu
zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik obstugujgcy wibrator musi mie¢ mozliwosc
obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za
obserwacje betonu podczas wibrowania.

Pielegnacja betonu

Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciggu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego

Polewanie betonu normalnie twardniejgcego wodg nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od chwili jego
utozenia. W przypadku, gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powitokami, farbg, materiatami
cementowymi lub innymi materialami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikdw do
pielegnacji betonu upewnic sie czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia
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jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody. Przez caly czas, gdy beton podlega
pielegnacji, deskowania s$cian powinny pozostawa¢ na miejscu, w celu zmniejszenia odptywu wody i
wysychania betonu. Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caly czas zraszane. W trakcie pielegnacji
betonu w plytach nalezy:

- Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatdbw wetnianych
utrzymywanych w ciggtej wilgotnosci.

- Przykrywa¢ 25 mm warstwg mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac¢ w wilgotnosci.

- Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnie.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzymaé¢ wymagang statg wilgotnosé na catej
powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektorowi.

Uktadanie betonow przy upalnej i chtodnej pogodzie

- Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw mieszanki betonowej powinno odbywa¢ sie zgodnie
z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Nalezy zastosowa¢ specjalne metody pielegnacji betonu oraz
domieszki opisane w specyfikacji. Domieszki redukujgce zawartos¢ wody oraz op6zniajgce wigzanie betonu
w celu zapewnienia urabialnosci betonu i uniknigcia nieréwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych
majg by¢ stosowane w ilo$ciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od
30°C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schiodzi¢ sktadniki
mieszanki.

- Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach.
Nie wolno ukfadaé mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego
zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Beton zniszczony przez
przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

taczenie ze starym betonem

Powierzchnie starego betonu winna by¢ czysta, chionna, noéna, przyczepna, nieoblodzona oraz wolna od
wszelkich zanieczyszczen oraz mleczka cementowego. Wytrzymato$¢ podtoza na odrywanie 1,5 N/mm2.
Podtoze nalezy wstepnie przygotowac przez wykonanie srutowania. Podtoze nalezy dobrze zwilzy¢ wodg nie
tylko dzieh wczesniej.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane powinny byé
naprawiane zgodnie z zaleceniami Projektanta i Inspektora. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca
jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode zarzgdzajgcego realizacja umowy, co do
sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do betonowania
Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji probki mieszanki w
stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna byé zgodna, co do koloru i faktury ze
stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wyjgtkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢é wypetnione bezskurczowg
niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajgcego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W
przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg byé prostopadie do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza sie ostrych krawedzi.

Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materialtdw nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektore
Srodki wigzgce nie nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przedstawic,
przekonsultowaé z przedstawicielem producenta srodkdéw wigzacych i zaprawy oraz uzyska¢ pisemne
instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen. Przed przystgpieniem do prac przedstawi¢ do akceptaciji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Prace wyko nczeniowe

Natychmiast po usunieciu deskowan z wszystkich elementéw betonowych nalezy uzupeti¢ braki i sku¢
wszystkie nieréwnosci powierzchni betonowanego. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni muszg byé
wypetnione wszystkie ubytki oraz slady po deskowaniu

Powierzchnie elementéw przetrze¢ srednio ziarnistym kamieniem. Kontynuowaé tarcie az do usuniecia
nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy
je natychmiast wypelni¢ swiezo zarobionym betonem, wyréwnac, zagesci¢ i ponownie poddaé pracom
wykonczeniowym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Kontrola jakosci robdt betonowych i zbrojarskich polega na sprawdzeniu:

- Szalunkéw

- Zbrojenia

- Cementu i kruszyw do betonu

- Receptury betonu

- Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

- Doktadnosci prac wykonczeniowych

- Pielegnaciji betonu.

Kontrola elementéw prefabrykowanych polega na:

- sprawdzenie ksztaltu i wymiaru,

- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,

- sprawdzenie ciezaru,

- sprawdzenie wytrzymatosci na zginanie.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét z
projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

Kontrola jako $ci betonow

Inspektor powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu, cementowni oraz urzgdzen
dostawcow, producentéw, podwykonawcow i wykonawcow dostarczajgcych materialy wykorzystywane do
robét objetych niniejszym dzialem. Wytwdrnie betonu muszg prowadzi¢ biezgcg dokumentacje badan
wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w specyfikacji.

Dla okre$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontrolne w liczbie nie mniejszej niz: 1 prébka na 10 m3 betonu, 3 prébki na dobe, 6 probek na partie
betonu — jesli Inspektor nie okresli inacze;.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
Inspektor nadzoru zawiadomi o tym fakcie pisemnie Projektanta, ktéry w uzasadnionych przypadkach, moze
dopuscié¢ spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

W przypadku stupéw i stropOw uznaje sie, ze konstrukcja nie nadaje sie do uzytkowania, jezeli w ciggu 28
dni beton nie osiggnat min. 95 % wytrzymatosci normowe;j.

Kontrola jako $ci stali

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktéorym majg byc¢
podane:

- nazwa wytwaorcy,

- 0znaczenie wyrobu wg normy;,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do
kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

- znak wytworcy,

- Srednica nominalna,

- znak stali,

- humer wytopu lub numer partii,

- znak obrdbki cieplnej.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy

- sprawdzenie wymiardw wg normy

- sprawdzenie masy wg normy

- préba rozciggania wg normy

- préba zginania na zimno wg normy

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 préobki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobra¢ z r6znych
miejsc kregu.

Jakosc pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
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Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:

- otulenie wkiadek wedlug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci

otuliny,

- rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dlugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykonaé¢ z doktadnoscig: £1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢
3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym
precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ 0,5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jako jednostke obmiarowg przyjmuje sie wskazang w kosztorysie i przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbiodr robét polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji oraz wynikow badan laboratoryjnych wbudowanej
mieszanki betonowej.

Odbior robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér zbrojenia traktowany jest jako odbior rob6t zanikajgcych. Odbiér uzbrojenia dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego, jezeli jest uprawnionym inzynierem konstruktorem, lub projektant konstrukciji.
Odbiér zbrojenia bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania postepu robét.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

llos¢ robat ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiér cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego roboét
dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inwestor, lub jego przedstawiciel.

Odbior ostateczny (ko ncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
pisemnym powiadomieniem Inwestora.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i specyfikacja.

W toku odbioru ostatecznego robo6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robo4t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub robdt uzupetiajgcych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg z uwzglednieniem toleranc;ji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogdine” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnodci bedzie okredlona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone w SST i dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegotowe przepisy z zakresu BHP przy robotach montazowych

- Rozporzadzenie Ml z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie MI z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy
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SST-17. ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét murarskich w ramach inwestycji okreslonej w OST-00 ,Czes$¢ ogdlna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania i dokumentaciji
przetargowej i kontraktowej przy realizacji zadania okreslonego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robdt murowych przewidzianych w projekcie.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem rob6t murowych,
wykonywanych na miejscu.

1.3.1. Zakres robét

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét murowych:
Budowa komina wraz z miejscem do grilowania.

Wszystkie inne niewymienione wyzej roboty murowe, jakie wystepujg przy realizacji umowy.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami okresleniami
podanymi w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 1.5.

1.6 Dokumentacja, ktér g nalezy przedstawi ¢ w trakcie budowy

Ogblne wymagania dotyczace rob4t podano w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna”.

Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujace informacije:

- harmonogram i kolejno$¢ prac murowych

- rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegélnione w dalszej czesci opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST-00 ,Czesé
ogolna” pkt 2.

2.2.Cegta budowlana klinkierowa

Cegta budowlana klinkierowa, petna, kl 35
Wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h = 65 mm
faktura gtadka

nasigkliwos¢ < 6%

mrozoodporna

2.3. Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 5 MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta
betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane
zaprawy wytwarzane na budowie). Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.4. Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegoélnosci: Nie zawieraé
domieszek organicznych,

Mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.5. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i
mut. Do przygotowania zaprawy mozna stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-
1008:2004 ,Materialy budowlane. Woda zarobowa" Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng.

2.6. Cement
Do przygotowania zapraw stosowa¢ cement Portlandzki lub hutniczy.

2.7. Kruszywo
Do przygotowania zapraw oraz wypraw stosowac piasek wolny od itéw, gliny oraz ziemi roslinnej. Dla
zaprawy murarskiej wielkos¢ ziaren powinna miescié sie w granicach 0,25 do 2,0 mm

3. SPRZET
3.1.0golne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 3.

3.2. Sprzet niezb edny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot murowych pozostawia sie do uznania wykonawcy Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robo6t. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

4. TRANSPORT
4.1.0g0Ine wymagania dotycz gce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Czes¢ ogdina”.

4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzehA na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zaladunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 5.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow i otworéw. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
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réwnomiernie na catej ich dilugosci. Elementy uktadane na zaprawie, kleju powinny by¢ czyste i wolne od
kurzu.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa).

Przy wznawianiu rob6t po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw i uszkodzonej zaprawy, kleju.

5.2. Mury z cegty pelnej oraz trzony kominowe

Spoiny w murach:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetiac zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na giebokos$ci 5-10 mm.

Stosowanie potéwek i cegiet ulamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet. Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru. Potgczenie muréw stykajgcych
sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci r6znigcej sie wiecej niz 0 5mm nalezy wykonywaé
na strzepia zazebione boczne.

Kominy nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokdéw i otworéw.

Trzony kominowe z cegty klinkierowej petlnej murowane na zaprawie cementowej, spoinowane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanych materiatéw do wbudowania,

- Sposobu przygotowania i jakosci zaprawy przed wbudowaniem,
- Sposobu utozenia

- Dokfadnosci wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdéinych
pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest m2 muru o odpowiedniej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji (zgodnosci ksztattu, grubosci muru, sprawdzeniu
grubosci spoin i ich wypelnienia), zgodnosci uzytych materiatow z wymaganiami projektu oraz starannoscia,
doktadnoscig wykonania.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci

OgodIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Ceny
jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkcji

- Roboty przygotowawcze

- Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- Roboty murowe wraz ze spoinowaniem

- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedgcych wiasnoécig wykonawcy
materiatow rozbiérkowych z placu budowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
- normy i aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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SST-18. WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zawigzanych z realizacja konstrukcji drewnianych, w ramach inwestycji okreslonej w OST-00
,Czes¢ ogolna” pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania i dokumentaciji
przetargowej i kontraktowej przy realizacji zadania okreslonego w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie. Wykonanie i montaz konstrukcji
dachowe;j.

1.4. Okre s$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami okresleniami
podanymi w OST-00 ,Czes¢ ogdélna” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST-00 ,Czes$é
ogolna” pkt 2.

2.2. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Stosuje sie drewno klasy K27 wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz witékien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wiokien 20 24
Sciskanie w pop-rzek wiokien 7 7
Scinanie wzdtuz widkien 3 3

Scinanie w poprzek wiékien 1,5 1,5

Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4do 1/3

Skret wtokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie

b) czotowe

1/3

11

1/2

171

Zgnilizna: niedopuszczalna
Chodniki owadzie: niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow: 4 mm 6 mm
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Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podiuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnosc¢ ptaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

—w dhugosci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

a) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

b) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

. dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% iloSci

- w szerokosci:  +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

. dla fat o grubo$ci powyzej 50 mm:

- w szerokosci:  +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci

d) odchyiki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2
mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —2 mm.
2.3. Laczniki

Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny byc¢
stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
C) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukgciji
Materiaty i elementy z drewna powinny byé skladowane na poziomym podiozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.
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Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby
nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza
od 20 cm.

taczniki i materialty do ochrony drewna nalezy skiadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektora.

Odbiér materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczego6towymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 3.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wpltywdéw atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Cze$c¢ ogdlna”.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt 5.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

5.2. Belki no sne

Rozstaw i przekrdj belek nosnych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

- w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m diugosci.

Belki powinny by¢ kotwione w scianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane $rodkami grzybobdjczymi oraz
zabezpieczone na dlugosci oparcia papa.

Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m3 wykonanej konstrukgiji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.
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Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne wspélne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-I1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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SST-19. WYKONYWANIE POKRY € DACHOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego w ramach inwestycji okreslonej
w OST-00 ,Czes¢ ogblna” pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania i dokumentaciji
przetargowej i kontraktowej przy realizacji zadania okreslonego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
pokrycia dachowego z gontu bitumicznego.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami okre$leniami
podanymi w OST-00 ,Czes¢ ogdélna” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST-00 ,Czes$é
ogolna” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Gont bitumiczny.

Powinna by¢ bez dziur i zataman o réwnych krawedziach. Powierzchnia powinna mie¢ réwnomiernie
roztozong posypke. Niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale na skutek sklejenia sie warstw w paczce.

- listwy dociskowe, aluminiowe, dekarskie,

- wkrety z kotkami rozporowymi g8mm,

- uszczelniacze dekarskie.

3. SPRZET
3.1.0gd6lne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 3.

3.2.Sprz et do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: nozyce do ciecia blachy
ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarczg do stali lub nozyce wibracyjne do blachy,
urzadzenia do giecia blachy, butla gazowa na gaz propan — butan, palniki gazowe z dyszami do zgrzewania
gontu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Czes$c¢ ogdlna”.

4.2. Transport materiatow

Wyroby do pokry¢ dachéw moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi. Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca
sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciggniki, wézki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.
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Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty wysciétkowe,
amortyzujgce takie jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowej.
Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe.

Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegotowej),

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty
towarzyszgce wysylce powinny okresla¢é miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania
mrozoodpornosci dachéwek),

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét pokrywczych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

4.3. Przechowywanie
Materia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem, w miejscu
zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt 5.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robét pokrywczych dachu nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanu
surowego.

Podtoze pod pokrycie dachowe powinno by¢ wyréwnane, bez rys, spekan i ostrych wystepow.

Temperatura podtoza: min. -30°C, maks.+60°C

Temperatura otoczenia: min. -20°C, maks.+60°C

Przy przyklejaniu gontu za pomocg zestawu palnikowego na gaz ptynny propan — butan nalezy prace
prowadzi¢ wedlug zasad:

-palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednoczes$nie podgrzewaty podtoze i wstege papy od strony
przektadki adhezyjnej (po jej usunieciu),

-ptomien wszystkich palnikéw powinien byé¢ silny i réwnomierny na catej powierzchni nagrzewania i nie
powinien kopci¢,

-dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien
by¢ przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

-niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywania masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

-palnik powinien znajdowaé sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy; ptomienie
palnikbw powinny byé tak ustawione, aby réwnomiernie podgrzewaly powloke asfaltowg do jej
nadtapiania(paskiem szerokosci 10 cm na catej szerokosci wstegi) i powierzchnie izolowanego podioza
(bezposrednio przed rozwijang papa),

-fragment gontu z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego podioza
waitkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasa gontu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach deszczu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot

OgodIne zasady obmiaru robét podano w OST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m2).

Powierzchnie pokrycia dachéw oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez potrgcania powierzchni
nie pokrytych zajetych przez urzgdzenia obce na dachu np. kominy o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5
m2.

Powierzchnie pofaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwoch sgsiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z
ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbior pokrycia dachowego

Podstawe do odbioru wykonania robét pokrycia dachowego stanowi zgodnos$¢ ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- peing dokumentacje powykonawczg wraz z os$wiadczeniami stwierdzajgcymi zgodnos$¢ w/w robot z
projektem

— protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobdw,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan rob6t byty pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od Warunkéw technicznych

Protokdt odbioru powinien zawierac:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z projektem

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Rozliczenie rob6t pokrywczych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub — ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty pokrywcze dachéwka
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych

wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,

— wykonanie i oczyszczenie podktadu z tat,

— pokrycie dachu z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji

projektowej elementéw systemowych pokrycia,

— pokrycie kalenic i grzbietow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét pokrywczych,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- normy i aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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SST-20. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zawigzanych z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi wykonanych w ramach
inwestycji okreslonej w OST-00 ,Czes$c¢ ogdlna” pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania i dokumentaciji
przetargowej i kontraktowej przy realizacji zadania okreslonego w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t jak nize;.

Roboty blacharsko dekarskie, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie obrobek blacharskich dachoéw, jak i rynien i rur spustowych, zabezpieczajgcych
przed infiltracja wody deszczowej oraz odprowadzenie jej z potaci dachowych, przy uzyciu materiatow i
systeméw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Zakres robot::

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami okresleniami
podanymi w OST-00 ,Czes¢ ogdélna” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST-00 ,Czes¢
ogolna” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajagcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie. Wszelkie materiaty do wykonania obrébek blacharskich i orynnowania powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Blacha tytanowo-cynkowa grubosci 0.7mm do obrobek blacharskich (odcien grafitowy)

- sztucery, czyszczaki i inne detale przewidziane wybranym systemem,

- kleje systemowe do rynien,

- uszczelniacze dekarskie, silikony.

- wkrety dekarskie do drewna z podkfadkami elastycznymi tzw. "farmery".

- $ruby z kotkami rozporowymi

Orynnowanie obiektu

- Rynny 100mm , rury spustowe g82mm systemowe z blachy tytan-cynk.

- Haki rynnowe, kolanka, sztucery, trgjniki, obejmy rur spustowych i inne elementy, detale przewidziane
wybranym systemem,

- uszczelniacze dekarskie, silikony.

3. SPRZET
3.1.0gdblne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robo6t blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzysta¢ z:
- elektronarzedzi

- rusztowan

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Cze$¢ ogdlna”.
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4.2. Transport i sktadowanie materiatdw

Transport prefabrykowanych elementow obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna realizowa¢
dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni spos6b zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stalego dostepu
powietrza. W przypadku skladowania zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unika¢
bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokrg folig, zapewni¢ réwniez przykrycie odporne na
dziatanie wiatru.

Unika¢ nalezy:

— przykrywania zwojéw lub prefabrykatéw w spos6b uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,

— przekroczenia punktu rosy,

- sktadowania na wilgotnym podtozu,

- transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

- zbyt ciasnego uktadania materiatlu w trakcie transportu i skladowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 5.

Obrébki blacharskie

Poszczegolne detale obrébek blacharskich zgodnie z dokumentacjg wykonawcza.

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -
15°C. Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk nalezy montowaé wg instrukcji producenta.

Pasy nad i podrynnowe mocowane wkretami do podkiadu z ptyt OSB , sklejone / zgrzane miedzy i do warstw
papy / gontu stanowigcych pokrycie dachu.

Rynny powinny by¢ zamontowane w taki sposéb by spadki byly nie mniejsze niz 0,5%.

Haki rynnowe w rozstawie nie wiekszym niz 50 - 60 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Badania jakosci robét podczas budowy:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanych
obrébek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci za pomocg ogledzin i pomiaru.

Sprawdzenie podioza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do robét.
Sprawdzenie materialdw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy oraz atestow i Swiadectw dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie wydanych przez
ITB.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego rob6t. Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystepowania
takich wad jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia ragbkéw lub zwojéw od linii
prostej itp.

Sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy tgczenia i umocowania
arkuszy sg wykonane zgodnie z normag i instrukcjg montazu wybranego producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanych obrébek, mb rynien i rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Sprawdzeniu podlegaja:

— poprawnos$¢ wykonania potgczenia obrobek z obrabianymi elementami

— poprawnos$¢ mocowania obrébek do podiozy

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzié¢ czesciowy protokdt odbioru robot

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami SST, PB.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogdine” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- normy i aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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SST-21. KSZTALTOWANIE TERENOW ZIELONYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zawigzanych z wykonaniem zieleni w ramach inwestycji okreslonej w OST-00 ,Cze$¢ ogolna”
pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania i dokumentaciji
przetargowej i kontraktowej przy realizacji zadania okreslonego w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot wg lokalizacji przedstawionej w
Projekcie Zieleni zwigzanych z:

- wykonaniem trawnikow,

- wykonaniem rabat kwiatowych

- sadzeniem drzew li$ciastych i iglastych,

- sadzeniem krzewodw lisciastych i iglastych

- Ciecia pielegnacyjno — sanitarne

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami okresleniami
podanymi w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt 1.4.

Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw o wyraznie wyksztalconym pniu, ktéry na pewnej wysokosci
nad ziemig rozgatezia sie w korone
Krzew — wielopedowa zdrewniata roslina, ktérej gtébwne pedy wyrastajg nie wyzej niz 10 cm nad szyjg
korzeniowag
Pien — nieugateziona dolna czes$¢ przewodnika
Ziemia urodzajna — ziemia zapewniajgca roslinom prawidtowy rozwoj
Materiat ro slinny — sadzonki drzew i krzewow
Bryla korzeniowa - uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
Forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyraznie
wyksztalconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym
Forma pienna — forma drzew i niektérych krzewOw sztucznie wytworzona w szkolce poprzez
wyprowadzenie do pewnej wysokosci pnia, z prawidtowo uformowang korong
Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkoice przez niskie
przyciecie przewodnika powodujgca wybicie min. 3 pedéw
Ciecia piel egnacyjno — sanitarne — peiny zakres prac pielegnacyjnych drzewa, ciecia w koronach drzew
majgce na celu umozliwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku (odmiany) rozwoju koron,
dazgce do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron. Zalicza sie do nich, w
zaleznosci od indywidualnych potrzeb:
a. ciecia sanitarne - zabiegi pielegnacyjne w koronach drzew polegajgca na usuwaniu pedéw, galezi
i konaréw chorych, martwych oraz potamanych wykonywane sg, jako zabiegi poprzedzajgce
wszystkie inne zabiegi pielegnacyjne,
b. ciecia przeswietlajgce — ciecia rozluzniajgce zbyt zageszczong korone w celu lepszego
wykorzystania przez drzewo Swiatta oraz lepszego przewietrzania korony, a tym samym poprawe
warunkow zycia i rozwoju drzewa.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 1.5.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST-00 ,Czes¢
ogolna” pkt 2.

2.1. Materialy do zabezpieczania drzew

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robét zostang uzyte nastepujgce materialy:
- deski,
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- drut,
- maty stomiane lub rury drenarskie
- woda.

2.2. Ziemia urodzajna i torf

Ziemia urodzajna i torf powinny posiada¢ nastepujgce wiasciwosci:

- ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie — winna posiada¢ aktualne badania dotyczgce odczynu (pH) i
granulacji oraz zawartosci mikroelementéw, powinna byé odchwaszczona.

- nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dotéw i rozestania w miejscu sadzenia
drzew, krzewOw i pnaczy oraz zaktadania trawnikow

2.3. Materiat ro slinny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki drzew, krzew6w, pnaczy i traw powinny by¢ zgodne z ,Zaleceniami jakosciowymi dla
ozdobnego materiatu szkotkarskiego” Zwigzku Szkotkarzy Polskich - wlasciwie oznaczone tzn. musza mieé
etykiety, na ktoérych podana jest nazwa polska i tacinska.

Sadzonki drzew, krzewow i pnaczy powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

- system korzeniowy powinien byé zwarty i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete,

- rownomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,

- przewodnik drzew wyraznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete

Dostawca materiatlu sadzeniowego powinien udokumentowa¢ wiek dostarczonych sadzonek. Wyklucza sie
zastosowanie sadzonek miodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze muszg by¢ corocznie szkétkowane.
Sadzonki drzew i krzewdw winny by¢ zgodne z tabelg okreslajgca jakos¢ materiatu

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrost podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach nadziemnych,

- martwica i pekniecia kory,

- uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej,

- zte zro$niecia odmiany szczepionej z podktadka,

- nie w pelni zaleczone blizny na przewodniku

2.4. Trawa

Nalezy stosowac wylgcznie gotowe mieszanki traw — w rolce (dla trawy niskiej) oraz gotowa mieszanka do
wysiewu (dla trawy wysokiej).

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy, wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$é
azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziatem procentowym skfadnikéw. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca sie stosowanie nawozow
wielosktadnikowych zawierajgcych azot, fosfor i potas. llos$¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zostaé¢
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni.

3. SPRZET
3.1.0gd6lne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 3.

3.1. Sprz et stosowany przy wykonywaniu terenéw zieleni
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Przy zaktadaniu i pielegnowaniu terenéw zieleni uzywane sa:
- pity mechaniczne

- pitki reczne na wysiegnikach

- pilarki spalinowe

- rebaki

- przesadzarki do drzew

- urzadzenia do rozdrabniania gatezi,

- koparko-tadowarki do przemieszczania materiatow

- glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby,
- waly kolczatki oraz waty gtadkie do zaktadania trawnikdow,
- kosiarki mechaniczne do pielegnacji trawnikow,

- $widry glebowe do wykonania dotéw pod nasadzenia,

- opryskiwacze plecakowe do opryskiwania trawnikéw

- sprzet do podlewania

- drobny sprzet reczny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Czes¢ ogdina”.

Transport materiatbw moze by¢ dowolny, pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

4.2. Transport $cietych pni, karpiny i gat  ezi

Pnie $cietych drzew, karpina i gatezie mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiat z
wycinki drzew i krzewow jest wlasnoscia Zamawiajgcego. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien
zabezpieczyé tadunki przed mozliwoscig przesuwania sie. Sciete drzewa, karpiny i grube gatezie bedg
wywiezione przez Wykonawce z Terenu budowy na miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Terenow
Zieleni, a gafezie rozdrobnione i wykorzystane do $ciétkowania powierzchni pod drzewami i krzewami.

4.3. Transport materiatébw do wykonania nasadze n

W czasie transportu rosliny musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej oraz czesci
nadziemnych, wyschnieciem oraz przemarznieciem. Rosliny muszg mie¢ zabezpieczone bryly korzeniowe
(folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach. Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byc¢
natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nie
przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 5.

Wszystkie roboty powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

5.2.Trawniki

5.2.1.Wymagania dotycz gce wykonywania trawnikéw

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

- teren musi by¢ odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz wyréwnany,

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu
rodzimego na ziemie urodzajna,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona warstwg zgodng z Dokumentacjg projektowg oraz
starannie wyréwnana,

- przed roztozeniem trawnika ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim a potem watem - kolczatkg lub zagrabic,
- roztozenie i dociecie trawnika z rolki. Pasy darni uktada sie zawsze w tym samym kierunku. Nalezy unika¢
stgpania po glebie, starajgc sie stgpac tylko po darni. Brzegi rolek muszg sie doktadnie schodzi¢ (nie mogg
na siebie nachodzic).

- pierwsze podlewanie, Pierwsze podlanie trawnika darniowego jest niezwykle wazne, gdyz w duzej mierze
wyznacza ono pomysIinos¢ przysztego wzrostu. Musi ono byé obfite i nastgpi¢ natychmiast po zatozeniu.
Mozna sprawdzi¢ na ile woda przeniknefa dari przez lekkie uniesienie naroznika rolki.

- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydéw zatwierdzonych przez Panstwowg Inspekcje Ochrony
Roslin.

- pozostate wymagania wg dokumentacji projektowej

101



ST: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMI EDZY OSIR A GIMNAZJUM W SO SNICOWICACH — Etap IV

5.2.2.Pielegnowanie trawnikow

Ustala sie okres gwarancji — jesli umowa nie stanowi inaczej - 3 lata.

Zabiegi nalezy przeprowadzaé¢ w miare potrzeb, z tym ze minimalna krotno$¢ czynnosci powtarzalnych w
okresie 1 roku powinna by¢ zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni.

Podstawowymi zabiegami w pielegnacji trawnikow sg: koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwaszczanie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto

12 cm, na wysoko$¢ 6cm.

- nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokosé¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata 8 cm, na wysokosé 4 cm

- ostatnie przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane w potowie wrzesnia,

- koszenia trawnikbw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé¢ czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestosé i wysokose ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- nie zezwala sie na koszenie trawnikéw kosiarkami bijakowymi.

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwa¢ srodkami chwastobojczymi o selektywnym dziataniu,
ktore nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 5 kg NPK na 100 m” w ciggu roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdélnych porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku
WZrostow.

Wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 4 cm. Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej
wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ - w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych - podlewanie trawnikéw.
Wysokos¢ traw ,wysokich” zgodnie z naturalnym wzrostem.

5.3. Drzewa i krzewy

5.3.1. Wymagania dotycz ace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow sg nastepujgce:

- przewiduje sie sadzenie drzew lisciastych form piennych i naturalnych oraz krzewow lisciastych form
naturalnych produkowanych w kontenerach lub z brytg korzeniowa.

- rosliny iglaste stosowane do nasadzen muszg by¢ produkowane w pojemnikach

0 pojemnosci nie mniejszej niz 2 litry,

- sadzenie roslin produkowanych w kontenerach mozna wykonywa¢ w terminie od 15 marca do 30 listopada
(najkorzystniej wiosng po rozmarznieciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja i jesienig w terminie od 30
sierpnia do 30 listopada),

- sadzenie drzew i krzewow lisciastych produkowanych z brylg korzeniowg mozna wykonywa¢ wiosng po
rozmarznieciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja i jesienig w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada,
- przesadzanie drzew i krzewéw iglastych w terminie od poczatku kwietnia do konca kwietnia i od potowy
sierpnia do konca wrzesnia

- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,

- miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- dotki pod drzewa, krzewy i pngcza powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w Dokumentacji Projektowej i byé
zaprawione ziemig urodzajng,

- rosliny winny byé¢ sadzone na gtebokosci na jakiej rosty w szkétce - jednak nie gtebiej niz 5 cm w stosunku
do poziomu gruntu. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwéj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,

- przy sadzeniu formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu 3 drewniane paliki,

- drzewa formy piennej nalezy przymocowa¢ do palika tadmg do wigzania drzew pod korona,

- wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- korzenie roslin zasypywac ziemig a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i podlaé,

- po posadzeniu nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane galezie,

- drzewa i krzewy iglaste nalezy sadzi¢ w doty o $rednicy i gtebokosciod 0,5 m — 1,2 m,

- krzewy lisciaste nalezy sadzi¢ w doty o srednicy i gtebokosci min. 0,3 m - niezaleznie od gatunku,

- powierzchnie gruntu pod krzewami i drzewami nalezy pokry¢ warstwg kory drzewnej grubosci 5 cm.

- ewentualnie do korowania mozna wykorzystac kore drzewng z przerobienia gatezi

usunietych w ramach inwestycji drzew i krzewdw.

5.3.2. Pielegnacja po posadzeniu i przesadzeniu i w ramach odmt  adzania

Ustala sie okres gwarancji — je$li umowa nie stanowi inaczej - 3 lata wraz z pielegnacja. Zabiegi nalezy
przeprowadza¢ w miare potrzeb, z tym ze minimalna krotno$¢ czynnosci powtarzalnych w okresie 1 roku
powinna by¢ zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
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- podlewaniu w zaleznosci od potrzeb,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu (nie przewiduje sie stosowania nawozow organicznych) - drzewa wymagajg nawozenia w ilosci
4 - 6 kg NPK na 100 szt. sadzonek na rok w okresie gwarancyjnym; krzewy wymagajg nawozenia w ilosci 1 -
2 kg NPK na 100 szt. sadzonek na rok w okresie gwarancyjnym.

- usuwaniu odrostow korzeniowych oraz z pnia,

- poprawianiu misek,

- kopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia,

- rozgarnieciu kopczykdéw wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikéw oraz wigzan,

- przecieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecie pielegnacyjne).

Dopuszcza sie nieudatno$¢ nasadzen do 5% ilosci wysadzonych sadzonek, bez okres$lania przyczyny, pod
warunkiem ich wymiany.

5.4. Ciecia piel egnacyjno — sanitarne

Petny zakres prac pielegnhacyjnych drzewa, ciecia w koronach drzew majgce na celu umozliwienie
prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku (odmiany) rozwoju koron, dgzgce do uzyskania najlepszego
stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron. Zalicza sie do nich, w zaleznosci od indywidualnych potrzeb:

a. ciecia sanitarne - zabiegi pielegnacyjne w koronach drzew polegajgca na usuwaniu pedéw, gatezi i
konaréw chorych, martwych oraz potamanych wykonywane sa, jako zabiegi poprzedzajgce wszystkie inne
zabiegi pielegnacyjne,

b. ciecia przeswietlajgce — ciecia rozluzniajgce zbyt zageszczong korone w celu lepszego wykorzystania
przez drzewo Swiatta oraz lepszego przewietrzania korony, a tym samym poprawe warunkéw zycia i rozwoju
drzewa.

Roboty zwigzane z pielegnacjg drzew obejmujg wykonanie na wszystkich wyznaczonych drzewach prac w
obrebie inwestycji, zrgbkowanie galezi oraz wywiezienie zrebkéw na uzgodnione z Inspektorem nadzoru
miejsce. Instalacja wigzan elastycznych musi byé zgodna z instrukcjg montazu.

Rosdlinnos¢ istniejgca, nie podlegajaca zabiegom, powinna byé przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Celem zminimalizowania szkéd w drzewostanie oraz dewastacji gruzetkowatej struktury
gruntu, prace zwigzane z pielegnacjg drzew nalezy przeprowadzi¢ technikg ,z lin” lub z podnosnika.
Dopuszczalne jest uzywanie podnosnikéw tylko z powierzchni drég utwardzonych do wykonania prac w
zewnetrznych partiach korony.

Niedopuszczalnym jest stosowanie technologii tzw. ,chirurgii drzew” w zakresie:

- czyszczenia ubytkéw i ich impregnaciji, z uwagi na duzg szkodliwos¢ dla ekosystemu. Zabiegi te
bezpowrotnie niszczg miejsca legowe ptakow i rozrodu nadrzewnych ssakow (w tym potencjalnych),
uniemozliwiajg powstawanie korzeni przybyszowych, bez udowodnionych pozytywnych skutkéw tych
zabiegéw. Natomiast ich negatywne oddziatywanie na kondycje drzewa zostato udowodnione i opisane w
specjalistycznej literaturze. Ponadto mursz jest naturalnym siedliskiem niezliczonej ilo$ci drobnej fauny takiej
jak: owady, drobne ssaki, itp. czesto umieszczonej w ,Polskiej czerwonej ksiedze zwierzat” jako gatunki
wymierajgce lub zagrozone,- stosowania wigzan przewiertowych,

- stosowania wigzan sztywnych, zakilécajgcych naturalne mechanizmy wzmacniania konstrukcji pnia lub
korony drzewa,

- stosowania wigzan elastycznych nie posiadajgcych, jako komplet, atestow

oraz certyfikatéw przydatnosci do stosowania na drzewach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowo $ci usuni ecia drzew i krzewéw
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg w zakresie
kompletnosci usuniecia drzew i krzewow, wymaganiami podanymi w pkt. 4.2 niniejszej Specyfikaciji.

6.3. Trawniki

Kontrola w czasie wykonania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego torfu,

- prawidlowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentaciji Projektowej,
- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
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- okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania nasion traw - w miare potrzeb.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowosci uzyskanego zadarnienia,

- wystepowania gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

6.4. Drzewa i krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewOw polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotéw pod drzewa i krzewy,

- zaprawy dotéw ziemig urodzajnag,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu rodlinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodno$ci
Z normami,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia palikow drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewow i pnaczy,

- zasilenia nawozami mineralnymi,

- przykrycia powierzchni gruntu warstwag kory drzewne.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew,
krzewow i pnaczy,

- prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew

(paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nienaruszone),

- wykonania misek przy drzewach i krzewach oraz pngczach - jesli odbiér jest na wiosne lub wykonania
kopczykow - jezeli odbidr jest na jesieni,

- wykonania $cidtkowania,

- jakosci posadzonego materiatu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pelne uzupetlnianie nasadzen, ktére zostaty
zakwalifikowane jako nieudane na koszt wiasny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
e 1 szt. (sztuka) scietego i wykarczowanego drzewa lub krzewu o $rednicy okreslonej w Dokumentac;ji
Projektowe;j
« 1 m®wykarczowania zywoptotu oraz wykonania trawnikéw
» 1 szt. posadzonego drzewa, krzewu
« 1 m®posadzonej rabaty kwiatowej, trawnika

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i kontrole daty wyniki pozytywne.

Odbiér robét polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczeg6towych ogledzinach.

Obowigzujg zasady odbioru prac zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu — wykopanie i zaprawienie dotow
oraz rozscielenie ziemi urodzajnej (grubos¢ warstwy).

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

OgodIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.
9.2. Zasady szczegO6towe

Zasady szczegotowe przedstawiajg sie nastepujgco:
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a) Cena 1 szt. Scietego drzewa lub krzewu obejmuije:

- oznakowanie robot,

- Sciecie pnia,

- obciecie galezi,

- wykarczowanie karpiny,

- wywiezienie pnia, karpiny na miejsce uzgodnione z Inspektorem,

- zasypanie dotow po wykarczowaniu i zageszczenie gruntu,

- uporzagdkowanie terenu po wykonanych robotach

- zezrgbkowanie galezi.

b) Cena za 1m“ wykarczowanego zywoptotu obejmuje:

- oznakowanie robat,

- Sciecie galezi,

- wykarczowanie karpiny,

- wywiezienie galezi, karpiny na miejsce uzgodnione z Inspektorem,

- zasypanie dotow po wykarczowaniu i zageszczenie gruntu,

- uporzagdkowanie terenu po wykonanych robotach

- zezrgbkowanie galezi.

C) Cena 1 m’ wykonania rabaty kwiatowej, trawnika obejmuje:

- odchwaszczenie terenu pod wykonanie trawnikéw wraz z wyprofilowaniem terenu,

- zakup i transport ziemi urodzajnej,

- rozscielenie ziemi urodzajnej,

- zaprawienie donic ziemig urodzajng wraz zageszczeniem

- zakup i transport nawozéw mineralnych,

- rozrzucenie nawozOw mineralnych,

- zakup i transport mieszanek traw,

- zakup i transport sadzonek kwiatéw,

- wysiew nasion,

- watowanie powierzchni,

- pielegnacja trawnikow w okresie gwarancyjnym (koszenie, nawozenie, podlewanie, odchwaszczanie,
dosiew trawy),

d) Cena 1 szt. nasadzenia drzewa, krzewu obejmuje:

- uporzadkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie drzew i krzewow i
wyznaczenie miejsc sadzenia

- wykopanie dotéw,

- zakup i transport ziemi urodzajnej i torfu,

- zaprawienie dotéw ziemig urodzajng i torfem,

- zakup i transport materiatu roslinnego,

- posadzenie drzewa, krzewu,

- zakup i transport kory drzewnej

- przykrycie powierzchni gruntu pod drzewami, krzewami warstwg kory drzewnej,

- pielegnacja drzewa lub krzewu lub pnacza w okresie gwarancyjnym (podlewanie, odchwaszczanie,
nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy, wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych drzew, krzewoéw
lub pnaczy, kontrola i wymiana zniszczonych wigzadet, wymiana uszkodzonych lub brakujgcych palikéw).

e) Cena za 1 szt. przesadzonego drzewa, krzewu obejmuje:

- uporzadkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie drzew i krzewow i
wyznaczenie miejsc sadzenia oznakowanie robét

- wykopanie bryty korzeniowej z mozliwym uszkodzeniem tylko zewnetrznych korzeni

- ewentualne przyciecie zniszczonych korzeni

- wykopanie dotéw

- zakup i transport ziemi urodzajnej i torfu,

- zaprawienie dotéw ziemig urodzajng i torfem,

- posadzenie drzewa, krzewu,

- zakup i transport kory drzewnej

- przykrycie powierzchni gruntu pod drzewami, krzewami warstwg kory drzewnej,

- ewentualne przyciecie czesci nadziemnej

- pielegnacja drzewa lub krzewu w okresie gwarancyjnym (podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie,
zabezpieczenie na okres zimy, wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych drzew

10. PRZEPISY ZWIAZANE | INNE DOKUMENTY

- Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego Zwigzku Szkétkarzy Polskich

- "Katalog Naktadéw Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni" IRM 2009 r.

- Podrecznik pielegnowania drzew" (Handbook European Treeworker) Wydawca: Patzer Verlag, Berlin-
Hannover 2002.

105



