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Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Kort / Lista opraw
8 llosc¢ ZPSO ROSA 229041/6 Artemis 144W 5000K llustracje o$wietlen
Numer artykutu: 229041/6 znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 19496 Im katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Lampy): 19500 Im

Moc opraw: 154.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 83 96 99 100 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-L 144W 5000K
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail
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21.09.2016

ZPSO ROSA 229041/6 Artemis 144W 5000K / Karta danych oprawy

llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 83 96 99 100 100

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Wylot Swiatta 1:
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cd/klm N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s i — - — .
. E Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia k E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 224 23.2 227 234 23.6 22.1 229 223 23.1 233
3H [ 226 234 229 23.6 23.8 222 23.0 225 23.2 23.5
4H | 22.7 23.4 23.0 23.7 23.9 223 23.0 22.6 23.3 23.5
6H [ 22.8 23.4 23.1 23.7 24.0 223 23.0 227 23.3 23.6
8H | 22.8 23.4 23.1 23.7 24.0 223 23.0 227 23.3 23.6
12H [ 22.8 234 23.1 23.7 24.0 22.4 229 227 23.3 23.6
4H 2H [ 224 23.1 22.7 23.3 23.6 221 22.8 224 23.0 23.3
3H [ 227 23.3 23.0 23.6 23.9 223 229 227 23.2 23.5
4H | 22.8 23.4 23.2 23.7 24.0 22,5 23.0 228 23.3 23.7
6H [ 23.0 23.4 23.4 23.8 24.2 22,6 23.0 23.0 23.4 23.8
8H | 23.1 23.5 235 238 242 22.6 23.0 23.0 23.4 23.8
12H | 23.1 234 23.5 23.9 24.3 22,6 23.0 23.1 234 23.8
8H 4H | 22.8 23.2 23.3 23.6 24.0 225 229 229 23.2 23.6
6H [ 23.1 23.4 23.5 23.8 24.3 22,6 23.0 23.1 23.4 23.8
8H | 23.2 23.4 23.6 23.9 244 22:7; 23.0 23.2 23.4 23.9
12H | 23.3 23.5 23.7 23.9 244 228 23.0 23.3 23.5 24.0
12H 4H | 22.8 23.2 23.3 23.6 24.0 22:5. 228 229 23.2 23.6
6H [ 23.1 233 23.5 23.8 24.2 22,6 22:9 23.1 23.4 23.8
8H | 23.2 234 2307 23.9 244 227 23.0 23.2 234 23.9
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +2.0 / -2.0 +22 [ -2.2
S=15H +3.3 [ =26 +35 / -3.0
S =2.0H +4.9 / -3.3 +52 [/ -37
Tabela standardowa BK02 BKO1
Sktadnik sumy
korekty 23 43
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 19500im Cafkowity strumieri éwietiny
il
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania

T26.35m
, - 555
8.13 34.31m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:193
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 8 ZPSO ROSA 229041/6 Artemis 144W 5000K 19496 19500  154.0
(1.000)
W sumie: 12320

W sumie: 155970 156000
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

00,

J26.35m
25.60

T20.22

T11.66

S0 Fozs

L i i i i i _555
8.13 11.85 18.36 23.24 29.80 34.31m
Skala 1: 188
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta
1 8 ZPSO ROSA 229041/6 Artemis 144W 5000K

Y
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / 3D Rendering

ney-

-
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Kort
21.09.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Scena zewnetrzna 1 / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw
IV o =e% - u

0 1.25 2.50 3.75 5 6.25 7.50 8.75 10 Ix

Fe
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Kort

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

21.09.2016

Scena zewnetrzna 1 / Element podioza 1 / Powierzchnia 1 / 1zolinie (E)

[9.89

~70.00

0.00 4.75

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(8.132 m, 16.364 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 128 Punkty

E,, [IX] E,., [X] E,py [IX]
222 114 279

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin / Em
0.515

26.18 m

Wartosci Lux,

T20.18 m

Skala 1: 188

Emin / Emax
0.410

F
Strona 9



Kort r

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

21.09.2016

Scena zewnetrzna 1 / Element podioza 1 / Powierzchnia 1 / Stopnie szarosci (E)

T20.18 m
T9.89
L i i i -_O'OO
0.00 475 21.43 26.18 m
I I I I I |
120 160 200 240 Ix
Skala 1:188
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(8.132 m, 16.364 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 128 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
222 114 279 0.515 0.410
il
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Element podtoza 1 / Powierzchnia 1 / Grafika

192 232
163 208 248 269
152 181 216 250 267 21
152 180 208 235 257 263 245 994
195 184 211 237 255 259 251 237 544 203
158 189 217 245 258 257 245 226 217 216 232
167 198 230 255 261 251 234 5oy 224 227 248 267
160 193 220 243 260 253 239 228 595 999 234 252 271 274
150 187 214 235 250 256 251 238 228 223 226 231 238 257 266 262 246
183 215 235 246 252 251 241 228 221 222 937 933 246 59 258 244 220 185
242 251 254 252 243 227 217 215 219 927 240 252 258 246 223 195 156
262 260 250 231 214 206 209 216 233 247 257 256 241 215 187 158
260 241 217 201 197 204 216 230 244 255 255 241 215 185 157
216 195 187 196 210 227 241 252 253 241 215 184 155
178 189 207 226 239 248 249 238 215 184 154
206 231 244 249 247 236 214 184 153
252 256 250 238 215 185 152
258 245 220 187 152
229 193 152

IALux

21.09.2016

wartosci (E)

T20.18 m

[9.89

~70.00

2143 26.18 m

0.00 4.75

Wartosci Lux, Skala 1 : 188

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(8.132 m, 16.364 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 128 Punkty

Em (1] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em
222 114 279 0.515

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin / Emax
0.410

F
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