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1. WARUNKI LOKALIZACJI

Przyjeto obcigzenie zmienne:

Il - ga strefa obcigzenia $niegiem wg Snieg wg PN-80/B-02010 /Az1
Obcigznia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.

| — sza strefa obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-020011
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

Obciazenia uzytkowe wg PN-82/B-02003

Opis obcigzenia Obc. char. kN/m? ¥t Obc. obl. kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, sale lekcyjne 2,00 1,40 2,80
szkolne, szatnie.)
2. Obcigzenie zmienne na korytarzu (biura, szkoty) 2,50 1,30 3,25
3. Obcigzenie zmienne na klatce schodowej (biura, szkoty) 4,00 1,30 5,20
4. Obcigzenie zastepcze od scianek dziatowych (o ciezarze 1,49 1,20 1,79

razem z wyprawg od 1,5 kN/m2 od 2,5 kN/m2) wys. 3,15 m

2. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463)” :

2.1 Ustalanie geotechnicznych warunkéw posadawiania (wg §3.1) polega na:

1) zaliczeniu obiektu budowlany do Il kategorii geotechnicznej;

2) zaprojektowaniu odwodnien budowlanych - nie dotyczy

3) przygotowaniu oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych — nie dotyczy

4) zaprojektowaniu barier lub ekranéw uszczelniajgcych — nie dotyczy

5) okres$leniu nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego — zgodnie z pkt.2.4
6) ustaleniu wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami
sgsiadujgcymi — nowoprojektowany budynek nie wptywa na istniejgce budynki

7) ocenie statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow — nie dotyczy

8) wyborze metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopdw i nasypéw
— nie dotyczy

9) ocenie wzajemnego oddziatywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego — nie dotyczy

10) ocenie stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntéw —
nie dotyczy

2.2 Ustalanie warunkéw gruntowych (wg § 4.1): proste

2.3 Warunki wodne:

W podtozu dokumentowanego terenu wode gruntowg zaobserwowano w trzech z pieciu wykonanych otworéw
badawczych. Zostata ona nawiercona na gtebokosci 4,8 m p.p.t. w postaci warstwy wodonosnej o zwierciadle
napietym, ktére stabilizuje sie na gtebokosci 2,6 m p.p.t. Kolektorem wody gruntowej sg piaski $rednioziarniste,
ktére charakteryzujg sie wysokim wspotczynnikiem filtracji rzedu 1x10-3+ 1x10-4m/s.

Ponadto w otworach badawczych nr 1, 3 oraz 4 wode gruntowg zaobserwowano w postaci srédwarstwowych
sgczen na gtebokosci 3,7+4,1 m p.p.t. Woda stabilizuje sie w otworach na gtebokosci 3,6 m p.p.t.

W okresie intensywnych opadéw atmosferycznych oraz w okresie roztopowym w gruncie

moze doj$¢ do intensyfikacji sgczen.

2.4 Warunki gruntowe:
Podtoze dokumentowanego terenu budujg plejstocenskie osady zlodowacenia $rodkowopolskiego,
wyksztatcone gtéwnie w postaci osaddéw spoistych, wsrdéd ktérych dominujg gliny piaszczyste. Przy-
powierzchniowo utwory te wystepujg w stanie twardoplastycznym, giebiej natomiast ulegajg miejscowo
niewielkiemu uplastycznieniu.




BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP W SOSNICOWICACH Str. 4
BUD SERWIS PROJEKT KONSTRUKCYJNY

Na podstawie otworu badawczego nr 3, wykonanego do gtebokosci 7,5 m p.p.t. mozna wnioskowa¢, ze utwory
spoiste podscielajg kompleks osadéw piaszczystych — piaskéw srednioziarnistych, srednio zageszczonych.
Grunty rodzime przykrywa warstwa nasypow niebudowlanych, ztozonych z piasku $redniego, zwiru, gliny
piaszczystej, gleby, popiotu oraz drobnych okruchéw gruzu budowlanego, osiggajgca migzszosé 0,3+1,3 m.

Podziatu analizowanego poditoza na warstwy geotechniczne dokonano w oparciu o badania terenowe i
laboratoryjne.
wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Pakiet warstw nr | — budujg grunty nasypowe:

Warstwa nr | — warstwe tg stanowig nasypy niekontrolowane ztozone gtdéwnie z piasku $redniego, zwiru, gliny
piaszczystej, gleby, popiotu oraz drobnych okruchéw gruzu budowlanego. Parametréow tych
gruntdow nie okreslono, gdyz nie stanowig one warstwy geotechnicznej podtoza rodzimego.
Nasypy to grunty antropogeniczne, powstate na wskutek dziatalnosci czlowieka, ktére nie
poddajg sie regutom sedymentacji geologicznej, stgd tez nie mozna przewidzie¢ ich
migzszo$ci na catym dokumentowanym terenie, poza miejscem w ktérym byta ta migzszosc
stwierdzona i wynosita 0,3+1,3 m. Nalezy przyja¢ ze grunty te sg nierbwnomiernie Scisliwe i
stabonosne. Nie stanowig korzystnego podtoza budowlanego, dlatego nalezy je bezwzglednie
usungc.

Pakiet warstw nr Il obejmuje grunty rodzime, czwartorzedowe, spoiste:

Warstwa nr lla — warstwe tg stanowig spoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone gtéwnie w postaci glin
piaszczystych, a podrzednie w postaci piaskow gliniastych oraz glin pylastych zwieztych.
Utwory te wystepujg w podtozu w stanie twardoplastycznym i charakteryzujg sie usrednionym
stopniem plastycznosci 1.=0,21. Jest to warstwa gruntéw wilgotnych, Srednio Scisliwych,
nosnych, stwarzajgcych korzystne warunki geotechniczne.

Warstwa nr llb — warstwe tg stanowig spoiste utwory czwartorzedowe, wyksztalcone w postaci glin
piaszczystych. Utwory te wystepujg w podtozu w stanie plastycznym i charakteryzujg sie
usrednionym stopniem plastycznosci 1.=0,27. Jest to warstwa gruntéw wilgotnych, cisliwych,
srednio no$nych, stwarzajgcych mato korzystne warunki geotechniczne.

Pakiet warstw nr lll obejmuje grunty rodzime, czwartorzedowe, niespoiste:

Warstwa nr Il — warstwe tg stanowig utwory czwartorzedowe, wyksztalcone w postaci piaskow
Srednioziarnistych. Sg to utwory srednio zageszczone, dla ktérych przyjmuje sie usredniony
stopien zageszczenia: 10=0,50. Cho¢ nawodniona, jest to warstwa gruntéw mato Scisliwych,
nosnych, stwarzajgcych korzystne warunki geotechniczne.

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE 2 Stan gruntu 2 £ % odkstl‘)::Ema Ed.‘:::m‘:z.ny
; E -Z o E Scigliwosci
z g B .; ;.éi & § & o T =
a ‘:;? Symbol gruntu wg PN-56/B-02450 2 : g : E % 8 & 2 é E' § E
%’* Opis Rologiczno- genetyczno-stratygraficzny = % E % 5% SE” E g § 3 3 H
0 E
& I i W, 5 Cu @, Eo E Mo
% > kPa ° MPa | MPa | MPa | MPa
nasyp niebudowlany | nN grunty antropogeniczne - nieréwnomiernie scisliwe, stabonosne
12,00-2200 | 200220 | 165 | 146 | 20,1 | 335 | 288 | 47,9 x™
glina piaszezysta, p‘iff:ﬁ:‘"'asw’ gina pylasta | 2 lla Gp, Pg, Gnz c - o021t 11 09 09| 09|09 |09]|09]| 09| vm
13,20-24 20 1.80-1,98 1491 132 | 18,1 | 30,2 | 259 | 43,1 7
Er H 17,00 2,10 143|137 | 176 | 294 | 252 | 420 x™
% 15; glina piaszczysta Ilb Gp c - | oo 11 09 09| 09|09 | 09|09 09| rm
a (= g*‘é 18,70 1,89 129123 159 | 26,5 | 227 | 37,8 [ «"
=7 2,00 330|799 | 88,8 | 947 | 1052 x™
piasek $redni z ] Ps - o5 | - nw 09 - | 09|09 | 090909/ vm
1,80 297 71,9 | 799 | 852 | 94,7 [ «"




BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP W SOSNICOWICACH Str. 5
BUD SERWIS | pRroJEKT KONSTRUKCYJINY
100 000 - 0.00
7 7 - | __,,———.2 #0.30 NN
o G oN Koo /  Pg/PsiGp
] :"7_&17_31,_-1‘--*"’_ L 130
e =7
o | i _ lla IL=0,21 e ot
] AE Gpid) 5
97— - =
J = Zﬁ/ - Go(+2)
%j # /. Q‘J(+Z)LPS b 1L=0,27 ,_L_ 7j
o S G 45
94: mn
| Ps
93
o] G 75

Przekréj geotechniczny

Z uwagi na grunty spoiste prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym, bez opaddéw
atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego.

Podczas prac ziemnych nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage, aby zrealizowany wykop fundamentowy nie byt
zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe. Nie nalezy rdwniez pozostawia¢ wykopu fundamentowego
na dtuzszy okres przed wykonaniem prac ziemnych. Ponadto, bezposrednio po zrealizowaniu, fundamenty
nalezy obsypa¢ gruntem niespoistym, zageszczonym warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia Is> 0,98.

3. 0PIS OGOLNY BUDYNKU

Projektowany budynek stanowi dobudowe do istniejgcego budynku szkoty. Jest catkowicie niezalezny,
posadowiony na niezaleznym fundamencie o poziomie posadowienia dopasowanym do poziomu istniejgcego
fundamentu. Budynek zostanie wykonane w technologii tradycyjnej z dachem dwuspadowym o wspdlnym
poziomie kalenicy, dach pokryty dachéwka na krokwiach drewnianych.

Sciany murowane z pustakdéw ceramicznych na zaprawie cem.-wap. Stropy zelbetowe, posadowienie
bezposrednie na lawach fundamentowych schodkowo zmieniajgcych poziom posadowienia.

Wymiary budynku z ociepleniem:

B =22,55m
L =31,85m
Poziom posadowienia: -1,50m p.p. wzgledem poziomu "0"

-2,50 m p.p. wzgledem poziomu "0"

DACH

Dach wielospadowy o spadku 27° dla dachu nad sala gimnastyczna i okoto 32° nad zapleczem administracyjno-
szatniowym. Kat spadku nad czescig administracyjno - szatniowym zostanie przyjety tak, aby byt wspodiny
poziom okapu i poziom kalenicy dla dwoch dachow. Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng zaktadkows.
Gtéwnymi elementami konstrukcji dachu nad sala gimnastyczna sg dzwigary z drewna klejonego GL28 o
ksztatcie bumerangowym o wymiarze 20x(80-180)cm. Mocowanie dzwigara dachowego w osi "1" nalezy
wyksztatci¢ jako potgczenie przegubowo - przesuwne, natomiast w osi "4" jako potgczenie przegubowe.
Pomiedzy dzwigarami zostang rozmieszczone krokwie 8x18cm w rozstawie co 90cm stanowigce oparcie dla
dachdéwek. Pod krokwiami zostang wykonane ptatwie 18x30cm w rozstawie max. co 240cm. Ptatwie na
krawedzi budynku sg zamocowane do wiehca na tgczniki systemowe w sposdb sztywny i przejmujg parcie
wiatru ze $ciany szczytowej. A nastepnie oddzialtywanie wiatrem na dach jest przekazywane poprzez stezenia
potaciowe w postaci X o $rednicy ¢12 na $ciany i fundamenty. Dzieki temu, dach stanowi usztywnienie dla $cian
szczytowych.
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Nad czescig administracyjno - szatniowg zostanie wykonana typowa wiezba krokwiowo - ptatwiowa ztozona z
krokwi 8x18cm w rozstawie, co 90cm oraz pfatwi posrednich 14x20cm osadzonych na stupkach drewnianych
14x14cm. Stupy opieraja sie na belce stalowej HEB280 z zastosowaniem tgcznikow typu "but".

Usztywnienie dachu na kierunku podtuznym zostanie wykonane przez wprowadzenie przy stupach obustronnie
mieczy 10x10cm. Usztywnienie dachu na kierunku poprzecznym zostanie wykonane
przez zastosowanie systemu stezenia wiatrowego typ 40 wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo metodg
Sendzimira S250GD + Z 275 g/m2 (20 ym).

System stezenia wiatrowego 40 sktada sie z nastepujgcych elementow:

- Tasma perforowana o szerokosci 40mm

- Blachy weziowe

- Adaptery do potgczen tasma-blacha weztowa

- Ztgczki napinajgce

Na wiencach $ciany zewnetrznej nalezy zamocowa¢ murtate 14x14cm Srubami M16 kI.5.8 co 100cm, na ktorej
zostang osadzone krokwie z zaciosem 3cm. Wszystkie krokwie nalezy mocowaé do murtaty dodatkowo
gwozdziami.

Konstrukcje z drewna klejonego nalezy wykona¢ zgodnie z projektem warsztatowym dostarczonym przez
Producenta. Do Producenta nalezy wykonanie rowniez oku¢ do mocowania. Wiezba wymaga koordynacji z
branza wentylacyjng oraz akceptaciji projektanta konstrukgciji.

Na dachu zostang ustawione kolektory stoneczne na konstrukcji stalowej wydanej przez dostawce systemu.
Sposdb mocowania nalezy uzgodni¢ z projektantem konstrukcji. Mocowanie nalezy zabezpieczy¢ przed
przenikaniem wody.

Drewno klejone GL28

Drewno lite iglaste C24

tgczniki do drewna firmy Simpson Strong-Tie lub rownowazne
System wiatrowy firmy Simpson Strong-Tie lub réwnowazny
Prety zbrojeniowe S235

Stal konstrukcyjna S235JR

Elektroda EA 1.46 lub ER 1.46

Sruby zwykte kI.5.8(5)

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PODDASZA

Po obwodzie budynku oraz nad wszystkimi wewnetrznymi $cianami nosnymi zostanie poprowadzony wieniec
obwodowy 25x25cm(30x25cm) 4(6)$p16(B500SP EPSTAL) + strzemiona ¢$6(S235)co25cm. W osi ,4” zostanie
wykonany poszerzony wieniec 40x25cm. Zbrojenie podtuzne w wiencu nalezy kotwi¢ w Scianach prostopadtych
na dt. 65cm.

Belki w osi "4" zasadniczo 30x60cm i 30x120cm w miejscu otworu drzwiowego. Przy klatce schodowej zostanie
wykonana odwrécona belka 30x58cm z licowang powierzchnia dolna z ptytg stropodachu klatki schodowe;j.

W osi "1" nad otworami okiennymi zostang wykonane belki 38x25cm powigzane ze stupami zelbetowymi.

W pozostatych przypadkach nalezy wykonaé nadproza systemowe prefabrykowane w ilosci zgodniej z
wytycznych producenta.

Sufit podwieszony miedzy osiami "4 - 6": belki drewniane 8x16cm w rozstawie co 50cm mocowane do wienca
Sciany zewnetrznej i oparty na poétkach belki stalowej HEA300. Przy osi "6" belki mocowane czotowo do wiehca
a przy osi "4" oparte na wiencu zelbetowym.




BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP W SOSNICOWICACH Str. 7
PROJEKT KONSTRUKCYJINY

BUD SERWIS

W celu mocowania tych belek w osi "6" przy betonowaniu wienca w osi "6" nalezy osadzi¢ szyny do kotwienia
HTA 38/17 firmy Halfen lub rbwnowazne.

Beton B30

Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP EPSTAL)

Stal zbrojeniowa A-I (S235)

Szyny HTA 38/17 firmy Halfen lub réwnowazne

t gczniki do drewna firmy Simpson Strong-Tie lub rbwnowazne

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU
Strop nad parterem zostanie wykonany jako ptyta zelbetowa monolityczna krzyzowo zbrojona gr.15¢cm i gr.10cm
nad korytarzem.
Zbrojenie ptyty nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym. Strop opiera sie na scianach murowanych
oraz belkach 30x30cm.
Po obwodzie budynku oraz nad wszystkimi wewnetrznymi scianami nosnymi zostanie poprowadzony wieniec
obwodowy 25x25cm lub 30x25cm zbrojony 4(6)¢16(B500SP EPSTAL) + strzemiona ¢6(S235)co25cm. W
przypadku wiencow biegngcych nad otworami lub w korytarzy strzemiona nalezy zagesci¢ do $6(S235)col5cm.
Zbrojenie podtuzne w wiencu nalezy kotwi¢ w $cianach prostopadtych na dt. 50cm.
Wykonano:

- w osi "4" belka 30x30cm

W Scianie murowanej wykonano nadproza systemowe, ktére pracujg samodzielnie i nie wymagajg
nadmurowania. llo$¢ przyjeta zgodnie z wytycznymi producenta.

Beton B30

Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP EPSTAL)

Stal zbrojeniowa A-l (S235)

Pustaki ceramiczne grupy 2 kl.15MPa

Zaprawa cem.-wap. M10

Nadproza prefabrykowane systemowe niewymagajgce hadmurowania

KLATKA SCHODOWA

Zaprojektowano zelbetowg dwubiegowa klatke schodowg. Bieg schodow i spocznik przyjeto gr.14cm. W celu
zmniejszenia rozpietosci schodéw wprowadzono belke wewnetrzng 25x30cm.

Zbrojenie pod pierwszy bieg nalezy wyprowadzi¢ z ptyty fundamentowe;.

Beton B30
Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP EPSTAL)
Stal zbrojeniowa A-l (S235)

ELEMENTY PIONOWE

Zasadniczo sciany w cze$ci nadziemnej wykonano jako murowane z pustakéw ceramicznych gr.2 i kategorii |
25 i 30cm kl.15MPa na zaprawie cem.-wap.M10. Sciana w osi "1" zostanie wykonana z pustakéw ceramicznych
gr.2 i kategorii | gr.44cm z wbudowanymi rdzeniami zelbetowymi 30x44cm w rozstawie co 390cm, czyli w
miejscu osadzenia dzwigaréw drewnianych. W celu unikniecia peknie¢ na styku Sciana - zelbet w czasie
betonowania stupéw nalezy osgdzi¢ szyny ze stali ocynkowanej z fgcznikami do kotwienia sciany murowane;j.
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Alternatywnie mozna zastgpi¢ szyny strzepiami betonowymi.

Ze wzgledu na duza rozpieto$¢ Sciany szczytowej wprowadzono usztywnienia z rdzeni zelbetowych 30x25cm
co maksymalnie 6,00m oraz wience poziome 25x25cm i 25x30cm w poziomie +3,20m oraz +6,40m. Dodatkowo
zostanie wprowadzony wieniec obwodowy w poziomie oparcia dachu. Wienhce zbrojone pretami $¢12(B500Sp).
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych B25 na zaprawie cem. M10 o grubosci takiej jak
grubos¢ sciany nadziemia czyli 25cm i 30cm. Dla $ciany gr.44cm grubosé Sciany zredukowano do gr.38cm.
Sciany dzialowe z pustakéw ceramicznych gr.11,5cm na zaprawie cem.-wap. o spoinach pionowych i
poziomych. Sciany dziatowe nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta, ktére zostang przedstawione
projektantowi do akceptacji. Scianki o wysoko$ci przekraczajgcej 3,00m zostang usztywnione wiencem
zelbetowym 12x25cm w poziomie wienca gtdbwnego oraz na zwienczeniu $ciany dla scian o wysokosci
przekraczajgcej 5,00m.

Potgczenie $cian dziatowych z nosnymi nalezy wykonac¢ z zastosowaniem tgcznikdéw do scian LP 30.

W takim przypadku wymagane jest, w miejscu przewigzania elementdw murowych, potgczenie Scian, co
najmniej 4 tgcznikami LP 30 o wymiarach 0,75 x 22 x 300 mm, siegajagcymi na 150 mm w gigb spoiny na tym
samym poziomie w obu tgczonych $cianach.

TN

kotwy do Sciany murowanej

Beton B30

Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP EPSTAL)
Stal zbrojeniowa A-1 (S235)

Pustaki ceramiczne gr.2 i kategorii | kl.15MPa
Zaprawa cem.-wap. M10

POSADOWIENIE
Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci taw fundamentowych w poziomie - 2,50m p.p.t i-1,50m

p.p.t.

tawy fundamentowe zaprojektowano zasadniczo 60x30cm - 120x30cm dla $cian mocno obcigzonych.
Pod stupami zaprojektowani stopy fundamentowe 130x210x40cm. Zbrojenie podiuzne nalezy wykonac
analogicznie do zbrojenia wienca, tzn. prety nalezy kotwic w tawach prostopadtych na dt. 50cm.

tawy przylegte do budynku istniejgcego nalezy posadowi¢ w poziomie budynku istniejgcego. Po odstonieciu
fundamentéw istniejgcej szkoty nalezy zweryfikowaé zatozenia w obecnosci Projektanta. Zabrania sie
odkopywania fundamentu na catej dtugosci budynku oraz podkopywania.

Pod tawami fundamentowymi nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg z 2xpapa asfaltowej oraz warstwe
chudego betonu B10 gr.10cm. Pod fundamentami nalezy wykonaé¢ poduszke piaskowg gr.30cm z pospotki
zageszczonej do Is = 0,97.

W poziomie +0,00m w hali zaprojektowano ptyte posadzkowg gr.10cm zbrojong siatka zgrzewana
$8(BSt500)co15/15cm. Ptyte posadzkowg nalezy wylaé na poduszce piaskowej gr.25cm zageszczonej do
1s>0,954, warstwie betonu podktadowego gr.10cm i warstwie izolacji poslizgowej. W czesci administarcyjno —
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socjalnej wykonano posadzke z chudego betonu gr.15cm zbrojenego pod sciankami dziatowymi siatka
$8(BSt500)co15/15cm.

Beton B30

Beton podktadowy B15

Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP EPSTAL)
Stal zbrojeniowa A-I (S235)

Otulina: 4cm

SCIANA OPOROWA PRZY BUDYNKU

Sciana oporowa monolityczna zostanie wykonana z betonu B30. Sciana grubosci 25cm bedzie
zbrojona od zewnatrz i wewnatrz pretami $12(BSt500)col5cm. Ptyta fundamentowa gr.30cm
zbrojona ¢$12(BSt500)co 15cm. Zbrojenie rozdzielcze przyjeto ¢10(BSt500)co20cm.

Sciane oporowa nalezy wykonaé na istniejgcym podiozu po wykonaniu podbudowy gr.50cm z betonu
B15 zbrojonego siatka ¢10(BSt500)c020/20cm w dolnej powierzchni podbudowy. Géra podbudowy
Zostanie zlicowana z goérg stop fundamentowych. Na tak przygotowanym podtozu zostanie wykonana
Sciana oporowa. Niedopuszczalne jest stosowanie izolacji poziomej miedzy ptytg a chudym betonem.

Sciang od strony naziomu nalezy obsypa¢ piaskiem $rednim zageszczonym do 1s=0,954 warstwami
gr.25cm.

Beton B30 W6 F150
Chudy beton B15
Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP EPSTAL)
Stal zbrojeniowa A-l (S235)
Otulina:
dét: 5cm
gora: 3cm

4.ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW.

ELEMENTY DREWNIANE zostang zaimpregnowane w specjalistycznych zaktadach metodg prézniowo -
cisnieniowg roztworem wodnym. Elementy zostang zabezpieczone przed dziataniem ognia, grzybow
domowych, grzybdw plesniowych oraz owaddéw — technicznych szkodnikow drewna. Nadaje drewnu ceche
niezapalnosci. Jednoczesnie nie obniza wytrzymatosci drewna, nie powoduje korozji stali. Do impregnacji
stosuje sie roztwory wodne preparatu.

Zawartosé substanciji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu: tetraboran disodowy—26 g,
czwartorzedowe zwigzki amoniowe, benzylo-C12-C16-alkilodimetylo, chlorki- 17 g, butylokarbaminian 3-jodo-2-

-propynylu - 1,3 g. g.

Zuzycie dla impregnacii wgtebnej:
40 kg preparatu na 1 metr szescienny drewna.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE ELEMENTOW.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementdéw konstrukcyjnych wykonaé zgodnie z uzgodnieniami z projektem
architektury.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWWODNE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
Zabezpieczenie przeciwwodne elementow konstrukcyjnych wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami z projektem
architektury

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

¢ O terminie przystgpienia do prac nalezy powiadomi¢ autora niniejszego opracowania

o Wszelkie zmiany lub niejasnosci w stosunku do zatozen projektowych nalezy uzgodni¢ z autorami
niniejszego opracowania

e Prace prowadzi¢ pod nadzorem o0so6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane
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o Poprawnos¢ wykonania prac potwierdzi¢ zapisami do Dziennika Budowy

¢ Po wykonaniu wykopu nalezy wykona¢ 3 odwierty geotechniczne majgce na celu potwierdzic¢
parametry gruntowe. W przypadku wynikéw innych od podanych w dokumentacji nalezy zgtosi¢
sie do Projektanta w celu weryfikacji posadowienia.

o Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji projektu warsztatowego
dzwigaréw z drewna klejonego wykonanego przez Producenta.

6. MATERIALY

Beton B30

Stal zbrojeniowa A-11IN (B500SP EPSTAL)
A-1(S235)

Pustaki ceramiczne gr.2 i kategorii | kl. 15MPa

Zaprawa cem.-wap. M10

Bloczki betonowe fundamentowe B20 gr.25cm

Nadproza prefabrykowane samonosne odpowiednie do systemu

Zaprawa cem. M10

Stal konstrukcyjna S235JR

taczniki do sciany LP30 ze stali nierdzewnej

Sruby lub kotwy mechaniczne M16

Drewno klejone GL28

Drewno lite C24




