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Czesé rysunkowa:
Rysunki wg zajczonego spisu rysunkow.




2. Spis rysunkow.

L.p. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
1 IS/1 Rzut parteru — instalacja wody 1:100
2 IS/2 Rzut petra — instalacja wody 1:100
3 IS/3 Rzut parteru — instalacja kanalizacji 1:100
4 IS/4 Rzut pktra — instalacja kanalizacji 1:100
5 IS/5 Rzut parteru — instalacja c.o. 1:100
6 IS/6 Rzut petra — instalacja c.o. 1:100
7 IS/7 Rozwiniccie instalacji c.o. 1:100
8 IS/8 Rzut dachu — instalacja kolektoréw 1:100




3. Opis techniczny.

3.1.Dane ogdlne

3.1.1.Podstawa opracowania
Podstaw opracowania stanowi
- Podktady budowlane.
- Obowigzujace akty prawne:

0 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Pr&udowlane (teks
jednolity Dz.U. z 2013r. poz 1409 z 0 zmianami)

0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie DZ.U. nr 75 poz 690 rok 2002, zmiany: D. Nr 33 poz 270 r.
2003, Dz. U. Nr 109 poz 1156r. 2004,

o Aktualne normy.

3.1.2.Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy mgxenych instalacji wod-kan i c.o.
dla budowy Sali gimnastycznej przy Szkole PodstagjawSa@nicowicach przy ul.
Gliwickiej 21.

Zakres opracowania obejmuije:
* wewrktrzrng instalacg wody i kanalizaciji,
* wewretrzrng instalacg centralnego ogrzewania.

3.1.3.0pis rozwigzan projektowych — instalacja cieptej wody
uzytkowej.

Projektuje s} zasilanie pionow oraz poziomow instalacji wodyytkowej z projektowanego
przylacza wody — wedtug oddzielnego opracowania.

Zaprojektowano zasilanie w cigptwode uzytkowg z istniegcej kottowni weglowej
zlokalizowanej na poziomie piwnic w istrdep] czsci budynku. Instalagj nalery
doprowadzt do przygotowanych pionow na poziomie parteru ¢ei@poda oraz cyrkulacja).
Miejsca pofczer nowej instalacji z istnigkg pokazano na rzutach. Dodatkowo
zaprojektowano zasilanie cieptej wody z instalaojiarnej w tym celu w istniggej kottowni
nalezy zlokalizowa zbiornik cwu o pojemniei 400lI.

Zaprojektowano dogrzewanie zbiornika cwu kolektaradmnecznymi w okresie letnim.
Zrodtem ciepta dla instalacji solarnej beda kolektsioneczne firmy np.Geres Asco Gmb5 lub
rownowane.

Wymagania dotycgce kolektorow stonecznych:

- kolektor ptaski o powierzchni apertury 2,44 m 2

- budowa absorbera: meandra,

- wydajnaci na modut kolektora G=1000W/m2 przyznicy temperatury 10K — 2,063 kW,
- minimalna sprawni kolektora 86%,

- maksymalna temperatura stagnacji 146 °C,

- absorber pokryty powtakwysokoselektyws,

- antyrefleksyjna szyba solarna o grétio4 mm



Wymaga s dla kolektoréw stonecznych certyfikatu zgodciona znak Keymark (,Solar
Keymark”) lub inny réwnowany certyfikat zgodnéci potwierdzagcy przeprowadzenie
bada zgodnie z catym wymaganym zakresem normy PN-EN&29(lub rownowang)
wedtug metodologii yitej w normie PN-EN12975-2 (lub rownowreej).

Polczenie instalacji solarnej z pomieszczenigguta ciepta zaprojektowano z rur
miedzianych izolowanych gednicy 18mm. Rurogg naley prowadz¢ pod stropem
pomieszcze — trasa zostata pokazana na rzucie. Rozmieszciziki@izacg kolektorow
pokazano na rzucie dachu.

3.1.3.1 Opis wykonania — instalacja wody zimnej i cieptej

Instalacja wodogigowa wody zimnej i cieptej zostanie wykonana z wielowarstwowych
sieciowanych w systemie PeX.

Gtowne przewody instalacji wody bytowej zostarabezpieczona przed roszeniem otulin
pianki polietylenowej.

Zabudowywane ruroggi oraz armatura musz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie na terenie Polski(posiatkklaracs zgodndci z PN, Aprobat
Techniczm ewentualnie dopuszczenie do jednostkowego stosaeyesaz musz posiada
dopuszczenie Ratwowego Zaktadu Higieny do kontaktu z vgqultna.

Wewretrzna instalacja wodoggowa zostanie poprowadzona w bruzdéakennych obiektu i
pod stropem pomieszaze
Przewody poziomedna mocowane z wykorzystaniem podpo6r statych i ruchamy
Przewody podé§ beda dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Przewody instalacji powinny Byuktadane w odlegkzi od sciany, stropu albo podtogi
wynoszcej co najmniej:

» dla przewoddéwérednicy 25mm —3 cm

e dla przewodowsrednicy 32-50mm — 5 cm

» dla przewodowsrednicy 65-80mm — 7 cm

* dla przewodowsrednicy 100mm — 10 cm
Przewody prowadzone obok siebie powinny biozone rownolegle.
Przewody pionowe natg prowadzé tak, aby odchylenie od pionu nie przekroczyto 1ram
kondygnag;.
Przewody naley prowadz¢ tak, aby byty zabezpieczone przed dewastagcgzkodzeniem.
Przewody instalacji wody zimnej nale prowadz¢ ponizej przewoddéw instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych
Nie wolno prowadai przewodow wodoggowych powyej instalacji elektrycznej.
Minimalna podlegté¢ przewodéw wodoggowych od przewoddw elektrycznych powinna
wynosk 0,1m.

Przy przejciu rury przez posadzknalezy stosowa przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna léyw sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.
Tuleja ochronna powinna Byurg o srednicy wewgtrznej wikszej odsrednicy zewntrznej
przewodu :

* CO Najmniej 0 2 cm, przy praZeju przez przegragpionow,

* CcOo najmniej 0 1 cm, przy praeju przez strop.
Tuleja ochronna powinna bydtuzsza ni grubg¢ przegrody pionowej o ok. 2 cm z Adej
strony, a przy przégiu przez strop powinna wystawak. 2 cm powyej posadzki i ok. 1 cm
ponizej tynku w stropie. Prz&jie przez przegrad(strop) wykonane dla otworu powsj 4
cm naley wykon& jako ogniochronne.



Tuleje ochronne naky wykona z rur z tworzyw sztucznych.

Przestrzé miedzy rug ochronna a przewodew naley wypelnic materialem trwale
plastycznym nie dziatagym korozyjnie na ryri umazliwiajacym jej przemieszczaniegsiwv
tulei nie mana wykonywa zadnego pajczenia.

Przed zainstalowaniem armatury riglezdjag¢ wszystkie ochronne gziepienia i oczyci¢ z
ewentualnych zanieczyszdze

Przegcia instalacji przez zewtrznesciany budynku, znajdage s¢ ponizej poziomu terenu,
powinny by zabezpieczone przed aliovoscig przenikania gazu do wtrza budynku

Instalacg nalery wykona& zgodnie z wytycznymi montawymi podanymi przez producenta
rurociggow.

3.1.4.0pis rozwigzan projektowych — instalacja kanalizacji
sanitarnej

Instalacja kanalizacyjna zostata zaprojektowana dtprowadzeniasciekOw bytowo-
gospodarczych poprzez piony kanalizacyjne (oznaezea rysunkach ,K”) oraz poziome
odcinki rurocggéw — jak pokazano na rzutach budynku.

Projektuje s jedno wyfcie kanalizacji z budynku, jak pokazano na rzu@etgqyu, rys. nr
IS/3. Doktadne miejsce wézenia do istnigcej instalacji kanalizacyjnej nate sprawdz¢ na
etapie budowy. Projektuje ¢sinowe przygcze kanalizacji sanitarnej wedtug oddzielnego
opracowania.

Rurocigi gtbwne poziome naky prowadzé pod posadzk jak pokazano na rzucie.
Wentylacja instalacji kanalizacji odbywai¢ bedzie przez odpowietrzenia wyprowadzone na
dach budynku. Projektuje ¢siodwodnienia posadzek w pomieszczeniach tzw. mkz/c
wykorzystaniem wpustéw podtogowych, jak pokazanozugach.

Scieki zostan odprowadzone do istnigjej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej kbo
budynku przez istnigge studnie kanalizacyjne.

3.1.4.1 Opis wykonania — instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody instalacji kanalizacji dkciekow bytowych naley prowadzé po powierzchniach
wewretrznychscian budynku.

Przewody prowadzone paianach naley mocowa& za pomog uchwytow lub wspornikow
albo wieszakdw z elastycznymi przektadkami.

Rozstaw podpor dla przewoddéw poziomych powinien @ggndla rur z PVC do 1,25m i dla
pozostatych materiatow do 2,0m.

Ztgcza przewodow powinny kBywykonane zgodnie z instrukigproducentow.

Przewodow kanalizacyjnych nie najeprowadzé nad przewodami instalacji wody zimnej i
cieptej, instalacji ogrzewania, instalacji gazowsgz przewodami instalacji elektrycznej.
Minimalna odlegté¢ przewodu kanalizacyjnego z PVC od prowadzonych naegle
przewodow instalacji wodogjowej wody zimnej i cieptej oraz przewodow instlac
ogrzewczej, powinna wyndasico najmniej 0,1m. Zeli dla przewoddw konieczne jest
wymagane wykonanie izolacji termicznej odlegtde nalery mierzy¢ od zewmtrznej czsci
ptaszcza izolaciji.

Przegcia przewodow przezciany lub stropy wymagaqj zastosowania tulei ochronnych
wypetnionych materiatem uszczelnjigym plastycznym o tej samej odpofnbogniowej co
przegroda.

Srednica wewastrzna tulei ochronnej powinna &ywicksza o ok. 5cm odérednicy
zewretrznej rury przewodowej.



Przefcia przez strop przewodow z PVC wymagaastosowania tulei ochronnej wysatzj
okoto 3 cm powyej podtogi.
W tulei ochronnej nie powinno znajdotvsic zadne zhcze przewodu.

Instalacja kanalizacji powinna byvykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-92/B
01707 oraz wymaganiami zawartymi w instrukcji mantanstalacji kanalizacyjnej z PVC —
producenta oraz warunkami technicznymi wykonansailacji z tworzyw sztucznych.

3.1.5.0pis rozwigzan projektowych — instalacja c.o.

Projektuje s instalacg centralnego ogrzewania dla ogrzania pomieszezbudynku.

Zrodtem zasilania w ciepto budynkwdzie kottownia wglowa zlokalizowana na poziomie
piwnic Szkoty. Zaprojektowano uktad pompowy ktarglezy zamontowa na istniegcym
rozdzielaczu z rur stalowych i padkzy¢ do instalacji grzewczej. Dodatkowo najevykona
likwidacje istniepcych przewodow kominowych spalinowychctnie z podiczeniami do
istniefgcych kottow.

Projektuje s} przelaenie kottdbw wglowych z ustawieniem ich na fundamencie oraz
wykonanie nowego pogitzenia do instalacji wewitrzne] oraz oddzielne odprowadzanie
spalin przez osobne kominy spalinowe.

Projektuje s3 nowy uktad pompowy z rozdzielaczem dla istgigh obiegéw grzewczych w
budynku Szkoty oraz dla obiegobw grzewczych nowegdybku Sali gimnastycznej (wg
oddzielnego opracowania).

Zaprojektowano uktad pompowy ktéry nayezamontowad na rozdzielaczu z rur stalowych i
podiczy¢ do instalacji grzewcze).

Projektuje st odwodnienie posadzki kottowni realizowane przemzienk schtadzajca o
gt. 0,6m o wymiarach 0,7x0,7m zaméktai krats stalowg | wyposaong w pomg zatapialg
uruchamian recznie w przypadku jej napetnienia.

Zaprojektowano wykonanie nowych przewodéw spalindwyz przyjczeniem do
nowoprojektowanego komina zewrznego zlokalizowanego na elewacji prZgianie

zewretrznej kottowni. Zaprojektowano odprowadzenie spali systemie DW\VY wykonany

z blachy zaliczanej daaroodpornych o gruoi 1mm i $rednicy D=350/450mm oraz
D=250/350mm. Wysok&@ komina h=12m.

Parametry projektowanej instalacji c.o.:

- moc C.0. 35kW
- parametry wody grzewczej 70feD
- strefa klimatyczna [l

- $rednia temp. wewn. +50

Parametry istnigrej kottowni:
- zainstalowana moc kottowni 280kwW
- zapotrzebowanie na ciepto istn.

budynku (pow. gytk. A=950m2) 410 kW
- zapotrzebowanie na ciepto

Sali gimnastycznej 40 kW
- zapotrzebowanie na c.w.u. 56-kW
- strefa klimatyczna [l
- $rednia temp. wewn. +50



Obliczenia symulacyjne dla zaprojektowanej instal@o.

— przeprowadzono przy pomocy programu obliczeni@mrfegy InstalSoft Sp. z o.o0.
Zaprojektowane piony i magistrale podpionowe pragni zaktadane obgkenia
termodynamiczne bez wptywu na wzrost oporow linioluyObliczenia przeprowadzono dla
ekstremalnych warunkéw pracy instalaciji.

Ciepto dostarczane jest do poszczegolnych ponaeszpoprzez rozprowadzenie poziome
oraz pionami.

Regulacja instalacji ikciowa w zalenosci od chwilowych potrzeb cieplnych ogrzewanych
pomieszcze. Instalacja z rur wielowarstwowych PEX-Al.-PEXctonych na ziczki
zaprasowywane.

Projektuje st ogrzewanie grzejnikami ptytowymi z zaworami teradgcznymi. Grzejniki
wyposaone leda w glowice termostatyczne dla regulacji temperatypgmieszcze.
Projektowane grzejniki zasilaneda wodg o temperaturze 70/50°C, ogrzewanie z rozdziatem
dolnym w systemie dwururowym.

3.1.5.1.0pis wykonania — instalacja c.o.

Rurocigi i armatura

Instalacg zaprojektowano z rur PEX-Al.-PEXdzonych na zjczki zaprasowywane.
Rury naley prowadzé w podtodze, jak pokazano na rzucie. Prowadzeraevpodow
przedstawiono w &&ci rysunkowej.

Zabezpieczenie rur zgodnie z instrukgroducenta oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji z rur stalowych.

Srednice i sposob rozprowadzenia przewodéw pai@ze rzucie. Zaizolowa
rurociggi na poziomie piwnic.

Grzejniki
W budynku zastosowano grzejniki z pgoieniem dwururowym typ K z zaworem
termostatycznym. Przy moria grzejnikbw nalgy zachowé& normatywne

odlegigci od posadzki i parapetu. Grzejniki nglemontow& wg miejsc
pokazanych na rzutach. Przy projektowanych grzephk zamontowa gtowice
termostatyczne.

Regulacja

Regulact instalacji grzewczej uzyskujeespoprzez odpowiednie nastawy wate w
przygrzejnikowych zaworach termostatycznych w grikejch.

Odpowietrzenie i odwodnienie

Odpowietrzenie instalacji zapewnjajodpowietrzniki przy grzejnikach oraz
odpowietrzniki montowane na koowkach pionéw. Odpowietrzniki montowgod
stropem pomieszcae Odwodnienie — w najmzych punktach instalacji w
kottowni. W miejscach trudno deginych odcinki poziome odwadnianedg przy
grzejnikach.

Polczenia i utagenia rurocagdw wykonyw#& zgodnie z instrukgj montaows
rurociggbw producenta.

Przed przysipieniem do prac naty wykona trasowanie instalacji. Po wykonaniu
montau i przed przekazaniem ich do eksploatacji halprzeprowad badania
techniczne przewodu (instalacji).




Instalacje c.o0. naky podd& probie szczelnii przez zaizolowaniem i obudowaniem
instalacji.
Instalacje naley wykona& zgodnie z:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgrzewczych —

zeszyt 6 Corbi Instal

* Normami,

e Instrukcjami montau producentow

* Przepisami BHP i ppo

Wyroby zastosowane do wykonania instalacji ogrzeavanusz by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

3.1.6.Ptukanie i préba szczelnéci — instalacja c.o.

Badanie szczeldoi nalezy przeprowadZ po sprawdzeniu poprawém montau
armatury i dziatania armatury odcipegj oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.
Badanie szczelr$ai powinno by przeprowadzone wadPodczas badania szczeloio
zabrania s nawet krotkotrwalego podnoszeniasrienia ponad warkg cisnienia
prébnego. Po napetnieniu instalacji wodalery dokon& starannego przeglu
instalacji w celu sprawdzenia czy nie wysija przecieki wody lub roszenie.

3.1.7.BHP

Prace nalgy wykonywa zgodnie przepisami zawartymi w przepisach:

»,R0zporzdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rze&nia 1997r. W
sprawie ogolnych przepiséw bezpietg®va i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.
z 2003r. nr.169 poz. 1650 z 40 Zm)

= , Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda
montaowych i rozbiérkowych ,, / Dz. U. Nr 47 poz. 401 /.

=  Rozporzdzeniu MGPIiB z dnia lpaziernika 1993 r. w sprawie bhp przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci karsgnych, / Dz. U. Nr 96 poz
437/

= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétlbwlano montzowych cz.
Il Instalacje sanitarne i przemystowe, zgodnie Wayunkami technicznymi
wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe ijolge” Wyd. Il PKTSGGIK,
Warszawa 2000.

3.1.8.Zestawienie materiatéw

Zestawienie urz gdzen uktadu solarnego kpl:

Lp. |Wyszczegolnienie Jedn.llo$¢ | Producent

1 |kolektory stoneczne typ Gm5 Szt 4 | Geres-Asco

2 konstrukcja wolnostga do mocowania kolektoréw na Kpl 1 Geres-Asco
dachu ptaskim

3 |zestaw zczek Kpl 1 | Geres-Asco

4 | naczynie wzbiorcze solarne o pojerstid33 dm szt 1 | Reflex

5 zasobnik podgrzewu c.w.u. z dwiemasewnicami o kpl 1 Galmet
pojemndci 400 dmtyp SGW(S)B




naczynie wzbiorcze dla zasobnika podgrzewu c.w.u.

Reflex

=)

=)

6 pojemndci 33 dm szt 1
v zawor bezpieczestwa wodny 3 ” 6bar/20mm — SYR szt 1 SYR
2115
dwudrogowa grupa solarna z zaworem bezpiestren, Grundfos
8 | pomp Grundfos Solar 25-65 z przeptywomierzem 2-12 kpl 1
I/min i separatorem powietrza — Silva S2 Solar 3
9 | zawor termostatyczny mieszay — ESBE VTA320 kpl 1 | ESBE
10 |sterownik — Compit 951 szt 2 | Geres-Asco
Zestawienie urz gdzen kottowni — komin spalinowy
Lp. |Wyszczegolnienie Jedn.llo$¢ | Producent
Komin typu DWWZ wykonany z blachy zaliczanej do Np. Wadex
zaroodpornych o gruBoi 1mm isrednicy
D=350/450mm. Wysoki& komina h=12m
- parasol,
- ustnik pod parasol,
11" rur_a _350/450mm, L=1000mm - 11szt. Kpl 1
- tréjnik 90st. — 2 szt.
- wyczystka — 1 szt.
- odskraplacz — 1 szt.
- rura 350/450, L=500mm — 5szt.
- wspornik — 4 szt.
- podpora przégiowa — 4 szt.
2 | Konstrukcja wsporcza/fundament pod komin spalinowy Kpl 1
KANALIZACJA SANITARNA
Lp. |WyszczegOlnienie Jedn.llos¢ | Producent
1 | Rury kanalizacyjne z PVC @160 mb 2 Np. Wavi
2 | Rury kanalizacyjne z PVC @110 mp 85 Np. Wavi
3 | Rury kanalizacyjne z PVC @50 mp 45 Np. Wavi
4 | Rewizja PVC @110 YA 5|/ Np. Wavin
5 | Rura wywiewna @110/75 szt 2 Np. Wavir
6 | Zestaw do pogtzenia umywalek z PVC @50 kpl 19 Np. Wavir
7 | Zestaw do podtzenia natrysku z PVC @50 kpl 11 Np. Wavit
8 | Zestaw do podEzenia usipow z PVC @110 kpl 9| Np.Wavin
9 | Zestaw do podtzenia pisuaru z PVC @50 kpl 3 Np. Wavir
10 | Wpust podiogowy @50 szt 2| Np. Wavir
11 | Zawor napowietrzagy @110 kpl 2 | ogOllnie

10



