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3.  Opis techniczny

3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych

w pomieszczeniach kottowni na paliwo state zlokalizowanej w Sosnicowicach.

3.2 Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuije:
* bilans mocy elektrycznej,
» schemat strukturalny zasilania,
* usytuowanie tablicy rozdzielczej,
* instalacje oswietlenia
* instalacje gniazd wtykowych,
» zasilanie sterownikow kottow,

» instalacje potgczeh wyréwnawczych,

3.3 Podstawa opracowania.

» Zlecenie Inwestora,

» dane techniczne zainstalowanych odbiornikow,

» zalozenia wentylacji, ogrzewania pomieszczen i wody,

Normy:

* PN-IEC60364-1 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe”,

* PN - 84/E - 02033 pt. ,Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym”

« PN -12464-1:2002 (E) — ,Swiatlo i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy - miejsca
pracy we wnetrzach”,

*  PN-INC 69364-4-41 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”

* PN-IEC 60364-4-43 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

* PN-IEC 60364-4-443 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub

tgczeniowymi”.
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* PN-IEC 60364-5-56 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

 PN-IEC 61024-1 pt. ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.”

* PN-IEC 61024-1-1 pt. ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoélne.
Wybor poziomow ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.”

3.4 Zasilanie.

Urzadzenia i odbiorniki zainstalowane w pomieszczeniu Kkotlowni zasilane beda
z rozdzielnicy TK zabudowanej na Scianie kottowni. Zasilanie rozdzielnicy TK odbywac¢ sie
bedzie ze znajdujgcej sie w piwnicach szkoty rozdzielnicy, ktorg nalezy wymieni¢. Kabel
zasilajgcy pozostaje bez zmian.

Miejsce zabudowy tablicy T-K pokazano na rysunku.

3.5 Tablice zabezpieczen obwodow.

Projektuje sie wymiane tablicy zabezpieczeh obwoddw piwnicy oraz tablice T-K
obwoddéw kottowni. Tablice T-P i T-K wyposazone zostang w wylgcznik gtéwny,
wskazniki napiecia, wylgczniki nadmiarowoprgdowe i réznicowoprgdowe do

zabezpieczenia poszczegolnych obwodow.

3.6 Instalacja oswietleniowa.

Srednie natezenie o$wietlenia ogélnego dla kotlowni przyjeto zgodnie z norma.

Dobor opraw dokonano na podstawie obliczen wymaganego natezenia oswietlenia
programem komputerowym. Obliczenia zawarte sg w projekcie archiwalnym.
W kottowni zainstalowane zostang oprawy oswietleniowe wyposazone w czion awaryjny
zapewniajgcy prace tych lamp do 1 godzin po zaniku zasilania podstawowego. Do opraw
oSwietlenia awaryjnego nalezy prowadzi¢ przewody YDYZz0 4 x 1.5 mm.
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3.7 Instalacja gniazd wtykowych.

W  kottowni projektuje sie instalacje gniazd wtykowych 230V oraz zestaw gniazd
400V/16A remontowego w wykonaniu natynkowym. Miejsca zabudowy pokazano na
rysunku. Gniazda montowac na wysokosci 1.3 m nad poziomem podtogi.

3.8 Prowadzenie kabli i przewoddéw

Wszystkie kable i przewody prowadzi¢ nalezy na tynku w rurkach lub korytkach kablowych.
Doprowadzenie kabli do skrzynek sterowniczych kottbw nalezy wykona¢ w sposéb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne kabli zasilajgcych. Przewody nalezy prowadzi¢

w oddaleniu od elementow grzewczych kottow.

3. 9 Instalacja uziemiajgca.

Budynek wyposazony jest w instalacje uziemiajgcg i odgromowg. Projektowane urzgdzenia

nalezy podtgczy¢ do szyny wyrownawczej i uziemic.

3.10 Instalacje ochronne.

Instalacja elektryczna zaprojektowana zostata w ukladzie TNCS. Przewod ochronny
musi posiadac¢ ciggtos¢ metaliczng (nie moze byé rozigczalny zadnym wytgcznikiem).
Ochronie podlegajg wszystkie czesci urzadzen elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujg
sie pod napieciem, a przerzut napiecia na te urzadzenia, w przypadkach awaryjnych moze
stworzy¢ niebezpieczenstwo porazenia.

Nalezy pamietac¢, aby dla uktadu sieciowego TNS byly spetnione warunki:

* czesci przewodzace, jednoczesnie przewodzgce powinny by¢ potgczone do tego

samego uziemienia,

» za wylgcznikiem réznicowoprgdowym nie wolno uziemia¢ przewodu N ani tgczy¢ go z

przewodem PE.
W obiekcie nalezy stosowac potgczenia wyréwnawcze tgczgc wszystkie czesci przewodzace
obce ze sobg oraz z przewodami ochronnymi.
Celem instalacje potgczen wyréwnawczych jest zminimalizowanie do wartosci
dopuszczalnych diugotrwale (w danych warunkach srodowiskowych) napie¢ wystepujgcych

pomiedzy roznymi czesciami przewodzgcymi.
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Do szyny wyrbwnawczej GSW nalezy podigczyc¢:
» przewody ochronne PE,
* metalowe rury co, c.w.u,
Wszystkie potgczenia przewodow biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej nalezy
wykona¢ w sposob trwaty w czasie i zabezpieczy¢ od skutkow korozji.
Ochrone dodatkowg przed porazeniem prgdem elektrycznym zapewnig wylgczniki
przeciwporazeniowe 0 prgdzie réznicowym 30 mA.
Przy instalowaniu gniazd i tgcznikdw przestrzega¢ wymiarow stref ochronnych.

Ochrone przeciwporazeniowg zapewnia system szybkiego wytgczenia zasilania.

3.11 Obliczenia techniczne.

3.11.1 Bilans mocy

Moc zainstalowana:

oSwietlenie 1 kw
gniazda wtykowe 230V 4 KW
technologia 2 kW
RAZEM P,= T7KkW
Moc obliczeniowa: Pem = 7 kW
I:)Bm
Prad |B=(3xu N 7000/ 1.7 x400x0.96 = 11 A

GLZ-et typu YKYZ0 5 x 6 mm? (posiada obcigzalnos¢ pradows diugotrwatg I,q = 36A
GLZ-et nalezy zabezpieczy¢ wktadkg bezpiecznikowg 25 A
lg<In< Iz

o, < 1451z
Is — 11 A (prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym),
Ih— 25 A (prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego),
Iz — 36A (obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodow),
I, — prad zadziatania zabezpieczenia 1.6 x 32A =51.2 A

11A< 32A< 36A
51.2 A< 52.2A
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3.11.2 Obliczenia dopuszczalnego spadku napiecia i skutecznosci szybkiego
wylgczenia

Po obliczeniu spadku napiecia i skutecznosci szybkiego wytgczenia w linii zasilajgcej,
stwierdzono, ze ich wartosci mieszczg sie w dopuszczalnych granicach. Obliczenia zawarte
sg w projekcie archiwalnym.

Po wykonaniu instalacji nalezy dotgczyé do dokumentacji powykonawczej protokor
wykonania pomiarOw skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania dla wszystkich

obwoddw.

3.12 Uwagi koncowe.

» Wszystkie urzagdzenia i aparaty elektryczne muszg posiadac atesty i dopuszczenia
do eksploatacji wydane przez instytucje krajowe zgodne z prawem budowlanym.
* Instalacje powinny by¢ wykonane przez firmy branzowe z uprawnieniami.
* Wszystkie prace montazowe wykonaé zgodnie z przepisami (PN, PBUE, PEUE, BHP)
* Roboty elektryczne odbiera Inspektor robot elektrycznych.
» Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami,

* Wykona¢ kompleksowe pomiary zgodnie z wymogami,

3.13 Wytyczne dla stworzenia planu BIOZ.

Zaleca sie prowadzi¢ roboty elektryczne tak, aby nie wystgpita koniecznos¢ stworzenia
przez kierownika budowy w/w planu BIOZ, tzn. wszystkie prace wykonywac¢ nalezy w
instalacji beznapieciowej oraz w strefie beznapieciowej. W przypadku opracowania innego
planu przez kierownika budowy i wykonawce moggcego stworzyé sytuacje, w Kktorej
mogtoby dojs¢ do porazenia pragdem elektrycznym, wéwczas nalezy opracowac plan BIOZ.
Plan BIOZ winien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zawiera¢ wszystkie elementy
wymienione w w/w rozporzgdzeniu.

W czasie prowadzenia prac nalezy stosowac sie do Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzes$nia 1999r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i
instalacjach energetycznych oraz do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty
2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
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4. Zestawienie materiatow

Tablic zabezpieczen T-Piwnice (wg.E-03)
Tablic zabezpieczen T-K (wg.E-02)
Przewod YDYZo 5 x 6 mm

Przewod YDYZo 3 x 2.5 mm

Przewod YDYZzo 3 x 1.5 mm

Zestaw remontowy ZR wg. rysunku
Oprawa COSMO APEX 1060

Gniazdo 230V natynkowe

tacznik jednobiegunowy natynkowy
Szyna wyréwnawcza

Przewod Lyg 2.5 mm

Rurki uchwyty itd. do prowadzenia inst. n.t.

1 kpl
1 kpl
25m
20m
200 m
1 kpl
4 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.
40 m
1 kpl.




