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CZĘŚĆ OPISOWA  
1. DANE OGÓLNE 
1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA, MPZP 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja dla budowy drogi gminnej, tj. ulica Brzozowej w 
Tworogu Małym działka nr 321/5 wraz ze zjazdami indywidualnymi, jezdnią, oraz odwodnieniem 

 Teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania terenu, oznaczony symbolem: 
J18 Mn- Teren o powierzchni 5.68 ha zlokalizowany w sołectwie Tworóg Mały przy ul. Polnej. 
W zmianach miejscowego planu zagospodarowania przewidziany jest pod zabudowę 
jednorodzinną Uprzednio w/w teren oznaczony był w planie ogólnym symbolem J 22 UTL - 
teren budownictwa letniskowego. 
 Na terenie oznaczonym symbolem J 16 MN, którego granice określa rysunek planu w skali 
1:2 000 (plansza m 7) obowiązująca. 

Zasady kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu.  
1. Ustala się następujące warunki: 

 o minimalna odległość linii zabudowy 6 m od krawężnika ulicy Raska, istniejącej 
ul. Polnej oraz projektowanej drogi równoległej do ul. Polnej,  

  wprowadzenie zabudowy wolnostojącej o wysokość maksymalnej jednej 
kondygnacji z możliwością wykorzystania poddasza użytkowego 

  budynki przykryć dachem dwu- lub czterospadowym o kącie nachylenia połaci 
dachowych min. 30"; pokrycie dachu dachówka lub materiałem 
dachówkopodobnym w kolorze będącym odcieniem czerwieni 

  powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć( 25% powierzchni działki)  
 ogrodzenie ażurowe co najmniej powyżej 0.6 m od poziomu terenu o wysokości 

maksymalnej 1,6 m. 
 dopuszcza się podział terenu  
 Wydzielenie miejsca na gromadzenie odpadów stałych z zachowaniem 

odpowiednich odległości od zabudowy i sąsiednich działek  
2. Ustalenia w zakresie ochrony Środowiska przyrodniczego:  

 zakaz utylizacji odpadów  
 zakaz realizacji obiektów budowlanych i urządzeń szkodliwie oddziaływujących na 

zdrowie ludzi i Środowisko  
 wprowadzenie zalecenia dotyczącego czystych nośników energii  
 zagospodarowanie ścieków nieczystości płynnych  
 aktywizacja przyrodnicza powierzchni niezabudowanych zielenią towarzyszącą 

zabudowie mieszkaniowej  
3. Zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane: 

 obowiązuje ogólna zasada podziału terenu na działki budowlane w sposób nie 
naruszający granic własności terenu z uwzględnieniem przepisów w zakresie gospodarki 
gruntami; ustala się podstawową wielkość działki 2000 m2 w obrąbie Parku 
Krajobrazowego ,,Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. 

4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:  
 budowa instalacji doprowadzającej energię elektryczną i wodociągową z 

istniejącej sieci przy ul. Raska (eANN i w.O80), sieć telekomunikacyjna 
poprowadzona w istniejącej sieci tA przy ul. Raska i ul. Polnej. 

 budowa szczelnego i bezodpływowego zbiornika nieczysto5ci płynnych w celu 
odprowadzenia nieczystości gospodarczo - bytowych do czasu budowy 
oczyszczalni Ścieków dla potrzeb sołectwa Tworóg Mały.  

 budowa tymczasowej studzienki chłonnej i odprowadzenie wody powierzchniowej 
do najbliższego rowu melioracyjnego do czasu budowy kanalizacji deszczowej dla 
sołectwa Tworóg Mały.  

 zaopatrzenie w energią cieplną dla celów grzewczych i bytowych z indywidualnych 
źródeł z zaleceniem stosowania czystych nośników energii 

 
 



aip
rchitektura

rojekty  

 
Projekt przebudowy drogi - ul. Brzozowej w Tworogu Małym. 

 
Str. 5 

 
5. Uwagi:  

 roboty ziemne związane z inwestycjami liniowymi należy prowadzić pod 
nadzorem archeologicznym Teren inwestycji zlokalizowany jest w 
sąsiedztwie stanowisk archeologicznych  (obszar AZP 98-43) 

 

 
Fot.1 lokalizacja terenu inwestycji. 

 

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej „w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. z 1999r.  
Nr 43, poz 430 z póżn. zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” z póżn. zmianami 

 Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. – załącznik 
do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r 

 Wizje w terenie wykonane w marcu 2018 r 
 Mapa do celów projektowych w skali 1:500  
 Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dotycząca 

rozpoznania warunków gruntowo-wodnych podłoża 
 normy i przepisy branżowe. 
 Umowa zawarta z Inwestorem. 

2. TEREN INWESTYCJI 

2.1 WARUNKI WŁASNOŚCIOWE  
Działka nr 321/5 należy do Gminy Sośnicowice. 

 
2.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Ulica Brzozowa jest drogą dojazdową wykonaną z kruszywa/humusu, wśród zabudowy 
jednorodzinnej. Droga jest oświetlona. Odwodnienie drogi następuje przez istniejący rów po wschodniej 
stronie. Część zjazdów na posesje indywidualne jest utwardzona kostką betonową. Znajdują się także 
w pobliżu drogi „zatoczki” z trylinki oraz kostki betonowej otoczone krawężnikiem betonowym. 

Uwaga! Pod drogą mogą znajdować się sieci nie wykazane na mapie do celów projektowych, 
które w razie wykrycia należy odpowiednio zabezpieczyć. 

 



aip
rchitektura

rojekty  

 
Projekt przebudowy drogi - ul. Brzozowej w Tworogu Małym. 

 
Str. 6 

 
 
 

2.2.1  INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA TERENU INWESTYCJI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot.2,3 teren inwestycji. 
 

2.3  WARUNKI GEOLOGICZNE 
Dla scharakteryzowania warunków geologiczno-inżynierskich dokonano podziału podłoża gruntowego 
na warstwy geotechniczne w oparciu o własności fizyko-mechaniczne o genezę gruntów.  
W przedmiotowym rejonie wydzielono 3 warstwy geotechniczne zgodnie z normą PN-85/B-03020.  
- I warstwa geotechniczna – Piasek średni, szaro-żółty, średnio zagęszczony. Warstwa ta zalega do 
głębokości ok 1,00 m ~ 1,50 m p.p.t. poniżej warstwy gleby.  
Parametry geotechniczne podłoża gruntowego przyjęte do obliczenia nośności podłoża gruntowego dla 
w/w warstwy:  
wn = 14 %  
 = 1,85 t/m3  
s = 2,65 t/m3  
ID = 0,40  
= 32,4o  
Mo = 79327 kPa  
M = 88141 kPa  
Eo = 66923 kPa  
- II warstwa geotechniczna – pył plastyczny, szaro-żółty. Warstwa ta zalega do głębokości 1,50-2,50 
m p.p.t. poniżej warstwy piasków (warstwa I)  
Parametry geotechniczne podłoża gruntowego przyjęte do obliczenia nośności podłoża gruntowego dla 
w/w warstwy:  
wn = 24 %  
 = 2,00 t/m3  
s = 2,67 t/m3  
IL = 0,30  
cu = 28,00 kPa  
 = 16,4o  
Mo = 29253 kPa  
M = 38994 kPa  
Eo = 22232 kPa  
- III warstwa geotechniczna – Piasek średni, szary, średnio zagęszczony. Warstwa ta zalega poniżej 
warstwy pyłów do głębokości wierceń tj. 3,00 m p.p.t.  
Parametry geotechniczne podłoża gruntowego przyjęte do obliczenia nośności podłoża gruntowego dla 
w/w warstwy:  
wn = 22 %  
 = 2,00 t/m3  
s = 2,65 t/m3  
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ID = 0,45  
 = 32,7o  
Mo = 86725 kPa  
M = 96361 kPa  
Eo = 73197 kPa 
 
a)W przedmiotowym rejonie w budowie geologicznej podłoża gruntowego bierze udział nasypy 
niekontrolowane, gleba, piaski średnioziarniste, żółte i szare, średnio zagęszczone, pyły żółte i szare 
plastyczne, zalegające do głębokości stwierdzonej wierceniem 3,00 m p.p.t. Grunty rodzime 
stwierdzone w wierceniu są gruntami nośnymi.  
 
b) Parametry geotechniczne gruntu przedstawiono w punkcie 4.3 oraz załączonej tabeli. Nawiercone 
grunty zaliczyć można do gruntów nośnych. Do obliczenia parametrów konstrukcyjnych przedmiotowej 
inwestycji przyjąć należy parametry obliczeniowe podane w w/w punkcie.  
 
c) Na omawianym terenie poziom wód gruntowych stwierdzono w wierceniach na głębokości 1,00-1,40 
m p.p.t.  
d) Projektowany obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe określono jako 
proste. Nie stwierdzono istotnych zmian w litologii warstw budujących podłoże gruntowe. Grunty 
piaszczyste i pylaste zalegają do 3,00 m p.p.t.  
 
e) W pobliżu projektowanej inwestycji nie stwierdzono istnienia żadnych studni gospodarskich, ujęć 
wody pitnej, źródeł, ani wysięków wody gruntowej oraz żadnych cieków powierzchniowych.  
 
f) Nie przewiduje się oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko, a w szczególności na wody 
gruntowe.  
 
 
3.STAN PROJEKTOWANY 
3.1 PRZYGOTOWANIE TERENU, ROZBIÓRKA 
W ramach robót przygotowawczych przewiduje się:  

 Usunięcie istniejącej nawierzchni: kruszywo, kostka betonowa wraz z podbudową 
 Usunięcie istniejących krawężników betonowych przy istniejących „zatokach” 
 Usunięcie humusu gr 15cm 
 Wymiana gruntu 
 
 

3.2  PROJEKT DROGI 
Długość przebudowywanej drogi wynosi około 317m. Szerokość drogi 3m o spadku 

poprzecznym w kierunku wschodnim. Konstrukcja nawierzchni drogi (P1) (wg dz. U. nr 43 z dnia 14 
maja 1999r. poz. 430 z późn. zmianami) - składa się z następujących warstw:  

 15 cm  płyta drogowa ,  
 5 cm warstw odsączająca z piasku nie zagęszczonego   
 30 cm  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

o uziarnieniu  0/31,5mm 
 10 cm  warstwa wymiany gruntu np pospółka 

Grubość warstw wynosi 60cm.  
Powierzchnia wynosi 980 m2.  
Ilość płyt: 216 sztuk 

Płyty drogowe- dane techniczne: 
- wymiary 300x150x15cm 
- beton C25/30 
- zbrojenie górą i dołem stalą zbrojeniową 
- mrozoodporność min F150  (AT-IBDiM nr PB/TB-1/22:2005) 
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- Ścieralność ≤18000mm3/5000mm2 ( PN-EN 1339:2005) 
- Nasiąkliwość ≤5% ( AT-IBDiM nr PB/TB-1/22:2005) 
- dopuszczalne odchyłki wymiarów ±10 mm długość, ±5 mm szerokość, ±5mm grubość 
 
Dla warstwy podbudowy z kruszywa łamanego wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥  

120MPa, a wskaźnik zagęszczenia Is ≥  1,00. 
Dla drogi na powierzchni warstwy gruntu G1 wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥  

80MPa a wskaźnik zagęszczenia Is ≥  1,00. 
 

3.2.1  ZJAZDY, ZATOCZKI 
Projektuje się zjazdy oraz zatoczki do wymijania. Zjazdy dostosowane indywidualnie do 

istniejących bram posesji (na daną szerokość bramy). Zatoczki mają długość 25m i wykończone 
skosami 1:2.  

Konstrukcja nawierzchni zjazdów (P2) (dla KR1 wg dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430 z 
póżn. zmianami) - składa się z następujących warstw:  

 8 cm  warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Holland kolor SZARY,  
 3 cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1 
 30 cm  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

o uziarnieniu 0/31,5mm 
 20 cm  warstwa wymiany gruntu np pospółka 

Grubość warstw wynosi 61cm.  
Dla zjazdów na powierzchni warstwy gruntu G1 wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥  

80MPa a wskaźnik zagęszczenia Is ≥  1,00. 
Dla warstwy podbudowy z kruszywa łamanego wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥  
100MPa, a wskaźnik zagęszczenia Is ≥  1,00. 

Powierzchnia wynosi 168 m2.  
 

3.3. ROBOTY ZIEMNE 
Zakres robót obejmuje wykonanie mechaniczne i ręczne wykopów pod warstwy konstrukcyjne 

przebudowywanych elementów na całym projektowanym odcinku. Grunty uzyskane przy wykonywaniu 
wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w SST "Wykonanie nasypów", powinny 
być wywiezione przez Wykonawcę na wysypisko odpadów komunalnych.  

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. 

Podstawowe roboty ziemne polegają na wykonaniu wykopów (korytowanie) pod warstwy 
konstrukcyjne projektowanej nawierzchni. Jak również na wykonaniu nasypów po w/w oraz nowych 
skarp. 

Roboty ziemne obejmują także usunięcie 15cm warstwy humusu, którą należy wykorzystać do 
humusowania skarp a nadmiar wywieźć na wysypisko. 

Pod projektowane przebudowy konstrukcji zjazdów, drogę przewiduje się wykopanie 705 m3. 
Pod wyżej wymienione do nasypów przewiduje się 10 m3. 
Po wykonaniu robót należy posiać trawę z siewu na obszarze inwestycji. 

 
3.4. ZIELEŃ 

Po wykonaniu nawierzchni teren przyległy należy dostosować wysokościowo, ułożyć humus i 
obsiać trawą. Humus powinien zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna 
powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 

W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że 
ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

a)     optymalny skład granulometryczny: 
       frakcja ilasta (d < 0,002 mm)    12 - 18%, 
       frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 
       frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 
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b)    zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
c)     zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
d)    kwasowość pH  ≥ 5,5. 

 

3.5. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH SIECI 

Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 
2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej 
tj. folii lub cegły- zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych. 

Roboty wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności. 
Wszelkie prace  na istniejących urządzeniach będących własnością zastanych w terenie 

operatorów należy zgłosić do tych firm. Prace należy wykonywać z zachowaniem szczególnych 
środków ostrożności pod nadzorem służb tych firm. 

Uwaga! W obszarze Inwestycji  występują linie napowietrzne!  
 

4. OCHRONA KONSERWATORSKA 

 Teren będący przedmiotem inwestycji nie jest pod ochroną konserwatorską . 
 

5. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

  Działki, na których zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajdują się w granicach 
terenu górniczego. 

 
6. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA i LUDZI 

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
W trakcie budowy i eksploatacji nie przewiduje się występowania znaczących zagrożeń dla środowiska 
oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.  
Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzonych robót ziemnych zostaną wywiezione na składowisko 
odpadów. Teren inwestycji nie znajduje się na obszarach objętych programem „Natura 2000”. 
Omawiane przedsięwzięcie nie pogorszy stanu środowiska naturalnego. Wykonanie przebudowy 
istniejącej drogi uporządkuje występujący ruch, zwiększy bezpieczeństwo ruchu samochodowego i 
pieszego. Przewidziano odprowadzenie wód opadowych, do rowów przydrożnych. Wody opadowe 
zostaną oczyszczone naturalnie w rowach trawiastych przydrożnych. Wytwarzanie prefabrykatów 
budowlanych odbywać sie będzie w wytwórniach spełniających wymagania ochrony środowiska i 
położonych poza obszarem pasa drogi. Po zrealizowaniu omawianej inwestycji zwiększy się 
bezpieczeństwo mieszkańców pobliskich zabudowań. 

7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 Obszar oddziaływania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie 
przepisów odrębnych (Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z 
póżn. zmianami), wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu 
określony jest liniami rozgraniczającymi. Obszar oddziaływania znajduje się na części działki  Inwestora 
tj. 321/5. 
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8. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

Projekt  przebudowy drogi - ul. Brzozowej w Tworogu Małym 
dla zadania: „opracowanie dokumentacji projektowej pt.:  

Budowa drogi - ul. Brzozowa w Tworogu Małym - projekt, na działkach 
stanowiących własność komunalną gminy Sośnicowice.  

 

 

 OBIEKT:   ulica Brzozowa w Tworogu Małym    

 INWESTOR:   Gmina Sośnicowice 
ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice 

   

Funkcja 

 

Adres 
projektanta 

 

Imię, nazwisko i 
tytuł zawodowy 

Nr uprawnień 

 
Podpis 

 

Opracował 

ul. 3 maja 
71a 44-230 
Czerwionka-
Leszczyny 

mgr inż. 
Damian Bejton 

SLK/4331/ 
POOD/12 
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Opracowana na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) 
 
Roboty obejmują: 

a. przebudowę drogi ul. Brzozowej 
 
Wykonywane roboty budowlane będą trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 
zatrudnionych będzie ponad 20 pracowników 
 
- Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
Opracowanie obejmuje drogę 
W rozpatrywanym odcinku występują urządzenia obce, które kolidują z projektowaną przebudową. 
Istniejące urządzenia obce (uzbrojenie terenu): 
- sieć elektryczna 
- sieć teletechniczna , 
- sieć kanalizacyjna 
 
- Elementy zagospodarowania trenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi. 
Realizacja projektowanej inwestycji może stwarzać zagrożenie związane z: 

1. Wykonywaniem wykopów przy prowadzeniu, których występuje ryzyko upadku z wysokości oraz 
ryzyko zasypania w wykopie , 

2. Roboty w pasie drogi, 
3. Roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii kablowych i napowietrznych teletechnicznych, 

energetycznych 
kablowych i napowietrznych niskiego napięcia, sieci gazowej, oświetlenia ulicznego i sieci 

wodociągowej, kanalizacyjnej 

4. Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów - rozładunki i załadunki materiałów budowlanych i 
elementów prefabrykowanych, 

5. Roboty wykonywane przy betonowaniu elementów konstrukcyjnych, 
6. Roboty przy wykonywaniu montażu elementów prefabrykowanych. 

 
-  Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 
 
L.p. Rodzaj zagrożenia Czas występowania 
1. Wpadnięcie do wykopu  w okresie wykonywania wykopu pod kanały i 

studzienki 
2. Zasypanie ziemią w wykopie Wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych, 

układanie (montaż sieci) 
3. Potknięcie się na tym samym 

poziomie 
Przez cały rok 
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4. Poślizgnięcie się na tym samym 

poziomie 
5. Kontakt z przedmiotem będącym 

w ruchu 
6. Rozerwanie się części narzędzi 

ręcznych 
7. Najechanie przez środki 

transportu drogowego 
8. Uderzenie przez części ruchome 

i wirujące 
9. Uderzenie o nieruchome 

przedmioty 
10. Porażenie prądem Przez cały okres budowy oraz szczególnie w czasie 

prowadzenia robót w pobliżu i pod czynnymi liniami 
elektrycznymi 

11. Hałas W okresie wykonywania wykopów, betonowania, 
zagęszczania mieszanki betonowej i gruntu, pracy 
sprężarki 

12. Upadek z wysokości W okresie wykonywania wykopów i zasypywania ich, 
montażu elementów prefabrykowanych, demontażu 
szalunków 

13. Spadające przedmioty, drobne 
detale 

j-w. 

14. Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robót: zbrojarskich, 
betoniarskich i ciesielskich 

15. Zachlapanie oczu W czasie betonowania, malowania metalowych 
elementów wyposażenia studni rewizyjnych, przepustu 

16. Zaprószenie oczu W czasie cięcia drewna 
17. Wdychanie substancji 

szkodliwych 
W czasie robót malarskich i izolacyjnych 

18. Wibracje W czasie robót rozbiórkowych nawierzchni drogowej 
przy użyciu narzędzi pneumatycznych i zagęszczania 
mieszanki betonowej 

19. Poparzenie 
20. Promieniowanie podczerwone i 

nadfioletowe 
21. Wybuch gazu 

W czasie wykonywania prac spawalniczych 

 
-  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót 
 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być prowadzone w następującym 
układzie: 
 

 Szkolenie wstępne realizowane w dwóch etapach 
- szkolenie wstępne ogólne zwane instruktażem ogólnym 
- szkolenie wstępne na stanowisku pracy zwane instruktażem stanowiskowym 
 

 Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym 
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny być przeprowadzane szkolenia 
stanowiskowe wszystkich pracowników ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 
- prawidłowe poruszanie się pracowników na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy; 
- prawidłowe przerzuty sprzętu przez jezdnię; 
- oznakowanie ulicy (zgodnie z projektem organizacji ruchu); 
- zabezpieczenie ścian wykopów; 
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- bezpieczne składowanie materiałów; 
- zachowywanie właściwych odległości stanowisk pracy od napowietrznych linii NN, 
telekomunikacyjnych linii kablowych, sieci wodociągowych 
- wykonanie dróg komunikacyjnych na placu budowy; 
- ogrodzenie strefy niebezpiecznej; 
- odzież ochronną - kamizelki w kolorze pomarańczowym, obuwie ochronne, kaski. 
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych: 
 
- Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robót 
 
  
Miejsca prowadzenia robót będą oznaczone tablicami: 
 uwaga roboty budowlane 
 uwaga głębokie wykopy 
 przejście drugą stroną drogi, 
 zakaz wstępu na teren budowy. 
 
Ponadto miejsca wykonywania wykopów będą ogrodzone barierami U-51 i taśmami informacyjno 
zabezpieczającymi w kolorze biało-czerwonym. 
Miejsca prowadzenia robót w przypadku dróg będą oznakowane zgodnie z projektem organizacji ruchu 
sporządzonym i zatwierdzonym dla całego zadania inwestycyjnego. 
Obowiązujące przepisy: 
- Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity -Dz. U. nr 58 poz.515 z dn.23.07.2003 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003-09-23 w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.nr 177 poz. 
1729 z 2003r). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i 
sygnałów drogowych Dz.U.02.170.1393 
 
- Składowanie materiałów niebezpiecznych 
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje się używania materiałów niebezpiecznych. 
 
- Miejsce przechowywania dokumentacji 
Dokumenty należy przechowywać w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio 
Zabezpieczonym.  

 

 
 


