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CZĘŚĆ OPISOWA  
1. DANE OGÓLNE 
1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja dla budowy drogi gminnej, tj. ulica Brzozowej w 
Tworogu Małym działka nr 321/5 wraz ze zjazdami indywidualnymi, jezdnią, oraz odwodnieniem. 

 

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej „w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. z 1999r.  
Nr 43, poz 430 z póżn. zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” z póżn. zmianami 

 Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. – załącznik 
do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r 

 Wizje w terenie wykonane marcu 2018r 
 normy i przepisy branżowe. 
 Umowa zawarta z Inwestorem. 

2. TEREN INWESTYCJI 

2.1 WARUNKI WŁASNOŚCIOWE  
Działka nr 321/5 własność gminy. 
 

 
2.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Ulica Brzozowa jest drogą dojazdową nieutwardzoną, z zabudową jednorodzinną. Oświetlenie 
drogi częściowe. Całość w złym stanie technicznym, brak odwodnienia oraz kanalizacji. W ulicy ulica 
sąsiaduje z rowem melioracyjnym. 
 
3.STAN PROJEKTOWANY 

Długość przebudowywanej drogi wynosi około 317m. Szerokość drogi 3m o spadku 
poprzecznym w kierunku wschodnim. Konstrukcja nawierzchni drogi (P1) (wg dz. U. nr 43 z dnia 14 
maja 1999r. poz. 430 z późn. zmianami) - składa się z następujących warstw:  

 15 cm  płyta drogowa ,  
 5 cm warstw odsączająca z piasku nie zagęszczonego   
 30 cm  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

o uziarnieniu  0/31,5mm 
 10 cm  warstwa wymiany gruntu np pospółka 

Grubość warstw wynosi 60cm.  
Powierzchnia wynosi 980 m2.  

4. Organizacja ruchu 
4.1 Istniejąca organizacja ruchu 
Stan istniejący organizacji ruchu został przedstawiony na rys. 1/OR. 
 
4.2 Organizacja ruchu docelowa 
 
Należy wykonać nowe OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME 
 
- 1x B-20 (1 tarcze, 1 słupek)  
- 1x p-10  
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5. Wytyczne materiałowo – technologiczne 
 znaki pionowe mają średnią wielkość 
 znaki pionowe należy wykonać z materiałów „II generacji”, odblaskowe 
 należy zastosować słupki z rur stalowych, ocynkowanych o średnicy 60 mm, uszczelnione 

na końcach 
 mocowanie znaków za pomocą śrub aluminiowych lub ocynkowanych 
 słupki należy zakotwić w blokach betonowych z betonu B15 
 użyć folii odblaskowej dla znaków pionowych typu 2 
 przed przystąpieniem do wykonywania oznakowania poziomego należy wyczyścić podłoże, 

jeśli jest to konieczne: zamieść podłoże i zrosić wodą 
 oznakowanie poziome ma barwę białą, wysoki współczynnik odblaskowości, odpowiednią 

szorstkość 
 oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – załącznik nr 2 „SZCZEGÓŁOWE 
WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW DROGOWYCH POZIOMYCH I WARUNKI ICH 
UMIESZCZANIA NA DROGACH” do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 r. – załącznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. 

 


