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CZĘŚĆ OPISOWA  
1. DANE OGÓLNE 
1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja dla budowy drogi gminnej, tj. ulica Brzozowej w 
Tworogu Małym działka nr 321/5 wraz ze zjazdami indywidualnymi, jezdnią. 

 

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej „w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. z 1999r.  
Nr 43, poz 430 z póżn. zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” z póżn. zmianami 

 Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. – załącznik 
do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r 

 Wizje w terenie wykonane marcu 2018r 
 normy i przepisy branżowe. 
 Umowa zawarta z Inwestorem. 

2. TEREN INWESTYCJI 

2.1 WARUNKI WŁASNOŚCIOWE  
Działka nr 321/5 własność gminy. 
 

 
2.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Ulica Brzozowa jest drogą dojazdową nieutwardzoną, z zabudową jednorodzinną. Oświetlenie 
drogi częściowe. Całość w złym stanie technicznym, brak odwodnienia oraz kanalizacji. W ulicy ulica 
sąsiaduje z rowem melioracyjnym. 
 
3.STAN PROJEKTOWANY 
W ramach robót przygotowawczych przewiduje się:  

 Usunięcie istniejącej nawierzchni: kruszywo, kostka betonowa wraz z podbudową 
 Usunięcie istniejących krawężników betonowych przy istniejących „zatokach” 
 Usunięcie humusu gr 15cm 
 Wymiana gruntu 
 

3.2  PROJEKT DROGI 
Długość przebudowywanej drogi wynosi około 317m. Szerokość drogi 3m o spadku 

poprzecznym w kierunku wschodnim. Konstrukcja nawierzchni drogi (P1) (wg dz. U. nr 43 z dnia 14 
maja 1999r. poz. 430 z późn. zmianami) - składa się z następujących warstw:  

 15 cm  płyta drogowa ,  
 5 cm warstw odsączająca z piasku nie zagęszczonego   
 25 cm  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

o uziarnieniu  0/31,5mm 
 15 cm  warstwa wymiany gruntu np pospółka 

Grubość warstw wynosi 60cm.  
Ilość płyt: 216 sztuk 
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Płyty drogowe- dane techniczne: 
- wymiary 300x150x15cm 
- beton C25/30 
- zbrojenie górą i dołem stalą zbrojeniową 
- mrozoodporność min F150  (AT-IBDiM nr PB/TB-1/22:2005) 
- Ścieralność ≤18000mm3/5000mm2 ( PN-EN 1339:2005) 
- Nasiąkliwość ≤5% ( AT-IBDiM nr PB/TB-1/22:2005) 
- dopuszczalne odchyłki wymiarów ±10 mm długość, ±5 mm szerokość, ±5mm grubość 
 
Dla warstwy podbudowy z kruszywa łamanego wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥  

120MPa, a wskaźnik zagęszczenia Is ≥  1,00. 
Dla drogi na powierzchni warstwy gruntu G1 wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥  

80MPa a wskaźnik zagęszczenia Is ≥  1,00. 
 

3.2.1  ZJAZDY, ZATOCZKI 
Projektuje się zjazdy oraz zatoczki do wymijania. Zjazdy dostosowane indywidualnie do 

istniejących bram posesji (na daną szerokość bramy). Zatoczki mają długość 25m i wykończone 
skosami 1:2.  

Konstrukcja nawierzchni zjazdów (P2) (dla KR1 wg dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430 z 
póżn. zmianami) - składa się z następujących warstw:  

 8 cm  warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Holland kolor SZARY,  
 3 cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1 
 25 cm  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

o uziarnieniu 0/31,5mm 
 25 cm  warstwa wymiany gruntu np pospółka 

Grubość warstw wynosi 61cm.  
Dla zjazdów na powierzchni warstwy gruntu G1 wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥  

80MPa a wskaźnik zagęszczenia Is ≥  1,00. 
Dla warstwy podbudowy z kruszywa łamanego wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥  
100MPa, a wskaźnik zagęszczenia Is ≥  1,00. 

 

4. Organizacja ruchu 
4.1 Istniejąca organizacja ruchu 
Stan istniejący organizacji ruchu został przedstawiony na rys. 1/OR. 
 
4.2 Organizacja ruchu tymczasowa 
 
Należy wykonać nowe OZNAKOWANIE PIONOWE: 
- B-1 na zaporze U-20a i tabliczką T-3 „Za wyjątkiem dojazdu do posesji”. 
-2x A-14 (2 tarcze, 2 słupki) 
Zamontować na znakach u-3d i zaporach U-20b światła ostrzegawcze pulsujące barwy żółtej 

5. Wytyczne materiałowo – technologiczne 
 znaki pionowe mają średnią wielkość 
 znaki pionowe należy wykonać z materiałów „II generacji”, odblaskowe 
 należy zastosować słupki z rur stalowych, ocynkowanych o średnicy 60 mm, uszczelnione 

na końcach 
 mocowanie znaków za pomocą śrub aluminiowych lub ocynkowanych 
 słupki należy zakotwić w blokach betonowych z betonu B15 
 użyć folii odblaskowej dla znaków pionowych typu 2 
 


