PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw do odprowadzania $ciekdéw
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45316000-5 Instalowanie systemdw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi - ul. Brzozowa, Tworog Maty

INWESTOR : Gmina Sos$nicowice

ADRES INWESTORA  : ul. Rynek 19, 44-153 So$nicowice

BRANZA :  DROGOWA

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Budowa drogi - ul. Brzozowa, Tworog Maty
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 CPV 45112000-5
1.1 Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym
1/KNR-W 2- |D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w tere- |km
d.1./01 0113-03 |01.01.0 |nie réwninnym
1 1
0.32 km 0.32
RAZEM 0.32
1.2 Oznakowanie tymczasowe na czas robot
2|Wycena in- |D- Oznakowanie tymczasowe na czas robot kompl.
d.1.|dywidualna [01.01.0
2 1
1 kompl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Usuniecie humusu
3|KNNR 1 D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 10 cm za po-  |m?2
d.1./0113-01 01.02.0 |mocg spycharek
3 2
475.00 m?2 475.00
RAZEM 475.00
4/KNNR 1 D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.1./0206-04 01.02.0 |m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
3 2 transportem urobku na odlegtosé do 1 km samochodami samowytadow-
czymi
71.25 m3 71.25
RAZEM 71.25
5/KNNR 1 D- Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.1./0208-02 01.02.0 |wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V)
3 2 ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
71.25 m3 71.25
RAZEM 71.25
6/Wycena in- |D- opfata za sktadowanie i utulizacje humusu m3
d.1.|dywidualna |01.02.0
3 2
71.25 m3 71.25
RAZEM 71.25
2 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45110000-1
21 Rozbidrki elementow drog i ulic
7/KNR 2-31 |D- Rozebranie nawierzchni betonowej z trylinki m?2
d.2./0811-02 01.02.0
1 4
20.00 m?2 20.00
RAZEM 20.00
8/KNR 2-31 |D- Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.pias- |m
d.2./0813-03 01.02.0 |kowej
1 4
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
9|KNR 4-01 |D- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
d.2.|0108-11 01.02.0 |na odlegto$¢ do 1 km
1 4
3.90 m3 3.90
RAZEM 3.90
10/KNR 4-01 |D- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.2./0108-12 01.02.0 |za kazdy nastepny 1 km
1 4 Krotnos¢ = 9
3.90 m3 3.90
RAZEM 3.90
11|Wycena in- |D- optata za sktadowanie i utulizacje gruzu m3
d.2.|dywidualna |01.02.0
1 4
3.90 m3 3.90
RAZEM 3.90
3 ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1
3.1 Wykonanie wykopéw w gruntach I-IV kat. - korytowanie
12/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.3./0206-05 02.00.0 |m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
1 0 czymi na odlegto$¢ do 1 km
705.00*80%=564,00
564.00 m3 564.00
RAZEM 564.00
13|KNR 2-01 |D - Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta-  |m3
d.3./0301-03 02.00.0 |dowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu V)
1 0 705.00*20%=141,00
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141.00 m3 141.00
RAZEM 141.00
14/KNR 2-01 |D- Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-|m3
d.3./0214-04 02.00.0 |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|ll-
1 0 [\
Krotnos¢ = 18
705.00 m3 705.00
RAZEM 705.00
15/KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.3./0103-04 04.01.0 |ne nawierzchni w gr.kat.I-IV
1 1
1148.00 m?2 1148.00
RAZEM 1148.00
16/Wycena in- |D - optata za sktadowanie i utulizacje ziemi z wykopdw m3
d.3.|dywidualna |02.00.0
1 0
705.00 m3 705.00
RAZEM 705.00
3.2 Wykonanie nasypow
17\KNR 2-01 |D- Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.3./0235-02 02.03.0 |gruncie kat. llI-IV
2 1
10.00 m3 10.00
RAZEM 10.00
18/KNR 2-01 |D- Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; [m3
d.3./0237-06 02.03.0 [grunt spoisty kat. IlI-IV
2 1
10.00 m3 10.00
RAZEM 10.00
4 PODBUDOWY CPV 45233120-6
41 Dorga
19/KNR 2-31 |D- Warstwa wymiany gruntu z pospétki w korycie lub na catej szerokosci m?2
d.4./0104-07 04.04.0 |drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po za-
1 2 geszczeniu 10 cm
980.00 m?2 980.00
RAZEM 980.00
20|KNNR 6 D- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-63 mm o grubosci po |m2
d.4./0113-02 04.04.0 |zageszczeniu 20 cm
1 2
980.00 m?2 980.00
RAZEM 980.00
21/KNNR 6 D- Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o uzisrnieniu 0-31,5 mm, |m2
d.4./0113-05 04.04.0 |o grubosci po zageszczeniu 10 cm
1 2
980.00 m?2 980.00
RAZEM 980.00
4.2 Zjazdy i zatoczki do wymijania
22|/KNR 2-31 |D- Warstwa wymiany gruntu z posp6tki w korycie lub na catej szerokosci m?2
d.4./0104-07 04.04.0 |drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po za-
2 2 geszczeniu 10 cm
168.00 m?2 168.00
RAZEM 168.00
23/KNR 2-31 |D- Warstwa wymiany gruntu z posp6tki na catej szerokosci drogi, wykona- |m2
d.4./0104-08 04.04.0 |nie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad
2 2 10 cm
Krotnos¢ = 10
168.00 m?2 168.00
RAZEM 168.00
24/KNNR 6 D- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-63 mm o grubosci po |m2
d.4./0113-02 04.04.0 |zageszczeniu 20 cm
2 2
168.00 m?2 168.00
RAZEM 168.00
25/KNNR 6 D- Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o uzisrnieniu 0-31,5 mm, |m2
d.4./0113-05 04.04.0 |o grubosci po zageszczeniu 10 cm
2 2
168.00 m?2 168.00
RAZEM 168.00
5 ELEMENTY ULIC CPV 45233120-6
5.1 Krawezniki nhajazdowe
26|KNR 2-31 |D - Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce- |m
d.5./0403-05 08.01.0 |mentowo-piaskowej
1 1
RAZEM 115.00
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27|KNR 2-31 |D - tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.5.|0402-04 08.01.0
1 1
8.05 m3 8.05
RAZEM 8.05
5.2 Krawezniki drogowe
28/KNR 2-31 |D - Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce- |m
d.5./0403-05 08.01.0 |mentowo-piaskowej
2 1
160.00 m 160.00
RAZEM 160.00
29/KNR 2-31 |D - tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5./0402-04 08.01.0
2 1
11.20 m3 11.20
RAZEM 11.20
6 NAWIERZCHNIE CPV 45233120-6
6.1 Jezdnia
30/KNR 13-12 |D- Jezdnia z ptyt drogowych zelbetowych petnych 300x150x15 m?2
d.6.|1501-01 05.03.2
1 3A
980.00 m?2 980.00
RAZEM 980.00
6.2 Zjazdy i zatoczki do wymijania
31/KNNR 6 D- Nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej holand grubosci 8 cm na |m2
d.6./0502-03 05.03.2 |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2 3A
168.00 m?2 168.00
RAZEM 168.00
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233120-6
71 Humusowanie i obsianie trawg
32|/KNR 2-01 |D- Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.7./0510-01 09.01.0
1 1
475.00 m?2 475.00
RAZEM 475.00
33|/KNR 2-01 |D- Humusowanie z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu m?2
d.7.|0510-02 09.01.0
1 1
475.00 m?2 475.00
RAZEM 475.00
7.2 Oznakowanie pionowe i poziome - docelowe
34|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7./0702-02
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.7./0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokau-  |m?2
d.7./0706-07 czukowg
2
8.00 m?2 8.00
RAZEM 8.00
7.3 Geodezja powykonawcza
37|Wycena in- |D- Wykonanie geodezji powykonawczej dla catosci inwestyc;ji kpl.
d.7.|dywidualna |[01.01.0
3 1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7.4 Nadzoér archeologiczny
38/Wycena in- |D- Sprawowoanie nadzoréw archeologicznych i wykonanie dokumentacji ar- |kpl.
d.7.|dywidualna [01.01.0 |chologicznej
4 1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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