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2 Wyszczegélnienie

2.1 Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

Przedmiotowa dokumentacja dotyczy przedsiewziecia p.n. ,Budowa drogi (ul. Szkolna)
w Sosnicowicach i Lanach Wielkich”, ktérego inwestorem jest Gmina So$nicowice.

Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe obiektu mostowego przez potok
Sosnicowicki w ramach realizacji drogi ha odcinku od drogi wojewddzkiej nr 408 - ulicy Gliwickiej
do drogi powiatowej nr 2991S - ulicy tabedzkiej w Sosnicowicach wraz z infrastrukturg
towarzyszaca.

Trasa krzyzuje sie z potokiem Sosnicowickim. Zgodnie z materiatami otrzymanymi od
Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z opublikowanymi
materiatami na Hydroportalu KZGW mapami zagrozenia powodziowego (MZP) i mapami ryzyka
powodziowego (MRP), stanowigcymi podstawe do podejmowania dziatan zwigzanych
Z planowaniem przestrzennym i zarzgdzaniem kryzysowym przedmiotowy obszar nie znajduje sie
w granicach obszaréw zagrozenia powodzig.

Niniejszy operat wodnoprawny opracowano dla potrzeb orzecznictwa administracyjnego
w celu uzyskania, zgodnie z Art. 389 Ustawg Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. decyzji
administracyjnej - pozwolenia wodnoprawnego.

Celem wniosku jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w ponizszym zakresie:
e prowadzenia przez wody powierzchniowe plynace obiektu mostowego,

stuzacego do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

Zgodnie z Ustawg (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721) z dnia 10 kwietnia 203 r.
0 szczegdblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych dla
inwestycji realizowanych zgodnie z powyzszg ustawg ,Jezeli realizacja inwestycji drogowej
wymaga wydania zgody wodnoprawnej, odpowiednio Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie albo minister wtasciwy do spraw gospodarki wodnej udzielajg tej zgody w terminie
nie diuzszym niz 30 dni od dnia zlozenia wniosku o jej wydanie. Dla ustalenia stanu
prawnego nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne, siedziby i adresy wiascicieli tych nieruchomosci okresla sie wedtug katastru
nieruchomosci.”

Dla przedmiotowej inwestycji oraz zgodnie z Art. 388 Ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca
2017r. zgoda wodnoprawna jest udzielana poprzez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
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2.2 Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét

Projektowany obiekt inzynierski stuzy do przeprowadzenia drogi gminnej ponad przeszkoda,
ktorg stanowi potok Soénicowicki.

Most zaprojektowano jako most jednoprzestowy. Obiekt zaprojektowano zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Podstawowe parametry obiektu:

Dtugos¢ konstrukciji: ok. 6,5m
Szerokos$¢ catkowita: ok. 8,28 m
Szerokos¢ w swietle poziomym: ok. 5,1m

Min. rzedna spodu konstrukc;ji: ok. 232,35 m n.p.m.

Lokalizacja wzgledem km drogi (w osi cieku) km 0+396

Lokalizacja wzgledem potoku Sosnicowickiego km 4+526

Obiekt mostowy nad potokiem Sosnicowickim projektowany jest w cigagu drogi gminnej
0 parametrach (wg. SIWZ):

- Szerokosé¢ w liniach rozgraniczajgcych min. 10 mb;

- Szerokos¢ nawierzchni: 5m,

- Kategoria ruchu: min. KR3;

- Klasa drogi: KD, gminna

2.3 Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Nie dotyczy, poniewaz w zwigzku z celem i zakresem zamierzonego korzystania z wod nie jest
wymagane prowadzenie pomiarow oraz stosowania znakow zeglugowych. Przedsiewziecie nie
koliduje z wodami zeglugowowymi.
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24 Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd Ilub
planowanych do wykonania urzagdzen wodnych

Planowanym rodzajem zamierzonego korzystania z wod, realizowanym w ramach realizacji
zadania, jest przebudowa obiektu mostowego na potoku Sosnicowickim.

Zasieg oddziatywania przebudowy istniejgcego obiektu nad potokiem Sosnicowickim swym
zakresem obejmuje dziatki o nr ewidencyjnych:

Powiat gliwicki, Obreb tany Wielkie:
479/75, 480/75, 483/75, 654/3, 656/82, 995/243

2.5 Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wéd i planowanych do wykonania urzadzen
wodnych z podaniem siedzib i adreséw ich witascicieli, zgodnie z ewidencja
gruntéw i budynkéw

Objety opracowaniem obiekt, potozony jest na terenie wojewddztwa slgskiego, w powiecie
gliwickim, w obrebie gminy Sosnicowice.

Zgodnie z Art. 401 Ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. strong postepowania
w sprawach dotyczacych pozwolen wodnoprawnych jest wnioskodawca oraz podmioty, na
ktore bedzie oddziatywacC zamierzone korzystanie z wod, lub podmioty znajdujgce sie w zasiegu
oddziatywania planowanych do wykonania urzgdzen wodnych. Zgodnie z ust. 4 ww. aktu
Zawiadomienie 0 wszczeciu postepowania w sprawach dotyczgcych pozwolenia wodnoprawnego
dorecza sie wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku oraz zawiadamia sie pozostate
strony w drodze obwieszczen, odpowiednio w urzedzie zapewniajgcym obstuge ministra
wiasciwego do spraw gospodarki wodnej albo siedzibie wtasciwej jednostki organizacyjnej Waod
Polskich, a takze w starostwie powiatowym i urzedach gmin wiasciwych ze wzgledu na zakres
korzystania z wod, na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej urzedéw i w prasie
lokalnej.

Whioskodaweca:
Gmina Sosnicowice

ul. Rynek 19
44-153 Sos$nicowice
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Wiasciciel nieruchomosci:

W na obszarze powiatu gliwickiego, Obreb Lany Wielkie:
dziatka o nr ewid. 479/75

Skoczowski Werner
ul. Utanska 29
44-153 Koztéw

dziatka o nr ewid. 480/75

Winkler Marta
ul. Szkolna 1
44-153 tany Wielkie

dziatka o nr ewid. 483/75, 656/82 oraz 995/243

Gmina Sosnicowice
ul. Rynek 19
44-153 Sos$nicowice

dziatka o nr ewid. 654/3

Jonda Piotr Franciszek
ul. Wiejska 41
44-153 tany Wielkie

oraz

Jonda Marlena
ul. Wiejska 41
44-153 tany Wielkie

Stan prawny podano zgodnie z aktualnymi wypisami zatgczonymi do wniosku.

W regionie wodnym Goérnej Odry dziata Obwdd Rybacki rzeki Bierawka — nr 1, ktdry swa
dziatalnoscig obejmuje réwniez potok So$nicowicki uzytkowany przez Polski Zwigzek Wedkarski
w Katowicach.

Okreg PZW w Katowicach
ul. Wroblewskiego 35
40+214 Katowice
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2.6 Obowigzki ubiegajgcego si¢ o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb
trzecich

Do obowigzkéw ubiegajgcego sie o pozwolenie wodnoprawne nalezy:

Zapewnienie zgodnosci realizacji wszelkich rob6t z dokumentacjg projektowg oraz
warunkami okreslonymi przez administratorow: urzadzen wodnych i obiektéw
zwigzanych bezposrednio z realizacjg inwestycji przedstawionej w niniejszym operacie.

Powiadomienie administratoréw cieku, w zwigzku z realizacjg niniejszej inwestycji,
o terminach rozpoczecia i zakonczenia robot z wyprzedzeniem,

Naprawienie ewentualnych szkdéd powstatych w zwigzku z realizacjg wnioskowanych
uprawnien objetych pozwoleniem wodnoprawnym, w szczegdlnoéci na etapie
wykonywania robot budowlanych,

Uporzgdkowanie terenu po zakorczeniu robdét,

Zawiadomienie zainteresowanych stron, z 14-dniowym wyprzedzeniem o terminie
rozpoczecia i zakonczenia robdt,

Wykonanie robét nie naruszajac intereséw oséb trzecich,

Zapewnienie ciggtosci przeptywu wody w cieku w trakcie wykonywania prac
budowlanych,

Egzekwowanie na etapie wykonywania robét budowlanych warunkéw ochrony
Srodowiska przy realizacji rob6t z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w aktach
prawnych dotyczgcych ochrony srodowiska.
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3 Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego, w tym nazwe lub numer obrebu
ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek oraz wspoétrzedne

1) Opis obiektu mostowego

Projektowany obiekt inzynierski stuzy do przeprowadzenia drogi gminnej ponad przeszkodg, ktorg
stanowi potok Sosnicowicki.

Most zaprojektowano jako most jednoprzestowy. Obiekt zaprojektowano zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Podstawowe parametry obiektu:

Dtugosé¢ konstrukciji: ok. 6,5m
Szerokos$c¢ catkowita: ok. 8,28 m
Szerokos¢ w swietle poziomym: ok. 5,1m

Min. rzedna spodu konstrukcji: ok. 232,35 m n.p.m.

Lokalizacja wzgledem km drogi (w osi cieku) km 0+396

Lokalizacja wzgledem potoku Sosnicowickiego km 4+526

Obiekt mostowy nad potokiem Sosnicowickim projektowany jest w ciggu drogi gminnej
o parametrach (wg. SIWZ):

- Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych min. 10 mb;

- Szerokos¢ nawierzchni: 5m,

- Kategoria ruchu: min. KR3;

- Klasa drogi: KD, gminna

2) Lokalizacja obiektu mostowego

Obiekt mostowy zlokalizowany zostanie na dziatkach na terenie powiatu gliwickiego, Obrebu tany
Wielkie:

479/75, 480/75, 483/75, 654/3, 656/82, 995/243

Potozenie obiektu za pomocg wspotrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 W OSi
projektowanej drogi

Poczatek obiektu mostowego Koniec obiektu mostowego
X =6537988.02 X=6537989.93
Y=5571022.95 Y=5571029.16
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4 Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym

4.1 Wody powierzchniowe i podziemne

Wody powierzchniowe i podziemne wystepujgce na obszarze inwestycji zostaty opisane
I scharakteryzowane w pkt. 12.2 niniejszego operatu wodnoprawnego.
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5 Charakterystyka odbiornika sciekéw objetego pozwoleniem
wodnoprawnym

Przedmiot wniosku obejmuje swym zakresem uzyskanie decyzji wodnoprawnej dotyczgcego
prowadzenia przez wody powierzchniowe ptyngce obiektu mostowego nad potokiem
Sosnicowickim. Zakres wniosku nie obejmuje szczegdlnego korzystania z wod w zakresie
wprowadzania sciekow do wéd lub do ziemi.
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6 Ustalenia wynikajagce z planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza

Zasieg objety niniejszym wnioskiem dotyczy obszaru dorzecza Odry.

Wsréd instrumentéw zarzadzania zasobami wodnymi ustawa Prawo wodne wyrdznia
planowanie w gospodarowaniu wodami (Art. 2 ust. 2 pkt.1). Jak wynika z dalszych zapisow ustawy
Prawo wodne zawartych w Rozdziale 3, planowanie w gospodarowaniu wodami stuzy
programowaniu i koordynowaniu dziatarn majgcych na celu:

- osiggniecie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wod oraz ekosystemoéow od wody
zaleznych;

- poprawe stanu zasobow wodnych oraz poprawe mozliwosci korzystania z wod;

- zmniejszanie ilosci wprowadzanych do wdd lub do ziemi substancji i energii mogacych
negatywnie oddziatywac na wody;

- poprawe ochrony przeciwpowodziowe;.

Na terenie dorzecza Odry, na ktérym zaplanowano budowe powyzszych urzgdzen, obowigzuje
plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz warunki korzystania z wod regionu
wodnego, ktére stanowig narzedzia w planowaniu gospodarowania wodami. Zakres planowania
w gospodarowaniu wodami okresSla ustawa Prawo wodne, w szczegdlnosci z art. 113, co
uwzglednia zapisy Dyrektywy 2000/60/WE tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna. Planowanie
w gospodarowaniu wodami obejmuje opracowanie nastepujgcych dokumentdéw planistycznych:

e  planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

o programu wodno-srodowiskowego kraju,

o planu ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziatania skutkom suszy na obszarze
kraju, z uwzglednieniem podziatu na obszary dorzeczy,

e  planu ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego,

e warunkow korzystania z wéd regionu wodnego (w razie koniecznosci z wéd zlewni).

Ustawa Prawo wodne okreéla instytucje odpowiedzialne za opracowanie ww. Dokumentow.
Plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza opracowywany jest przez Prezesa Krajowego
Zarzadu Gospodarki Wodnej dla 10 obszaréw dorzeczy: Odry, Wisty, Dniestru, Dunaju, Jarft,
taby, Niemna, Pregoly, Swiezej, Ucker". Zgodnie z art. 119 ust. 7 Prawa wodnego projekt planu
jest poddawany pod obligatoryjne konsultacje ze spoteczenstwem. Ostateczny dokument wymaga
zatwierdzenia przez Rade Ministrow i jest nastepnie publikowany w Dzienniku Urzedowym RP
"Monitor Polski". Plan jest podsumowaniem kazdego z 6 letnich cyklow planistycznych
wymaganych Dyrektywg 2000/60/WE tzw. Ramowg Dyrektywg Wodng (2003-2009; 2009-2015;
2015-2021; 2021-2027) majgcym stanowi¢ podstawe podejmowania decyzji w zakresie zasobow
wodnych i zasady gospodarowania nimi w przysztosci. Plan zawiera elementy wymienione w art.
114 Prawa wodnego tj.:

e 0golny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza, obejmujgcy wykaz jednolitych
czesci wod powierzchniowych, wraz z podaniem ich typdw i ustalonych warunkow
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referencyjnych oraz wykaz jednolitych czesci wéd podziemnych,

¢ podsumowanie identyfikacji znaczgcych oddziatywan antropogenicznych i oceny ich
wptywu na stan wod powierzchniowych i podziemnych,

o rejestr wykazéw obszaréw chronionych wraz z ich graficznym przedstawieniem,

e mape sieci monitoringu, wraz z prezentacjg programéw monitoringowych,

e ustalenie celéw srodowiskowych dla jednolitych czesci wod i obszaréw chronionych,
e podsumowanie wynikow analizy ekonomicznej zwigzanej z korzystaniem z wod,

e podsumowanie dziatan zawartych w programie wodno-srodowiskowym kraju,
Z uwzglednieniem sposobdw osiggania ustanawianych celéw srodowiskowych,

e wykaz innych szczegotowych programéw i planow gospodarowania dla obszaru
dorzecza dotyczgcych zlewni, sektorow gospodarki, problemoéw lub typédw wod, wraz
Z omowieniem zawartosci tych programow i planow,

e podsumowanie dziatann zastosowanych w celu informowania spoteczenstwa i konsultacji
publicznych, opis wynikow i dokonanych na tej podstawie zmian w planie,

e wykaz organéw wtasciwych w sprawach gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza,

¢ informacje o sposobach i procedurach pozyskiwania informacji i dokumentacji zrodtowej
wykorzystanej do sporzadzenia planu oraz informacji o spodziewanych wynikach
realizacji planu.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz zostal przyjete
i opublikowane w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016r.

Analizowane przedsigwziecie nie jest sprzeczne z ustaleniami Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry.
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7 Ustalenia wynikajagce z planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym

W zwigzku z opublikowaniem w dniu 15 kwietnia 2015 r. zweryfikowanych i ostatecznych wersji
map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz przekazaniem ich organom
administracji, o ktérych mowa w art. 88f ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne ww. mapy jako oficjalne
dokumenty planistyczne sg podstawg dla dyrektoréw regionalnych zarzadéw gospodarki wodnej
przy uzgadnianiu dokumentéw w zakresie zagospodarowania przestrzennego, o ktérych mowa w
art. 4a ustawy Prawo wodne oraz wydawaniu decyzji zwalniajgcych z zakazow, o ktorych mowa w
art. 88l ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne.

Na podstawie dostepnych map zagrozenia i ryzyka powodziowego, stwierdzono, ze na
terenie objetym wnioskiem nie wystepuja obszary szczegélnego zagrozenia powodzia.

Dla dorzecza Odry obowigzuje Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016
r. w sprawie przyjecia Planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry.

Zasieg niniejszego wniosku nie obejmuje obszaréw narazony na ryzyko i zagrozenie
powodzig. Powyzej wymienione plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dotyczg bezposrednio
ujetego we wniosku terenu.
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8 Ustaleniawynikajace planu przeciwdziatania skutkom suszy

Zgodnie z art. 183 przygotowanie planéw przeciwdziatania skutkom suszy jest
zadaniem organow administracji rzgdowej i samorzadowej oraz Wéd Polskich.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Gornej Odry stanowi podstawe
do opracowania planéw przeciwdziatania skutkom suszy na obszarze dorzecza. Jego gtéwnym
zadaniem jest wskazanie propozycji dziatan, zaréwno technicznych, jak i nietechnicznych,
majgcych na celu przeciwdziatanie i tagodzenie skutkow suszy.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym stanowi podstawowy dokument
planistyczny w zakresie gospodarowania wodami, wspomagajgc proces zarzgdzania zasobami
wodnymi i ksztattowania sposobu ich uzytkowania. Przedmiotowy plan, zgodnie z Ustawg Prawo
Wodne zawiera:

e analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych;

e propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzgdzen wodnych;

e propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian
naturalnej i sztucznej retencji;

o katalog dziatan stuzgcych ograniczeniu skutkow suszy.

Projekt planu przeciwdziatania skutkom suszy przygotowujg Wody Polskie w uzgodnieniu
Z ministrem wtasciwym do spraw rolnictwa, ministrem wtasciwym do spraw rozwoju wsi, ministrem
witasciwym do spraw rybotéwstwa, ministrem wilasciwym do spraw Zzeglugi $rédlgdowej oraz
wojewodami, uwzgledniajgc podziat kraju na obszary dorzeczy.

Harmonogram i program prac zwigzanych z przygotowaniem planéw przeciwdziatania
skutkom suszy oraz projekty plandow przeciwdziatania skutkom suszy, zgodnie z wymogiem
zapewnienia aktywnego udziatu wszystkich zainteresowanych w ich przygotowaniu i aktualizacji,
podawane sg do publicznej wiadomosci.

Analizowane przedsiewziecie nie jest sprzeczne z ustaleniami zawartymi w Projekcie planu
przeciwdziatania skutkom suszy. Zaprojektowane rozwigzania wpisuja si¢ w dzialania
stanowigcych zbiér mozliwych do przeprowadzenia czynnosci majacych na celu
ograniczenie skutkéw suszy.
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9 Ustaleniawynikajace z programu ochrony wéd morskich

Zgodnie z Art. 159 Ustawy prawo Wodne Program ochrony wod morskich okresla:

1) dziatania podstawowe niezbedne do osiggniecia lub utrzymania dobrego stanu
Srodowiska wdéd morskich, w tym dziatania prawne, administracyjne, ekonomiczne, edukacyjne
i kontrolne:
a) wptywajace na dozwolong intensywnos$¢ dziatalnoéci cztowieka,
b) wptywajgce na dozwolony stopien zakitécen w ekosystemach morskich,
¢) wplywajace na lokalizacje oraz termin realizacji planowanych przedsiewziec,
d) przyczyniajgce sie do identyfikacji zanieczyszczeh wod morskich,
e) ktére ze wzgledu na interes gospodarczy zachecajg uzytkownikow ekosystemow morskich do
dziatania w sposob pozwalajgcy na osiggniecie lub utrzymanie dobrego stanu $rodowiska wod
morskich,
f) stuzgce przywrdéceniu poprzedniego stanu naruszonych elementéw ekosysteméw morskich,
g) zapewniajgce wszystkim zainteresowanym udziat w osiggnieciu dobrego stanu srodowiska wéd
morskich oraz majgce na celu wzrost swiadomosci spotecznej w zakresie osiggniecia lub
utrzymania dobrego stanu srodowiska woéd morskich;

Analizowane przedsiewziecie nie jest sprzeczne z ustaleniami Programu ochrony woéd
morskich
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10 Ustalenia wynikajace z Kkrajowego programu oczyszczania
sciekéw komunalnych

Krajowy program oczyszczania $ciekéw komunalnych (KPOSK)

KPOSK zostat zatwierdzony przez rzad RP w dniu 16 grudnia 2003r. Przez nastepne lata
nastepowata aktualizacja KPOSK (2005, 2009, 2010, 2015, 2017). Rada Ministréw przyjeta piata
aktualizacje KPOSK 31 lipca 2017 r. Przyjeta przez rzad aktualizacja zawiera liste zadan
zaplanowanych przez samorzady do realizacji w latach 2016-2021. Krajowy program oczyszczania
sciekow komunalnych Zostat utworzony w celu zidentyfikowania faktycznych potrzeb w zakresie
uporzgdkowania gospodarki Sciekowej oraz uszeregowanie ich realizacji w taki sposob aby
wywigzac sie ze zobowigzan zawartych w Traktacie Akcesyjnym.

Analizowane przedsiewziecie nie jest sprzeczne z ustaleniami zawartymi w KPOSK.
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11 Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju srédlgdowych drég wodnych
0 szczegollnym znaczeniu transportowym

W celu stworzenia stabilnych warunkéw  funkcjonowania i rozwoju polskiej zeglugi
$rédlgdowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej prowadzi dziatania
majgce na celu przystgpienie Polski do Porozumienia AGN. Tym samym, polskie drogi
wodne dotgczg do grona szlakéw zeglugowych uznanych za istotne dla integracji europejskiej sieci
drog wodnych (symbolicznie oznaczanych jak kategoria ,E”). Porozumienie AGN bedzie dotyczyto
zaréwno tych drég, ktére juz dzisiaj posiadajg odpowiednie wymagania klasyfikacyjne, jak
réwniez szlakéw, ktore takie wymagania spetniaé bedg dopiero w przysziosci. Aby polskie
Srodlgdowe drogi wodne kategorii E spetnialy wymagania szlakéw zeglugowych o znaczeniu
miedzynarodowym, muszg zostaé poddane odpowiednio budowie, rozbudowie lub
modernizacji. Przy czym, zgodnie z zaleceniami  Porozumienia AGN, przy rozbudowie lub

modernizacji srodlgdowych drég wodnych o znaczeniu regionalnym klasy Ill i o znaczeniu
miedzynarodowym klasy IV, jako warunki w projektowe przyjmuje sie wielkosci odpowiadajgce
CO najmniej maksymalnym wartosciom parametrow  klasyfikacyjnych [ warunkow

eksploatacyjnych  przewidzianych dla klasy zeglownosci V a. Gltéwnym celem rozwoju
srédlgdowych drég wodnych istotnych z punktu widzenia transportowego jest ich budowa
lub zmodernizowanie do parametrow co najmniej IV klasy zeglownosci oraz spetnienie
wymogow infrastruktury transportu wodnego srédladowego dla sieci T EN-T. Cel ten jest
podzielony na cztery priorytety obejmujgce ogdtem jedenascie zadan.

Priorytet I: Odrzanska Droga Wodna (E-30)
Priorytet 1l: Droga wodna rzeki Wisty

Priorytet Ill: Potgczenie Odra — Wista — Zalew Wislany i Warszawa — Brzes¢ —rozbudowa
drég wodnych E-70 i E-40

Priorytet IV: Rozwoj partnerstwa i wspétpracy na rzecz srédlgdowych drég wodnych

Obszar inwestycji nie dotyczy planu lub programu rozwoju srédiagdowych drég
wodnych o szczegdélnym znaczeniu transportowym.
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12 Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub
korzystania z wéd na wody powierzchniowe oraz podziemne,
w szczegolnosci na stan tych wéd i realizacje celéw srodowiskowych

12.1 Oddziatywanie na wody powierzchniowe oraz podziemne

12.11 Faza realizacji

Realizacja  przedmiotowego  przedsiewziecia stwarza potencjalng  mozliwosc¢
niekorzystnego oddziatywania na otaczajgce srodowisko wodne poprzez:

¢ sptywy deszczowe i roztopowe,

e Scieki bytowo-gospodarcze i technologiczne z baz budowy drogi,

¢ sytuacje awaryjne z udziatem pojazdow transportujgcych niebezpieczne substancje
Na etapie budowy nalezy zadbac¢ o wiasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz miejsc
postoju i obstugi maszyn budowlanych przed wnikaniem zanieczyszczen w grunt,

ujmowanie wody z zanieczyszczonych nawierzchni i1 podczyszczanie przed
odprowadzeniem. Realizacja zabezpieczen i zachowanie srodkéw ostroznosci
wymienionych ~ w  niniejszym  opracowaniu  pozwoli na  zminimalizowanie

prawdopodobienstwa wystgpienia powyzszych zagrozen.

12.1.2 Faza eksploatacji

Potencjalnym zagrozeniem, dla jakosci wod podziemnych i powierzchniowych sg scieki
opadowe i roztopowe z pasow jezdni. Gtownymi zanieczyszczeniami zawartymi
w $ciekach opadowych z drég sa:

e zawiesiny ogolne,

¢ weglowodory ropopochodne (weglowodory alifatyczne i aromatyczne)

e metale ciezkie,

e chlorki, stosowane podczas zwalczania sliskosci zimowe;j.

Z wieloletnich badan prowadzonych przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie
oraz okresowych analiz kontrolnych $ciekdw odprowadzonych z drog krajowych
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wykonywanych na zlecenia wynika, ze koncentracje tych zanieczyszczen sg bardzo
zmienne trudne do prognozowania i zalezne miedzy innymi od:

¢ natezenia ruchu,

e rodzaju drogi i liczby pasow ruchu,

e sposobu zwalczania sliskosci zimowej,

e rodzaju sptywéw i charakterystyki opadu,

e zagospodarowania terenu, przez ktéry droga przebiega.
Warunki, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sptywdéw opadowych i roztopowych do
wdd powierzchniowych okresla par. 19 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24
lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 984). W paragrafie tym podano, ze sptywy z opadow
atmosferycznych ujete w szczelne systemy kanalizacyjne z drég, powstajgce z deszczy
0 natezeniu, co najmniej 15 l/s/ha wprowadzane do wod lub do ziemi nie powinny
zawierac wiecej niz:

¢ 100 mg/l zawiesin ogdlnych,
¢ 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,
zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Ministréw w dniu 22 lutego 2011 r. (Monitor Polski
Nr 40, poz. 451) ustalenie celow srodowiskowych zostato oparte o dostepne wartosci
graniczne wskaznikéw podanych w rozporzgdzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czesci wod powierzchniowych. Dla obszaréw chronionych funkcjonujgcych na
obszarach dorzecza, nie zostaly obecnie podwyzszone cele $rodowiskowe, z uwagi na
czestokro¢ wyzsze wymagania w stosunku do wartosci granicznych wskaznikow, jakosci
wody przyjetych, jako wartosci graniczne dla dobrego stanu ekologicznego badz dla
dobrego lub powyzej dobrego potencjatu ekologicznego wdd, niz w poszczegolnych
aktach prawa, regulujgcych sposdb postepowania i wymagania, co do stanu wdd
w obrebie obszaréw chronionych.

Dla wdéd podziemnych na mocy art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej ustalono
nastepujgce gtowne cele srodowiskowe polegajgce na: zapobieganiu doptywowi lub
ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych, zapobieganiu pogarszaniu
sie stanu wszystkich czesci wod podziemnych oraz wdrozeniu dziatan niezbednych dla
odwrécenia znaczgcego i utrzymujgcego sie rosngcego trendu stezenia kazdego
zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci cztowieka. Biorgc pod uwage cele
srodowiskowe zaréwno dla wod powierzchniowych oraz podziemnych, ktére zaktadajg
osiggniecie, co najmniej dobrego stanu/potencjatu ekologicznego stwierdza sie, ze
zastosowane rozwigzania projektowe w zakresie odwodnienia przedmiotowej drogi oraz
urzgdzenia ochrony sSrodowiska (oczyszczalnie sptywow deszczowych) gwarantujg
dotrzymanie standardow Srodowiska gruntowo — wodnego a co za tym idzie nie
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spowodujg przekroczen wartosci granicznych wskaznikow, jakosci fizykochemicznych woéd
ustalonych, jako cele Srodowiskowe.

12.2

Sie¢ hydrograficzna

Rzeczne JCWP tekawa (inna nazwa potoku Sos$nicowickiego)

Nazwa jednolitej czesci wod tekawa

Europejski kod jednolitej czesci wod z literami PL RW60001611586
Krajowy kod Jednolitej czesci wod powierzchniowych RW60001611586
Kod JCWPd, na ktérej dana czes¢ wad sie znajduje PLGW6000143
Czy JCWP jest monitorowana: M

Region wodny: region wodny Gérnej Odry

Obszar dorzecza: obszar dorzecza Odry

Zlewnia bilansowa: Gérna Odra (bez Ktodnicy)

Status: naturalny

Dtugos¢ jednolitej czesci wod 7,86 km

Powierzchnia zlewni: 12,46 km?2

Stan/ potencjat ekologiczny: umiarkowany

Stan chemiczny: ponizej stanu dobrego

Stan JCWP: zly

Cel dla stanu/ potencjatu ekologicznego: dobry stan ekologiczny
Cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny

Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych: zagrozona

Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej RZGW Gliwice

Typ odstepstwa: 4(4) — 1
Termin osiggniecia celéw srodowiskowych: 2021
Czy wskazano odstepstwo z art. 4.7: 4(7)

Czy JCW wyznaczono na mocy art. 7 RDW do poboru wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi - NIE
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Czy JCW przeznaczona do celow rekreacyjnych — NIE

Czy JCW zlokalizowana jest na obszarze szczegolnie narazonym, z ktérego odptyw azotu
ze zrodet rolniczych wod nalezy ograniczy¢ — NIE

Czy JCW wyznaczona jako wody wrazliwe na zanieczyszczenie zwigzkami azotu ze zrodet
rolniczych — NIE

Czy JCW wyznaczona jako obszar wrazliwy na mocy dyrektywy 91/271/EWG - TAK

12.3 Wody podziemne

Planowana do budowy droga przechodzi przez obszar jednolitej czesci wéd podziemnych
(JCWPd) - JCWPd 68 (kod PLGW6000143).
Powierzchnia: 380,1 km2

Obszar dorzecza: obszar dorzecza Odry

Region wodny: region wodny Gérnej Odry

Ocena stanu chemicznego: dobry

Ocena stanu ilosciowego: staby

Ocena stanu: staby

Cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny

Cel dla stanu ilosciowego: mniej rygorystyczny cel: ochrona stanu ilosciowego przed dalszym
pogorszeniem

Rodzaj uzytkowania: rolniczo-lesny
Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych: zagrozona

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej RZGW Gliwice

Typ odstepstwa: 4(5) — 1, 4(7)
Termin osiggniecia celdw srodowiskowych: 2021
Czy wskazano odstepstwo z art. 4.7 - tak

Czy JCW wyznaczono na mocy art. 7 RDW do poboru wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi - TAK
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13 Okreslenie przeptywu nienaruszalnego, sposobu obliczania oraz
odczytywania jego wartosci w miejscu korzystania z wéd

Whiosek swym zakresem nie obejmuje pietrzenia wody oraz wykonania budowli pietrzgcych.
Zgodnie z powyzszym nie wymaga ustalenia przeptywu nienaruszalnego, niezbednego do
zachowania zycia biologicznego w cieku.
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14 Okreslenie wielkosci sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ)
lub zasobu wéd podziemnych

Whiosek nie dotyczy korzystania z wod podziemnych. Zgodnie z powyzszym nie wymaga
ustalenia wielkosci $redniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) dla zasobow wod
podziemnych.
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15 Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci badz wystgpienia awarii urzadzen istotnych dla
realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania
z wéd oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym,
dopuszczalnym czasem ich trwania

Przedsiewziecie nie spetnia kryteriow Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 10.10.2013
r. w sprawie rodzajéw i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zakfadzie
decyduje o zaliczeniu go do zakladu o zwiekszonym ryzyku albo zakfadu
o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej. (Dz. U. 2013, poz. 1479).

Projektowany obiekt nie bedzie ujemnie oddzialywaé na wody powierzchniowe
i podziemne. W przypadku wystgpienia zdarzen skutkujgcych zanieczyszczeniem $rodowiska
substancjami niebezpiecznymi zarzgdca drogi powinien niezwitocznie powiadomi¢ specjalng
jednostke strazy pozarnej celem usuniecia substancji niebezpiecznych z drogi i obiektu oraz
skazonego terenu.

Przedsiewziecie nie obejmuje swym zakresem montazu urzadzen, obiektow
wymagajacych rozruchu mechanicznego lub technologicznego.
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16 Informacja o formach ochrony przyrody

Analizowana inwestycja nie narusza granic nastepujgcych obszarow chronionych
w Swietle ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody za wyjgtkiem obszaru
Natura 2000:

e parki narodowe,

e rezerwaty przyrody,

e parki krajobrazowe,

e stanowiska dokumentacyjne,

e uzytki ekologiczne,

e zespoty przyrodniczo-krajobrazowe,
e obszary chronionego krajobrazu,

e pomniki przyrody.

Planowana Inwestycja znajduje sie w sgsiedztwie wieloobiektowego pomnika przyrody
— grupy drzew - Dab szyputkowy (Quercus robur) - 4 szt. Pomnik przyrody zlokalizowany
w tanach Wielkich, decyzjg Wojewody Katowickiego z dnia 17.09.1981 r. nr RL-VII-
7140/4/81 zostaty uznane za pomnik przyrody.
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17 Materiaty zrédtowe wykorzystane w opracowaniu

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ustawa z dnia Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1566).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2013, poz. 1232 wraz
z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczehAstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz.U. 2013, poz. 1235).

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013, poz. 627).

Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o przewozie drogowym towarow niebezpiecznych (Dz.U 2003,
Nr 80, poz. 721 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 28.10.2002 r. o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych. (Dz.U.
2005 nr 141 poz. 1184 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.(Dz.U. 1999 Nr 43, poz.430 z pbézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 Nr 63, poz.735 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014, poz. 1800).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpaddéw
(Dz.U. 2014, poz. 1923).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10.10.2013 r. w sprawie rodzajow i ilosci
substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go
do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej
awarii przemystowej (Dz.U. 2013 , poz. 1479)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.06.2006 r. w sprawie przebiegu granic
obszaréw dorzeczy (Dz.U. 2006 Nr 126, poz 878z pdzniejszymi zmianami ).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 17.12.2002 r. w sprawie $rodlgdowych waéd
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powierzchniowych lub czesci stanowigcych wiasnos¢ publiczng (Dz.U.2003 Nr 16, poz.
149).

Polska norma z grudnia 1997 r. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
Mapy topograficzne w skali 1:10000.

Atlas Hydrologiczny Polski, IMWG, 1987 r.

www.kzgw.gov.pl

www.isok.gov.pl
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18 Spis zatacznikéw
1. Analiza Hydrologiczno — Hydrauliczna
2. Decyzje i Uzgodnienia

3. Wypisy

OBIEKT MOSTOWY NAD
Strona 29 POTOKIEM SOSNICOWICKIM



Operat wodnoprawny dla przedsiewzigcia pn. ,Budowa drogi (ul. Szkolna) w Sos$nicowicach i Lanach Wielkich”

- obiekt mostowy na potoku Sosnicowickim

19 Spis rysunkéw
1. Plan Zagospodarowania Terenu D-02
2. Obiekt Mostowy Przekroj Poprzeczny M-01
3. Obiekt Mostowy Przekroj Poprzeczny M-02
4. Obiekt Mostowy Przekrdj Podtuzny M-03
5. Obiekt Mostowy widok z boku M-04
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