Nasypy

Cawartorzed
Czwartorzed

PRZEKROJ PODrUZNY

1:50
C] J . > JSKIE )
13) M
= g
3500 , 3 6500 3 3000
iy -
o o
N . . | 5800 |
Ucigglenie nawierzchni
geosiatkami Uciqglenie nawierzchni
geosiatkami
% +233.05
+232.92 — |
teren istniejqcy
‘ Izolacja arkuszowa
Izolacja arkuszowa 039 35
' 4000 N | ’ |
fe}
| o |
fe]
73)0 5100 760 Ptyta przejsciowa L=4m, h=300mm
Ptyta przejsciowa L=4m, h=300mm ‘ ‘
6 Beton wyrdwnawczy C12/15 150mm
Beton wyréwnawczy C12/15 150mm b Y
‘ +230.342 ‘
“ loba 020 Gb %2 asok Grodm ¥ I
G ol o jras00s +23004 5 K lamand), szmre o [030] nBPss2ek)
| nasyp niekonfrolowany (Humus + zwir + nasyp niekontrolowany {Glina + 0.20 [nN(G+fr.cg +H
piasek gliniasty), czarmy U0 MR ‘ | [ ! 3 fragmenty cegiet + czesci arganiczne) nN(G4r.cg +H)
AB AN nasyp niekontrolowany {Glina + piaserk | 0.30 [DN(G+Ps+fr.cg.
0.80 . sredni + fragmenty cegiet), szaro -
of 10 nasyp niekantrolowany (Glina ‘ ‘ razowy
g’ piaszczysta + fragmenty cegiel + zwir + | 0.8 (Gp+frag.cg.+24 glina pylasta szara warstwowana 0.80| Gr|| Ps(+2)
czesci organiczne) ‘ \ 1.2 piaskiem $rednim rdzwym z domieszka
Zwiru
gizwgf;gtgfmng'éggrf Wl + 0.40 Beton wyr6wn0wczy C1 2/1 5 150mm namut gliniasty (Glina pylasta + czesci
i i N( organiczne) szary warstwowany piaskiem |0.50 Nmg(Gx+H) || Ps
§ci organiczne), br: IN(Gp+Ps+Z+H, \ ‘ Sredni
nasyp niekontrolowany (Glina 0.40 \ srednim szarym
piaszezysta + plasek sredni + 2wir + } \ 21
czeéci organiczne), brazowy \/K_\/
Pale CFA ¢600 L=10m \)O

Glina pylasta szara warstwowana

piaskiem drobnym 120 k8
glina piaszczysta warstwowana piaskiem | 1.40 Gp ‘ ‘
srednim szara
‘ ‘ torf brazowy 040 T
torf brgzowy 0.50 T namut gliniasty (glina pylasta
‘ ‘ humusowa) ciemnoszary 050] Nmg(GrH)
piasek Sredni + czescl organiczne 0.70 Ps+H
Ei lina pylasta warst iaski
g glina pylasta warstwowana piaskiem
8 $rednim i namutem gliniastym, szara 2.00| Gx || Ps || Nmg INWESTOR: JEDNOSTKA
. . 2 PROJEKTOWA:
piasek Sredni szary warstwowany namuterm| 1.50Ps || Nmg (G + H 5 5 . s s .
gliniastym (G+H) ciemnobrazowym : g Gmina Sosnicowice
44-153 Sosnicowice, ul. Rynek 19 F LA N
63
TYTUL OPRACOWANIA:
Piasek éredni + 2wir brazowy 0.90 Ps+Z B

BUDOWA DROGI (UL. SZKOLNA) W SOSNICOWICACH | tANACH
WIELKCH - PROJEKT

piasek Sredni szary 1.00

Firma Projektowo — Ustugowa ,, PLANPROF”
inz. Michat Kubiriski
TYTUL RYSUNKU: 44-156 Sierakowice, ul. Ceramiczna 5

OBIEKT MOSTOWY email: biuro@planprof.pl
PRZEKROJ PODLUZNY WV PLANPROF. PL

Ps

glina piaszczysta zwatowa szaro-brazowa |0.80

piasek Sredni jasnobrgzowy warstwowany
gling piaszczystq szarg

Gp

£6:66 glina piaszczysta zwatowa szara 0.80
PROJEKTOWAL.: NR UPR: PODPIS: DATA: SKALA:
5 inz. MICHAL KUBINSKI i 10.2016r | 1:50
/= glina piaszczysta zwatowa + zwir szara | 0.30 Gp(+2) nr ewid. 575/02
9.1 7 OPRACOWAL: NR UPR. PODPIS: BRANZA: FAZA
=y = PROJEKTU:
b v il glina piaszczysta zwatowa szara 0.90 P BUDOWLANA BUDOWLANY
S warstwowana plasekiem érednim brunatnym™ 8 SPRAWDZIL: NR UPR: PODPIS: NR RYSUNKU:
=l o mgr inz. DAMIAN BEJTON SLK/4331/POOD/12 M-03



AutoCAD SHX Text
+232.92

AutoCAD SHX Text
+230.342

AutoCAD SHX Text
+233.05

AutoCAD SHX Text
Pale CFA  600 L=10m

AutoCAD SHX Text
+230.04

AutoCAD SHX Text
+230.04

AutoCAD SHX Text
+232.35

AutoCAD SHX Text
Beton wyrównawczy C12/15 150mm

AutoCAD SHX Text
Płyta przejściowa L=4m, h=300mm

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
Płyta przejściowa L=4m, h=300mm

AutoCAD SHX Text
Uciąglenie nawierzchni  geosiatkami

AutoCAD SHX Text
Izolacja arkuszowa

AutoCAD SHX Text
Izolacja arkuszowa

AutoCAD SHX Text
Beton wyrównawczy C12/15 150mm

AutoCAD SHX Text
Beton wyrównawczy C12/15 150mm

AutoCAD SHX Text
teren istniejący

AutoCAD SHX Text
Uciąglenie nawierzchni  geosiatkami

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
%%UPRZEKRÓJ PODŁUŻNY

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
0+393,53

AutoCAD SHX Text
do ul Gliwickiej

AutoCAD SHX Text
do ul Wiejskiej

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
0+399,33


	Sheets and Views
	03 podłużny


