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1 OPIS TECHNICZNY 

1.1 Podstawa opracowania 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej „w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” DZ. U. 

Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” 

• Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. – 

załącznik do nr. 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r 

• Wizje w terenie wykonane w marcu 2017r. 

1.2 Lokalizacja 

Inwestycja zlokalizowany jest w gminie Sośnicowice, przebiega od drogi wojewódzkiej nr 

DW408 - ulicy Gliwickiej do drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łabędzkiej, przez dwie 

miejscowości Sośnicowice i Łany Wielkie. Gmina Sośnicowice znajduje się po wschodniej 

stronie Autostrady A4 przy drogi wojewódzkiej nr DW408. 

1.3 Stan istniej ący 

W stanie istniejącym przedmiotowa droga gminna (ul. Szkolna) posiada nawierzchnię 

zróżnicowaną.  

Na odcinku od drogi wojewódzkiej nr DW408 - ulicy Gliwickiej do km 0+138,00 droga 

gminna posiada przekrój uliczny ograniczony krawężnikami o nawierzchni z kostki betonowej 

szerokości 4,50m.  

Na dalszym odcinku do istniejącego obiektu mostowego do km 0+383,00 droga gminna 

posiada przekrój drogowy z rowami odwadniającymi, nawierzchnią gruntową o szerokości od 

2,50m do 4,50m. 

Istniejąca nawierzchnia gruntowa i asfaltowa występuje z licznymi ubytkami oraz licznymi 

"łatami" powstałymi w wyniku bieżącego naprawiania lokalnych ubytków, nadaje się do 

całkowitej wymiany.   
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1.4 Projektowana organizacja ruchu, charakterystycz ne parametry techniczne 

oraz forma architektoniczna 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Szkolnej - publicznej, na odcinku 

od drogi wojewódzkiej nr DW408 - ulicy Gliwickiej do drogi powiatowej nr 2991S - ulicy 

Łabędzkiej w Sośnicowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W zakres wchodzi 

przebudowa nawierzchni ulicy wraz z chodnikiem dla pieszych, odwodnieniem przebudową 

obiektu mostowego oraz przebudową lub zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia terenu.  

Przedmiotowa ulica posiadała będzie nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 5,00m. 

Wzdłuż ulicy projektuje się po stronie zachodniej chodnik o szerokości 2,00m, który posiadał 

będzie nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4. 

Do oznakowania tego odcinka w odległości 50m od prowadzonych robót zaprojektowano 

znaki A-14 „Uwaga roboty drogowe” oraz B-21 "Zakaz skrętu w lewo" i B-21 i 22 "Zakaz 

skrętu w lewo / prawo". Bezpośrednio miejsce robót wygrodzone zostało barierami U-20b ze 

znakiem B-1 "Zakaz ruchu" oraz sygnałami pulsującymi ostrzegawczymi U-35a . 

Oznakowanie  pionowe dla przedmiotowego odcinka należy wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, oraz Spraw Wewnętrznych i Administacji w sprawie 

znaków i sygnałów drogowych z dn.31 lipca 2002r. Dz.U.Nr.170,poz.1393,z uwzględnieniem 

załączników nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r, w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach, Dz.U.-zał. 

Nr.220,poz.2181 z dn. 23 grudnia 2003r, na podstawie załączonych rysunków. 

Dla analizowanych ulic wykonano inwentaryzację oznakowania pionowego i poziomego, 

oraz zaprojektowano oznakowanie pionowe. Istniejące oznakowanie pokazano na rysunku  

D-02 Organizacja ruchu istniejąca.  

Organizacja ruchu ma charakter czasowy, przewidywany okres 

obowiązywania to od sierpień 2018r do styczeń 2019r . 

 

  Zgodnie z pismem ZDW Katowice nr WIR.6022c.138.2018.PRYB.6495.18 należy : 

− z uwagi na charakter drogi i przyjęty sposób organizacji robót prace należy prowadzić 

wyłącznie w porze dziennej, przy dobrych warunkach pogodowych i widzialności. 
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Każdorazowo po zakończeniu zmiany roboczej należy przywrócić ruch kołowy i pieszy w 

obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 408 z ul Szkolną - dopuszcza się ruch po 

powierzchniach technologicznych lub odpowiednio przygotowanych warstwach 

konstrukcji drogi. 

− oznakowanie czasowe na ciągu drogi wojewódzkiej należy umieszczać w całości na 

oddzielnych konstrukcjach wsporczych. nie dopuszcza się łączenia projektowanego 

oznakowania czasowego z istniejącymi elementami infrastruktury drogowej. 

1.5 Wykaz znaków projektowanych 

Oznakowanie pionowe 

Nazwa Szt. 

A-12b 1 

A-12c 1 

A-14 2 

B-1 2 

B-21 1 

B-22 1 

B-25 2 

B-33 2 

B-41 2 
 
Wygrodzenie robót 
 

Nazwa Dł./Szt. 

U-3d 1szt. 

U-20b 3x3,0m 

U-20c 26,0m 

U-21b 6,0szt 

F-9 2,0szt 

 

1.6 Znaki pionowe i konstrukcje wsporcze. Wytyczne materiałowo – 

technologiczne 

 
Znaki drogowe pionowe i konstrukcje wsporcze należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi, aktualnymi Wytycznymi Technicznymi - Znaki poziome i konstrukcje 

wsporcze ZDW-D-07.02.01 (WT ZPKW) znajdującymi się na stronie internetowej 

http://www.zdw.katowice.pl
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2 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 

2.1 SPIS RYSUNKÓW 
 

Lp. 
nr kolejny 

Tytuł rysunku Numer rysunku Skala 

1. Orientacja  D – 01 1:500 

2. Istniejąca organizacja ruchu  D – 02 1:500 

3. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót D – 03 1:500 

 

 


