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3. Opis techniczny 
 

3.1. Przedmiot opracowania  
 

 Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejącej sieci energetycznej niskiego 
napięcia kolidującej z planowaną inwestycją dotyczącą budowy drogi ul. Szkolnej  
w Sośnicowicach.  

 
        

3.2. Zakres opracowania 
 

zakresem opracowania objęto: 
 

� Posadowienie czterech stanowisk słupowych  
� Przewieszenie istniejącej sieci nN na projektowane słupy energetyczne 

� Demontaż istniejących słupów niskiego napięcia kolidujących z 
planowaną inwestycją 

� Demontaż istniejących linii napowietrznych  kolidujących z planowaną 
inwestycją 

� Linie napowietrzne AsXSn 4x35mm2 oraz AsXSn 2x25mm2 
� Przewieszenie istniejących oprawy oświetlenia ulicznego na 

projektowane słupy  
� Linię kablową NA2XY-J 4x35mm2 
� Ochrona przeciwporażeniowa 
� Ochrona przepięciowa 

 
3.3. Podstawa opracowania 

 
                  Niniejsza dokumentacja została opracowana na podstawie: 

♦ Umowy zawartej z Inwestorem; 
♦ Warunki przebudowy nr TD/OGL/OME/K/WT/MG/339/2017 z dn. 14.12.2017. 
♦ Oględzin obiektu na miejscu; 
♦ Uzgodnienia z przedstawicielem obiektu projektowanego; 
♦ Obowiązujące katalogi standardów wykonania sieci i stosowania urządzeń  

w Tauron Dystrybucja S.A.; 
♦ Obowiązujące przepisy i normy, a w szczególności;  
• Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych – wydanie IV aktualizowane, Warszawa 

1997 
• PN – IEC 60364-4-41 – ochrona przeciwporażeniowa; 
• PN – IEC 60364-4-443 – ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi; 
• PN – IEC 60364-5-54 – uziemienia i przewody ochronne; 
• PN – HD 60364-6:2007 – sprawdzanie odbiorcze; 
• N-SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie 

prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami 
niepełnoizolowanymi 

• N SEP – E-004 -  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 

 



3.4. Koncepcja przebudowy sieci 
 

W celu uwolnienia terenu pod inwestycję należy: 
  

1. Wyłączyć, odłączyć i uziemić istniejącą linię napowietrzną zasilaną ze stacji 
transformatorowej G234  kier. Sieć napowietrzna.  

2. W miejscu przedstawionym na planie zagospodarowania terenu rys. nr 2 
posadowić projektowane stanowisko słupowe nr 1, 2, 3, 4. 

3. Istniejącą linię napowietrzną typu 5 x AL przewieszoną pomiędzy 
istniejącym słupem nN typu E10,5/6 nr 78886 i A ŻN nr 78891 należy 
przenieść na projektowane stanowisko słupowe nr 1. Istniejące linie 
napowietrzne zawiesić na projektowanym słupie za pomocą konstrukcji 
KM2, wyposażone w izolatory porcelanowe.  

4. Pomiędzy projektowanym słupem nr 1 oraz 2 przewiesić projektowaną linię 
napowietrzną typu AsXSn 4x35mm2 (dystrybucja) oraz AsXSn 2x25mm2 
(oświetlenie) - L = 2 x 25m. Obie linie napowietrzne zawiesić na 
projektowanych słupach za pomocą haków taśmowych oraz uchwytów 
odciągowych SO 274S (dystrybucja) oraz SO 117.225s (oświetlenie).  

5. Istniejącą linię napowietrzną typu 5 x AL prowadzoną wzdłuż ul. Łabędzkiej 
zawiesić na projektowanym słupie nr 2 z zastosowaniem konstrukcji KM2.  

6. Połączenia torów prądowych pomiędzy projektowanymi liniami 
napowietrznymi typu ASXSn 4x35mm2 , AsXSn 2x25mm2 oraz istniejącymi 
liniami typu AL dokonać za pomocą zacisków prądowych AL/AL typu SL37.  

7. Istniejącą oprawę oświetlenia ulicznego, która zlokalizowana jest na 
istniejącym słupie A ŻN nr 78891 należy przewiesić na projektowany słup  
nr 2. Oprawę połączyć z siecią oświetleniową za pomocą zacisku SV 
29.253.   

8. Pomiędzy projektowanymi słupami nr 2, 3 oraz 4 przewiesić projektowaną 
linię napowietrzną typu AsXSn 4x35mm2 (dystrybucja) oraz AsXSn 
2x25mm2 (oświetlenie) - L = 2 x 80m. Obie linie napowietrzne zawiesić na 
projektowanych słupach nr 2 i 4 za pomocą haków taśmowych oraz 
uchwytów odciągowych SO 274S (dystrybucja) oraz SO 117.225s 
(oświetlenie). Projektowane linie napowietrzne podwiesić na projektowanym 
słupie nr 3 za pomocą haków  SOT 21 oraz uchwytów przelotowo-
narożnych SO 130.   

9. Istniejącą oprawę oświetlenia ulicznego, która zlokalizowana jest na 
istniejącym słupie A ŻN nr 78905 należy przewiesić na projektowany słup  
nr 4. Oprawę połączyć z siecią oświetleniową za pomocą zacisku SV 
29.253.   

10. Istniejącą linię napowietrzną typu 5 x AL prowadzoną wzdłuż ul. Wiejskiej 
zawiesić na projektowanym słupie nr 4 z zastosowaniem konstrukcji KM2, 
wyposażone w izolatory porcelanowe.  

11. Połączenia torów prądowych pomiędzy projektowanymi liniami 
napowietrznymi typu ASXSn 4x35mm2 , AsXSn 2x25mm2 oraz istniejącymi 
liniami typu AL dokonać za pomocą zacisków prądowych AL/AL typu SL37.  

12. Z projektowanego słupa nr 4 wyprowadzić projektowaną linię kablową typu 
NA2XY-J 4x35mm2, którą należy prowadzić zgodnie z planem 
zagospodarowania terenu w kierunku istniejącego złącza ZK nr 176525. 
Projektowaną linię kablową należy połączyć z istniejącą linią kablową za 
pomocą muf kablowych SMH4 25-50. Projektowaną linię kablową należy w 



całości prowadzić w rurze osłonowej typu SRS 75. Przejście pod ulicą 
Wiejską należy wykonać metodą przewiertu bez naruszania struktury jezdni 
oraz rowy odwadniającego.  

 
Końce rur uszczelni ć dławicami czopowymi EK186.  

 
13. Na istniejącym słupie energetycznym nr 78905 zlokalizowane jest czynne 

przyłącze energetyczne (kabel obcy). W celu odtworzenia zasilania 
przedmiotowego kabla należy na projektowanym słupie nN nr 4 zabudować 
rozłącznik bezpiecznikowy SZ 56 (rozłącznik wyposażyć w bezpieczniki o 
wartości identycznej jak te w złączu zlokalizowanym na słupie) oraz 
połączyć go z siecią za pomocą linii kablowej nN typu NA2XY-J 4x35mm2. 
Zgodnie z przygotowaną przez geodetę mapą do celów projektowych 
przedmiotowy kabel obcy jest wyprowadzony z istniejącego słupa nN nr 
78905 i prowadzony jest w stronę ul. Szkolnej. Opisywana linia kablowa 
zakończona jest w środku istniejącej drogi. Na etapie wykonawstwa należy 
zidentyfikować przedmiotowy kabel energetyczny oraz ustalić jego trasę. Po  
wyznaczeniu trasy kabla należy go połączyć z projektowaną linią kablową 
NA2XY-J 4x35mm2 za pomocą muf przejściowych dostosowanych do typu i 
przekroju łączonych kabli.  

14. Zdemontować istniejącą linię napowietrzną kolidującą z planowaną 
inwestycją. 

15. Zdemontować istniejące słupy kolidujące z inwestycją.  
 

Przy zejściu ze słupa kable należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. W tym celu do 2,5m nad ziemią 0,5m pod ziemią prowadzić 
kabel w rurze osłonne tj. typu BE (SV) – AROT ø50. 
  
 Miejsce posadowienia nowoprojektowanych stanowisk słupowych, słup 
przeznaczony do demontażu, przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys. nr 
E-2. Szczegóły połączeń elektrycznych, typy przewodów oraz ich długości 
przedstawiono na schemacie ideowym przebudowy rys. nr E-3. 
 
 Sposób zagospodarowania materiałów pochodzących z demontażu należy 
uzgodnić z przedstawicielem Tauron Dystrybucja S.A.   
 Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy prowadzi pod nadzorem 
zainteresowanych służb. 

 
3.5. Prowadzenie linii kablowych nN 

 
Kabel należy układać w rowie kablowym o głębokości min. 80cm na 10cm podsypce 

z piasku, z przykryciem 10cm warstwą piasku, następnie rów zasypać 15cm warstwą 
przesianego gruntu rodzimego i ułożyć folię PVC koloru niebieskiego a następnie 
zasypać gruntem rodzimym. Poszczególne warstwy piasku i ziemi w rowie kablowym 
należy zagęszczać. 

Zagęszczanie wykonać następująco: po nasypaniu warstwy piasku na dnie rowu 
zagęścić go do grubości 10cm, ułożyć kabel, nasypać warstwę piasku i zagęścić ją do 
10cm, nasypać warstwę przesianego rodzimego gruntu i zagęścić ją do grubości 15cm, 
ułożyć folię nasypać kolejne 10cm, 15cm warstwy gruntu rodzimego i zagęszczać. 



Przy układaniu kabli należy stosować normę N-SEP-E-004. W miejscach skrzyżowania 
kabli z terenami trwale utwardzonymi należy stosować rury ochronne.  

Dla linii niskiego napięcia należy stosować rury koloru niebieskiego. Kable przed 
zasypaniem podlegają odbiorowi oraz wymagają wykonania inwentaryzacji geodezyjnej, 
Kabel nie zinwentaryzowany geodezyjnie nie może być odebrany i nie może być 
przekazany do eksploatacji. Przed zasypaniem należy wykonać wszystkie próby 
wymagane przepisami. 

Przy złączu kablowym oraz słupie zostawić zapas kabla 1m, przy rurach osłonowych 
po 0,5m z każdej strony.  

Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy prowadzi pod nadzorem 
zainteresowanych służb. 

Przed zasypaniem kabli dokonać odbioru wstępnego przez TAURON 
DYSTRYBUCJA S.A., a do odbioru końcowego przedstawić inwentaryzację geodezyjną. 
  
3.6. Ochrona przeciwpora żeniowa 

 
Jako ochronę przeciwporażeniową zastosowano: 
- ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa); 
- ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa); 
Jako dodatkowy środek ochrony przeciwporażeniowej zastosowano samoczynne 
wyłączenie zasilania realizowane przez bezpieczniki topikowe w rozdzielni nN stacji 
transformatorowej. 

     
 3.6. Ochrona przepi ęciowa. 
 

Na projektowanych słupach nr 1,2 4, należy zainstalować odgromniki typu SE 
30.366 - 0,66/5. Słup i odgromniki należy uziemić, a wartość uziemienia nie może 
przekraczać 10Ω.   

 
      3.7. Ochrona środowiska. 

  
 W świetle Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dn. 13.05.1995 (Dz.U. nr.52) - elektroenergetyczne linie napowietrzne i 
kablowe nN nie są zaliczane do szkodliwych.  

 
3.8. Oznakowanie instalacji 

 
Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe 

oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz przy mufach  
i miejscach charakterystycznych na przykład przy skrzyżowaniu, wejściach do kanałów  
i osłon otaczających.  

 



Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 
1. Numer ewidencyjny linii  
2. Typ kabla  
3. Znak użytkownika kabla  
4. Rok ułożenia kabla 
5. Napięcie znamionowe  

 
 3.9. Uwagi ko ńcowe 

 
Wszystkie roboty wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi 
przepisami i normami; 

Wykopy pod stanowiska słupowe wykonać ręcznie i pod nadzorem zainteresowanych 
instytucji; 

Podstawę do realizacji inwestycji stanowi kompletna i uzgodniona dokumentacja 
projektowa. Przebudowę sieci można realizować po uzyskaniu prawomocnego 
pozwolenia na budowę, które musi zostać wydane przez odpowiedni organ; 

Roboty musi odebrać przedstawiciel Tauron Dystrybucja S.A. oraz przedstawiciel 
Inwestora; 

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” 
b (Dz. U. Nr 20, poz. 163) przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Inwestor 
zobowiązany jest zlecić do jednostki wykonawstwa geodezyjnego upoważnionej do 
wykonania robót geodezyjnych następujące prace;  

  - wytyczenie w terenie elementów projektowanych urządzeń; 
pomiary powykonawcze, inwentaryzacja w przypadku urządzeń podziemnych przed 
ich zasypaniem. 
Po wykonaniu wszystkich prac należy sporządzić protokoły badań i pomiarów. 

Wszystkie prace w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych należy 
wykonywać pod nadzorem Tauron Dystrybucja S.A. 
Prace mogą wykonać tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Usta 
nr. 54, ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. „Prawo Energetyczne”. 
Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacja urządzeń, instalacji 
i sieci energetycznych określa Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 
1998r. 
Zgodnie z prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr89 z 25 sierpnia 1994r.) przy 
wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować wyroby dopuszczone 
do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla 
których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polska normą lub aprobatą 
techniczną (w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy), jeżeli 
nie są objęte certyfikacją na znak bezpieczeństwa. 

 



4. Obliczenia techniczne  
 

4.1. Obliczenia statyczne projektowanych słupów: 
4.1.1. Dopuszczalne obci ążenie słupa KK (słup nr 1 oraz 4) 
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4.1.2. Dopuszczalne obci ążenie słupa ROK (słup nr 2) 

Obciążenie słupa pochodzące od istniejącej linii napowietrznej AL: 
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Obciążenie słupa pochodzące od projektowanej linii napowietrznej AsXSn: 
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Dobrano słup typu E10,5/10  
 
 
4.1.3. Dopuszczalne obci ążenie słupa N (słup nr 3) 
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Dobrano słup typu E12/4,3  
 



UWAGA!  
 

W celu zachowania wymaganych odległości projektowanej linii napowietrznej do 
ziemi słup nr 3 i 4 projektuje się jako żerdzie o długości 12,0m.   

 
5.1. Zestawienie podstawowych materiałów 

 Wyszczególnienie jedn.miary ilość Uwagi 
1.  Słup E10,5/10 Szt 2  
2.  Słup E12/4,3 Szt 1  
3.  Słup E12/10 Szt 1  
4.  Fundament UP-3 + UP-6 Kpl 2 Dla słupa KK 
5.  Fundament UP-3 Kpl 1 Dla słupa N 
6.  Fundament UP-3 + UP-6   Kpl 1 Dla słupa ROK 
7.  Konstrukcje KM2 z izolatorami  Szt 15 Izolator M80/2 
8.  Odgromniki SE 30.366-0,66/5   Szt 12  
9.  Płaskownik ocynkowany FeZn 30x4 mb 45  
10.  Zacisk krzyżowy szt. 3  
11.  Sondy Galmar kpl 3  
12.  Linka LGY10 mb 3  
13.  Rura BE(SV) 50 Mb 6  
14.  Rura termokurczliwa Szt 2  
15.  Hak taśmowy Szt 8  
16.  Hak SOT 21 Szt 2  

17.  Zaciski jednostronnie przebijające 
izolację SL9.21 

Szt. 13  

18.  Uchwyt przelotowy SO130 Szt 2  
19.  Uchwyt odciągowy SO118.225S Szt 4  
20.  Uchwyt odciągowy SO 274S Szt 4  
21.  Klamerka COT37 Szt. 25  
22.  Taśmy COT36 Mb 75  
23.  Rura SRS 75 Mb 20  
24.  Linia kablowa NA2XY-J 4x3mm2 Mb 72  
25.  Mufa kablowa SMH4 25-50  Kpl 1  
26.  Mufa przejściowa Kpl 1  
27.  Rozłącznik słupowy SZ56 Kpl 1  
28.  Bezpieczniki do SZ56 Szt 3  
29.  Dławice czopowe EK 186 Szt 6  
30.  Zacisk SV 29.253 Szt 2  

 
 

5.2. Zestawienie materiałów pochodz ących z demonta żu 
 Wyszczególnienie jedn.miary ilość Uwagi 

1. Słup ŻN-10 Szt 1  
2. Słup A-ŻN Szt 2  
3. Linia napowietrzna AL 35 Mb 300  



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

1. Podstawa opracowania  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz. 

 

2. Opis zasadniczych robót 

Przedmiotem omawianego przedsięwzięcia jest wykonanie zewnętrznej instalacji 
elektrycznej. 

 

3. Kolejność przewidywanych robót 

a) Montaż urządzeń elektrycznych i przewodów instalacji; 

b) Roboty instalatorskie; 

c) Próby i pomiary elektryczne instalacji; 

e) Roboty związane z uruchomieniem instalacji. 

 

4. Przewidywane zagrożenia 

Najważniejszymi mogącymi wystąpić zagrożeniami są: 

a) Praca pod i w pobliżu napięcia; 

b) Praca na wysokości przy montażu osprzętu; 

c) Możliwość poślizgnięcia i upadek; 

d) Zaprószenie ognia; 

 

5. Prowadzenie instruktażu 

a) Przed przystąpieniem do robót pracownicy muszą zostać przeszkoleni. 

b) Przed przystąpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostaną 
poinformowani przez osoby dozoru o mogących wystąpić zagrożeniach i sposobach ich 
uniknięcia. 

c) Kierownik budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zapozna z 
nim pracowników. 

 



6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

a) Rejon prowadzenia robót ogrodzić taśmą biało – czerwoną i ustawić tablice 
ostrzegawcze; 

b) Używane narzędzia muszą być sprawne i posiadać odpowiednie atesty; 

c) Pracownicy będą wyposażeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robót sprzęt 
ochrony osobistej; 

d) W pobliżu stanowisk, na których może wystąpić zaprószenie ognia należy zlokalizować 
przenośny sprzęt gaśniczy. 

e) Roboty mogą wykonywać tylko uprawnieni pracownicy posiadający ważne 
zaświadczenie kwalifikacyjne 

 

7. Przepisy BHP dotyczące prowadzenia robót 

a) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.09.1997 r. tekst jednolity z 
dnia 28.28.2003 r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w 

sprawie wykonania robót budowlanych. 

 
 

OŚWIADCZENIE 
  
 Oświadczam, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu 
jakiemu na służyć. 
 
 
 
 
  Projektant     Sprawdzaj ący  
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