
Data Poboru 5.09.2017

Data Badania 17.09.2017

Badanie wykonał Paweł Lalurny

Sito [mm]

250,000

125,000

90,000

63,000

45,000

31,500

22,400

16,000

11,200

8,000

5,600

4,000

2,000

1,000

0,500

0,250

0,125

0,063

<0,063

Wykres:

Wykonał: Opracował:

20,6

-

Metoda na sucho

98

98

97

93

71

37

100

100

100

99

99

98

Przechodzi rzez sito [%]

100

100

100

100

100

Zawartość procentowa [%]

0

0

0

0

0

22

34

16

20,6

1

0

0

1

1

4

0

0

1

0

Pobierający
Paweł Lalurny

Patryk Szczypior

Rodzaj materiału Pd(+G+Ż)

ROAD - SKAN - EXPERT 

ul. Kochanowskiego 9

43 -200 Pszczyna

Analiza granulometryczna wg. PN-EN 933-1

Inwestycja: ul. Szkolna w Sośnicowicach i Łanach Wielkich

Odwiert/Głębokosć poboru 1/1,45
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frakcja:              pyłowa                                          piaskowa                                               żwirowa                                              kamienista
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77%fp= 2%fŻ= 0%fk= k= 5,8*10-6 [m/s] 6,9U (Cu) = 1,5Cc=21%f∏=


