
ROAD-SKAN-EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 3

Wiertnica: ---

Miejscowość: Sośnicowice

Gmina: Sośnicowice

Powiat: Gliwicki

Województwo: Śląskie

Obiekt: ul. Wiejska wg. załącznika nr 2

Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: ręcznie

Rzędna: 237.70 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-09-05
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Nawierzchnia asfaltowa 
Piasek średni zagliniony + kruszywo łamane 
+ spieki fr 0/63mm, ciemnobrązowo - szary 
Piasek średni + żwir + kruszywo łamane  fr 
0/45mm, ciemnobrązowy 
nasyp niekontrolowany (Piasek średni 
zagliniony + fragmenty cegieł) brązowo - 
bordowy 
nasyp niekontrolowany (Piasek drobny 
zagliniony + żwir + domieszka fragmentów 
cegieł), ciemnoszary 
piasek drobny zagliniony z domieszką żwiru 
jasnobrązowy 
piasek drobny+ glina + cześci organiczne 
ciemnoszary 
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2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. Andrzej Rozmus



ROAD-SKAN-EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 3

Wiertnica: ---

Miejscowość: Sośnicowice

Gmina: Sośnicowice

Powiat: Gliwicki

Województwo: Śląskie

Obiekt: ul. Szkolna wg. załącznika nr 2

Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: ręcznie

Rzędna: 233.10 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-09-05
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Nawierzchnia asfaltowa 
Piasek średni zagliniony + kruszywo 
naturalne + kruszywo naturalne przkruszone, 
ciemnobrązowy 
nasyp niekontrolowany (Glina piaszczysta + 
żwir + części organiczne), ciemnoszaro - 
brązowy 
glina jasnobrązowo-jasnoszara 
glina piaszczysta z domieszką części 
organicznych warstwowana piaskiem średnim 
szara 

glina piaszczysta warstwowana piaskiem 
średnim szara 

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. Andrzej Rozmus



ROAD-SKAN-EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2a

Zał.Nr: 3

Wiertnica: P.Grzegorczyk

Miejscowość: Sośnicowice

Gmina: Sośnicowice

Powiat: Gliwicki

Województwo: Śląskie

Obiekt: ul. Szkolna wg. załącznika nr 2

Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 232.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-09-06
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gleba 

nasyp niekontrolowany (Humus + żwir + 
piasek gliniasty), czarny 

nasyp niekontrolowany (Glina piaszczysta + 
fragmenty cegieł + żwir + części 
organiczne) 

nasyp niekontrolowany (Glina piaszczysta + 
piasek średni + żwir + części organiczne), 
brązowy 
nasyp niekontrolowany (Glina piaszczysta + 
piasek średni + żwir + części organiczne), 
brązowy 

glina piaszczysta z częściami organicznymi 
warstwowana piaskiem średnim szara 

torf brązowy 

piasek średni humusowy, szary 

piasek średni szary warstwowany namułem 
gliniastym ciemnobrązowym 

piasek średni szary 

piasek średni jasnobrązowy warstwowany 
gliną piaszczystą szarą 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. Andrzej Rozmus



ROAD-SKAN-EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 3

Wiertnica: ---

Miejscowość: Sośnicowice

Gmina: Sośnicowice

Powiat: Gliwicki

Województwo: Śląskie

Obiekt: ul. Szkolna wg. załącznika nr 2

Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: ręcznie

Rzędna: 232.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-09-05
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nasyp budowlany (Destrukt nawierzchni 
smołowej + piasek średni fr 0/45mm), czarny 
nasyp niekontrolowany (Piasek średni 
zaglinony + kruszywo łamane + części 
organiczne fr 0/45mm), ciemnobrązowy 
nasyp niekontrolowany Piasek średni 
zagliniony + kruszywo łamane + części 
organiczne + domieszka fragmentów cegieł) 
nasyp niekontrolowany (Glina piaszczysta + 
piasek średni + fragmenty cegieł+ części 
organicznych), szaro - brązowy 
nasyp niekontrolowany (Glina piaszczysta 
humusowa + domieszka fragmentów cegieł), 
szary 
namuł gliniasty szary warstwowany piaskiem 
średnim szarym 
piasek średni szary 

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. Andrzej Rozmus



ROAD-SKAN-EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3a

Zał.Nr: 3

Wiertnica: P.Grzegorczyk

Miejscowość: Sośnicowice

Gmina: Sośnicowice

Powiat: Gliwicki

Województwo: Śląskie

Obiekt: ul. Szkolna wg. załącznika nr 2

Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 232.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-09-06
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nasyp budowlany (Piasek średni + żwir + 
kruszywo łamane), szare 
nasyp niekontrolowany (Glina + fragmenty 
cegieł + części organiczne) 
nasyp niekontrolowany (Glina + piasek 
średni + fragmenty cegieł), szaro - brązowy 

glina pylasta humusowa szara warstwowana 
piaskiem średnim rdzwym z domieszką żwiru 

namuł gliniasty szary warstwowany piaskiem 
średnim szarym 

Glina pylasta szara warstwowana piaskiem 
drobnym 

torf brązowy 

namuł gliniasty ciemnoszary 

glina pylasta z częściami organicznymi 
warstwowana piaskiem średnim, szara 

Piasek średni + żwir brązowy 

glina piaszczysta zwałowa szaro-brązowa 

glina piaszczysta zwałowa szara 

glina piaszczysta zwałowa  + żwir szara 

glina piaszczysta zwałowa szara warstwowana 
piasekiem średnim brunatnym 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. Andrzej Rozmus



ROAD-SKAN-EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zał.Nr: 3

Wiertnica: ---

Miejscowość: Sośnicowice

Gmina: Sośnicowice

Powiat: Gliwicki

Województwo: Śląskie

Obiekt: ul. Szkolna wg. załącznika nr 2

Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: ręcznie

Rzędna: 238.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-09-05
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Nawierzchnia asfaltowa 
Piasek średni zagliniony + kruszywo łamane 
+ domieszka fragmentów cegieł 

nasyp niekontrolowany (Piasek średni 
zagliniony + fragmenty cegieł + domieszka 
gliny), bordowo - szary 

nasyp niekontrolowany (Piasek średni 
zagliniony + żwir + domieszka fragmentów 
cegieł), ciemnobrązowy 
nasyp niekontrolowany (Glina pylasta + 
piasek średni + żwir+części organiczne) 
ciemnobrązowy 
piasek średni warstwowany gliną piaszczystą 
z domieszką części organicznych, szary 
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2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. Andrzej Rozmus



ROAD-SKAN-EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4a

Zał.Nr: 3

Wiertnica: P.Grzegorczyk

Miejscowość: Sośnicowice

Gmina: Sośnicowice

Powiat: Gliwicki

Województwo: Śląskie

Obiekt: ul. Szkolna wg. załącznika nr 2

Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 237.70 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-09-06
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Nawierzchnia asfaltowa 
Kruszywo łamane + piasek średni, szare 
nasyp niekontrolowany (Piasek średni 
zagliniony + fragmenty cegieł + żwir), 
bordowy 
nasyp niekontrolowany (Piasek średni + gruz 
betonowy + żwir), szary 

nasyp niekontrolowany (glina pylasta 
humusowa + żwir), ciemnoszary 

piasek średni szary 

glina pylasta z częściami organicznymi 
warstwowana piaskiem średnim brązowo - 
szara 

glina pylasta zwięzła szaro-brązowa 

glina pylasta zwięzła + żwir (zwałowa), 
szara 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. Andrzej Rozmus



ROAD-SKAN-EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zał.Nr: 3

Wiertnica: ---

Miejscowość: Sośnicowice

Gmina: Sośnicowice

Powiat: Gliwicki

Województwo: Śląskie

Obiekt: ul. Szkolna wg. załącznika nr 2

Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: ręcznie

Rzędna: 247.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-09-05
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Kostka betonowa 
Piasek średni + kruszywo łamane + spieki + 
fragmenty cegieł, szaro - brązowy 

nasyp budowlany (Piasek sredni zagliniony), 
jasnobrązowy 

nasyp budowlany (Piasek średni zagliniony + 
glina piaszczysta), jasnobrązowy 
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