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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej jest przebudowa istniejącej 

infrastruktury teletechnicznej kolidującej z planowaną inwestycją przebudowy ulicy 

Szkolnej w miejscowości Sośnicowice i Łany Wielkie. 

1.2. Podstawa opracowania 

-  Zlecenie  

-  Założenia Zadania Inwestycyjnego, 

-  Dane zebrane przez projektanta w terenie, 

- Warunki Techniczne  

- Uzgodnienia techniczne  

- Inwentaryzacja istniejącej sieci  

1.3. Zakres rzeczowy 

W zakres rzeczowy opracowania wchodzi: 
 

• Budowa kabla ziemnego XzTKMXpw 3x2x0,5       
• Budowa kabla ziemnego XzTKMXpw 5x2x0,5 
• Budowa kabla ziemnego XzTKMXpw 5x4x0,5 
• Budowa złącz równoległych na kablach XzTKMXpw 3x2x0,5,  

XzTKMXpw 5x2x0,5 
• Budowa złącz równoległych na kablach XzTKMXpw 3x2x0,5,  

XzTKMXpw 5x2x0,5 
• Zabezpieczenie istniejących kabli ziemnych rurami dwudzielnymi  
• Zabezpieczenie projektowanych kabli ziemnych rurami ochronnymi 
• Wprowadzenie kabli XzTKMXpw 5x2x0,5 do kanalizacji kablowej 

jednootworowej 
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2. CZĘŚĆ TECHNICZNA 

2.1. Opis techniczny. 

Przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej jest przebudowa istniejącej 

infrastruktury teletechnicznej kolidującej z planowaną inwestycją przebudowy ulicy 

Szkolnej w miejscowości Sośnicowice i Łany Wielkie. 

 

2.2. Przebudowa sieci teletechnicznej Orange Polska S.A 

W związku z przebudową ul. Szkolnej w Sośnicowicach i Łanach Wielkich 

zachodzi konieczność przebudowy i zabezpieczenia istniejącej infrastruktury 

teletechnicznej kolidującej z projektowanym układem jezdnym i układem chodników. 

Przy skrzyżowaniu ul. Wiejskiej z ul. Szkolną istniejące kable ziemne typu 

XzTKMXpw 5x4x0,5 kolidują z projektowanym przebiegiem drogi. W tym celu należy 

poprowadzić projektowane odcinki kabli XzTKMXpw 5x4x0,5 poza obszar drogi. Na 

planie zagospodarowania terenu pokazano przebieg projektowanych kabli oraz miejsce 

złącz i mufowania. Kable prowadzić w rurze ochronnej RHDPE 40, a pod drogą 

dodatkowo zabezpieczyć rurą ochronną odporną na obciążenia transportowe RHDPE 

110/6,3. 

Przy ul. Szkolnej w rejonie budynku 4 istniejące przyłącze do budynku koliduje 

z poszerzaną drogą. W celu przebudowy należy ułożyć nowy odcinek kabla typu 

XzTKMXpw 3x2x0,5 po trasie pokazanej na planie zagospodarowania terenu tj. rys. nr 

T-03. Kabel układać w rurce RHDPE 32, dodatkowo pod wjazdem zabezpieczyć rurą 

ochronną odporną na obciążenia transportowe typu RHDPE 110/6,3. 

Przy ul. Szkolnej nr 2 należy przebudować istniejące kable typu 2x XzTKMXpw 

5x2x0,5. Na planie zagospodarowania terenu pokazano przebieg projektowanych kabli 

oraz miejsca złącz i mufowania. Projektowane kable  2x XzTKMXpw 5x2x0,5 

prowadzić w rurze ochronnej typu RHDPE 40. Istniejący kabel przebiegający w 

poprzek drogi należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną typu A110 PS. 

Dodatkowo na długości kabla pod droga należy ułożyć rezerwową rurę RHDPE 40. 
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Przy ul. Szkolnej w rejonie od ul. Gliwickiej do ul. Szkolnej nr 3 przebiegają 

kable ziemne. Zgodnie z ustaleniami z gestorem sieci należy przebudować istniejące 

kable typu 2x XzTKMX 5x2x0,5 wprowadzając je do kanalizacji kablowej. Trasę kabli 

w istniejącej kanalizacji kablowej pokazano na planie zagospodarowania terenu. Złącza 

na istniejących i projektowanych kablach wykonać w studni nr 1 oraz w studni nr 4 

(uprzednio odkopać i przeciąć istniejące kable kolidujące na odcinku umożliwiającym 

prowadzenie do studni nr 4). 

 

2.3. Przebudowa kabli miedzianych Orange Polska S.A 

 

W zakres przebudowywanych kabli rozdzielczych wchodzą kable XzTKMXpw 

5x4x0,5, XzTKMXpw 5x2x0,5 mm2, XzTKMXpw 3x2x0,5 mm2. Połączenia żył należy 

wykonać z użyciem muf kablowych termokurczliwych kompozytowych. 

   Po przełączeniu i sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania połączeń kabli 

należy dokonać demontażu wyłączonych istniejących odcinków kabli teletechnicznych. 

Nowo projektowane odcinki wstawek kablowych należy oznaczyć przywieszkami 

identyfikacyjnymi z informacjami o numerze kabla, jego pojemności i średnicy żył. 

W ramach niniejszego projektu należy wykonać następujące pomiary kabli: 

— pomiary wstępne prądem stałym 

— pomiary końcowe prądem stałym 

dla wszystkich par kablowych. Wyniki pomiarów powinny spełniać wymagania 

określone w ZN-96/TP S.A.-027. 
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3. TABELE I ZESTAWIENIA 

3.1. Zestawienie projektowanych kabli materiałów 

3.1.1. Zestawienie podstawowych materiałów dla przebudowy sieci  
                     Orange Polska S.A.. 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość jedn. 

1 2 3 4 

1 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 52 

2 Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 m 426 

3 Kabel XzTKMXpw 3x2x0,5 m 24 

4 Rura RHDPE 32 m 22 

5 Rura RHDPE 40 m 136 

6 Rura RHDPE 110/6,3 m 23 

7 Rura dwudzielna A 110 PS m 17 

8 Łącznik żył pojedynczy Scotchlock szt 172 

9 Przywieszki identyfikacyjne szt 50 

10 Osłona termokurczliwa złącza np  typu XAGA 500 43/8 szt 14 

11 Taśma ostrzegawcza m 135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. UWAGI KOŃCOWE 
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Po zakończeniu prac należy wykonać dokumentację powykonawczą, zgodną ze stanem 

rzeczywistego zrealizowania projektu, uwzględniającą zmiany przeprowadzone w 

czasie budowy i uzupełnioną wynikami pomiarów oraz badań parametrów 

technicznych, wykonanymi metodami określonymi w przepisach TP S.A. 

Dokumentacja powinna zawierać również: 

— opis zastosowanego oznakowania studni, kabli i słupów 

— lokalizację złączy. 

 Odbiór linii kablowych powinien być poprzedzony badaniami sprawdzającymi 

zgodność realizacji robót i parametrów transmisyjnych torów z dokumentacją 

techniczną i wymaganiami obowiązujących przepisów. 

Po zrealizowaniu dokumentacji, zostaną wydłużone długości elektryczne torów 

abonenckich w kablach ujętych do przebudowy. 

Wydłużenie to (nieznaczne w porównaniu ze stanem przez przebudową) nie wpłynie w 

sposób zauważalny na pogorszenie warunków transmisyjnych łączy telefonicznych. 

Do protokółu odbioru Wykonawca winien dołączyć geodezyjny pomiar powykonawczy 

oraz pomiary końcowe kabli.  

  Budowę prowadzić zgodnie z aktualnymi Normami Zakładowymi 

Telekomunikacji Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem  

ZN-96/TP SA-013 - Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe 

ZN-96/TP SA-017 - Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego 

ZN-96/TP SA-018 - Rury polietylenowe (RHDPE) 

ZN-96/TP SA-019 - Rury trudnopalne (RHDPEt) 

ZN-96/TP SA-020 - Złączki rur 

ZN-96/TP SA-021 - Uszczelki końców rur 

ZN-96/TP SA-022 - Przywieszki identyfikacyjne 

ZN-96/TP SA-025 - Taśmy ostrzegawczo – lokalizacyjne 

ZN-96/TP SA-008 - Osłony złączowe 

ZN-96/TP SA-037 - Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych 

Po zakończeniu robót teren należy pozostawić w stanie czystym i uporządkowanym. 

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
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1. Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym 

·  Brygada wykonująca roboty budowlane powinna być zapoznana z projektem. 

2. Przy robotach budowlanych nale ży: 

·  Sprawdzić sprawność sprzętu, 

·  Pouczyć pracowników o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach, 

·  Obsługę sprzętu powierzyć wykwalifikowanemu pracownikowi. 

3. Przy wykonywaniu robót budowlanych na tej budowie występuje miedzy nimi 

ryzyko od następujących zagrożeń: 

·  od upadku przedmiotów z wysokości, 

·  uderzenia lub pochwycenia ruchoma częścią maszyny, 

·  porażenia prądem elektrycznym, 

·  wpadniecie człowieka do wykopu, 

·  uszkodzeniem organizmu od ręcznego dźwigania zbyt dużych cie arów, 

·  od uderzenia przedmiotem, 

·  przysypania ziemia w wykopie 

4. Osoby przebywające na budowie powinny u używać przy poszczególnych pracach 

następujący sprzęt ochrony osobistej: 

·  kaski przy zagrożeniu upadku przedmiotu, 

·  buty z noskami stalowymi, okulary ochronne, ubrania i obuwie ochronne, narzędzia  

i sprzęt dielektryczny, rękawice ochronne itp. 

5. Wszyscy pracownicy budowy powinni miec odpowiednie badania lekarskie, 

stosowne do rodzaju wykonywanej pracy. 

6. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mieć następujące przeszkolenie bhp: 

·  wstępne ogólne, 

·  podstawowe lub okresowe, 

·  stanowiskowe. 

7. Pracownicy obsługujący maszyny powinni mieć odpowiednie przeszkolenie 

i uprawnienia. Operator oddalający sie od maszyny powinien ja wyłączyć i 

zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 

8. Podczas pracy poszczególnych maszyn na budowie powinny być umieszczone na 
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widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej obsługi maszyny. 

9. Maszyny i urządzenia na budowie powinny być poddawane okresowym przeglądom 

przez montażystów, operatorów. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu 

jakiemu na służyć. 

 
 
 
 

Projektant:                 Sprawdzający:         

 
 
 
 
 
 
 
 


