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PRZEJSCIE SZCZELNE WG INSTRUKCJI
PRODUCENTA RUR
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PLYTA ZELBETOWA
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PODSYPKA Z PIASKU MINIMUM 20cm
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DLA h>0.6m WYKONAC KASKADE Z RUR | KSZTALTEK PVC @160
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UWAGI:

1. STUDZIENKI WYKONAC Z KREGOW ZELBETOWYCH ZGODNIE Z NORMA PN-92/B-10729

2. SZCZELNOSC STUDZIENKI WG PN/B-10735:1992

3. POLACZENIE DOLNYCH CZESCI STUDNI Z KREGAMI
ZA POMOCY USZCZELEK

4. POLACZENIE KREGOW ZA POMOCY USZCZELEK

. W TERENIE ZIELONYM WEAZ NALEZY WYNIESC 10cm PONAD TEREN

6. RZEDNE WLAZOW, DNA STUDNI, WYLOTOW ORAZ WLOTOW POKAZANO NA
PROFILACH

7. ZASTOSOWANO STUDNIE O SREDNICY DN1200mm

8. NA RYSUNKU POKAZANO PRZYKLADOWE POSADOWIENIE STUDNI,
POSADOWIENIE STUDNI NALEZY DOSTOSOWAC DO LOKALNYCH WARUNKOW
GRUNTOWO - WODNYCH
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