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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO 
 
Zgodny z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462 ze zmianami) 
 

1. Informacje ogólne 
1) Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego 
charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie powierzchni, wysokość i 
długość 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa obiektu w ciągu ulicy Szkolnej w Sośnicowicach,. 
Numery działek, na których zlokalizowano obiekt, znajdują się w PZT tom1. 

1.2. Przeznaczenie i program u żytkowy obiektu 

Projektowana przebudowa obiektu inżynierskiego służy do przeprowadzenia ulicy Szkolnej nad 
przeszkodą którą stanowi ciek bez nazwy.. 

1.3. Podstawowe parametry techniczne 

MOST Parametry techniczno-geometryczne: 
Długość całkowita:     6,50 m    
Rozpiętość teoretyczna:    5,80 m 
Szerokość całkowita   :  8,28 m 
Wysokość konstrukcyjna:    0,63 m 
Grubośc płyty    :  0,50 m 
Szerokość w świetle pod obiektem (min.)  5,10 m   
Kąt skosu:      90° 

 
MOST Przekrój poprzeczny na obiekcie  
 - spadek poprzeczny:     2,0 % (jednostronny) 

- pasy ruchu:      5,00 m 
- bariery ochronne/balustrady/kapy chodnikowe itp.: 
- (od str. krawędzi wewnętrznej):   2,18 m 
- (od str. krawędzi zewnętrznej):    1,10 m 

Razem=8,28 m 
 

1.4. Etapowanie budowy 

Projekt przewiduje wykonanie obiektu w jednym etapie technologicznym.  

1.5. Stan istniej ący 

Tereny przylegające do obiektu mają charakter luźnej zabudowy wiejskiej. W miejscu 
przebudowywanego obiektu znajduje się użytkowany obecnie istniejący obiekt będący przedmiotem 
przebudowy podlegający rozbiórce. 

1.6. Materiały wyj ściowe 

Podstawa formalno-prawna oraz opracowania na podstawie, których wykonano niniejszy 
projekt, została podana w Projekcie Zagospodarowania Terenu. Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy zamieszczono w tomie BIOZ. 
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1.7. Decyzje, warunki techniczne i uzgodnienia 

Warunki techniczne i opinie instytucji uzgadniających w tym uzgodnienie ZUD oraz 
uzgodnienie z administratorem drogi zostały zamieszczone w Projekcie Zagospodarowania Terenu 
Kopie uprawnień oraz wpisów do Izby Inżynierów Budownictwa Projektanta i Sprawdzającego zostały 
zamieszczone na końcu niniejszego tomu w postaci kopii tych dokumentów potwierdzonych za 
zgodność z oryginałem.  

1.8. Materiały pomocnicze 

Podczas projektowania korzystano z następujących materiałów pomocniczych: 
normy: 
[1] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia.  
[2] PN-91/S-10042 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  
[3] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

    statyczne i projektowanie.  
wytyczne: 
[4] Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
[5] Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, 

  jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
[6]  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
 [7]  Rozporządzenie MSWiA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.  
[8]  Dokumentacja geotechniczna badań podłoża gruntowego opracowana w grudniu 

2015 r. przez: Geosond Ustroń. 
 
 
 
 
 

2. Forma i funkcja projektowanego obiektu 
2) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej 
zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1, (zgodność z przepisami 
budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej) 

 Przebudowa mostu drogowego przewiduje ustrój ramowy oparty jednym rzędzie pali pod 
każdą ze ścian. 

Funkcją przebudowywanego obiektu jest przeprowadzenie drogi powiatowej ulicy Szkolnej 
ponad przeszkodą którą stanowi potok Sośnicowicki (ciek Łękawa). 

 
 Obiekt zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie na klas ę A obciążenia taborem samochodowym (wg PN-85/S-10030)  
Klasę obciążeń MLC zgodnie z wojskową klasyfikacją obciążenia obiektów mostowych przedstawia 
poniższa tabela: 

Wojskowa klasa obciążenia MLC 

Pojazdy kołowe Pojazdy 
gąsienicowe 

 
 

Lp. Oznaczenie 
obiektu 

Kilometraż 

 
 

Najbliższa 
miejscowość 

↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Most nad 
Łękawą 

- Sośnicowice 100 150 100 120 
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3. Układ konstrukcyjny projektowanego obiektu 
3) Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia 
przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla 
konstrukcji nowych, niesprawdzonych – wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno 
– materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, 
warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania 
konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych; w wypadku projektowania 
przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą, w 
uzasadnionych wypadkach, także ocenę aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich i stan posadowienia 
obiektu budowlanego 

3.1. Układ konstrukcyjny 

3.1.1. Podpory 

Podpory mostu zaprojektowano w formie oczepów żelbetowych pali na których posadowiona 
jest konstrukcja okraczająca istniejący obiekt podlegający rozbiórce. Oczepy zakończone są ścianami 
bocznymi w formie podwieszonych skrzydeł z trzech stron, od strony istniejącego zjazdu do urządzeń 
jazu zaprojektowano wolnostojącą ścianę oporową łączącą się ze ścianą boczną oczepu. 

3.1.2. Ustrój nośny 

Zaprojektowano ustrój nośny w formie ramy, gdzie ryglem jest płyta pomostowa o grubości 
50cm, zamocowana w oczepach opartych na palach 

3.2. Dane materiałowe 

Ustrój nośny (żelbetowy): 
- beton B45 (C35/45)   Rb1=26,0 MPa   Rb2=28,8 MPa   

     Rbtk0,05=-2,30 MPa Eb=37,8 GPa 
- stal zbrojeniowa A-IIIN BSt500S  Ra=375 MPa   Ea=200 GPa 

 
Płyty przejściowe: 
- beton B35 (C30/37)   Rb1=20,2 MPa   Rb2=22,4 MPa   

     Rbtk0,05=-1,90 MPa  Eb=34,6 GPa 
- stal zbrojeniowa A-IIIN  Ra=375 MPa   Ea=200 GPa 
 
Kapy chodnikowe: 
- beton B35 (C30/37)   Rb1=20,2 MPa   Rb2=22,4 MPa   

     Rbtk0,05=-1,90 MPa  Eb=36,0 GPa 
- stal zbrojeniowa A-IIIN   Ra=375 MPa   Ea=200 GPa 
 

3.3. Wyci ąg z oblicze ń statyczno-wytrzymało ściowych 

3.3.1. Wstęp 

Przedmiotem obliczeń jest sprawdzenie nośności wszystkich elementów konstrukcyjnych 
projektowanego wiaduktu. W niniejszym wyciągu przedstawiono podstawowe wyniki obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych. Komplet obliczeń znajduje się w archiwum jednostki projektującej.  

3.3.2.  Zastosowane schematy statyczne  

Belki główne obliczono w schemacie rusztu jednoprzęsłowego. Obliczenia płyty pomostowej i 
wsporników wykonano korzystając ze schematu belki jednoprzęsłowej utwierdzonej oraz schematu 
wspornika.  

Trzony przyczółków obliczono w schemacie pręta utwierdzonego w oczepie z zastosowaniem 
schematów obciążeń dla stanu docelowego (przyczółek zasypany) oraz stanu przejściowego 
(przyczółek zasypany bez obciążenia przyczółka pomostem). 
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3.3.3. Założenia przyjęte do obliczeń 

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe przeprowadzono w zakresie liniowo-sprężystym wg 
obowiązującej w PN-91/S-10042 metody naprężeń liniowych w konwencji rozdzielonych 
współczynników bezpieczeństwa. 

3.3.4.  Obciążenia 

Obciążenia przyjęto wg normy PN-85/S-10030. 
Obliczenia ustroju nośnego przeprowadzono dla następujących obciążeń i oddziaływań: 
„g”  - ciężar własny; 
„dg”  - ciężar dodatkowy; 
„q” - tabor samochodowy; 
„K” - pojazd normowy; 
„T” - obciążenie nierównomiernym wpływem temperatury ±5°C.  
 
Płyta pomostowa została sprawdzona na obciążenie: 
„K” - pojazd normowy klasy „A” wg PN-85/S-10030; 
„2S” - obciążenie wyjątkowe 2 pojazdami S wg PN-85/S-10030. 
 
 
Obciążenia pogrupowano w układy: podstawowy „P”, dodatkowy „PD” i wyjątkowy „PW”. 

Obciążenia drogowe przyjęto dla klasy „A” wg PN-85/S-10030. Obciążenie pojazdem „K” zostało 
powiększone o współczynnik dynamiczny φ=1,28. 

 

3.3.5. Podstawowe wyniki obliczeń 

3.3.5.1. Wymiarowanie ustroju nośnego 

Poniżej w tabelach przedstawiono charakterystyczne siły wewnętrzne występujące w konstrukcji 
ustroju nośnego: 
 

Momenty 
obliczeniowe 

Naprężenia 
w betonie 

Naprężenia 
w stali 

Przekrój 

[kNm] [MPa] [MPa] 

Przęsło A-B 860 18,20 275,60 

Podpora A i B 1610 23,50 342,20 

3.3.5.2. Siły wymiarujące zbrojenie trzonów przyczółków: 

Podpora 
Moment 

zginaj ący My 
[kNm/m] 

Naprężenia w betonie  
[MPa] 

Naprężenia w stali 
[MPa] 

A i B 1610 14,0 297,90 

3.3.5.3. Ugięcia przęseł: 

Przekrój Ugi ęcie prz ęsła [mm] 

Przęsło A-B 0,6 

 

3.3.5.4. Posadowienie pośrednie. 

Przyjęto posadowienie kładki jako pośrednie na palach CFA o średnicy 600mm. Maksymalna siła w 
palu Nt=820kN 
 
Przyjęte gabaryty i zbrojenie elementów spełniają wymagania nośności i użytkowalności SGN i SGU. 
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Kompletne obliczenia znajdują się w egzemplarzu archiwalny przechowywanym w biurze projektanta. 

3.4. Warunki geotechniczne i sposób posadowienia ob iektu 

Informację o warunkach geotechnicznych występujących w obrębie obiektu zaczerpnięto z 
opracowania [8].  

 
Charakter inwestycji, rodzaj projektowanego obiektu inżynierskiego oraz złożone warunki 

geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne  pozwalają na przyjęcie II kategorii geotechnicznej. 
Zaprojektowano posadowienie pośrednie. 

 

3.5. Charakterystyka przeszkody 

Przeszkodę zasadniczą stanowi ciek bez nazwy, płynący w regularnym korycie o 
prostolinijnym przebiegu, przy wlocie na cieku zabudowany jest jaz który reguluje przepływ wody 

3.6. Zabezpieczenie przed wpływami eksploatacji gór niczej 

Obiekt nie podlega wpływom od eksploatacji górniczej. 

3.7. Zakładana technologia budowy 

 Podpory oraz płyta pomostowa ustroju nośnego obiektu zostaną wykonane w technologii 
monolitycznej na miejscu budowy, z wykorzystaniem deskowań systemowych. 

4. Sposób zapewnienia warunków do poruszania si ę osób na wózkach 
inwalidzkich. 

4) W stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposób 
zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w 
szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich 

Nie dotyczy projektowanego obiektu.  

5. Dane technologiczne 
5) W stosunku do obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz 
współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami 
budowlanymi 

Nie dotyczy projektowanego obiektu. 

6. Rozwi ązania budowlano-technologiczne 
6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego – rozwiązania budowlane i techniczno -instalacyjne, 
nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w 
miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze 
względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych 

Nie dotyczy projektowanego obiektu. 

7. Rozwi ązania zasadniczych elementów wyposa żenia  
7) Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano - instalacyjnego, zapewniające użytkowanie 
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: 
sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, 
piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu z sieciami zewnętrznymi i punkty pomiarowe, 
założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i 
wielkości urządzeń budowlanych 

7.1. Izolacje 

Górną powierzchnię ustroju nośnego zabezpiecza się jednowarstwową izolacją z papy 
termozgrzewalnej. Pod kapami chodnikowymi i krawężnikami należy ułożyć dodatkową warstwę 
izolacji. Stykające się z gruntem powierzchnie ścian podpór oraz płyt przejściowych zaizolowane 
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zostaną materiałem powłokowym cienkowarstwowym z roztworu asfaltowego do stosowania na 
zimno. 

7.2. Nawierzchnia na obiekcie 

 Konstrukcja nawierzchni jezdni na obiekcie (spadek poprzeczny jednostronny o wart.: 2,0%, 
spadek podłużny jednostronny o wart.: 2.0%): 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC gr.: 5,0 cm, 
- warstwa wiążąca z asfaltu lanego MA gr.: 4,0 cm. 
Konstrukcja nawierzchni chodników na obiekcie (spadek poprzeczny jednostronny o wart.: 

4,0%, spadek podłużny jednostronny o wart.: 2,0%)  
- nawierzchnia chemoutwardzalna gr.: 5 mm 

7.3. Kapy i kraw ężniki 

Zaprojektowano kapy wylewane na mokro z betonu kl. C30/37, z zewnętrznymi deskami 
gzymsowymi z polimerobetonu. Od strony jezdni kapy chodnikowe ograniczone są krawężnikami 
kamiennymi o wymiarach: 18,0 x 20,0 cm, wyniesionymi ponad poziom nawierzchni na wysokość 14,0 
cm. Krawężniki są kotwione w betonie kapy chodnikowej i układane na podlewce z zaprawy 
niskoskurczowej gr.: 3,0 cm, przy czym co 1,0-1,5 m należy w podlewce przeprowadzić dren łączący 
się z drenażem podłużnym znajdującym się w linii odwodnienia. Na odcinkach dojazdów zastosowano 
drogowe krawężniki kamienne 20x30 cm na ławie betonowej B15 (C12/15) z oporem. Zakotwienie kap 
wykonano poprzez zabetonowane w płycie pomostowej stalowe kotwy talerzowe. 

Kapy zbrojone będą przeciwskurczowo w celu zapobieżenia powstawania rys skurczowych.  

7.4. Łożyska 

Na obiektach nie przewiduje się łożysk 

7.5. Dylatacje 

Na obiektach nie przewiduje się urządzeń dylatacyjnych. Miejsca styku nasypu drogowego z 
konstrukcja pomostu mostu w warstwie nawierzchnie wzmocnione zostało geosiatką poliestrową lub 
polipropylenową 

7.6. Odwodnienie 

Nie przewiduje się wykonywania instalacji odwodnienia w rejonie obiektu ze względu na jego 
długość.  

Wzdłuż osi odwodnienia oraz wzdłuż dylatacji wykonany zostanie drenaż podłużny z 
geowłókniny, otoczony grysem bazaltowym 4/8 sklejonym żywicą epoksydową. Grubość drenażu 
odpowiadać będzie grubości warstwy ochronnej z betonu asfaltowego. Odprowadzenie wody z 
drenażu przewiduje się na izolację płyty przejściowej.  

7.7. Urządzenia bezpiecze ństwa ruchu 

 Na zewnętrznych krawędziach pomostu obiektu drogowego zastosowano bariery ochronne 
H2 W3/B o wysokości min 1.1m.  

Za obiektem drogowym zastosowane zostaną bariery ochronne zgodnie z projektem branży 
drogowej.  

7.8. Zasypki 

Grunt zasypki powinien być przepuszczalny, niewysadzinowy, możliwie jednorodny. Zasypkę 
przyczółków należy wykonać z pospółki (lub piasku). Zasypka powinna być układana równomiernie 
warstwami o grubości ok. 30 cm po każdorazowym zagęszczeniu poprzedniej warstwy. Wskaźnik 
zagęszczenia zasypki powinien wynosić nie mniej niż: 1,00 - dla zasypki przyczółków i wykopów 
fundamentów podpór, (gdy w pobliżu występuje obciążenie ruchem pojazdów) lub 0,98 - dla stożków 
nasypowych i wykopów fundamentów podpór (gdy w pobliżu nie ma obciążenia ruchem pojazdów) 
Zasypkę skrzydeł przyczółków należy prowadzić równomiernie z obu stron. 
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7.9. Płyty przej ściowe 

W celu zniwelowania nierówności powstających na jezdni pomiędzy obiektem i nasypem 
wskutek osiadania zasypki projektuje się monolityczne płyty przejściowe o wymiarach: 4,0 m x 0,30 m 
z pochyleniem podłużnym wynoszącym 10% poza obiekt. Płyta przejściowa zamocowana będzie do 
stopnia w ściance żwirowej przyczółka za pomocą prętów fi 32 przegubowo i oparta będzie na 
zagęszczonej zasypce inżynierskiej. W płycie wykształtowany został najazd w celu wykonania 
uciąglenia nawierzchni na styku ramy z nasypem 

7.10. Schody skarpowe dla obsługi 

Z uwagi na ukształtowanie terenu przewidziano jedne schody skarpowe dla dostępu do spodu 
obiektu.  

7.11. Umocnienie skarp 

Zaprojektowano umocnienie skarp przyczółków i pobocza w rejonie obiektu z kostki kamiennej 
oraz betonowej.  

. 

7.12. Ochrona antykorozyjna 

Odpowiednie powierzchnie betonowe, w zależności od potrzeb, zostaną zabezpieczone 
powłoką malarską lub hydrofobizującą. Zakres i rodzaj zabezpieczenia zostanie podany w Projekcie 
Wykonawczym. 

Elementy barier ochronnych powinny być wykonane ze stali ocynkowanej. Balustrady należy 
zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez metalizację i powłoki malarskie.  

7.13. Urządzenia obce 

Na obiekcie nie przewiduje się urządzeń obcych 

7.14. Oświetlenie obiektu 

Na obiekcie nie przewiduje się prowadzenia urządzeń oświetlających. 

7.15. Kolorystyka obiektu 

Kolorystyka obiektu zostanie określona w Projekcie Wykonawczym 

7.16. Znaki pomiarowe 

Na obiekcie przewidziano zamontowanie znaków pomiarowych w następujących miejscach: 
- na ustroju nośnym nad podporami w środku rozpiętości rygla po obu stronach; 
Wysokość umieszczenia znaków na podporach powinna wynosić około 50 cm nad terenem. 

W rejonie obiektu należy zlokalizować również jeden stały znak wysokościowy, wykonany z trwałego 
materiału i posadowiony na gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania. Znaki pomiarowe 
należy dowiązać do stałego znaku wysokościowego, z kolei stały znak wysokościowy powinien być 
dowiązany do niwelacji państwowej.  

 

8. Urządzenia instalacji technicznych 
8) Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i 
ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu 
budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających 
wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z obiektem 
 Nie dotyczy projektowanego obiektu.  

9. Charakterystyka energetyczna obiektu 
9) Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, z wyjątkiem obiektów wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt. 
2, określającą w zależności od potrzeb: 
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a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe 
wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych 
związanych z przeznaczeniem obiektu, 
b) w stosunku do budynku wyposażonego w instalacje grzewcze lub chłodnicze - właściwości cieplne przegród 
zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych, 
c) parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej i innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę 
cieplną obiektu, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno – budowlanym rozwiązania budowlane i 
instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych 
 Nie dotyczy projektowanego obiektu.  
 

10. Wpływ obiektu na środowisko  
10) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego 
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 
a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków, 
b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i 
zasięgu rozprzestrzeniania się, 
c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 
d) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego 
i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, 
e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne, oraz wykazać, że przyjęte w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwiązania 
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami 

Wpływ obiektu na środowisko został przedstawiony w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przedsięwzięcia, której kopia znajduje się w Projekcie Zagospodarowania Terenu.  

11. Ochrona przeciwpo żarowa 
11) Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach 

Nie dotyczy projektowanego obiektu. 
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